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|. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:

BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ,
BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO
| MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM
TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: GRODKOW - MIASTO,
OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA - ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC DATA: PODPIS:
OPRACOWANIA: | NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT - mgr inz. arch. Pawet Wolny 15.07.2022 R.
ARCHITEKTURA, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO

PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR

14/OPOKK/2011
SPRAWDZAJACY - mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska 15.07.2022 R.
ARCHITEKTURA , SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO

PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR

23/DSOKK/2021
PROJEKTANT - mgr. inz. Katarzyna Wieczorek 15.07.2022 R.

BRANZA SANITARNA | ypRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN NR OPL/1526/PBS/18

SPRAWDZAJACY - mgr. inz Marta Przybylowicz 15.07.2022 R.
BRANZA SANITARNA | ypRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN NR WKP/0524/PO0S/21

BRANZA mgr inz. Przemystaw Zdyb 15.07.2022 R
ELEKTRYCZNA - UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ

PROJEKTANT OGRANICZEN NR DO$/0212/PBE/19

BRANZA mgr inz. Marcin Klemanéw 15.07.2022 R.
ELEKTRYCZNA - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

SPRAWDZAJACY BEZ OGRANICZEN NR DO$/0166/PBE/18

PROJEKTANT - mgr inz. Pawet Markiewicz 15.07.2022 R.

BRANZA DROGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR DO$/0111/PWBD/18

BRANZA DROGOWA- | mgr inz. Michat Korbiel 15.07.2022 R.
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 95/02/DUW




2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
WPISIE DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawel tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala



IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /OPOKK / 2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1469.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-5765-B297-3E12-C416

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



[ZBRA ARCHITEKTOW

RZECZYTOSPOLITE] POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 263/DSOKK/2021 Wroctaw, dnia 05.03.2021 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/77/2020

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutego 1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sporzadzanie projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

1 " 2 {7
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Romuald Pustelnik architekt IARP
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Mazurek-Adamska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /DS0OKK /2021,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2136.

Czlonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2136-DC1B-5B34-4YD6-93YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednic z whascivig Okregowa Izbg Architektow RP.



PODPIS ZAUFANY

KATARZYNA EWA
CZO

OPOLSKA
\K OKREGOWA

NNE ' z B A
%{’ INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA

Opole, dnia 12 czerwca 2018 .

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1646/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdéZn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii $Srodowiska Katarzyna Wroblewska
urodzona dnia 27 stycznia 1991 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1526/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalffikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw  Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig an. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracii
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze sfron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Katarzyna Wréblewska jest uprawniona w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....... .Y S ...

2. dr hab. inz. Dariusz Bajno 4. ¥....cvcccvuincs

Otrzymuja:

1. Pan Katarzyna Wréblewska
ul.Polnanr7 {
48-370 Paczkéw

2. Okrggowa Rada lzby

3. Géwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GDG-UWD-QIF *

Pani Katarzyna Ewa Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0269/18

adres zamieszkania Koninko ul. Krucza 9/2, 62-023 Bordwiec

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej l1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-348/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U.z2019r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt I, art. 13 ust 1,2 i4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Marta Przybylowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 pazdziernika 1992 r. Inowroctaw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0524/POOS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ., K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
,» - ? -

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Marta Przybylowicz

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. | ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......... 7«/( .........
’
Czlonek Komisji —dr hab. inz. Andrzej Barczyr'xsk'....................).,-.,v ..................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........\} /4 b AL AN A s

Otrzymuja:

1. Pani Marta Przybytowicz

2. Okrggowa Rada I1zby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T77-FWV-UYF *

Pani Marta Przybylowicz o numerze ewidencyjnym WKP/15/0114/22

adres zamieszkania os. Jagielloriskie 12/102, 61-227 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 1.
OKK.7131-108/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z2018r, poz. 1202, zpdzZn.zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 maja 1991 r. w Bystrzycy Kiodzkiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0212/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z pézn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwofania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajagcy OKK
OKREGOWA

BYDOWNICTWA
;%ni Szydio
Komisji Kwalifikacyjnej
1. prof. dr hab.inZ. Antoni Szydto
As
2. mgrinz. Jacek g:zyt o)

Otrzymujg:
1.Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb
Ul. Morcinka 7/10
57-300 Ktodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

3. mgr inz. MW iKotajewska-
Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Przemysiaw Stanistaw Zdyb

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczeri.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASHA OKREGOWA

IZBA INZYNI N .‘.?EJ JOWNICTWA
prof. dr hat KpzfAntoni Szydio
Przewodniczacy Dkregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab'inz Antoni Szydto
Lty
2. mgrinz. Jacek Oszytko

3. mgr inz_Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk |

strona2z2
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® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6XQ-YYZ-EZR *

Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0315/19

adres zamieszkania ul. Morcinka 7/10, 57-300 Klodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131-28/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Jan Klemanéw

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 pazdziernika 1991 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0166/PBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja: prof. dr haf Jinz. Antoni Szydio
1.Pan Marcin Jan Klemanoéw Przewodniczqy misji Kwalifikacyjnej
Os. Nowe A/lll/ 1 i ntoni Szvdt
Sr Atk Rl . prof. drhab’ ifz. Antoni Szydto

2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

2. mgrinz. Jéb'éf?‘ ytko

3. mgr inz. Mg{go a’fa Mikotajewska-
Janiaczyk~ —")
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UQS-77K-389 *

Pan Marcin Jan Klemanéw o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0317/18

adres zamieszkania os. Nowe A/lll/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Okreyuwd Kummisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwea 2018 r.

OKK. 7131 7132-142/2017/18

DECYZJA

Na poastawie ar. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,,

poz. 1332) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione Warunki w zakresle przygotowanla zawodowegu uladz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Markiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 stycznia 1980 r. w Zielinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0111/PWBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgeczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnos$ligskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad ouekajqcy OKK

[‘n Y N « A
I A

1 prof ( h E‘% toni Szydio ;
2. mgr inz. JaceK O zytko
3. mgr inz. Ma a Mlkolalewska-

Janiaczy| [

f
|

Otrzymuja:
1.Pan Pawet Markiewicz
Ul. Komandorska 27/10
53-342 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

Pan Pawel Markiewicz

jest upowazniony
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej

drogowej.

Skitad orzekajacy OKK
DOLNC ASKA RE
IZBA INZYNI \

Przewodniczacy Okreg

3. mgr inz. Malgorzata Mik ajewska-Janiaczyk

&

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MJS-16A-865 *

Pan Pawel Piotr Markiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0257/18

adres zamieszkania ul. Komandorska 27/10, 53-342 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 9 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131.7132-1385/02

DECYZJA

Na podstawie art 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071, z  pozniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozZniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Michatowi Korbielowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1973 w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 95/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Michat Korbiel posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwetanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qlrzymuia. Zup WOJRROL v AOLNDSLASK
1. Pan Michat Korbiel << o ’
ul, Sanocka 5/28 / J';"y’;f"”/r'” lante
53-304 Wroctaw ’r REIWOTu N:"yi-r:r a)pn-

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego /
3. ala
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DOLNOSLASKA

L OKREGOWA
g! 2 0 A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30
%{ INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos. piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wroctaw, dnia 15 lutego 2008r.
OKK.7130-111/08

Pan

Michat Korbiel
ul. Sliczna 39/9
50-566 Wroctaw

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Korbiela z dnia 24.01.2008r. w sprawie zmiany
decyzji numer ewidencyjny 95/02/DUW zdnia 09.12.2002r. wydanej przez Wojewode
Dolnos$laskiego, upowazniajacej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w czgsci dotyczacej mozliwosci
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia sie przedmiotowa decyzje w ten sposob, ze:

1. dotychczasowe rozstrzygniecie w brzmieniu: ,do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenw specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej”
oznacza sie pkt1,

2. dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,Powyzsze uprawnienia stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej OKregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dnia jej dpreczenia.

Zespot orzekgjacy OKK .\

WNICTWA
Otrzymuija:
1) Pan Michat Korbiel — — S Komisil}
ul. Sliczna 39/9 " 1. mgr inz. Bonista\
50-566 Wroctaw
2) ala (DUW) zaplinski

: rinz..lﬁazimierz
3) ala (OKK DOIIB) v

3. mgrinz. Ma&ggvf‘ata
Mikotajewska-Janiaczyk

v

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

DOS-PIB-Q5B-AMF *

Pan Michat Krzysztof Korbiel o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1455/03

adres zamieszkania ul. Sliczna 39/9, 50-566 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w
Grodkowie, przy ul. Warszawskiej, na dziatkach nr 8/12 i 8/14, ktéry ma umozliwi¢ mieszkanncom gminy
segregacje odpadoéw w ogolnodostepnym miejscu, spetniajgcym standardy i bedgcym wyposazony w
specjalistyczny sprzet.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, VIl

Zakres prac obejmuje:

a)

b)
<)
d)

e)

f)
9)

a)
r
s)
1)

wykonanie utwardzonego placu manewrowego o nawierzchni asfaltowo - bitumicznej wraz z
podbudowa, oraz pionowym i poziomym oznakowaniem terenu

wydzielenie utwardzonych miejsc postojowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych

budowe budynku portierni

budowe wiaty magazynowej stuzgcej do przechowywania i sortowania odpadéw wtoérnych,
przechowywania odpadow wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu elektronicznego, opon, lekéw
oraz odpadéw niebezpiecznych. Ponadto w tym miejscu remontowane bedg odpady
przeznaczone do ponownego uzycia.

budowe wiaty magazynowej przeznaczonej do przechowywania konteneréw oraz pojemnikow
na surowce wtérne nie wymagajace specjalistycznej obrébki.

montaz wagi najazdowej

budowe budynku gospodarczego z przestrzenig magazynowg, petnigcego rowniez funkcje
rampy wytadowczej, ze stanowiskami do roztadunku odpadéw komunalnych

montaz stupow oswietleniowych wraz z monitoringiem,

projekt instalacji zasilajgcej obiekt oraz infrastrukture techniczng energig elektryczng
montaz ogrodzenia panelowego oraz bramy wjazdowej

budowe ,witacza” w formie Sciany - stanowigcej element identyfikacji wizualnej obiektu
montaz tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjezdzie na teren inwestycji

nasadzenia w postaci drzew i krzewow sredniowysokich

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do sieci

zewnetrzng instalacje wodociggowg wraz z przytgczem do sieci

zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, separatorem
substancji ropopochodnych oraz przytgczem do sieci.

projekt zjazdu na teren opracowania z drogi gminnej

instalacji oswietlenie zewnetrznego

system monitoringu wizyjnego CCTV

projekt zieleni
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4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W

FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU

GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI

GORNICZEJ
4.1.1 Wstep

opracowat:
mgr Ewelina Urbanik

sprawdzit:
mgr Marcin Myszkowski
upr. VII-1642

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona przez Firme INZ-GEO
Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa.

W opracowaniu wykorzystano:

v Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 243, poz.463),

v Normy:

- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis
gruntow,

- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budynkéw,

- PN-B-04452: Grunty budowlane — badania polowe,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole

i literowe jednostki: WB.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1. zasady
0golne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2:
rozpoznanie i badanie warunkéw podioza gruntowego;

4.1.2 Cel prac badawczych:

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
podfoza na potrzeby budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Grodkowie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych, inwestycje wstepnie zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Rozpoznana budowa geologiczna postuzy
do prawidtowego zaprojektowania posadowienia przedmiotowego obiektu
budowlanego.

4.1.3 Cel prac badawczych:

Obszar przeprowadzonych badan zlokalizowany jest na obszarze miasta

Grodkow, na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej i Lipowej, w wojewddztwie opolskim.

Teren badan obejmuje dziatki nr 8/12 i 8/14, obreb 0043 Grodkéw Potwiosek.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan znajduje sie na terenie:
prowincji — Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji —Nizin $rodkowopolskich,
makroregionu — Nizina Slgska, mezoregionu — Réwnina Wroctawska.

Teren prac badawczych nie jest zagospodarowany. Réznica pomiedzy

najnizej, a najwyzej usytuowanymi punktami wynosi 0,5 m (170,8 -171,3 m
n.p.m.).
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4.1.4 Zakres wykonywanych prac geologicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty oznaczenie miejsc wykonania otworéw
geotechnicznych wg Projektu Zagospodarowania Terenu, dostarczonego przez
Zamawiajgcego. Lokalizacje otworéw wraz z przebiegiem przekroju
geotechnicznego zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zatgcznik nr 1).

Roboty geologiczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:

- 9 otworow geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t, o tgcznym metrazu

27,0 mb. Wiercenia przeprowadzono mechanicznie wiertnicg typu RKS

w dniu 13.05.2022 roku;

- 3 sondowan dynamicznych sondg lekkg DPL do gtebokosci 1,4; 2,01 2,4 m p.p.t.
Sondowanie wykonano w dniu wiercen.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie sytuacyjnej
(zatgcznik nr 1). Wspotrzedne wykonanych otworéw geotechnicznych zostaty
wyznaczone z wykorzystaniem materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego.
Badania polowe

Badania polowe (odwierty) obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu

robét geologicznych i obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych, ktérych
ustabilizowany poziom zmierzono po zakonczonych wierceniach (po catkowitej
stabilizacji). Badania makroskopowe (odnos$nie sktadu, genezy oraz stanu gruntu)
prowadzono przy kazdej zmianie rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku
jednorodnosci. Pobrane prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu

i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480:1986 i PN-B-02481:1998. Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory geotechniczne
zlikwidowano.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejszg

opinie skfadajgca sie z czesci opisowej oraz graficznej obejmujgcej wykonanie
opisu rozpoznanej budowy geologicznej podtoza wraz z wnioskami dotyczgcymi
posadowienia projektowanego obiektu, mapy sytuacyjnej (zatgcznik nr 1), kart
otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 2.1-2.9), kart sondowanh dynamicznych
(zatgcznik nr 3.1-3.3), przekrojéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1-4.6), oraz tabel
parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw (zatgcznik nr 5).

4.1.5 Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana punktowo

- 9 otworami geotechnicznymi (wykonanymi w maju 2022 r. przez Firme INZ-GEO
Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z 0.0. Sp. K.). Wierzchnig warstwe podtoza
stanowi gleba o migzszosci 0,2 — 0,4 m. Tylko w jednym otworze (01), zamiast
gleby, w wierzchniej warstwie wystepujg grunty nasypowe sktadajgce sie z piasku
Srednioziarnistego z domieszkg zwiru i fragmentéw cegiet (migzszosc 0,7 m).
Ponizej tych warstw wystepujg plejstocenskie osady wodnolodowcowe powstate
podczas zlodowacenia srodkowopolskiego (Odry). Osady te sg zbudowane piaskow
Srednioziarnistych i gruboziarnistych ze zwirem, bardzo czesto zaglinionych oraz
pospotek z kamieniami i pospotek gliniastych.

Do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) utworéw czwartorzedowych nie
przewiercono.

Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otworow

geotechnicznych (zatgcznik nr 2.1-2.9), a ich przestrzenny uktad na przekrojach
geotechnicznym (zatgcznik nr 4.1-4.6).

4.1.6 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne powigzane sg bezposrednio z litologig utworow
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geologicznych tworzgcych podtoze gruntowe oraz ich usytuowaniem
geomorfologicznym. Na omawianym terenie, do gtebokosci rozpoznania, nie
zaobserwowano wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

4.1.7 Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw

Podtoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Grunty rodzime
sklasyfikowano zgodnie z normg PN-81/B-03020. W podtozu wyodrebniono 5 warstw
geotechnicznych w oparciu o geneze i rodzaj gruntéw oraz charakterystyczny
parametr: ID — stopien zageszczenia (dla gruntow niespoistych), IL — stopien
plastycznosci (dla gruntéw spoistych).

Grunty nasypowe

Warstwa geotechniczna N — grunty nasypowe: piaski srednie
z domieszka zwiru i fragmentéw cegiet. Ze wzgledu na niejednorodny sktad nie
wyznaczono parametrow fizyko-mechanicznych.

Grunty rodzime — mineralne — spoiste
(grunty wodnolodowcowe — symbol konsolidacji B)

Warstwa geotechniczna B1 — pétzwarte pospofki gliniaste, dla ktérych
wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodacy —
stopien plastycznosci 1L<0,00;

Grunty rodzime — mineralne — niespoiste(grunty wodnolodowcowe)

Warstwa geotechniczna la — zageszczone pospoétki, dla ktérych wyznaczono
parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodgcy — stopien
zageszczenia 1D=0,70;

Warstwa geotechniczna IIb1 — srednio zageszczone piaski srednie i piaski

grube, dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc
parametr wiodgcy — stopieh zageszczenia 1D=0,60;

Warstwa geotechniczna IIb2 — srednio zageszczone piaski Srednie, dla ktérych
wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodgcy —
stopien zageszczenia ID=0,45;

Stan gruntéw niespoistych zostat ustalony na podstawie sondowan

dynamicznych DPL, a gruntéow spoistych zostat okreslony na podstawie badan
makroskopowych (préba wateczkowania) i posrednio na podstawie oporéw gruntu
rejestrowanych w czasie wiercen. W obrebie ww. gruntow wtasciwych mogag
wystepowac przewarstwienia i domieszki innych osadéw, ktére zasadniczo nie
wplywajg na wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw. Wtasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych
zestawiono w formie tabelarycznej (zatgcznik nr 5).

4.1.8 Wnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze gruntowe
analizowanego terenu pod warstwg gleby (0 migzszosci 0,2-0,4 m) i nasypéw
(0,7 m), budujg czwartorzedowe - plejstocenhskie osady wodnolodowcowe.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- 9 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

- 3 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 1,4; 20i 2,4 m p.p.t.;

- gruntom nasypowym ze wzgledu na swojg niejednorodng budowe parametréw
fizyko-mechanicznych nie wyznaczono; grunty nasypowe nie nadajg sie do
bezposredniego wykorzystania budowlanego;

- warstwe gleby powinno sie usung¢ z obrebu budowy; mozna jg wykorzysta¢ do
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innych celéw (np. gospodarczych);

- grunty spoiste charakteryzujg sie stanem potzwartym o stopniu plastycznosci
IL=<0,00, zgrupowane sg w warstwie geotechnicznej B1 i cechujg sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi;

- grunty niespoiste charakteryzujg sie stanem zageszczonym i srednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0,45-0,70; grunty te zostaty
zgrupowane w warstwach geotechnicznych la (ID=0,70), lIb1 (ID=0,60) i

IIb2 (ID=0,45) i cechujg sie bardzo dobrymi (1) i dobrymi (llI) parametrami
wytrzymatosciowymi;

- nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych;

- pod wzgledem kategorii urabialnosci opisane grunty klasyfikuje sie jako:
kategoria 3 — grunty tatwo urabialne: grunty warstwy la, lIb1, 11b2,

kategoria 4 — grunty Srednio urabialne: grunty warstwy B1,

dla gruntéw nasypowych nie wyznaczono kategorii urabialnosci;

- pod wzgledem grup nosnosci opisane grunty klasyfikuje sie jako:

G1 — grunty niewysadzinowe: grunty warstwy la, lIb1, 11b2,

G2 — grunty watpliwe: grunty warstwy B1,

dla gruntéw nasypowych nie wyznaczono grupy no$nosci;

- grunty piaszczyste pozyskane z wykopu nadajg sie do ponownego wykorzystania
budowlanego (nasypy, zasypy), pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci
naturalnej do wartosci optymalnych - umozliwiajgcych skuteczne zageszczanie;
- odstoniete grunty piaszczyste chronic¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste
chronié przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych (wody
opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany temperatur), moggcym pogorszy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze
gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym;

- gtebokos¢ przemarzania gruntow na przedmiotowym terenie wynosi HZ=0.8 m
p.p.t.;

- opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty mato zréznicowane pod
wzgledem litologicznym i jednorodnie genetycznie, dominujg grunty o bardzo
dobrych i dobrych parametrach wytrzymatosciowych, brak stwierdzonych
aktywnych procesow geodynamicznych;

- projektowany obiekt budowlany wstepnie zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.
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INZ-GECQ

Badonia i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 01

Zatnr: 2.1

Wiertnica: RKS

X: 5618849.13
Y: 6455591.93

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowost: Grodkow
Gmina: Grodkéw

Powlat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo0.0
Wiercenie: INZ-GEQ Badania | Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sokczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 170.80 m n.p.n{, Giebokoéé: 3.00 m

Skala1:15

Data wiercenia: 2022-05-13

§ g . Profil
gg § litologiczny

Przelot

(mpp [m]

[m]

Opis litologiczny

g8

Warstwa
geotechniczna

D

Stan gruntu

=

Ezﬁ

- | Wiercenie
w | Svatygrafia

2

Symbol gruntu
| wg. PN-EN ISO
14688-1,2

7

Symbolg
©| wg.PN8
02480

11 12 13 | 14

nasyp (piasek $redni zagliniony ze
2wirem | fragmenatmi cegly),
ciemnobrunatny

N(Ps(g)+Z+Cg)

070

piasek $redni zagliniony ze 2wirem,
brunatny

graMSa

Ps(g)+Z

lib1

1.10

pospotka zagliniona z kamieniam,
szaro-brunatna

coclgrSa

Po(g)+KO

Cawatorzed
Cawanorzed
T

150

pospotka z kamieniami, szara

Po+KO

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatnr:2.2

- KARTA OTWORU
I N Z-G Ea GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS
Badania | Roboty Geotechniczne Profilnr 02 6. ?;;g:is

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowost: Grodkow

Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo.0
Wiercenie: IN2-GEO Badania i Roboty Geotechniczne

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.00 m n.p.n{, Giebokosé: 3.00 m

Gmina: Grodkow Dozér geol.: mgr R. Solczerski
Powat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
3 28 = 2 2l 3 ®
$ g Profi s> 8 g z
& §g = litologiczny Frasiot Opis litologiczny 2l o 9%% gg g. g g o
8|pz2| 2 £$ .8 § gl s
g 5 g"_ g 2| @ s g
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba, ciemnobrunatna
h{On) Gb mw
0.20| piasek $redni zagliniony ze 2wirem,
brunatny
arciMSa | Ps(g)+2 b1 | szg9 | mw
080| pospdika zagliniona z kamienian,
szaro-brunatna
1.0
i
E
53
coclgrSa| Po(g)+KO la | zg | mw
2.0
240 pospotka zkamieniami, szara
cogrSa Po+KO la zg | mw
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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2 KARTA OTWORU ZRIFSS
I N Z'G Eg GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS
Badonia | Roboty Geotechniczne Profil nr 03 )Y(. gig;?:;g

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowost: Gredkow
Gmina: Grodkow

Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. z0.0

System wiercenia: Mechaniczny

Wiercenie: INZ-GEO Badania | Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Solczerski

Rzedna: 171.00 m n.p.n{, Giebokost: 3.00 m

Powat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
3 23.[ 2 gl 5
2 g Profi 853 gg s z
& %g = 8 litologiczny P Opls litologiczny U gg§ ’Eg §o % g =]
83 § g E§ 8 =3 §
53 | =
§ 5 g £ & @ =
[mppt)| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba, ciemnobrunatna
h(Or) Gb mw
0.20| piasek $redni zagliniony ze 2wirem,
brunatny
ardMSa |  Ps(g)+2 b1 | s2g | mw 061
1.20| pospotka z kamieniami, szara
‘g b
“ e
HE
QO
cogrSa Po+KO la zg | mw 0.75
b s v,
2 e
3.0 300

Rysunek wykonano programem “"GeoStar"
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2 o) KARTA OTWORU zatow. 24
l N Z'G E GEOTECHNICZNEGO Wiartrica: RKS
Bodania | Roboty Geotechniczne X: 5618874.24
Profil nr 04 Y: 6455593 44
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo.0 System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowost: Grodkow Wiercenie: IN2-GEQ Badania | Roboty Geotechniczne i o n{. i
Gmina: Grodkéw Dozér geol.: mgr R. Sotczerski Ragdna: 170.80m n.p:n}. GlebokodC: 3.00 m
Powlat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
# 28| 2o gl 5
= g Profil Przelot § zo § g 2 8
2| 8 g = % litologiczny Opis litologiczny 95. 2 9% 8 g § §» g g § =}
8lzz8| 2 g § gs ss( 5= ("%
2 5 g 8 :
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14
gleba, cemnobrunatna
h(Or) Gb mw
040| piasek Sredni 2o 2wirem, szaro-brunatny
arMSa Ps+Z b1 | szg | mw
0.80| pospotka, szaro-brunatna
grSa Po la zg | mw
i
z s 150| pospotka z kamieniami, szara
(3] 1)
cogrSa Po+KO la | zg | mw
. ..
e
3.0 300

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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INZ-GEC

Badania i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 05

Zalnr: 2.5

Wiertnica: RKS

X: 5618894.16
Y: 6455589.86

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowost: Grodkéw
Gmina: Grodkéw

Powat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Doz6r geol.: mgr R. Sofczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 170.90 m n.p.n{ Glebokosé: 3.00 m

Skala1:15

Data wiercenia: 2022-05-13

gg . ‘ Prqﬁl
gg § litologiczny

Przelot

(m.ppt [m]

[m]

Opis litologiczny

g8

§ 4

PN-8
02480

Warstwa
geotechniczna

Stan gruntu

3
5
g

owan

wa

D

- | Wiercenie
w | Stratygraka

2

7

Symbol gruntu
o | wg. PN-EN ISO
14688-1,2

©f wg

12

14

TR

gleba, ciemnobrunatna

Gb

0.30

piasek $redni zagliniony ze 2wirem,

szaro-brunatny

grciMSa

Ps(g)+Z

lib1

0.65

0.90

pospolka zagiiniona, szara

clgrSa

Po(g)

0.80

Czwanarzed
Czwanorzed
] )

30 -

140

pospotka z kamieniami, szara

cogrSa

Po+KO

3.00

Rysunek wykonano programem “"GeoStar"
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KARTA OTWORU ]

I N i'G Ea GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS

Badania | Roboty Geotechniczne X: 5618899.26
Profil nr 06 Y: 6455567.51
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. z0.0 System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowoét: Grodkow Wiercenie: INZ-GEQ Badania | Roboty Geotechniczne - 5
Gmina: Grodkow Dozér geol.: mgr R. Solczerski Rzadna: 171.10 m n.p.n{, Glebokost: 3.00 m
Powlat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
3 28 2e gl 5 %
o % Profi o sz 8 g3 H
& §_§ > % litologiczny o Opis litologiczny 2da -?g § g é §. g § § o
8lordl 2 ggg B° (338|274
k s 12}
2 [mopi] & [ ml g & :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba, ciemnobrunatna
h(Or) Gb mw

AN

030 piasek $redni zagliniony ze 2wirem |
gling piaszczysta, brunatny

clarMSa | Ps(g)y+Z+Gp | lIb1 | szg | mw

120| pospdtka zagliniona 2 kamieniami, szara

Crwanarzed
Czwanorzed
T

coclgrSa| Po(g)+KO la | zg | mw

B 200| pospoika z kamieniaml, szara

cogrSa Po+KO la | zg | mw

3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INZ-GEC

Bodanio i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 07

Zatnr: 2.7

Wiertnica: RKS

X: 5618926.79
Y: 6455569.78

Rejon: ul. Warszawska/L|powa
Miejscowost: Grodkow

Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. z0.0
Wiercenie: IN2-GEO Badania i Roboty Geotechniczne

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.00 m n.p.rrl. Glebokost: 3.00 m

Gmina: Grodkéw Dozér geol.: mgr R. Solczerski
Powiat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
3 23 2o z §
ik 82~ 88 | -
2 %g | % Srmic Opls litologiczny >d b 9%5 ég ga § =}
2 3 7| &% [T8]° :
[mppt| @ [m}
1 2 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14
gleba, ciemnobrunatna
h(Or) Gb mw
0.30| piasek gruby zagliniony ze Zwirem,
szaro-brunatny
grelCSa | Pr(g)+2 b1 | szg | mw
1.00| pospétka zagliniona z kamieniami, szara
coclgrSa| Po(g)+KO la | zg | mw
i
H g 150| pospdika zkamieniami, szara
Qo
cogrSa Po+KO la | zg | mw
3.00

Rysunek wykonano programem “"GeoStar"




INZ-GEC

KARTA OTWORU Zal.nr 2.8

GEOTECHNICZNEGO Wierinica: RIS
Badania i Roboty Geotechniczne X: 5618918.58
Profil nr_ 08 Y: 6455599.09

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowost: Grodkéw

Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. z0.0

Wiercenie: INZ-GEQ Badania | Roboty Geotechniczne

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.10 m n.p.n‘i. Giebokoé¢: 3.00

m

Gmina: Grodkéw Dozér geol.: mgr R. Sofczerski
Powlat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
§ 23 2o 5 3 ®
= g Profil 550 S ® z
Przelot Z= =
2| 853 2 litologiczny Opis litologiczny oS 9% 8 §§ g § § =]
A ] § % gz g g?g =3| § g @
ot a
g mppt)| @ | (m] [m] £ 9 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
7 gleba, cemnobrunatna
> h(Or) Gb mw
NN
; 0.30| piasek sredni zagliniony ze 2wirem,
szaro-brunatny
graMSa | Ps(g)+Z b2 | szg | mw 046
0.60| piasek gruby ze 2wirem, Jasnobrunainy
4 grCSa Prs2 b1 | szg | mw 0.62
' ':n-
R ] ," 1.20| pospotka, brunatna
L .% %,
o e arSa Po la | zg | mw 0.73
84
BB R " 140| pospdika z kamieniami, szaro-brunatna
I S R
HE S
cogrSa Po+KO la | zg | mw 0.80
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU Zal.nr: 2.9

®
I N Z'G Ea GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS

Badania i Roboty Geotechniczne X: 5618911.27
Profil nr 09 Y: 6455627.88
Rejon: ul. Warszawskal/l [powa Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo.0 System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowost: Grodkow Wiercenie: IN2-GEQ Badania | Roboty Geotechniczne . n{_ .
Gmina: Grodkéw Dozér geol.: mgr R. Sotczerski Rzedna: 171.30 m n.p.n]. Glebokos¢: 3.00 m
Powlat: brzeski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2022-05-13
§ 23 2 g g 3 ®
% g Froll Przelot s> 8 $ z
2|l 8 g Sk litologiczny Opls litologiczny 2o 92 § g g §, i =}
KL E: % £ g 8 |28 5 g 2
2 & | 4% |78 ° s
[m.ppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
gleba, ciemnobrunatna
h(Or) Gb mw

BN

030 plasek $redni zagliniony ze 2wirem,
brunatny

grdMSa | Ps(g)+Z2 b1 | szg | mw

1.10| pospdika gliniasta, szaro-brunatna

grelSa Pog B1 | pzw | mw | 000

150| pospdtka zkamieniami, szaro-brunatna

Cawanorzed
Crwarorzed

cogrSa Po+KO la | zg | mw

3.0 300

Rysunek wykonano programem “GeoStar"



[ . Zatnr: 3.1
I NZ'G Er’ WYNIKI BADAN SONDA e
Badania | Roboty Geotechniczne Profil numer 03 X: 5618879.38
Y: 6455561.70
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Ziecenlodawca: PAVO Projekt Sp. zo0.0 Typ sondy: DPL
Miejscowost: Grodkaw Dozér geol.: mgr R. Sofkczerski r
Gmina: Grodkow Ragdna:171.00 mn.p.m.
Powat: brzeski Skala1:15 I Data sondowania: 2022-05-13)
Glgbokost | o Profil Interpretacja
2wierciadta| 3 litologiczny
wody | 2 llo$¢ udaréw na 10 cm wbic
g S Nio | N |Iofl0)| 1s
[m.ppt] @ [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 35 40 45 50 56
1 2 3 4 S ledgiiailiseliaebipieliviolisinbisieUiniabaigileiabeiail 7 8 9 10
{ @b
18 | 78 [061
1 psig+z | b1 Il
1.0 i
35 | 39 | 075
§E
55 b
818 | |
2.0+ | I
4 Po+KO la :l
[ I I I O Lisdanses $iieend - Rmsocca . > S Eoneesd - Fennan

Rysunek wykonano programem “GeoStar"



Zatnr: 3.2

INZ-GEC WYNIKI BADAN SONDA —

Badania i Roboty Geotechniczne Profil numer 05 X: 5618894.16
Y: 6455589.88
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo.0 Typ sondy: DPL
Miejscowost: Grodkow Dozér geol.: mgr R. Solczerski i
Gmina: Grodkow Eagdna:170.90.m n.p:m:
Powat: brzeski Skala 1:15 | Data sondowania: 2022-05-13
Glgbokost [ o Profil Interpretacja
zwierciadla| 5 litologiczny
§ lloé¢ udardw na 10 cm wbicia sondy Nuo N |1000] 1
[m.ppt @« [m] [ Symbol |Warstwa
§ 10 15 20 25 30 35 40 45 S0 55 60
1 2 3 4 S boden il ilinilinibo s tleilaatsuebinsiliaed 7 8 9 10
Gb
0.65
4 Ps(gi+Z | b1
0.80
1.0
Po(g)
E|E
5
55 1
5| &
Slo |
la
2.0
4 Po+KO
3.0

Rysunek wykonano programem “GeoStar"



> WYNIKI BADAK SOND =
INZ-GEC A Sonda N3
Bodania i Roboty Geotechniczne X: 5618918.58
Profil numer 08 V- SAGSE50.08
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. zo.0 Typ sondy: DPL

Miejscowost: Grodkow

Gmina: Grodkéw

Dozér geol.: mgr R. Solczerski

Rzedna: 1771.10 mn.p.m.

Powiat: brzeski Skala 1:15 | Data sondowania: 2022-05-13
Glgbokose [ Profil interpretacia
2wlerciada| T litologiczny
wody llo&¢ udaréw na 10 cm wbicia son
§ e Nio | N [Iof(10)] s
[m.ppt @« [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 sl 30 35 40 45 50 55 &0
i 2 3 4 I VYN PYVPE FYPP FPTPL PPPPYITTIN FTTTY VTN FRTTY FOVIN FPUPY PN FYTTY B 8 9 10
Gb
8 8 | 046
Ps(g)+2 11b2
19 | 19 | 0.62
4 Prs2 b1
1.0
3 | 34 |[073
4 Po
§§ 50 | 50 | 0.80
5
B3 7
£l 2
S|o ]
2.0 : :
- Ia
4 Posko
A I N SOOI VRO SRR YORTES UOUUOSSOUUOR OO SO SO SO o

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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A A
mn.p.m. mn.p.m.
P o1 02 03 e
171.00 171.00
| 170.80 L
a
1714 =171
1704 0 =170
Skala
. 380 ¢
50 1654 p=162
@
165+ 168
Gt 3.0
167 Lt
[ 26.2m | 18.4m I
01 02 03
INZ-GEO Zalnr
Opracowal | 17.05.2022 mer £ Usbanik Przekroj geotechm(zny ses
WerySkowal | 17.05.2022 mgr M. Myszkowski -A' 1 %
T e
B B’
mn.p.m. mn.pm.
Ly L e 07 ~172
171.00 171.10 171.00
1714 171
@
7P 170
Skala
. 380
50 i ” 163
165 168
GL30 o GL3.0
1= L1e7
il 20.7m | 27.6m I
03 06 07
INZ-GEO Zalnr
Data Nazwsko Pocpiz K )
e [ P Przekréj geotechnnzny Seam
WerySkowal | 17.05.2022 mgr M. Myszkowsk -B 1. .35%2.
TR R R T 5 |
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CU

mn.p.m. 08 mnp.m.
e 01 04 171.10 72
| 170.80 170.90 170.90
1714 =171
170+ @ 170
Skala
. 500 ®
= - 189
@
165+ 168
@30 GL30 GL3.0
167 167
| 25.2m I 20.2m 26.1m |
o 04 o8
INZ-GEO Zalnr
INZ-GEC Badania i Roboty Geotechniczne 43
Opracowal | 17.05.2024 mer E. Urbani Przekroj %eotechmczny o
WerySkowat | 17.05.2023 mor M. Myszhowski -C' 1:%
S S 50 |
D - D'
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW

SYMBOLE GRUNTOW WG NORMY

PN-ENISO PN-86

14688-12  /B-02480
GRUNTY NASYPOWE
Mg N nasyp
Mg nB nasyp budowlany
Mg nN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
h(Or) H humus
wa(Or) Nm namut
pt(Or) T torf
ay(Or) Gy gytia
GRUNTY MINERALNE RODZIME
nieskaliste
W KW zwietrzelina
cw KWg zwietrzelina gliniasta
W KR rumosz
cw KRg rumosz gliniasty
Co KO kamienie, otoczaki
Gr z 2wir
clGr 2g 2wir gliniasty
grSa Po pospotka
grclSa Pog pospotka gliniasta
CSa Pr piasek gruby
MSa Ps piasek sredni
FSa Pd piasek drobny
siSa Pn piasek pylasty
clSa Pg piasek gliniasty
Si m pyt
saSi Tip pyt piaszczysty
clSalsaCl Gp glina piaszczysta
saclSi/sasiCl G glina
clSi Gm glina pylasta
saCl Gpz glina piaszczysta zwigzta
sasiCl Gz glina zwiezta
siCl Gnz glina pylasta zwiezta
Cl | it
saCl Ip it piaszczysty
siCl T it pylasty
skaliste

ST ST skata twarda
SM SM skata miekka
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

I przewarstwienia

/ grunty na granicy

() dodatkowe okreslenia
0-1; 137+500 numer otworu

150.10 rzedna otworu [m n.p.m.]

DODATKOWE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Zal. 6
OZNACZENIA STANU GRUNTU

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

ly
l,

OZNACZENIA ZWIERCIADtA WODY PODZIEMNEJ
.
S A8

LIz

OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU

nawiercony poziom zwierciadta
ustabilizowany poziom zwierciadta
saczenia

grunty niespoiste

- grunty spoiste konsolidacji A, B

grunty spoiste konsolidacji C

grunty spoiste konsolidacji D

grunty organiczne

i mw  grunty mato wilgotne

| w grunty wilgotne

¥ m grunty mokre

[ nw  grunty nawodnione

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
Pg osady peryglacjalne
f osady rzeczne

li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)
e osady eluwialne (zwietrzelinowe)
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda (0] Ordowik
J Jura K Kambr
T Trias Pr  Proterozoik
STANY GRUNTOW

grunty niespoiste:

S In luzny

@ szg Srednio zageszczony

® zg zageszczony

@ bzg bardzo zageszczony

grunty spoiste:

2 W zwarty

O pzw potzwarty

o tpl twardoplastyczny

e pl plastyczny
-2 mpl miekkoplastyczny
- plynny

grunty nasypowe

linia rozdzielajgca warstwy geotechniczne
linia zwierciadta wod podziemnych

niweleta trasy
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

PRZEGROD BUDOWLANYCH.

5.1. Budynek portierni

Sciany zewnetrzne

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 1,5cm
ZAPRAWA KLEJACA Z SIATKA

STYROPIAN EPS 70-032 18 cm /23 cm
PUSTAKI CERAMICZNE LUB BLOCZKI WAPIENNO- PIASKOWE 25 cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5cm

Sciany zewnetrzne wykorczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, np. tynk barwiony w masie

KEIM Stucasol 1,5 mm. Kolor NCS S 4000-N oraz 9008S.

Sciany wewnetrzne

PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE 2,5cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG 5cm
TECHNOLOGII PRODUCENTA/ WYPELNIENIE WELNA MINERALNA

PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE 2,5cm

Stropodach

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

WELNA MINERALNA W SPADKU 25cm-30cm
FOLIA BUDOWLANA 2,5cm
PLYTA ZELBETOWA 18 cm

Woda ze stropodachu odprowadzona do kanalizacji deszczowej, poprzez wpust attykowy, np. Galeco.

Montaz wpustu oraz rynny ukrytej w izolacji wedtug zalecen producenta.

Posadzka na gruncie

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2cm
WYLEWKA BETONOWA, BETON C12/15 ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO 6 cm
(ZBROJENIE ROZPROSZONE LUB ZBROJENIE SIATKA STALOWA)

FOLIA PE 0,30 mm

STYROPIAN EPS 100 - 040 15cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA x1

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU 10cm
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ISTNIEJACA WARSTWA PODBUDOWY LUB WARSTWA PIASKU 25¢cm
MECHANICZNIE ZAGESZCZONA

5.2. Wiata duza

Dach

BLACHA TRAPEZOWA T80

PLATWIE STALOWE U140-5118

KONSTRUKCJA DACHU - PROFIL HEA260- 12460

5.3. Wiata mata

Dach

BLACHA TRAPEZOWA T80

PLATWIE STALOWE U120- 370

KONSTRUKCJA DACHU - PROFIL HEA140- 4145

5.4. Budynek gospodarczy o funkcji rampy wytadowczej.

Budynek w konstrukcji zelbetowej. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych dla budynku gospodarczego o funkcji rampy
wytadowczej wedtug projektu konstrukcji, zawartym w odrebnym tomie niniejszego opracowania.

5.5. Witacz

Witacz stanowigcy element identyfikacji wizualnej obiektu, usytuowany przy wjezdzie na teren
opracowania, w postaci trzech prefabrykowanych elementéw zelbetowych w kolorze naturalnym (np.
Sciana oporowa - kgtownik systemu np: L-TEC lub inny o réwnowaznych parametrach technicznych),
na ktérym zaprojektowano napis “PSZOK” oraz instalacje z kregéw PVC w réznej kolorystyce. Catosé
zostanie podswietlona i bedzie petni¢ funkcje reprezentatywna.

Napis przestrzenny, front liter wykonany z poliweglanu o grubosci min. 3mm, tyt wykonany z PCV
grubosci min. 10 mm, boki liter wykonane z tasmy aluminiowej ptaskiej. Gtebokos¢ liter okoto 95 mm.
Szczegotowa konstrukcja liter wedtug zalecen producenta. Litery podswietlone modutem LED, klasa
odpornosci IP67, zasilacze 12V. Puszka z zasilaczem umieszczona z tytu $ciany prefabrykowanej,
zasilanie doprowadzone do modutéw LED w literach poprzez otworowanie - ¢ 250. Litery montowane
do $ciany z dystansem, wedtug zalecen producenta.

Na tylnej Scianie prefabrykowanego katownika nalezy zamontowac blache prefabrykowans,

ocynkowang, montowang na systemowych kgtownikach, w odlegto$ci umozliwiajgcej umieszczenie
miedzy sciang a blachg modutu zasilajgcego dla o$wietlenia LED.
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5.6. Waga najazdowa

Zaprojektowano systemowg wage najazdowsg, o konstrukcji zelbetowej i stalowej, usytuowana przy
wjezdzie na teren inwestycji. Wymiary wagi: dtugos¢: 21,0 m, szer. 3,0 m. Najazd o nachyleniu ok 10
%. Pod tawami fundamentu wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg i warstwe z chudego betonu
C8/10. Pod pomostem stalowym, pomiedzy tawami fundamentowymi wykonac ptyty betonowe z betonu
C8/10 gr. 15 cm, na podsypce piaskowej (mechanicznie zageszczonej) gr. 15 cm, grunt rodzimy nalezy
zagesci¢ mechanicznie do E2 >=80 MPA.

W jednej z taw (blizej pomieszczenia obstugi wagi) zabetonowac rure instalacyjng PCV o $rednicy "%
dla przeprowadzenia przewodéw zasilajgcych, drugi koniec rury wprowadzi¢ do pomieszczenia obstugi
wagi.

Uwagi:
Szczegotowe rozwigzania wg. czesci rysunkowej czesci architektonicznej i konstrukcyjne;j.
Montaz wedtug zalecen producenta.

5.7. Tablica informacyjna

Obiekt prefabrykowany, umieszczony przy wjezdzie na teren opracowania, petnigcy funkcje
informacyjng. Wymiary tablicy : szeroko$¢ 150 cm, wysokos$¢ 250 cm.

Materiat

* konstrukcja ramy - profile stalowe 50x30x2 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze szarym
RAL 7004.

» wypetnienie ramy - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,malowanej proszkowo na kolor szary
RAL 7004. Grubosc¢ blachy zapewniajgca odpowiednig sztywnos¢ w zaleznosci od wielko$ci
powierzchni wypetnienia.

* powierzchnia ekspozycyjna - szerokosé¢ 120 cm, wysokosé 100 cm

* plyta ekspozycyjna - do nadruku nalezy zastosowac aluminiowg ptyte kompozytowsg, sktadajgcy sie z
dwdch aluminiowych okfadzin o grubosci 0,21+0,30 mm, potgczonych rdzeniem wykonanym z
polietylenu o niskiej gestosci. Ptyta powinna by¢ o wysokiej sztywnosci, odporna na zmiany temperatur,
do zastosowan na zewnatrz. Ptyta nie powinna deformowac sie ani ulega¢ rozcigganiu. Potgczenie
warstw ptyty powinno by¢ wykonane metodami chemicznymi i mechanicznymi, co ma sprawié, ze plyta
bedzie odporna na rozwarstwienie. Grubos$c¢ ptyty - 3 mm, grubos¢ warstw wierzchnich 210+300 um.

* nadruk na ptycie ekspozycyjnej - nadruk laminowany, naklejony na ptyte, do zastosowania
zewnetrznego, odporny na warunki atmosferyczne.

Sposéb montazu
Tablice informacyjne zewnetrzne nalezy montowac przez zabetonowanie elementéw kotwigcych w
fundamentach o wym. min. 03 x 0,3 x 0,6 m.

Usytuowanie
Tablice nalezy zamontowac przy wejsciu na teren PSZOK lub w miejscu wskazanym przez inwestora.

5.8 Plac manewrowy

Zgodnie z umowag opracowanie obejmuje projekt budowy parkingu wraz z drogami
manewrowymi oraz zjazdami na droge publiczng (ul. Lipowa).
Zakres prac w obejmuje:
e wykonanie parkingu i placu manewrowego na terenie
wykonanie zjazd na teren obiektu z drogi gminnej
utozenie krawezniakéw i obrzezy betonowych wraz z tawg,
wykonanie odwodnienia nawierzchni,

wykonanie konstrukcji i nawierzchni parkingu, drég manewrowych, zjazdéw oraz chodnika
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e wykonanie organizacji ruchu docelowego na terenie placu (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD.

5.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany. W przypadku sieci uzbrojenia
terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej
sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, badz projektowanych wg odrebnych opracowan, wykonawca robdt
jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej
korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z Projektem
Technicznym i decyzjg o pozwoleniu na budowe w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia
robot.

Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach prostych. tawa
betonowa powinna by¢ utozona na gruncie zageszczonym mechanicznie (do E2 =50MPa) lub
podbudowie zasadnicze;j.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew (w obrebie korony drzewa), nalezy
zabezpieczy¢ pien ekranem z desek mocowanym drutem. Nie wolno sktadowac¢ materiatéw ani
jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w obrebie korony drzewa a wszelkie prace nalezy wykonywac
recznie.

W okresie wiosennym, letnim i jesiennym z uwagi na zredukowany system korzeniowy, nalezy
regularnie podlewac i aerowac podtoze w obrebie korony drzewa.

5.10 Rozwiazania projektowe

5.10.1 Plac manewrowy i parking ze zjazdem

Zaprojektowano plac o nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR2. Z
nawierzchni, poprzez uktad spadkéw poprzecznych, podtuznych i sciekdéw, wody opadowe s3
odprowadzenie do wpustéw deszczowych i dalej do projektowane] kanalizacji deszczowej.
Spadki nawierzchni nie przekraczajg 2,5%.

5.10.2 Chodnik

Zaprojektowano chodnik o szerokosci od 1,5 m dla obstugi ruchu pieszego przy zjezdzie z
ulicy Lipowej, oddzielony od zjazdu kraweznikiem najazdowym. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego taka jak na placu manewrowym. Pochylenie chodnikéw 2% w strone zjazdu.

5.10.4 Zjazd

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie zjazdu z terenu placu na droge publiczng
(ul. Lipowa). Nawierzchnia z betonu asfaltowego, taka jak na placu manewrowym.
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5.11 Konstrukcja nawierzchni

Przeprowadzone badania wykazaty, ze w podtozu badanego terenu wystepujg korzystne
(proste) warunki gruntowe (grupa nosnosci podtoza gruntowego G1-G2) . Dominujg grunty o bardzo
dobrych i dobrych parametrach wytrzymato$ciowych, brak stwierdzonych aktywnych proceséw
geodynamicznych. Zalegajgce od powierzchni grunty nasypowe do gtebokosci 0,70 m oraz gleby do
0,4m, nalezy usungé, gdyz sg stabonosne i nie mogg stanowié¢ podtoza dla posadowienia
bezposredniego obiektdw budowlanych. Grunty piaszczyste i gliniaste wystepuja pod nasypami
charakteryzujg sie korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi. Warunki wodne réwniez s3
korzystne gdyz woda gruntowa o napietym zwierciadle nie wystepowata.

W przypadku stwierdzenia po odspojeniu wierzchniej warstwy podtoza, parametréw innych niz
przewidziane w opinii geotechnicznej, za zgodg i akceptacjg projektanta i inwestora, mozliwa jest
zmiana sposobu wzmocnienia gruntu rodzimego pod warunkiem wykonania dodatkowych badan
okreslajgcych wysadzinowos$é i nosnosé gruntdw zalegajacych w korycie projektowanego placu.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,97 Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Konstrukcja placu manewrowego, parkingu, chodnika i zjazdu.

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
® Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR gr. 25 cm
e Grunt rodzimy zageszczony do parametru E2>50MPa
Warunek mrozoodpornosci:
Suma grubosci warstw konstrukcyjnych jezdni = 0,37 m
Strefa przemarzania | = 0,80 m
0,80x0,45=0,36 m< 0,32 - warunek spetniony

Ograniczenie chodnika od strony terendw zielonych stanowi kraweznik 15x30 cm jako
kontynuacja kraweznikdw placu. Ograniczenie placu, parkingu i zjazdu na ul. Lipowg stanowi
kraweznik betonowy wystajgcy +12 cm 15x30 cm. Kraweznik nalezy utozy¢ na tawie betonowe;j z
oporem z betonu C12/15 gr 10 cm. Wymiary taw i szczegoty konstrukcyjne pokazano na przekrojach
konstrukcyjnych.

5.12 Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywa¢ sie bedzie poprzez spadki podiuine i poprzeczne
nawierzchni z odprowadzeniem do wpustow drogowych. Odprowadzenie wody z nawierzchni do
wpustow zeliwnych klasy D500.

5.13 Tyczenie
Obiekt budowlany podlega geodezyjnemu wytyczeniu w celu zachowania zatozonych wymiaréw
i rzednych posadowienia co pozwoli na doktadne wpisanie sie w zaprojektowany uktad
geometryczny parkingu. Z uwagi zakres prac zwigzanych z robotami nawierzchniowymi nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ zatozenia reperdw roboczych przed przystgpieniem do robdt drogowych.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie podanych w projekcie minimalnych wymiaréw
szerokosci i spadkéw.
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5.14 Uwaga koncowa

Projektant wyraza zgode na zmiany w przedmiotowym projekcie wynikajgce z Art. Nr 36a pkt. 5

i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51,
630, 695. Z pdzn. zm.)

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

6.1 INFORMACJA DOTYCZACA SKLADOWANYCH ODPADOW

W projektowanym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przyjmowac sie bedzie
nastepujgce rodzaje odpadow:

Tworzywa sztuczne

Papier

Szkto biate

Szkio kolorowe
Opakowania wielomateriatowe
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane

Odziez i tekstylia

Zuzyte opony

Materiaty drewniane
Odpady niebezpieczne
Zuzyty sprzet elektroniczny

6.2 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

Budynek portierni (opis wg PA-B)

Wiate sortowniczg duzg (zgodnie z opisem w PA-B)

Wiate sortownicza mata (zgodnie z opisem w PA-B)

Wage najazdowa- projektuje sie wage najazdowag przy wjezdzie na teren inwestycji o
konstrukcji stalowej, o wymiarach 3,00 m x 14,00 m, o catkowitej dtugosci wraz z najazdami
21,00 m i obcigzeniu max. do 60 ton. Waga obstugiwa¢ bedzie pojazdy dostawcze oraz
ponadnormatywne. Wyposazona w elektroniczny ukfad mierniczy, systemowe urzgdzenie
pomiarowe wyposazone w czytniki oraz elektroniczny wyswietlacz.

Budynek gospodarczy z przestrzenia magazynowa, ktérego zadaszenie petni funkcje rampy
wytadowczej zlokalizowanej posrodku placu PSZOK, umozliwiajgcej wytadunek materiatow
sypkich, gruzu i materiatéw wielkogabarytowych nienadajgcych sie do ponownego
zastosowania. Obiekt o konstrukcji zelbetowej (w tym nawierzchnia), posiada wjazd i wyjazd ze
spadkiem na poziomie 15 % oraz szerokosci 3,5 m. Powierzchnia manewrowa znajduje sie na
poziomie +2,3 m, posiada stanowiska do roztadunku odpadéw komunalnych, tj.: trzy
usytuowane pod katem 45 stopni oraz trzy réwnolegte. Na rampie odbywac sie bedzie
roztadunek z samochodéw dostawczych oraz osobowych, pojazdy wjezdzaé i wyjezdzac beda
w ruchu jednokierunkowym oraz parkowa¢ w wyznaczonych miejscach.

Opis pomieszczen wg projektu PA-B.

Witacz stanowiagcy element identyfikacji wizualnej obiektu, usytuowany przy wjezdzie na
teren opracowania, w postaci trzech prefabrykowanych elementéw zelbetowych w kolorze
naturalnym (np. $ciana oporowa - kgtownik systemu np: L-TEC lub inny o rbwnowaznych
parametrach technicznych), na ktérym zaprojektowano napis “PSZOK” oraz instalacje z kregéw
PVC w réznej kolorystyce. Cato$¢ zostanie podswietlona i bedzie petni¢ funkcje
reprezentatywna.
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e Tablice informacyjng - obiekt prefabrykowany, umieszczony przy wjezdzie na teren
opracowania, petnigcy funkcje informacyjng.

e Wyposazenie obiektu w sprzet uzytkowy- Punkt selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych bedzie wyposazony w szereg urzgdzen zapewniajgcych obstuge miejsca.
Szczegotowy wykaz wyposazenia:

Prasa do makulatury, puszek i butelek - 1 szt.

Kontenery KP-8 - 8 szt.

Kontenery samowytadowcze - 3 szt.

Pojemniki typu POK - 2 szt.

Pojemniki typu PU - 10 szt.

Kosze uliczne - 2 szt.

Pojemniki uniwersalne - 10 szt.

Wanna ociekowa na substancje ciekte - 2 szt.

Reczne zgniatarki do puszek i butelek - 2 szt.

Pojemniki na zuzyte baterie - 1 szt.

Pojemniki na zuzyte akumulatory - 1 szt.

Pojemniki na przeterminowane leki - 1 szt.

Pojemniki na odpady niebezpieczne - 1 szt.

Beczki 200 | na odpady ptynne - 3 szt.

Zbiorniki na ptynne odpady niebezpieczne - 1 szt.

Pojemniki na swietlowki - 1 szt.

Tablica informacyjna - 1 szt.

Wézek transportowy standardowy - 1 szt.

Wodzek transportowy na beczki - 1 szt.

Wozek paletowy - 1 szt.

Pojemnik na piasek i sorbent - 1 szt.

Rozdrabniarka do gatezi - 1 szt.

tawka ogrodowa - 1 szt.

0O 0 0O 0O 000000 oo o o o o o o o o o o o

6.3 PROJEKT ZIELENI

Projekt zieleni stanowig obszerne rabaty usytuowane w pétnocnej czesci terenu objetego
opracowaniem, wraz z dwiema prostokagtnymi rabatami w centralnej czesci placu, a takze grupy drzew
ozdobnych.

Kompozycje rabat tworzy gtéwnie zielen niska w postaci krzewow iglastych i lisciastych o ciekawym
ulistnieniu i barwie, a takze byliny i ozdobne trawy, zaprojektowane w duzych grupach ptynnie
przenikajgcych miedzy sobg. Posréd nich dominujg wyzsze drzewa i krzewy iglaste rozstawione w
pojedynczych egzemplarzach. Oprdcz drzew iglastych, zielen wysokg stanowig takze drzewa lisciaste
sadzone pomiedzy rabatami w grupach o jednym gatunku, ktére dadzg cien oraz obnizg temperature
powietrza w upalne dni. Zaproponowana wisnia pitkowana 'Kanzan' o charakterystycznej, odwrotnie
stozkowatej koronie to mato wymagajgce drzewo (nie wytwarza owocdw), obficie kwithgce wiosng i
atrakcyjnie wybarwione jesienia.

Rosliny pod wzgledem gatunkowym zostaty tak dobrane, zeby rabaty byly atrakcyjne przez caty rok,
dlatego uwzgledniono gatunki lisciaste oraz iglaste(zimozielone), jednoczesnie krzewy i byliny sadzone
w duzych jednogatunkowych grupach utatwig pézniejszg pielegnacje.

Proponowane drzewa do nasadzen:

wisnia pitkowana 'Kanzan' 13szt

(obwdd pnia 12-14 cm , wys. min 250 cm)
jodta jednobarwna 6szt

sosna bosniacka 'Horak' 13szt
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Proponowane krzewy/trawy/byliny do nasadzen:

jatowiec ptozgcy ‘Golden Carpet’ 118szt
swierk pospolity 'Nidiformis' 4szt
lawenda waskolistna 86szt

berberys thunbergii 'Green Carpet’ 17szt
trzcinnik krétkowtosy 75szt

sosna goérska odm. pumilio 62szt
rudbekia btyskotliwa 18szt

perowskia 128szt

Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ 233szt
deren biaty ‘Elegantissima’ 65szt

sosha goérska - kosodrzewina 17szt
krzewuszka cudowna ‘Foliis Purpureis’ 187szt
jatowiec ptozacy ‘Limeglow’ 111szt
budleja Davida 20szt

Forsycja posrednia Minigold 37szt

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, charakterystyczne dla danego gatunku, prawidiowo rozwiniete o
zwartym ksztatcie, balotowane lub z pojemnikéw. Podczas sadzenia roslin nalezy wykopac dét dwa
razy wiekszy od bryty korzeniowej, co utatwi wrastanie korzeni w glebe. Na dno dotu nasypac warstwe
ziemi urodzajnej-prochniczej, ustawic rosline pionowo, tak by nasada pnia znalazia sie na poziomie
gruntu, nastepnie zasypac ziemig urodzajng i obficie podlaé.

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej.
W przypadku drzew balotowanych uwazac¢ aby nie uszkodzi¢ bryly w transporcie i przy sadzeniu, bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze wyksztatcona. Po posadzeniu drzew uformowaé misy z ziemi
urodzajnej w obrebie systemu korzeniowego i obsypac korg sosnowa.

Krzewy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, zachowujgc wiasciwg rozstawe.
Rosliny powinny posiadaé dobrze uksztattowang bryte korzeniowa, a kazdy gatunek cechowac sie tym
samym wiekiem i zwartym ksztattem.

Odpowiednio przekopane i odchwaszczone klomby po nasadzeniu roslin nalezy wysciétkowacé korg
sosnowg $rednio-mielong, w celu efektownego wykonczenia rabat, ograniczeniu parowania wody oraz
rozwoju chwastow . Nalezy unikaé matowania agrowtdkning.

Dobrane rosliny dobrze znoszg warunki miejskie oraz brak systematycznego nawadniania, jednak
zanim system korzeniowy dobrze sie rozbuduje wymagajg podlewania, czestotliwos¢ mozna okresli¢
jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtéwnej mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza.
Nowo posadzona roslinnos¢ powinna by¢ nawadniana w przypadku braku opadéw minimum 2 x w
tygodniu przez pierwszy rok po posadzeniu.
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO.

7.1 BRANZA SANITARNA

7.1.1 Rozwiagzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Plac manewrowy wyposazony bedzie w nastepujace elementy budowlano - instalacyjne:
- przytgcze kanalizacji deszczowej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej i uktadem

podczyszczania wod opadowych i roztopowych.

7.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

7.2.1 Wykonanie linii kablowej

Linie kablowag nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel nalezy uktada¢ w
ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwg piasku, 20cm warstwg
ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego. W przypadku krzyzowania sie¢ kabli z inng infrastrukturg
podziemng oraz w miejscach gdzie mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne — kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej DVK, DVR, SRS. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ linig falistg z zapasem 1-
3%.

Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel utozony w ziemi powinien byé zaopatrzony w trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy
umiedcic¢ trwate napisy w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
majgcych wptyw na bezpieczehstwo zawierajgce co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Po wykonaniu robét ziemnych ulegajgcych zakryciu (kablowych) wykona¢ pomiar geodezyjny
powykonawczy.

7.2.2 Telewizja dozorowa CCTV

Zatozenia projektowe
W celu zwiekszenia bezpieczehstwa obiektu projektuje sie ochrone okreslonych stref przez system
monitoringu wizyjnego w technologii IP z zatozeniami:

* Przewodowa transmisja sygnatu,

+  System oparty o technologie IP,

* Zasilanie kamer w standardzie PoE (IEEE 802.3af)

+  Centrum rejestracji zlokalizowane w portierni.

Informacje ogéine

Projekt zaktada wykonanie jednolitego systemu monitoringu wizyjnego w catym obiekcie. System
monitoringu wizyjnego projektuje sie w standardzie cyfrowej, megapikselowej telewizji IP, umozliwiajgcy
wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta, pracujgcych w systemie IP. Majgc na
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celu uzyskanie wysokiej jakosci zobrazowania, projektuje sie zastosowanie dualnych kamer
megapikselowych o rozdzielczosci 4Mpix.

Projektowane kamery dualne charakteryzujg sie automatycznym przetgczaniem w tryb pracy
monochromatycznej w przypadku stabego o$wietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie
obserwacji przy znikomym oswietleniu nadzorowanej sceny, a takze w przypadku braku o$wietlenia
zewnetrznego (po wigczeniu wbudowanych oswietlaczy IR). Kamery wyposazone bedg w obiektywy o
regulowanej ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowanej sceny.

Obudowy kamer zewnetrznych bedg charakteryzowaty sie klasg szczelnosci IP67 oraz mozliwoscig
pracy w zakresie temperatur -30°C ~ 60°C, co zapewnia poprawne warunki pracy kamery, niezaleznie
od warunkéw zewnetrznych.

Zapis zobrazowania z poszczegoélnych punktdéw kamerowych realizowany bedzie za pomocg
rejestratora sieciowego, w rozdzielczosci 4Mpix z kompresjg H.265, z predkoscig 12kl./s (zapis ciagty).
Dodatkowo niezalezna konfiguracja dwoch strumieni wideo pozwala dostosowacé jakos¢ przesytanego
zdalnie do centrum operatorskiego obrazu do przepustowosci sieci CCTV, bez koniecznosci ograniczania
strumienia zapisywanego na dysku twardym HDD.

Cechy zastosowanego rozwigzania
Majac na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie obiektu oraz mozliwos¢ swobodnej dalszej rozbudowy
przewiduje sie instalacje systemu monitoringu IP. Zastosowanie technologii IP umozliwia:
+ swobode w zakresie lokalizacji urzadzen (punktow kamerowych, centréw rejestracji i stacji
operatorskich) wynikajgcg z zastosowania topologii sieci okablowania strukturalnego,
» zdalng konfiguracje poszczegolnych elementéw systemu z dowolnej lokalizacji,
* integracje z innymi systemami bez koniecznosci dokonywania zmian w strukturze ich potgczen,
* wspolng transmisje danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w standardzie
PoE).
Centralnym elementem systemu bedzie rejestrator sieciowy IP 8CH POE DAHUA NVR4208-8P-
4KS2/L
System monitoringu wizyjnego oparto o platforme programowg firmy DAHUA. Jest to profesjonalne
rozwigzanie typu KLIENT-SERWER dla systeméw CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP). Szerokie
mozliwosci ustawien serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na tworzenie
ztozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiajgcymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich.

Wybrane cechy platformy CCTV:

Obstuga do 8 kamer IP

Kompresja H.265/H.264, Smart Codec

Obstugiwane rozdzielczosci: 8Mpix, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpixz, 3Mpix, 720P
Obstuga funkcji IVS: przekroczenie linii, intruz, liczenie ludzi, mapy ciepta
Obstuga funkcji Al:

Ochrona perymetryczna

Detekcja twarzy

SMD Plus

Obstuga 2 dyskéw HDD do 20TB(10TB kazdy)

Wyjscia wideo: HDMI 4K, VGA

1 port RJ45(10/100/1000M)

Bitrate 160/64 Mbits

Whbudowany 8-portowy Switch POE o maksymalnej mocy 117W
Whbudowane 4 wejscia oraz 2 wyjscia alarmowe

Dodatkowe interfejsy : 2xUSB 2.0

Rejestrator sieciowy NVR4208-8P-4KS2/L firmy DAHUA moze obstuzy¢ do 8 kamer IP w
maksymalnej rozdzielczosci 8Mpix. Posiada kompresje H.265 z funkcjg SMART, dzieki czemu oszczedza
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miejsce na dysku HDD. W rejestratorze mozna umiesci¢ 2 dyski SATA o maksymalnej pojemnosci
20TB(10TB kazdy).

Rejestrator moze obstuzy¢ 8 kanatéw IP. Posiada 2 porty USB oraz wyjscia wideo: HDMI 4K oraz
VGA. Ma réwniez wbudowane 4 wejscia oraz 2 wyjscia alarmowe. Rejestrator ma wbudowany 8-portowy
Switch PoE o maksymalnej mocy 117W

Zdalny podglad z kazdego miejsca na Swiecie - wystarczy dostep do Internetu. Brak potrzeby
przekierowania portéw oraz posiadania adresu publicznego lub domeny DNS.

Punkty kamerowe

tacznie przewiduje sie montaz 7 stacjonarnych punktéw kamerowych zlokalizowanych na stupach
oswietleniowych terenu w oparciu o dualne kamery megapikselowe DH-IPC-HFW2431T-ZS-S .

» Zewnetrzne stacjonarne punkty kamerowe - wykonane w oparciu o dualne kamery
megapikselowe typu BULLET (IP67), z obiektywem o ogniskowej 2,7 — 13,5mm, pracujgce z
rozdzielczosciag 4Mpix, zasilane w standardzie PoE (IEEE 802.3af) z przetgcznika sieciowego
zlokalizowanego w punkcie dystrybucyjnym. Transmisja realizowana poprzez przewdd symetryczny
miedziany U/FTP kat. 6 z wykorzystaniem protokotu TCP/IP.

Wszystkie punkty kamerowe bedg wyposazone w oswietlacz podczerwieni IR umozliwiajgcy
prowadzenie obserwacji przy braku oswietlenia zewnetrznego (0 Ix).

Transmisja sygnatow

W systemie monitoringu wizyjnego projektuje sie transmisje przewodowq. Zostang wykorzystane
transmisja sygnatow i zasilania po przewodzie miedzianym F/FTP kat. 6 B2ca w standardzie TCP/IP PoE
— dla punktéw kamerowych z wykorzystaniem przewodow do stosowania w ziemi.

Okablowanie sygnatowe i zasilajgce POE rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie z przetgcznika
sieciowego POE do poszczegolnych kamer. Dla okablowania miedzianego dtugos¢ pojedynczego
segmentu linii nie przekracza 90m, w przypadku 2 kamer odlegtos¢ ta jest przekroczona przez co nalezy
zastosowaé w stupie nr.7 zamontowaé extandery sygnatu Ethernet dla kamer POE BCS-XPOE4/EXT
zwiekszajgce zakres transmisji sygnatu do 200m.

Na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego zostanie wykonana dedykowana sie¢ okablowania
strukturalnego CCTV. Pomiedzy poszczegdlnymi punktami kamerowymi, a punktem dystrybucyjnym
nalezy wykonaé dedykowane okablowanie ekranowanymi przewodami symetrycznymi F/UTP kategorii 6
zakohczone ekranowanym gniazdem RJ45 kat. 6.

Centrum operatorskie

Na obecnym etapie nie przewiduje sie lokalizacji centrum operatorskiego, tylko nagrywanie obrazu.

W zaleznosci od posiadanych uprawnien, bedzie mozliwy wybdr jednego z podziatdw
predefiniowanych (uprawnienia podstawowe), lub dowolnie konfigurowanych przez obstuge (uprawnienia
rozszerzone). W razie koniecznosci, na stanowisku operatorskim bedzie mozliwos¢ przegladania nagran
zapisanych na dyskach twardych rejestratora sieciowego NVR. Dostep do ww. danych bedzie
ograniczony zespotem haset, ktére w zaleznosci od posiadanych uprawnien bedzie umozliwiat dostep do
poszczegodlnych funkcjonalnosci (np. tylko podglad zapisu, podglad i archiwizacja, mozliwo$é skasowania
nagran itp.)

Projektowany system umozliwia rozbudowe systemu monitoringu wizyjnego CCTV o stanowiska
operatorskie poprzez witgczanie jednostek komputerowych (z zaimplementowanym oprogramowaniem
zarzadzajgcym CCTV) do sieci okablowania strukturalnego CCTV oraz odpowiedni upgrade posiadanych
licenciji.

Rejestracja

Rejestracja zobrazowania z poszczegoélnych punktéw kamerowych odbywac sie bedzie na dyskach
twardych HDD rejestratora sieciowego NVR w sposdb ciggty.

Zaktadany czas przechowywania nagran — min. 14 dni.

Proponowane typy kamer:
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Symbol Typ Rozdz. Moc [W] Bit rate Mbps

Kamera typu bullet | DH-IPC-HFW2431T-ZS-S 4 MPX 9,6 4

Rejestracja zobrazowania z poszczegoélnych punktéw kamerowych odbywac sie bedzie na dyskach
twardych HDD rejestratora sieciowego NVR w sposob ciggty, w rozdzielczosci 4Mpix z predkoscig 12Kl/s.

Aby uzyskaé zaktadany czas przechowywania nagran rejestrator nalezy wyposazy¢ w przestrzen
dyskowa o odpowiedniej pojemnosci okoto 6TB

Zasilanie

Jako zasilanie podstawowe projektuje sie sie¢ zasilajgcg 230V AC 50Hz, z ktérej zostang zasilone:

Na potrzeby punktéw kamerowych przewiduje sie zasilanie niskonapieciowe w standardzie PoE IEEE
802.3af (moc punktu kamerowego — max 14W). Zrédiem napiecia bedzie przetgcznik sieciowy z portami
PoE zlokalizowany pod rejestratorem w pomieszczaniu portierni..

Zasilanie rezerwowe systemu stanowi¢ bedzie zasilacz awaryjny UPS z podtrzymaniem bateryjnym
na ok. 60 minut.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.

8.1 BRANZA SANITARNA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GRODWIK Sp. z 0. 0. Nr 27/2022, znak sprawy:
TW/2285/6/2022/W ZPO z dnia 13.06.2022 r. na podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Grodkowie planowanego na terenie czesci
dz. nr 8/12, 8/14 obreb: 0043 Grodkow Pdétwiosek, zaopatrzenie w wode punktéw czerpalnych portierni
oraz dwoéch zawordow wodnych ze ztgczkami, zlokalizowanych na placu manewrowym planowanego
PSZOK, nalezy przewidzie¢ z istniejgcego wodociggu o srednicy D110 mm z rur PVC, przebiegajgcej w
ul. Warszawskiej dz. nr geod. 15/1dr (ha wysokosci przedmiotowej dziatki Inwestora). Projekt przytgcza
wodociggowego stanowi odrebne opracowanie, zostat uzgodniony u gestora sieci, tj. GRODWIK Sp. z o.
0.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przez GRODWIK Sp. z 0. 0. Nr 27/2022, znak
sprawy: TW/2285/6/2022/W ZPO z dnia 13.06.2022 r. dla odprowadzenia $ciekéw bytowych z
planowanej inwestycji projektuje sie przytagcze kanalizacji sanitarnej, podigczone do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm z rur PVC. Projekt przytagcza kanalizacji sanitarnej stanowi

odrebne opracowanie, zostat uzgodniony u gestora sieci, tj. GRODWIK Sp. z 0. o.

Na podstawie uzgodnienia z Burmistrzem Grodkowa na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Z terenu planowanej inwestycji do istniejgcej kanalizacji deszczowej, znak pisma: IGP.11.7021.11.2022 z
dnia 15.06.2022 r., scieki deszczowe odprowadzane beda poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
deszczowej do istniejgcego kanatu deszczowego o srednicy DN1000 mm zlokalizowanego w na terenie
dziatki nr geod. 15/1 dr. Projekt przytacza kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie, zostat
uzgodniony u gestora sieci, tj. Urzad Miasta i Gminy Grodkdow.

Szczegotowy opis wyzej zastosowanych rozwigzanh zawarty w tomie Il niniejszego opracowania.
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8.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie zewnetrzne, urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy
wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m,
na 10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwag piasku, 20cm warstwag ziemi i oznaczeniem folig
koloru niebieskiego.

Szczegotowy opis wyzej zastosowanych rozwigzan zawarty w tomie |l niniejszego opracowania.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

9.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Wszystkie projektowane budynki posiadajg jedng kondygnacje nadziemna.

Budynek portierni
+ wysokos¢ kondygnacji nadziemnej: 2,5 m
+ powierzchnia wewnetrzna: 27,31 m?

Budynek gospodarczy - rampa wytadowcza
+ wysokos¢ kondygnacji nadziemnej: 2,2 m,
«  powierzchnia wewnetrzna: 262,80 m?2,

Wiata sortownicza duza:
*  wysokos$¢ w swietle konstrukcji (zadaszenia): 4,3 m-4,5m,
» powierzchnia zabudowy (powierzchnia wewnetrzna): : 310 m?,

Wiata sortownicza mata:
* wysokos¢ w Swietle konstrukcji (zadaszenia): 2,3 m - 2,38 m,
»  powierzchnia zabudowy (powierzchnia wewnetrzna): : 60 m?,

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Na terenie przedmiotowego PSZOK bedg skladowane podstawowe rodzaje odpadéw opisane w pkt.
8.2. Nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m2

9.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

— ZL lll: budynek portierni przeznaczony na staty pobyt ludzi, ilos¢ uzytkownikéw 1-2 os.

— wiaty magazynowe to obiekty otwarte, dla ktérych nie okresla sie dedykowanych stref
pozarowych. Wiata wieksza przeznaczona do przechowywania i sortowania odpadéw
wtérnych, przechowywania odpadoéw wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu elektronicznego,
opon, lekéw oraz odpadéw niebezpiecznych. Wiata mniejsza przeznaczona do
przechowywania konteneréw oraz pojemnikdw na surowce wtérne nie wymagajgce
specjalistycznej obrébki.

— PM: budynek gospodarczy o funkcji rampy wytadowczej, z przestrzenig magazynowg
przeznaczong do przechowywania sprzetu do utrzymywania czystosci i pielegnaciji zieleni.
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Budynek nie przeznaczony na staly pobyt ludzi. projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z
budynku, prowadzgce bezposrednio na plac manewrowy.

9.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek portierni

-Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

-Liczba kondygnaciji: 1

-llo$¢ osbdb na kazdej kondygnaciji: 1-2 os.

Budynek gospodarczy o funkcji rampy, nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.
-Kategoria zagrozenia ludzi: PM

-Liczba kondygnaciji: 1

-llos¢ osb6b na kazdej kondygnacji: 1-2 os.

9.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania

Projektowane obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe:

1. Budynek portierni - powierzchnia wewnetrzna: 27,31 m2,

2. Budynek gospodarczy o funkcji ramy wytadowczej, z powierzchnig magazynows - powierzchnia
wewnetrzna: 262,80 m?,

3. Wiata sortownicza duza - powierzchnia zabudowy: 310 m?,

4. Wiata sortownicza mata - powierzchnia zabudowy: 60 m2.

Strefy nie przekraczajg dopuszczalnych wielkosci.

9.6. Maksymalng gestosé obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Ze wzgledu na skladowane odpady i materiaty, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?2 (wiaty, budynek gospodarczy z pomieszczeniami. magazynowymi).

9.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane informacje o klasie odpornosci pozarowej,
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie
reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych

Projektowane wiaty to obiekty jednokondygnacyjne, o gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajgcego 500 MJ/m2, zakwalifikowane do klasy odpornosci pozarowej E.

Wiaty zaprojektowano o konstrukcji szkieletowej z elementéw zelbetowych i stalowych niepalnych.
Zadaszenie z blachy trapezowej, stalowej - niepalnej.

Nie stawia sie klasy odpornosci ogniowej elementéw. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz dach sa
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Projektowany budynek gospodarczy o funkcji rampy wytadowczej PM to obiekt jednokondygnacyjny,
NISKI, o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcego 500 MJ/m2, zakwalifikowany do klasy
odpornosci pozarowej E - nie stawia sie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku. Budynek
zaprojektowano w konstrukcji zelbetowe;j.
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Projektowany budynek portierni o kategorii ZLIII to budynek jednokondygnacyjny, niski, zakwalifikowany
do klasy odpornosci pozarowej D.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

+ gtéwna konstrukcja nosna: R30,

*  konstrukcja dachu: (-)

» strop: REI 30,

+ S$ciana zewnetrzna: EI30,

+ Sciana wewnetrzna: (-),

» przekrycie dachu: (-).

9.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,

instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez

ograniczajacych jego skutki,

W projektowanych budynkach nie przewiduje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Pod wiatami
oraz na placu nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

9.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Wiaty oraz budynek gospodarczy o funkcji rampy, nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku gospodarczym nie przekracza wymaganych wartosci.
Przejscia ewakuacyjne prowadzg na zewnatrz budynku, tgcznie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Budynek portierni przeznaczony jest na staty pobyt ludzi 1-2 os. Przewiduje sie rowniez prace dla
osoby z niepetnosprawnoscig ruchowa, w tym poruszajgca sie ha wozku inwalidzki. Ze wzgledu na
dostepnos¢ obiektu z poziomu przylegajgcego gruntu, jedng kondygnacije oraz krotkie odcinki przejscia
ewakuacyjnego — maks. ok 7 m, przewiduje sie ewakuacje ludzi w standardowy sposéb.

9.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji,

Projektowane obiekty nie sg wyposazone w instalacje oraz urzgdzenia przeciwpozarowe.

9.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

W budynku portierni zaprojektowano gtoéwny wytgcznik przeciwpozarowy w rozdzielni gtdwne;.
Instalacje odgromowg budynku portierni zaprojektowano z wykorzystaniem siatki zwodéw — zgodnie z
normg wieloarkuszowg PN-EN 62305.

9.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Zgodnie z § 5, pkt 3.Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, dla projektowanego obiektu nie ma
koniecznosci opracowywania scenariuszy pozarowych.
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9.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Projektowane obiekty tj. budynki oraz wiaty nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2, powierzchni opisanej w
pkt. 91.19.5.

9.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Wszystkie projektowane na dziatkach budynki znajdujg sie w odlegtosci co najmniej 5.8 m od granicy
terenu objetego opracowaniem. Na dziatkach sgsiadujgcych bezposrednio z terenem objetym
opracowaniem nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty budowlane. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie ogranicza przysztej zabudowy na dziatkach sgsiednich ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe.

W poblizu terenu objetego opracowaniem znajduje sie istniejgcy hydrant do zewnetrznego gaszenia
pozaru: w odlegtosci okoto 30m od budynku portierni i w odlegtosci ok. 60 m od budynku
gospodarczego (rampy wytadowczej) oraz drugi hydrant w odlegtosci od bud. portierni w odlegtosci ok.
102 m i od budynku gospodarczego w odlegtosci ok. 58 m.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Podstawa

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2«K] [W/m?K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,14 0,20 Tak

Il. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak

Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,20 1,30 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

IV. Okna zewnetrzne

Wsp. U WSpUWG | \vsp.gw
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol p.2 Wsp. g WT2021 P-9WJ | \warunek spetniony
[W/m2K] ) WT2021
[Wim2-K]
Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Lokal mieszkalny
Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 26,6 m2
e . . . . ) W/im
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,0 5
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 4384050 (| J/K
Stata czasowa budynku T 38,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
- aH 3,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc I I 1] v Y, \ Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| -07| 28| 73| 127| 17.3| 160| 178 134| 89| 38| -11
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 | T20| 744 | 744 720| 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu th=10"3+H+(6i- 265| 243| 224| 160 95 34 52 29 83| 144 | 204 | 274
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00 | 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00
ogrzewanymi Qw,z=10
3‘sz‘(ei'ei,yz)’tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qwnht=QH t+QH.zy 265( 243| 224| 160 95 34 52 29 83| 144 | 204 274
kwWh/m-c
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Miesigczne zyski ciepta od 49| 69| 121| 156| 198| 194| 205| 195| 132| 84| 52| 47

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=(int*10-3*Asetm 138| 125| 138| 134 | 138 134 138| 138| 134| 138| 134| 138

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot gn=Qsor+ Qe KWh/m-c 187 194 259| 290| 336 328 343| 333| 266| 222| 186| 185

YH=QH,gn/QHnt 0,43| 0,48 0,72 1,18 2,68 20'3 7,24 70? 252| 1,03| 0,57 0,41

YH.1 0,42| 0,46| 0,60 0,95 1,93 0,00| O0,00| O,00( 1,77 0,80| 0,49]| 0,42

YH,2 0,46 0,60| 0,95 1,93 11’2 0,00 | 0,00] 0,00 36’3 1,77( 0,80 0,49

fum 1,00| 1,00| 1,00| 0,57 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,67 1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania | 97| 996 | 0,89 | 0,71| 0,37| 0,05| 0,14| 0,01| 0,39| 0,77 0,94 | 0,97

zyskow ciepfa, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qtinan=Qkhi - 254,1 214, | 130,41 3921 5 431 000| 0,04 0,00 245 **9| 152.| 272,
90 84 28 7 8 05 78

r]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=Z(QH.nd,n), KWh/rok 1114,0

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

SNtl:g;sr Nazwa strefy As \% 0 i;;;(:ct)rge:)njwanie na
- m? m3 °C kWh/rok

1 Lokal mieszkalny 26,57 67,75 20,0 1114,01

Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQung [KWh/rok] 1114,01

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 26,57 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2+dzien)
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Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd

124,44

kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 93 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1036,03 kwh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Klimakonwektor, elektrycznie (35/280C)
Sprawno$¢ wytwarzania n.g 3,00 -
Wybrany wariant regulacji Klimakonwektory z regulatorem proporcjonalnym P
Sprawnos¢ regulacji nr.e 0,98 -
Wybrany wariant przesytu Zrédio ciepta w pomieszczeniu

Sprawnosé przesytu nNH.d 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji nx,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika not 2,94 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 60,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 74,67 kWh/rok
. : Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
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Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyltu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosé przesyiu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 0,94 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrodio Swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,io 140,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 26,57 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja
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Nr zrodta Nazwa zrédta QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 1036,03 | 352,39 1057,17

Suma 1036,03 352,39 1057,17

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qk.w Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 74,67 79,36 238,09

Suma 74,67 79,36 238,09

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qrp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodto Swiatta - 140,00 420,00

Suma - 140,00 420,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 41,80 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qkw+Qx L+Eel,pom) / A 21,52 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qpr.L 1715,27 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 6456 KWhi(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 26,57 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowej

ggziﬁgmg maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 2500 KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

cHicienous tapolicbouanie i aneodranala e 7000 | lwnimeno

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

64,56

< 70,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

lﬂr.:.-n iany budynek

p

I\_ 50 ,100 ,150 200 250 ,300 350 400 450 00 >500
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warungk powierzchniowej kondensaciji pary Tak
wodnej
9) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 68,40

2 Przygotowanie cieptej wody 16,20

3 Ogrzewanie 205,20

4 Przygotowanie cieptej wody 21,60

5 Ogrzewanie 205,20

6 Przygotowanie cieptej wody 21,60

7 Ogrzewanie 213,75

8 Przygotowanie cieptej wody 21,60

9 Ogrzewanie 94,05

10 Przygotowanie cieptej wody 9,00

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.

462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie
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ll. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC RYSUNKOWA

PZT-01 PROJEKT ZIELENI

PZT-02 RYSUNEK KOORDYNACYJNY

D-1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

D-2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

A-01 PORTIERNIA - RZUT PARTERU

A-02 PORTIERNIA - RZUT DACHU

A-03 PORTIERNIA - PRZEKROJ A-A

A-03.1 PORTIERNIA - DETAL 1

A-04 PORTIERNIA — ELEWACJE

A-05 WIATA SORTOWNICZA DUZA - RZUT PARTERU
A-06 WIATA SORTOWNICZA DUZA — RZUT DACHU
A-07 WIATA SORTOWNICZA DUZA - PRZEKROJ A-A
A-08 WIATA SORTOWNICZA DUZA — ELEWACJE

A-09 WIATA SORTOWNICZA MALA — RZUT

A-10 WIATA SORTOWNICZA MALA - RZUT DACHU
A-11 WIATA SORTOWNICZA MALA - PRZEKROJ A-A
A-12 WIATA SORTOWNICZA MALA — ELEWACJE

A-13 WIATA SORTOWNICZA MALA — ELEWACJE

A-14 BUD GOSP. - RAMPA WYLADOWCZA — RZUT
A-15 BUD GOSP. - RAMPA WYLADOWCZA - RZUT DACHU
A-16 BUD GOSP. - RAMPA WYLADOWCZA — PRZEKROJE
A-17BUD GOSP. - RAMPA WYLADOWCZA - ELEWACJE
A-18 WITACZ — WIDOK, PRZEKROJ, DETAL

A-19 WAGA NAJAZDOWA

A-20 TABLICA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA

A-21 ZESTAWIENIE SLUSARKI

A-22 ZESTAWIENIE BALUSTRAD (BUD.GOSP.-RAMPA)

SKALA 1:200
SKALA 1:200
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:10
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100

SKALA 1:100; 1:20

SKALA 1:100

SKALA 1:50; 1:20

SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
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