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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowl, objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie

wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzenh)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob (]
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.



1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut

prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepis(] odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pdzn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukciji
technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspédtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

— — — ~—



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepis(] bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach



wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie

nadajgce sie do powtérnego wykorzystania bedg podlegaé likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osb6b
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie
krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska. Koszty wywozu
materiatéw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢
wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementéw robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme

gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okres$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robét

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

-wyniki probek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wym. w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezp.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalaciji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

11



konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier i oznakowan
(f) tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ust. z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publ. (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyr. budowl. oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy inform. oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 11I, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ,
BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-BO1

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych w projekcie budowlanym rozbudowy i remontu.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét murowych wskazanych w
dokumentaciji projektowe;j.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- murowanie $cian nosnych portierni.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza:

- cegta ceramiczna

- bloczki z betonu komdérkowego

- zaprawy murarskie

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiadaé wymaganiom norm.

Beton komérkowy (ang. AAC — Aerated Autoclaved Concrete lub ACC — Autoclave Cellular Concrete) —
materiat budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza
pod odpowiednim cisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim
jednorodne pory, zwane komérkami.

Przy produkcji betonu komérkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest srodek porotworczy,
powodujgcy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktory kilkakrotnie zwieksza swojg objetosé.
Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje sie gotowym do
sprzedazy wyrobem.
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Cegta wapienno-piaskowa (wapienno-krzemianowa, silikatowa) - materiat budowlany otrzymywany z
mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego (ok. 90-92% masy) i wapna palonego (ok. 5 - 8% masy) z matg
iloécig wody. Mieszanine formuje sie pod cisnieniem w podwyzszonej temperaturze (autoklawizacja). Pod
dziataniem ci$nienia nastepuje silne zespojenie krzemionki z wapnem (powstajg krzemiany wapnia), z czasem
nastepuje takze reakcja, w wyniku ktérej powstaje weglan wapnia. Otrzymany materiat cechuje sie jasng
barwg. Barwe mozna zmieniaé przez dodanie pigmentéw. Z masy wapienno-piaskowej produkowane
sgcegty petne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm; 10,4 x 12,0 x 25,0 cm oraz bloczki drgzone o wysokosci 13,8
cm i 22,0 cm, przy zachowaniu wymiaréw podstawy 12,0 x 25,0 cm. Jest to podstawowy asortyment produkcji,
wytwarzane sg takze innego rodzaju ksztattki, ptytki itp. Zaleta wyrobéw wapienno-piaskowych jest ich
znaczna wytrzymato$¢ mechaniczna, mrozoodpornos¢ i niska cena (tansza w produkciji od cegly ceramicznej).
Metoda produkcji na skale przemystowg opracowana w 1880 r.

Uzywana jest do murowania $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych (tynkowanych i
nietynkowanych), $cianek dziatlowych, ogrodzen, licowania elewaciji itp. Nie sprawdza sie natomiast w
przypadku muréw podziemnych (fundamentéw) - nie jest odporna na zawilgocenie. Podczas prac murarskich
do tgczenia poszczegdlnych elementdéw mozna uzywac tradycyjnej zaprawy lub kleju (zaprawy klejowej).
Sciany zewnetrzne budynkéw wymagajg warstwy ocieplajace;.

Cegta ceramiczna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkow,
mutkéw oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom
suszarniowy. Cato$¢ surowcoéw poddaje sie rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na jednolitg mase,
formowaniu wyrobéw (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw. suréwke), suszeniu ich i
wypalaniu w temperaturze od 850 °C do 1000 °C. Podczas rozdrabniania nalezy usuna¢ lub unieszkodliwi¢
zanieczyszczenia: margiel, sole rozpuszczone w glinach (najczesciej siarczany sodu, magnezu, wapnia), oraz
zanieczyszczenia mechaniczne). Najbardziej niebezpieczny jest margiel, kioéry wystepuje w postaci grudek w
glinie i powoduje rozsadzanie gotowych wyrobéw przy ich kontakcie z woda. Inne zanieczyszczenia to
réznego rodzaju sole rozpuszczone w surowcach — powodujg one powstanie nalotéw, wykwitéw itp. w miejscu
ich krystalizacji.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowag
wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu plynnego, plastycznego w staty. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do:

e lgczenia elementoéw np. cegiet w murze, elementéw licujgcych $ciane z murem itp. w jedng catosé

e wypetnienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli

e ochrona elementéw obiektéw przed wplywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu
(np. tynki $cian, stropéw)

e produkcja wyrobdéw i elementéw budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

Zaprawy majg inne wiasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzujg sie konsystencjg i
urabialnoscig, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornos¢. Do
zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa rozréznia sie
zaprawy:

e cementowe - stosowane przy murowaniu scian i innych elementéw mocno obcigzonych, wykonywania
posadzek, do osadzania stalowych elementéw (kotew, krat, balustrad itp.), tgczenia prefabrykatéw
(wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwtaszcza majgcych kontakt z wodg lub
wilgocia, produkcji wyrobow itp.

e wapienne - twardniejg powoli, wytrzymujg tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkéw
wewnetrznych, muréw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

e cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robét murarskich i
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

e cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do robot murarskich budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowg $cian piwnicznych, zbiornikéw w budownictwie
wiejskim.

e (gipsowe - czedciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia
kruszywa - uzywa sie do szpachlowania scian, tynkdw wewnetrznych, wypetnien ubytkéw w tynkach
wewnetrznych, wyrobu elementdéw sztukaterii, ptyt gipsowych Pro-monta i ptyt gipsowo-kartonowych,
taczenia elementéw gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku -
zastosowanie najczesciej do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET
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Warunki ogélne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogoélne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet
bloczkow.

4. TRANSPORT

Ogodline wymagania dot. stosowania srodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogolne”.

Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi sSrodkami transportu.

Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie nawet przez
dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i
wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty byé wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie
zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folig.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

Bloczki i cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

W miejscach przewidzianych w dokumentaciji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza: prefabrykowane
typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowg w tym zakresie. Przed wbudowaniem, nadproza
powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podiuznym i poprzecznym. Minimalna gtebokosé
oparcia koncowego nadproza winna wynosi¢ : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a
dla nadprozy betonowych 15cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentdéw i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest :

ma3: Sciany o gr. powyzej 25cm

m2: Sciany o gr. ponizej 25cm

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogélne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
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10.NORMY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-75/B-12001 Cegta petna zwykta

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdélne
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze.
Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbiér
przepisOw i wymagan.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B02

SCIANY Z PLYT GK
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robét to $cianki z ptyt g/k, oddzielajgce pomieszczenia przedszkola od pomieszczen biblioteki. Scianki
powinny by¢ wykonane z ptyt wodoodpornych o ognioochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”

Ptyta gipsowo-kartonowa, Plyta regipsowa — materiat budowlany, majacy posta¢ arkuszy sktadajgcych sie
z gipsu zabezpieczonego tekturg.

Najczesciej produkowane sg ptyty o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy
szerokosci: 1200 lub 600 mm i dtugosci: 2000 do 4000 mm. Piyty docina sie do pozadanego wymiaru za
pomocg specjalnych nozy. Mocuje sie je za pomocg wkretéw na przygotowanych konstrukcjach metalowych
lub drewnianych lub przykleja gipsem do scian murowanych czy wylewanych.

Plyty gipsowe stuzg gtdwnie do wznoszenia $cianek dziatowych lub jako licowanie wewnetrzne $cian i sufitéw
(takze sufitbw podwieszonych). Rzadziej uzywane sg specjalne ptyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w
podtodze lub jako deskowanie dachu. Stosowane tez jako ostona przeciwpozarowa, gdyz, na skutek reakcji
chemicznych zachodzacych pod wptywem wysokiej temperatury, pochtaniajg stosunkowo duze ilosci ciepta i
opoOzniajg dotarcie ognia i wysokiej temperatury do wrazliwych czesci budynku (konstrukcji drewnianej lub
lekkiego szkieletu metalowego).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Piyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pakiety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych

plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub

okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza

miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B- 10122
.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Elementami wigzacymi ptyte (okladzing) ze Sciang a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sa placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej wyrobu.

Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegétowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system $cienny i sufitowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod ,Wymagania ogéine”

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

»~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkow
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej.

System zabudowy powinien posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnac;ji. Powierzchnie pilastréw i slupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST 00 daty pozytywne wyniki

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2
sufitbw podwieszanych.

10.NORMY
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,

28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
Norma EN-13964 powstata pod koniec 2004 roku, a na poczgtku 2005 zostata wprowadzona uznaniowo w
Polsce jako zharmonizowana norma PN-EN 13964. Norma ta ujednolica wymagania, metody badania i
znakowania sufitbw podwieszanych, co klientom znacznie utatwi poruszanie sie i poréwnywanie réznych
sufitbw. Okres dostosowawczy, ktory byt pierwotnie wyznaczony do kohca 2005 roku zostat ostatnio
przedtuzony o 18 miesiecy, czyli do konca czerwca 2007. Trzeba jednak zauwazyé, ze wiekszosé
producentéw juz dostosowata produkty do tej normy bgdz konczy ten proces, i wkrétce wszystkie sufity bedag
znakowane symbolem CE.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,

28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-B03

ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY SCIAN
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
wewnetrznego pomieszczen oraz wykonanie okfadzin scian wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i

sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz robdét
oktadzinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopod, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu i
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»~Wymagania ogélne”

Farby lateksowe powszechnie kojarzone sg jako produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. W
niektérych przypadkach sg niezastgpione, dlatego chociaz sg drozsze od innych powtok malarskich, to cieszg
sie uznaniem. Na scianach pomalowanych farbami lateksowymi trudniej odbijajg sie palce, a czeste zmywanie
nie niszczy gtadkiej i elastycznej powtoki. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa. Istotny
jest zarébwno jego rodzaj jak i ilos¢ — odpowiednio dobrane parametry gwarantujg wysokg odpornos¢ farby na
czyszczenie poprzez zmywanie lub szorowanie.

Zeby mie¢ pewno$é , ze produkt faktycznie jest wyrobem dobrej jakosci i szukanych wtasciwosciach, nalezy
zapozna¢ sie z jego wiasciwosciami technicznymi. Brak odpowiedniej informacji w karcie technicznej moze
oznaczac, ze okreslenia: lateksowa, ,szorowalna” lub zmywalna, nie sg poparte odpowiednimi parametrami.
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Do pomieszczen o przewidywanej duzej eksploatacji, takich jak np. korytarz, przedpokdj czy kuchnia warto
zainwestowa¢ w produkt o szczegdlnej odpornosci na wielokrotne wycieranie. O tej wtasciwosci farby
informuja parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy I1ISO 11998. Zgodnie z nig
farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.
Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim
nastgpi ubytek grubosci powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze
wynies¢ od 5 do 20 pm.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

e Kilasa |l <5 uym po 200 cyklach szorowania

e Kilasall 25 ymi <20 um po 200 cyklach szorowania

e Kilasa lll 220 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania

e Kilasa IV <70 ym po 40 cyklach szorowania

e KilasaV 270 um po 40 cyklach szorowania
Gotowa do uzycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. tatwa do
naktadania, nie kapigca, swietnie kryjaca oraz wyjatkowo odporna na szorowanie. Tworzy powtoke matowa,
gtadkg bez zmarszczen i spekan o bardzo wysokich walorach estetycznych. Bardzo wydajna. Uzyte farby
lateksowe sg to gotowe produkowane fabrycznie farby do malowania wewnetrznego. Farby muszg posiada¢
stosowne dopuszczenia do stosowania ich wewnatrz pomieszczen.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— pedzle i watki,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatébw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywal¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robé6t malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywacé po:

o catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
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po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny byé¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i

starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczysz. ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm na 2 m.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet. Mocowanie do podtozg $ciany na catej powierzchni przy uzyciu systemowego
kleju poliuretanowego dwusktadnikowego i akcesoriow montazowych rekomendowanych przez producenta.
Potgczenia miedzy arkuszami systemowe, doktadne, szczelne za pomocag specjalnego systemu profili
potagczeniowych i jednoczesnie uszczelniajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m 2.

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne ,,

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogodine”
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

10.NORMY

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehiczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 20
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-BO4

POSADZKI, 1ZOLACJE
Kod CPV 45432100-5
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem podiozy oraz izolacji przewidzianych w projekcie
budowlanym remontu.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robot wskazanych w dokumentacii
projektowe;j.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- posadzki cementowe,

- posadzki z ptytek,

- izolacje.

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST-00 ,Wymagania Ogolne".
1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Materiaty do wykonania poszczegdlnych robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg - opisem
technicznym i rysunkami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00

Antyposlizgowa wyktadzina podtogowa

Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna i antyposlizgowa wyktadzina PVC (safety flooring) wg EN 13845,
zawierajgca granulki tlenku aluminium w catej grubosci, oraz weglik krzemu i okruchy kwarcu na powierzchni.
Stopien ochrony przed poslizgnieciem gwarantujgcy prawdopodobienstwo poslizgniecia sie na mokrej
podtodze mniejsze niz 1:1.000.000 (jeden do miliona). Produkt ekologiczny wykorzystujacy surowce z
recyklingu.

Ptytki ceramiczne

antyposlizgowe co najmniej R10, powierzchnie tylng powinny mie¢ zeberkowatg, chropowats.

Klej do ptytek, oraz zaprawa spoinowa powinny by¢ elastyczne.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
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Masa samopoziomujaca

Niemal wszystkie uktadane obecnie posadzki - panele, wykladziny i ptytki ceramiczne na zaprawie
cienkowarstwowej - potrzebujg idealnie rownego i wytrzymatego podtoza. Takie wymagania mozna spetni¢
stosujgc masy (zaprawy) samopoziomujgce, nazywane takze samorozlewnymi, wyréwnujgcymi lub
niwelujgcymi.

Odpowiednio przygotowana zaprawa sama sie rozlewa - stgd jej nazwa - umozliwiajgc uzyskanie warstwy
grubosci od 1 do 10 mm. Masy samopoziomujace jesli sg naprawde cienkie, prawie nie podnoszg poziomu
posadzki, przydajg sie wiec zwtaszcza podczas remontu. Kilkumilimetrowa warstwa wygtadzajgca nie tylko
wyréwnuje podfoze, ale takze je wzmacnia, a ponadto zmniejsza zuzycie kleju do mocowania ptytek czy
wykfadzin.

Podtoze pod wylewke

Podtoze, na ktéorym bedzie utozona zaprawa samopoziomujgca, powinno by¢ odpowiednio wytrzymate,
szorstkie, suche i czyste - zapraw nie nalezy ukfada¢ na podtozu, ktére sie kruszy, ugina albo jest
zattuszczone, gtadkie lub wilgotne. Ewentualne ubytki trzeba wypetni¢ specjalng zaprawg do napraw, masy
samopoziomujgce nie stuzg bowiem do niwelowania duzych nieréwnosci. Na koniec z podtoza trzeba usungé
kurz i pyt.

3.SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogoélne” pkt.3.

Do wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania
ogolne”. Transport materiatdw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie zamienne innych materiatdbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektow
dziatania oraz posiadania przez materiaty pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczenh.

Szczegotowe informacje o ukftadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Podtoze betonowe nalezy zatrze¢ na ostro, aby zwiekszy¢ przyczepnosé warstwy wierzchniej z ptytek
ceramicznych. Siatke zbrojeniowg utozy¢ na zagruntowanym uprzednio podtozu.

Przed utozeniem warstwy masy samopoziomujacej podtoze trzeba zagruntowac¢ preparatem wyréwnujgcym
jego chionno$¢ i zwiekszajgcym przyczepno$¢é nowej warstwy. Gruntowanie zapobiega zbyt szybkiemu
wysychaniu zaprawy (uniemozliwia raptowne odcigganie z niej wody), a takze utatwia je poziomowanie
(zaprawa lepiej sie rozptywa).Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wigekszg niz potowa ptytki.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacag naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i

starych powtok, bez rakow, peknieé i ubytkow.

W pomieszczeniach uzytkowych parteru przewidziano posadzke z ptytek gresowych o
wysokiej klasie scieralnosci.

Ptytki przykleja¢ przyciskajgc mocno do zaprawy i jednoczeénie lekko obracajgc.

Spoinowaé ptytki po 2 dniach od utozenia, szeroko$¢ spoiny 3 mm. Spoiny wypetni¢ fugg wodoodporng
mineralng, na stykach ze $ciang elastyczna.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksza niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

Do spoinowania ptytek mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka ggbka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST— 00 reszta jak ponize;j.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny byé zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania roboét izolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru roboét lub wpiséw do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest :

- m2 potozonej izolacji

- m2 potozonej wyktadziny, ptytek

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-12:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.
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PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Aprobata Techniczna AT-15-5795/2007; Certyfikat Zgodnosci ITB-0847/W

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B05

INSTALOWANIE OKIEN i DRZWI
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
¢ dostawy i montazu drzwi wewnetrznych
e dostawy i montazu drzwi wejsciowych
e dostawy i montazu okien.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét izolacyjnych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i skltadowania podano w Specyfikacji ST-00
»~Wymagania ogoélne".

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdine".

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i slusarki powinno

zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach
pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00

,<Wymagania ogdlne".

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementdw $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:
Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do skfadowania materiatbw. Pomieszczenie magazynu powinno
by¢ poétotwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

Warunki przystgpienia do robat:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz jako$¢ elementow i
innych materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki — wg zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy o$ciezom i o$cieznica,

- usuniecie zabezpieczenh i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych

- osadzenie okien

- montaz klap ppoz.

Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a
wolna przestrzeh powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatéw z ktérych stolarka i Slusarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- wodoszczelnos¢ przegréd.

Warunki badan materiatdw blacharskich, elementéw sSlusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos$¢ nalezy
przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robat,

10.NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025 5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom | Instrukcja producenta

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-B06

ELEMENTY STALOWE
Kod CPV 45262400-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej na dachu pod nowg centrale wentylacyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robot budowlanych, nalezy stosowaé
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

Elementy metalowe- konstrukcja hal, konstrukcja pomostéw, barierki , balustrady.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ przy uzyciu nastepujacych farb:

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Przewozone elementy konstrukcji stalowej oraz pozostaly materiat nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ,
przesuwaniem lub uszkodzeniami. Elementy o matej sztywnosci zaleca sie taczy¢ w zespoty i transportowac w
pozycji wbudowania.

Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochdd dostawczy;

- samochdd ciezarowy

5. WYKONANIE ROBOT
Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzern powinno byé wykonane w sposéb
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zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materiatéw i elementéw
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac¢ atesty i odpowiadaé normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST— 00 Ogdélna Specyfikacja Techniczna.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét nalezy sprawdzié, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST—00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

-,tona” lub ,kg” konstrukciji stalowe;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST—00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

10. NORMY

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 45014 Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania - Wymagania ogélne-Gatunki.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

PN-EN-ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi i

farbami emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo ogdlne,
Arkady Warszawa, 1990
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-BO7

BETONOWANIE | ZBROJENIE
Kod CPV 45262000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot betoniarskich przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujag prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, wykohczeniem i pielegnacjg robo6t betonowych
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony niekonstrukcyjne oraz konstrukcyjne betony
zbrojone i niezbrojone.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem elementéw Zelbetowych i
betonowych z betonu klasy wskazanej w dokumentacji projektowej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw Zelbetowych: szalowanie, przygotowanie lub
dowdz oraz uktadanie mieszanki betonowej , a takze wszelkie roboty pomocnicze.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot

podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Betonowanie konstrukcji

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania ogélne”
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

5.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Zbrojenie

Gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll,
18G2. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO Powierzchnia
walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscié¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub

mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m — dla pretéow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére

winno by¢ réwne , czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w sposéb ciagty ,

z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentac;ji projektowe;.

Warunki ogdlne realizacji robét.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-80/M-47340.02

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ :

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan.

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych (dylatacje, izolacje itp.)

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcje ,

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

5.1 Betonowanie

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz 30° C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu. Wykonawca ma obowigzek
kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie wody w
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zagtebieniach jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednych, podziat na pola robocze, potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, obecnosé wkifadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymywaniu betonu w
stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez state nawilzania
jego powierzchni nie poézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ jg przez okres
minimum 7 dni. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni oktadzinowymi materiatami
wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnaciji betonu upewnié¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do
pielegnaciji uzywac tylko wody. Nawilzanie betonu wodg nalezy prowadzi¢ co najmniej 3 razy na dobe. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy. Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spetniaé wymagania
normy PN-EN 1008. Ponadto Wykonawca winien $wiezo wykonany beton zabezpieczy¢ przed gwattownym
wysychaniem, ulewg oraz przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po
zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi ( maty, worki itp.),
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

W czasie wigzania betonu odlane elementy nie mogg by¢ narazone na wstrzgsy i drgania.

5.2 Zbrojenie

Nie wolno wbudowywa¢ stali zabtoconej, zattuszczonej lub zabrudzonej farbami. Prety przed ich uzyciem
winny by¢é oczyszczone z zendry, rdzy, bfota i kurzu za pomocag szczotek drucianych. Prety zattuszczone
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Czyszczenie
powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji.

Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszcza sie prostowanie stali za
pomocg kluczy, mtotkéw i prostowarek lub metodg wyciggania.

Ciecie przeprowadza sie za pomocg nozy lub palnika acetylenowego.

Odgiecia pretéw wykonywaé zgodnie z wymaganiami normowymi. Giecie pretow o $rednicy wiekszej niz
20mm moze odbywac sie wylgcznie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien byé ustalony w dokumentacji w zaleznosci
od przewidywanego sposobu zageszczania betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, usztywnien .,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.
7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest:

— dla robét betonowych — m3 utozonego betonu

— dla robot zbrojeniowych — t utozonego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawe do odbioru wykonania robét betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06250 Beton zwykly.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/B-03264 Zbrojenie
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-80/B -06259 Beton komérkowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B08

ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
kod CPV 45332200-5
kod CPV 45332300-6
kod CPV 45332400-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, wynikajgcych z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej. Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdow i urzgdzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robat,

- wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzgdzeh, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczenh i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzgdzeh niezbednych do prawidtowego wykonania robdt:
wyznaczenie miejsca ufozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb
podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
uszczelnienie potgczen,

- zabezpieczenie wylotéw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i
urzgdzeh oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cidnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggéw

- montaz podej$¢ doptywowych do zawordéw czerpalnych i baterii,

- montaz zaworéw, ptukanie, dezynfekcje i prébe szczelnosci

- montaz rurociggéw PCV o potgczeniach wciskowych,

- montaz rur wywiewnych o potgczeniach wciskowych,

- montaz czyszczakow kanalizacyjnych o potgczeniach wciskowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podejscie - przewdd tgczgcy przybdr sanitarny z pionem lub przewodem odptywowym.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi hormami i ST
00 ,Wymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
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1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoélne wymagania dotyczgce
roboét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiadaé pozytywng ocene higieniczng PZH.
Rurociagg wodociggowy - spehniajagcy wymagania normy. Winien posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Potaczenia rurociggu wodociggowego
Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane jako lutowane tak, by zapewni¢ ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym i probnym. Producent rur winien zagwarantowa¢ materialy uszczelniajgce, ktére nie bedg miaty
negatywnego wptywu na rure i wode.
Ztaczki do potaczen gwintowanych spetniajgce wymagania PN-EN 10242 PN-EN 60423.
Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828. 2.2.5.1.
Zawory odcinajgce oraz zawory czerpalne:
- mosiezne lub chromowo-niklowe,
- gwintowe,
- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz 321/IH18N9T/
- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje tlenowag
zgodnie z DIN17440.
- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajgcego azbestu,
- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réownowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na
jakos¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, diugo$ci i
ciezaru przewozonych materiatéw i nie wplywajgcych niekorzystnie na ich wiasciwoéci. Materiat (rury i
ksztattki) transportowaé w potozeniu poziomym, podparte na catej dtugosci. Rury i ksztaltki nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Montaz rurociggéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe prowadzié czesciowo po $cianach, czesciowo w posadzce. Piony prowadzi¢ w
bruzdach, doprowadzenie przewoddw do przyboréw wykonac jako kryte w bruzdach.

Przewody nascienne nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych
oraz przesuwnych, ktére nie mogg powodowaé uszkodzen rury przewodowej. Podej$cia wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 12056-2.
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Wszystkie przybory sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony. Przybory winny by¢
montowane w sposob zapewniajgcy fatwy dostep do konserwaciji, utrzymania w czystosci lub wymiany.
Montaz armatury.

Zastosowana armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie , temperatura) danej instalacji. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna
by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
przeptywu na armaturze.

Préba szczelnosci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i
probe szczelnosci: prébe wstepna i probe gtéwng. Manometr do prowadzenia proby nalezy podtaczyé w
najnizszym punkcie instalacji.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji. Ptukanie nalezy
wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz Im/s i czasie minimum
60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka rurociggu. Mozna uznaé, ze
instalacja jest wyptukana jesli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu
zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy
systemu.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci materiatow (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje
dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajacych rodzaj i jakos¢ materiatow przeznaczonych do
wbudowania,

- sprawdzenie prawidtowosci robot montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki
przewodow, pofgczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacje, mocowanie przewododw,
zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przegrody itd.)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dlugos¢ rurociggdbw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz
armatury fgczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw armatury tgczonej na kotnierze,
- dtugosci rurociggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej diugosci rurociggow,
a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajow
podejsc,
- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,
- szt. lub kpi. - dla armatury i urzgdzen oraz pozostatych elementy i urzadzenia instalacji,
- mb rurociggéw z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic lub rodzajéw - dla préby szczelnosci,
ptukania i dezynfekcji
Jednostkg obmiarowg dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdét betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogélne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN.

PN-C-89207 Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN;IEN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom [l Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady-
Warszawa 1988,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011)
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B09

ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
kod CPV 45331000-6
kod CPV 45331200-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt w zakresie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikajagcych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym budowlanym projekcie wentylacji i klimatyzacji obiektu.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ogolny zakres prac okreslono w ST 00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne

Zakres rzeczowy:
-instalacja klimatyzaciji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
i ST 00 ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIO dla instalacji wewnetrznych wentylacji i klimatyzaciji,
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje rob6t montazowych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do
przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. SPRZET.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu materiatow.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Kanaty powinny byé ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie.

Kanatéw nie wolno zrzuca¢ ze s$rodkéw transportowych. Transport kanatdw powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze
niz 1 metr. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu urzadzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy transportowac
zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzen i oznaczeniami na opakowaniach urzgdzen.
Urzgdzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Skladowanie kanatéw wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢ skiadowane pod
zadaszeniem z wyjatkiem: Srub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-
pomiarowe;.

Kanaty wentylacyjne sktadowaé na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny byé sktadowane w sposéb uporzgdkowany w
workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skiadowane Iub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach.

fabrycznych.

- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem

wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

- dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie.
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4.4. Sktadowanie urzgdzen i wyposazenia.

Urzadzenia sktadowane na terenie budowy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Urzgdzenia
klimatyzacyjne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzen

i oznaczeniami na opakowaniach urzadzen.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna zapewniaé obiektowi budowlanemu,

w ktérym zostata wykonana mozliwosc¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych

w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenhstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposob
umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robaét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania kanatéw,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ kanatow,
— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

5.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wilasciwego montazu
urzgdzen, kanatéw, ksztattek i armatury.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed
uktadaniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowacé uszkodzenie kanatdéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— pasowanie kanatéw

- utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

5.3.1. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne bedg wykonane jako niskocisnieniowe typu N, z blachy stalowej
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie A wg
normy [1.2] (szczelno$¢ normalna). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi

Kanaty prostokatne wykonane bedg z blach ocynkowanych. Grubosé blachy powinna by¢ uzalezniona od
wielkosci elementéw instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatéw prostokatnych o duzym przekroju
stosowacé przettoczenia usztywniajgce kanat oraz stezenia wewngtrz kanatu. Rury zwijane typu spiro
wykonane bedg z blach ocynkowanych w standardowych dtugosciach 3m, 6m. W srednicach od 250mm rury
powinny by¢ wyposazone w zewnetrzne wzmacniajgce przettoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275,
dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/m3

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny by¢ wykonane z aluminium i drutu wzmacniajgcego
pokrytego izolacjg cieplng z wetny mineralnej gr. 25mm. Przewdd ten musi by¢ catkowicie niepalny. Przewody
wykorzystywa¢ do tgczenia sieci kanatdw wentylacyjnych z anemostatami nawiewnymi. Przewdd redukuje
wszelkie drgania pochodzgce od instalacji oraz tlumi hatas. Dtugosé przewodu ograniczy¢é do max.1,5m ze
wzgledu na zwiekszone opory hydrauliczne. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni
wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Kanaty z blachy o grubosci do 1,5mm wykona¢ na zaktadke lub
nasuwke (okragte), a z blachy grubszej wykonaé jako spawane. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé
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do siebie prostopadte. Tolerancje Srednic kanatow i ksztattek okrggtych oraz wymiaréw sScian kanatow i
ksztattek prostokgtnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm.

Kanaly wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy
kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowaé podktadki amortyzujgce.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok.
200mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejs¢ kanatow przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ z obtozeniem wktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosci sciany lub
stropu. Przewody przechodzace przez strefy pozarowe muszg by¢ zaopatrzone w klapy ppoz. o odpornosci
ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy
zastosowacé zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla tych
elementow. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych. Kanaty instalacji
nawiewnych nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci min. 40mm, lamelowanej folig
aluminiowg. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej o
grubosci min. 80mm, lamelowanej folig aluminiowg. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodow
wentylacyjnych. Podwieszenia kanatdw i urzgdzen nalezy wykonac¢ standardowe, z wykorzystaniem pretéw
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych tacznikdw i typowych instalacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiada¢ wkifadke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie urzgdzenia oraz
kanaty wentylacyjne danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza,
z dokfadnoscia wg normy [1.1]. Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomocg przepustnic
regulacyjnych. Wykonawca wykona regulacje instalacji zgodnie z ponizszg sekwencja:

- regulacja wstepna po montazu

- regulacja kohcowa po zakohczeniu robét a przed odbiorem koncowym

- regulacja ostateczna po odbiorze koncowym w dziatajgcym obiekcie

5.3.2. Przewody instalacji freonowej i skroplin

Projektuje sie instalacje freonowg klimatyzacji wykonang z:

- rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji cieplnej i antyroszeniowej, Instalacja
odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC lub systemu zgrzewanego PP np. Bor. Przy wigczeniu
do pionu kanalizacyjnego stosowac¢ syfon. Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek specjalnych (tréjnikow)
Cu, przeznaczonego do instalacji freonowych. Rury i ztgczki systemu bedg tgczone ze sobg poprzez lutowanie
twarde oraz elementy skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim (kielichowane).

Gléwne przewody magistrale prowadzone pod stropem oraz na $cianach w kanatach instalacyjnych.
Wszystkie sciany i stropy po wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji skroplin
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy zachowac¢ spadki przewodéw podane na
schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i opréznienia instalaciji.

Wsporniki i mocowanie rur i urzadzeh wykonaé w systemie montazowym zapewniajgc izolacje wibro —
akustyczng pomiedzy montowang instalacjag a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Instalacje powinny byé kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych
mozliwos¢é swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie
podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc
rurociggéw prowadzonych przez stropy nalezy wykonac¢

masami lub opaskami uszczelniajgcymi ppoz.

5.3.3. Montaz armatury instalacji freonowej

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzadzi¢ stosowny protokét.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub
innych trwatych podparé.

5.3.4. Urzadzenia wentylacyjne

Urzgdzenia wentylacyjne powinny byé wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowa¢ wszystkie
urzagdzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji technicznej. Montowaé urzadzenia
dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy
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urzgdzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny byé w sposéb widoczny i trwaty
oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych,
wediug PN-B-02151:1970 oraz zalecehn raportu oddziatywania na s$rodowisko. W celu ograniczenia
emitowanego hatasu do wnetrza kanatu wentylacyjnego nalezy stosowac tlumiki ptytowe prostokatne na
gtéwnych kanatach wentylacyjnych oraz kanatowe okragte gtéwnie na przewodach instalacji wywiewne;j.
Wszelkie urzgdzenia emitujgce drgania muszg by¢é montowane poprzez wibroizolatory ograniczajgce
rozprzestrzenianie sie drgan. Urzadzenia emitujgce hatas powinny byé w wykonaniu cichym a w razie
potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie. Elementy regulacyjne muszg mie¢ zapewniony tatwy dostep dla
obstugi. Nalezy montowaé wszystkie urzgdzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji
technicznej. Montowaé urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Jesli sg to
czerpnie Scienne na elewacji zewnetrznej muszg by¢é pomalowane na kolor zaaprobowany przez
architekta.Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny posiadac lamele zabezpieczajgce przed dostawaniem sie
opadow atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatkg stalowa.
Nawiewniki

Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci oraz kierunku nawiewu

powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta.

Anemostaty powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci nawiewniki wirowe z sitownikiem
woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montowa¢ na skrzynkach rozpreznych, ktére
potgczone beda z siecig kanatéw poprzez przewdd elastyczny typu flex lub thumiki elastyczne.

Montaz kratek wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wywiewniki

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulaciji ilosci oraz kierunku wywiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi byé dostosowany do zalecen architekta. Montaz kratek wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych.

5.3.5. Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowaé wszystkie
urzgdzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji technicznej. Montowaé urzgdzenia
dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy
urzagdzenia klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i
trwaly oznakowane symbolem lub nazwg urzgdzenia.

Klimatyzator

Klimatyzatory - jednostki wewnetrzne klimatyzacji powinny byé wyposazone w pomieszczeniowy regulator
temperatury lub pilot do kazdego urzgdzenia. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w instalacje
odprowadzenia skroplin, kazda jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin.

Agregat freonowy

Agregaty freonowe - jednostki zewnetrzne systemu klimatyzacji. Agregaty nalezy podtgczyé do jednostek
wewnetrznych za pomocg rur z miedzi. Nalezy zapewni¢ podigczenie elektryczne pomiedzy jednostkg
zewnetrzng, a wewnetrzng. Instalacje z rur Cu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.6. Montaz agregatéw freonowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzgdzeniem. Rama agregatéow bedzie
rozkrecana podzielona na fatwo demontowane moduty bez ryzyka uszkodzenia innych elementéw. Ukiad
freonowy potaczony bedzie poprzez specjalne zigczki rozkrecane na zaworach odcinajgcych. Sposéb
mocowania agregatéw powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokét urzadzenia nalezy
zapewni¢ miejsce do czynnos$ci serwisowych.

5.4. Potagczenia.

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
elementéw muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.
Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnos¢. Potgczenia kotnierzowe elementéw o przekroju
prostokatnym wykonaé z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.

5.4.1. Potagczenia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych.
5.4.1.1. Potagczenia kotnierzowe.
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Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi
kanatu. Otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami. Maksymalny prze$wit miedzy
kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez Sciggniecia srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2mm. Do uszczelnienia
potgczehh kotnierzowych nalezy stosowacC uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Potgczenia
kotnierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi.

5.4.1.1. Potgczenia na wcisk

Kanaty Spiro fgczone bedg metodg wciskowg z zastosowaniem uszczelek zapewniajgcych wymagang
szczelnosc¢ i trwatosé potgczen. Do fgczenia kanatdéw nalezy uzywac zigczek, natomiast do bezposredniego
taczenia ksztattek — muf. Przed montazem przewody powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Przewody powinny
by¢ ponadto odpowiednio starannie przyciete pod odpowiednim katem, a koncéwki oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

5.4.1.2. Potaczenia zaciskowe

Kanaly elastyczne o przekroju kotowym ze zintegrowang izolacjg nalezy fgczyé z ksztattkg lub nawiewnikiem
za pomocg opasek zaciskowych. Plaszcz zewnetrzny okreci¢ oraz przymocowaé za pomocg tasmy
aluminiowe;.

5.4.1.3. Potagczenia spawane.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN i BN dla danego materialu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnos$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatos$ciowych materiatéw. Kanaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i
widocznych ubytkow.

5.4.2. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Zastosowanie rodzajéw potgczen
armatury i urzadzen z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.

* Dilugos¢ kanatéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci kanatéw w zaleznosci od rodzajéw, ich
przekrojow, bez odliczania ksztattek.

» Zwezki wlicza sie do kanatdéw o wiekszej srednicy.

» Uzbrojenie kanatow — klapy odcinajgce, przepustnice regulacyjne itp. oblicza sie w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i wymiaréw.

* Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju
i typu urzadzenia.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

7.2. Zakres badan odbiorczych

W warunkach technicznych [2.2] okre$lone sg szczegotowe zasady dotyczace przeprowadzania odbioréw
technicznych czesciowych, odbioréw koncowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajac Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robé6t poprzedzajgcych wykonanie

instalacji wentylacyjnych i w szczegdlnosci powinny podlegaé jej prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie
elementow tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze

roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji
obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér ten przeprowadza sie
w trybie odbioru technicznego kornncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
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Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W instalacji nie
ulegly uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Protokoty odbioréow czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych testéw i rozruchéw

- Protokoty regulacji kohcowej urzgdzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla

poszczegodlnych urzadzen

7.3. Préby i odbidr instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normy [1.1],
ktéra okresla warunki przystgpienia do prob i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Proby i odbidr instalacji oddymiajgcej wykona¢ zgodnie z operatem przeciwpozarowym.

Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:

- Zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzgdzeniu

- Zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez

urzgdzenie

- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich

czynnikéw zasilajgcych

- Wykonanie rozruchu urzgdzenia, obejmujgcego probe ruchu ciggtego oraz wstepna regulacje

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacyjnej.

Szczegotowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

i powinien obejmowaé co najmniej:

- sprawdzenie dokumentacji urzadzenia

- szczegotowy przeglad urzgdzenia

- pomiary poziomu dzwieku hatasu

- pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego

- pomiar ilosci powietrza swiezego

- pomiary réznicy cisnien miedzy pomieszczeniami

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego

- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych

- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynnikéw grzewczych i chtodniczych

- pomiar cisnienia czynnikéw grzewczych i chtodniczych

Pomiary te powinny by¢ prowadzone co godzing, po uruchomieniu instalacji, podczas

72-godzinnego testu.

W ramach odbioru klimatyzacji nalezy:

- Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy

uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaty oméwione w warunkach technicznych
[2.2].

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Materiaty i wyroby
gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,
a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzgdzenia
wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosé.
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Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego oraz
jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposdb widoczny i trwaly oznakowane symbolem lub
nazwag urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko.

Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z
pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ roboét lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ poprawek i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wtasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploataciji

- instrukcja wylgczania z eksploatacii

- srodki ostroznosci

- instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

- instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

- schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych

i o$wietleniowych. Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
obstuge systemow, akcesoridéw i elementéw dodatkowych.

8. SZKOLENIA | ROZRUCH

Instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz urzgdzenia zastosowane w budynku sg przystosowane do pracy
automatycznej i nie jest wymagana stata ich obstuga. Zalecane okresowe kontrole powinny by¢
przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wyksztatceniem technicznym. Wszelkie prace zwigzane z
urzagdzeniami elektrycznymi powinna wykonywac osoba posiadajgca uprawnienie wydane przez SEP. Biezacg
eksploatacje instalacji oraz urzgdzen grzewczych i chtodniczych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegélnych urzadzen. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢
uwage na przestrzeganie terminéw okresowych przegladow rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.

Przeglady okresowe i konserwacje urzgdzen, wynikajgce z wymaganh okreslonych w dokumentaciji techniczno-
ruchowej, nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.

Wykonawca musi zapewni¢ minimum trzy peine szkolenia w zakresie technicznej obstugi wszystkich
systemow dla personelu klienta.

Cato$¢ instalacji wentylacji nalezy poddaé (dwa razy) gruntownym przeglgdom w ciggu roku:

- przed sezonem letnim

- przed sezonem zimowym (z potozeniem nacisku na elementy grzewcze)

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole nastepujgcych urzadzen:

Wentylatory: sprawdzaé¢ dwa razy w roku. Kontrolowa¢ prace tozysk i wirnika. Po czynnosciach
konserwacyjnych sprawdza¢ kierunek obrotéw wentylatora.

Silniki sprawdza¢ co trzy miesigce pod katem mechanicznym i elektrycznym.
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Ze wszystkich czynnosci konserwacyjnych i przeglagdow okresowych nalezy sporzadzac¢ i przechowywaé
protokoty.

Wykaz czesci zamiennych dla poszczegdlnych urzadzen znajduja sie w DTR.

Wykonawca da gwarancje prawidtowej pracy systeméw wentylacyjnych, grzewczych i chtodzgcych minimum
na 3 lata .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalaciji
wentylacji mechanicznej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

— montaz kanatéw i armatury oraz urzadzen,

- wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

[1.3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewododw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

[1.7] PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien -- Zestawy

urzadzen

[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

[1.10] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnien. Zestawy urzgdzen

[1.11] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
[1.12] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
[1.13] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

[1.14] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

10.1. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

10.1.1. Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Warszawa 2002.

[2.2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB10.1.2. Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
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[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

10.1.3. Rozporzgdzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zm.).

[4.2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

[4.3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883)

[4.4] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci(Dz.U. 2015 poz. 1165)

[4.5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

[4.6] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2006 nr245 poz.1782)

[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pézn. zm.).

[4.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

[4.10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

[4.11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zm.).

[4.12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

[4.13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[4.14] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzoréw protokotow
z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U.2015 poz.247)

[4.15] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélny
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-B10

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
kod CPV 45317300-5
kod CPV 45315000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji elektrycznej wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w
branzowym budowlanym projekcie elektrycznym obiektu.
1.3.Zakres roboét objetych ST
Ogolny zakres prac okreslono w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne
Zakres rzeczowy:

- tablice elektryczne (rozdzielnice) wraz z osprzetem,

- instalacja o$wietleniowa wraz z montazem opraw,

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z centralg i montazem opraw,

- gniazda wtykowe,

- maty grzewcze.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami
i ST 00 ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatbw przez inne
materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”. Wszystkie materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Aparaty elektryczne, osprzet o$wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé
atest fabryczny lub jakosci wydane przez producenta
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Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektrycznej muszg spetniac
wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Kazda
zamiana wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakosé
wbudowywanych materiatow.
Sprzet podstawowy:

- wiertarka udarowa z udarem pneumatycznym,

- wkretarka akumulatorowa min. 12V,

- lutownica transformatorowa o mocy min. 75W,

- zaciskarka ztgczy BNC,

- zaciskarka tulejek na przewdd linkowy,

- poziomica,

- zestawy wkretakow,

- zestawy kluczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dlugosci i ciezaru
przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wiasciwosci. Transportowane urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.
Na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac i zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czuta aparature (mniej odporng na drgania).

5. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale Srodkéw , ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Trasowanie.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przy trasowaniu ciggéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami

Montaz rozdzielnic i tablicy gtéwnej .

Montaz urzgdzenia nalezy dokonaé¢ na $cianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw , dochodzgcych do urzgdzen , zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Tablice nascienne nalezy przykreci¢ do konstrukgiji.

Montaz oswietlenia, wlacznikéw, gniazd wtykowych oraz gniazd komputerowych,
telefonicznych i RTV .

Instalacje oswietleniowg , gniazd 220V oraz komputerowych nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S . Montaz
instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczac¢ zgodnie z normg PN-N-01256-5 oraz wskazaniami dokumentacji
projektowej. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac instalacje podswietlanych znakow
ewakuacyjnych Ix8W z piktogramami. Znaki nalezy rozmiesci¢c w sposéb zapewniajgcy dobrg
rozpoznawalnosc¢- oprawy winny swieci¢ w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej z czasem
podtrzymania 3h. Montaz oswietlenia wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow opraw.

Przewody do zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Instalacje nad
sufitem powieszonym prowadzi¢ w rurkach winidurowych , a na $cianach podtynkowo.

Do wykonania gniazd wtyczkowych , jednofazowych zastosowac gniazda z tworzywa

sztucznego wyposazone w kotek ochronny, o obcigzalnosci 16A.
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Uktadanie i mocowanie przewodoéw.

Przewody uktadane w korytkach , ukfada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco diluzszy niz
przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla
bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podfogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowaé do podtoza za
pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , whbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
przewodu. Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody , ktére wymagajg tgczenia w puszce, a pozostate
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do
puszki , a puszki zakry¢ pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Montaz osprzetu i przewodow.

Gniazda wtyczkowe p/t i tgczniki p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda w
sanitariatach instalowa¢ na wys. 1,175m od posadzki, a na korytarzach na wys. 2,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda instalowac¢ na wys. 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i
wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy. tagczniki oswietleniowe nalezy instalowaé na
wysokos$ci ok. 1,2m od podtoza, a w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych na wys. 0,8m nad
posadzkg dokfadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Nalezy je wykonaé
do odbiornikéw statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonanych robét.

Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowe;.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych
badan.Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajacy ich pethg zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST , moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan. W przypadku
koniecznosci wykonania jakichkolwiek badan ,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”.
Jednostkg obmiaru jest :
mb - dla linii i przewoddw,
szt. - dla potagczen i osprzetu odwietleniowego,
kpl. - dla pomiarow.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe do odbioru wykonania robét betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne,

PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,
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PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-B11

45100000-8
PRACE POMIAROWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych dla
wyzej wymienionej inwestycji.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-001 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na Kkoszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i
punkty posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatébw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1
metr.

Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowe;.

Odlegtos$c¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjag projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robét drogowych i mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposodb odbioru robot
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Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/1

SST-B12

45100000-8
ZDJECIE HUMUSU

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia

nalezy stosowad:

= réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

59



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow,
sadzeniu drzew i krzewdw. Nadmiar humusu powinien by¢ przewieziony na sktadowisko inwestora wskazane
przez Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa roboét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢é przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkifad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B13

45100000-8
KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni chodnikéw , drég i placéw utwardzonych na
wymienionym powyzej zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w

SST D- 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

IS=Pd/Pds

Gdzie:

Pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988.

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona wg
Proctora,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dowolny, do tadowania i transportu, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowaé sprzet posiadajgcy
Swiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika. Do wykonania wykopow,
profilowania i

zageszczania koryta nalezy stosowac:

-sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,

-sprzet do robét recznych (wykopy i profilowanie),

-walce statyczne i dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne
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do stosowania w miejscach trudno dostepnych,

-inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajgca uzyskanie wymaganej
jakosci

robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢é w dobrym stanie technicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposdb jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidtowe wykonanie, zgodne z
dokumentacjg projektowa, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni parkingu i chodnikow.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek stalowych, ustawionych w rzedach réwnolegtych, powinien umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do dalszych robo6t w odstepach nie wiekszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$¢ powinna byé
odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniem projektanta. Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w
taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw ponizej projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie
wystepujg grunty o innych parametrach, niz zaktadata to dokumentacja projektowa, lub w razie naruszenia
struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu w sposdb uzgodniony z projektantem i Inzynierem.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, zaistniate na
skutek prowadzonych roboét, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajgcego dokumentacja
projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczace podtoza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod zaprojektowanymi nawierzchniami powinno spetnia¢ wymagania
dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gornej o grubosci min. 20 cm
pod konstrukcjg nawierzchni parkingu i chodnikéw. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetiajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Na
wyréwnanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest nosnosé¢ E2 > 25 MPa (chodniki) lub E2 > 35
MPa (nawierzchnie jezdne, parkingi). Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu.
Czynnosci te nalezy wykona¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno
dostepnych. Nie dopuszczaé do nad miernego zawilgocenia gruntdow podfoza. Bioto nalezy wymieni¢ na
podsypke zwirowo-piaskowg lub czeka¢ z dalszym prowadzeniem robét do czasu naturalnego wyschniecia. W
przypadku, gdy w korycie drogi wystepujg kamienie nalezy je usungé. Wykonywane roboty zwigzane z
korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podfoza nalezy prowadzi¢ jednoczesnie na cafej szerokosci
nawierzchni parkingu i chodnikéw.

W razie nieuzyskania wymaganych parametréw nosnosci na powierzchni gruntu po wykorytowaniu, nalezy
dokona¢ dodatkowej wymiany gruntu na gtebokosé minimum 20cm, na kruszywo naturalne (zwir, pospotke,
piasek gruby), zageszczone do uzyskania nosnosci E2=min. 50MPa, oraz skonsultowaé ten fakt z
Projektantem

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu .

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan - w tym réwniez zageszczenie i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej i ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymaganej jakosci roboét i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:

-uksztattowanie pionowe osi z tolerancjg do Icm (1 pomiar na 25 mb)

-gtebokos¢ koryta z tolerancjg +lcm i -2cm (1 pomiar na 50mb)

-spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)

-zageszczenia dna koryta i wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 10% w stosunku

do wilgotnosci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz 1 pomiar na 600
m2)

- nosnos¢ podioza gruntowego, badana metoda VSS, lub ptytg dynamiczng po skorelowaniu z VSS

-réownos¢ podioza mierzona fatg czterometrowg co 50 mb z tolerancjg 2cm

-rébwnos¢ poprzeczna z tolerancjg jak wyzej (1 pomiar na 50mb)

Jakos¢ wykonanych robét nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, jezeli wszystkie
wyniki badan spetniajg powyzsze wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania przez
wykonawce na koszt wykonawcy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne
zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w [m3] gruntu w stanie rodzimym, lub [m2] powierzchni wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopu, lub 1m2 profilowanego koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiérke urzgdzen umozliwiajgcych ruch pieszych,
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-oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

-zebranie humusu, zatadunek i wywoz,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zaftadunek, przewiezienie i wytadunek,

-ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

-profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

-ewentualng wymiane gruntow,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-B14

45233200-1
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw tamanego 0/31,5 i 0/63 stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 (PN-EN 933-1:2000) powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej.

Projektowane podbudowy obowigzuje pole pomiedzy krzywyminr1a2i1 a 3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatdw powinien
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze dla kruszywa 0/31,5 stanowi warstwa odsgczajgca (pospotka) o CBR >20% gr. 15 cm oraz dla
kruszywa tamanego 0/63 jest nim ulepszone podioze gruntowe stabilizowane cementem o Rm 2,5MPa i gr. 15
cm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnoéci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.(przy 1s=1,03).

Nalezy rowniez okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ nizsza niz okreslona w dokumentaciji
projektowe;j.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca ma obowigzek wykonaé odcinek prébny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatobw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badah powinny byé na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda l), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (Is=1,03).
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30].

Jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy nalezy rowniez zastosowaé poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia
nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Badanie nosnosci nalezy wykonywaé metodg VSS, lub ptytg dynamiczng skorelowang z VSS.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢é podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.
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6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg. Nierownosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

— Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

~No ok WDN PR

bezposrednig

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane.
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.

Badania prébek gruntu

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosSci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

8. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu

Ziarnowego — metoda przesiewania.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B15

45233200-1
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikow betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie kraweznikow
prostokatnych, scietych 15x30x100 cm, typu ciezkiego15x30x100cm - na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Szczegotowa lokalizacja kraweznikdw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

c)a.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pdézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe,
cementu, piasku, masy zalewowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ — Aprobata
Techniczna lub Deklaracja

Zgodnosci na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

Dostarczony kraweznik powinien posiadac aktualng Deklaracje producenta.

Kraweznik powinien by¢ wykonany metodg wibroprasowania.
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Wymagania dla kraweznika powinny odpowiadac¢ normie PN-EN 1340:

— w zakresie geometrii,

- nasigkliwos¢ jak dla klasy 2 (wartos¢ srednia <=6%masy),

- odpornos$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — ubytek masy po badaniu, wartos¢
Srednia

<=1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5;

- wytrzymato$¢ na zginanie jak dla klasy 3 — min. Wytrzymato$¢ na zginanie 4,8MPa;

- odporno$¢ na $cieranie jak dla klasy 4: <=20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg okreslong w
zatgczniku G do PN-EN 1340).

Ksztalt i wymiary kraweznikéw betonowych przedstawiono w Dokumentaciji projektowej.

Deklarowana przez producenta wytrzymatos¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz wskazana w
Dokumentacji projektowej (30MPa). Powierzchnia kraweznikow oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna
wykazywac defektéw, takich jak rysy, pekniecia lub odpryski. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow powinny byé zgodne z normg PN-EN 1340 (lecz nie wiecej niz wysokosci =
3 mm,

— szerokosci i dtugosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-EN 1340.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzyé zakres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi Klasa 45.23 45233200-1
B.05.10 Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego (piasku naturalnego)
spetniajgcego wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego (piasku
naturalnego) wg PN-EN 13139.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczng mase
zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D70/100 lub mieszanine asfaltow
drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkéow uszlachetniajgcych wtasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice
syntetyczne. Wiasciwo$ci masy zalewowej:

- temperatura mieknienia PiK — 54 + 65°C,

- ptynno$¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- splywnos$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wtasciwosci,

- odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kraweznikéw

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa wykonana
z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu klasy 32.5N wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki

betonowej powinno byé¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206-1:2003 i posiadajgcych
Aprobate

Techniczng IBDiM lub Deklaracje Zgodnoséci wg aktualnie obowigzujgcych norm.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu nie moze
powodowaé pogorszenia jego cech fizycznych i wymagan zawartych w normie PN-EN 197-1 dla danego
rodzaju i klasy. Cement

luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakgji.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.4.

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum

75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi
podtuznej srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunku na s$rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg (wymagania te zawarte sg w normie PN-EN 206-
1:2003).

Transport cementu nie moze powodowaé pogorszenia jego cech fizycznych i wymagan zawartych w normie
PN-EN 197-1 dla danego rodzaju i klasy. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Pozostate materiaty wg ST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé
zgodnie z PNEN 206-1:2003 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie poéttorej godziny od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed
wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczgé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie
wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm, po jej zageszczeniu.
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Krawezniki nalezy wykonywac¢ ze spoinami szerokosci 5 mm; minimum, co 50m stosowacC szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac krawezniki tukowe, o odpowiednim tuku, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Swiatto kraweznika od strony nawierzchni jezdnej parkingu powinna wynosi¢ 12 cm, a przy przejéciach dla pi
eszych 2cm. Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢
i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng gtebokosc¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztattu i wymiaréw kraweznika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1340. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zbada¢ metodami
okreslonymi w PN-1340, zatgczniki D i E.

Ponadto nalezy sprawdzi¢:

a) materialy do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin,

b) mase zalewowg- jej zgodnos¢ z wiasciwosciami podanymi w deklaracji producenta z wymaganiami
specyfikacji,

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowe;j

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektowg; dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy £ 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;.

d) réwnos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 4 m - nierébwnos$ci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde
100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnosé niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowg, dopuszczalne odchyiki
niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyitki nie mogg przekraczac + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 4 m - nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 0,5 cm na
kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin i materiatu na podsypke

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa. Wytrzymato$¢
podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 raz w czasie budowy i
w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé powinna wynosi¢ min. R7210 MPa, R28 = 14MPa.

Szerokos¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokosé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST 00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie wykopu pod tawe ,

- wykonanie szalunku pod fawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15,

— przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu,
— ustawienie kraweznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowsa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

. PN-EN 206-1 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

9. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczanie penetraciji igta.

10. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

11. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula.
12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

0O NOOUTA~ WNLPE
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B16

45262000-1
BETONOWANIE | ZBROJENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot betoniarskich przewidzianych w projekcie budowlanym .Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem, wykoriczeniem i pielegnacjg robot betonowych wykonywanych na
miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony niekonstrukcyjne oraz konstrukcyjne betony zbrojone i
niezbrojone.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem elementéw Zelbetowych i betonowych z
betonu klasy wskazanej w dokumentacji projektowej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych
z wykonywaniem elementéw zelbetowych: szalowanie, przygotowanie lub dowdz oraz uktadanie mieszanki
betonowej , a takze wszelkie roboty pomocnicze.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych roboét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét

podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Betonowanie konstrukcji

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdine”
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzagcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

5.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Zbrojenie

Gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll,
18G2. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO Powierzchnia
walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub

mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére winno by¢ réwne ,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w sposob ciagty ,

z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych wg dokumentac;ji projektowe;.

Warunki ogdlne realizacji robét.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-80/M-47340.02

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ :

- prawidtowos$é wykonania deskowan.

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych (dylatacje, izolacje itp.)
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- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcije ,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania

5.1 Betonowanie

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz 30° C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu. Wykonawca ma obowigzek
kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie wody w
zagtebieniach jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednych, podziat na pola robocze, potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, obecnosé wkitadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymywaniu betonu w
stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez state nawilzania
jego powierzchni nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ jg przez okres minimum
7 dni. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni oktadzinowymi materiatami wykoriczeniowymi,
nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé
tylko wody. Nawilzanie betonu wodg nalezy prowadzi¢ co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +15°C beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co
najmniej 1 raz w nocy. Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008. Ponadto Wykonawca winien $wiezo wykonany beton zabezpieczy¢ przed gwattownym
wysychaniem, ulewg oraz przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po
zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi ( maty, worki itp.),
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

W czasie wigzania betonu odlane elementy nie mogg by¢ narazone na wstrzgsy i drgania.

5.2 Zbrojenie

Nie wolno wbudowywa¢ stali zabtoconej, zattuszczonej lub zabrudzonej farbami. Prety przed ich uzyciem
winny by¢ oczyszczone z zendry, rdzy, biota i kurzu za pomocg szczotek drucianych. Prety zattuszczone
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami  rozpuszczajgcymi ttuszcze. Czyszczenie
powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej korozji.

Prety uzyte do wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszcza sie prostowanie stali za
pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek lub metodg wyciggania.

Ciecie przeprowadza sie za pomoca nozy lub palnika acetylenowego.

Odgiecia pretow wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Giecie pretdw o srednicy wiekszej niz
20mm moze odbywac sie wytacznie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w dokumentacji w zaleznosci
od przewidywanego sposobu zageszczania betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponize;.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, usztywnien .,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostkg obmiarowg robdét jest:

— dla robot betonowych — m3 utozonego betonu
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— dla robo6t zbrojeniowych — t utozonego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robét betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogoélne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i
wielkosci pfatnosci okresla wzor umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/B-03264 Zbrojenie

PN-B-30020:1999 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-80/B -06259 Beton komérkowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B17

45231300-8
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociagu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogélnych:

» wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sgw ST 01.

* Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie.

» Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodéw, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

* Montaz sieci wodociggowej o Srednicy zewnetrznej zgodnej z zatozonymi w projekcie technicznym;

* Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw, punkty czerpalne;

» Montaz ksztattek cisnieniowych o potgczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

» Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw pianka poliuretanowa;

» Wykonanie proby szczelnosci.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 1. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAL.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

* rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o $rednicy zgodnej z projektem technicznym;

» armatura: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowag;

* rury ochronne stalowe czarne ze szwem

» komora wodomierzowa prefabrykowana;

* tasma ostrzegawcza z wkfadkg metalowg

« drut miedziany

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowac za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-
09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych @ 112 cala.
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2.3. Wymagania techniczno - materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej: 2.3.1. Zasuwy kotnierzowe:

* ciSnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

 korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

* owiercenie kotnierzy wg PN

» pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnagtrz i od wewnatrz powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z woda pitnag,

* przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

« wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe podktadki
slizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig uszczelka czyszczgca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

« Sruby mocujgce pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masg zalewowa,

» mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

* kolor niebieski.

2.3.2. Skrzynki do zasuw:

* korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),

* pokrywa zeliwa szare GG-20,

» wktadka — stal nierdzewna,

* Sruba — stal nierdzewna.

2.3.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:

» wrzeciono — stal ocynkowana,

* rura ostonowa — HDPE,

* kotpak — zeliwo GG-25.

2.3. Dokumentacja

Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane Iub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku;

» rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkladach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokos$ci skladowania ok.
1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

* szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki itp.);

* nie dopuszczaé do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

» Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych elementow;
+ zachowaC szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i
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powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST ,Wymagania ogéine” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

 Transport rur przewodowych i ochronnych Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie
w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00c i nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

* Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

* Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i
uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

* Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét. Ponadto, przy za i
wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacii
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzenh.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

* gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren;
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 powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu;

* W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy
wykonaé podtoze z pospétki, zwiru lub tlucznia o grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3.3. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposbéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen — oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp. Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy wodociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewodéw
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w
temperaturze wyzszej niz 50C. Przej$cie przewoddéw wodociggowych przez zewnetrzng $Sciane budynku
wykonaé za pomocg przejs¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy
zmianie kierunku rur, nalezy zwroci¢é uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 200C),

- 35 x D (przy temp. + 100C),

- 50 x D (przy temp. 00C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 00C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w
miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur
$g przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu. Ukfladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego
odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z
odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia
préby na szczelnos¢ przewodu. Elementy prefabrykowane komory wodomierzowej uktada¢ przy uzyciu
sprzetu montazowego. lzolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
5.3.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementdéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.5 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu pod elementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny byé wykonywane w
rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury
ostonowej, diugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej,
przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposdéb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w
gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ scianki rury ostonowej powinna by¢
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilno$é utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mieé¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej
Srednicy dokfadnie wg danych producenta rur. Dtugosé rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody.
Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszetg z elastomeru. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich
dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowej.
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5.3.6. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

6. KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
badania wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw,
utozenia przewodoéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozjg, wykonania separatorow.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bagdz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

» Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podifoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B- 02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

» Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

» Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN- 77/8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka poditoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

» Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos$é
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

+ Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, s$cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka woodciggu, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i
robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz.

+ Badanie zabezpieczenia przewodu, komory przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelno$ci na infiltracje. 1zolacje
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powierzchniowg przewodu i komory nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje komory przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7. 7.2.
Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robdt jest :

* m3 - stabilizacja przekopoéw, podsypka pod przewody

* M2 — umocnienie scian wykopu

* kpl, szt - uszczelnienie koncéw rury ochronnej, komory wodomierzowej

* m - wodociggu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

* zlgcze - montaz ksztattek wodociggowych

* godzina — odwodnienie wykopu

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattowg. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robét

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania odbioru robét w ST ,Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét

» dane geotechniczne

* dziennik budowy

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy

* podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubosé, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci utozenia

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* utozenia przewodu na podfozu

« dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow

* szczelnosci przewodow na infiltracje

» materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Diugos¢ odcinka podlegajgcego
odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbiér techniczny kohcowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy czesciowym

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

 inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

+ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
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+ aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00. Ogdélne wymagania podano w ST ,Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robdét.

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

» opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i
inne,

» odwodnienie wykopu

» wykonanie prac objetych specyfikacja,

*» koszty badan i pomiaréw,

» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

* uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w
wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie sg podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

* PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

* PN-88/B-06250 Beton zwykty

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

« PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

* PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

* PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

* PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

* PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

* PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

* PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

* PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy fgczace w rurociggach cisnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty

* ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

* DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie przygotowywania i realizacji robot.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIAtKA NR: 8/12, 8/14

SST-B18

45231300-8
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA KS | KD

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm;

- Montaz studni zelbetowych D1000 przykrytych wiazami zeliwnymi D600;

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 1. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAL.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S lite
(SDR34, SN8) wg PN-EN 1401:1999 i ISO 4435:1991 o $rednicach zgodnych z projektem technicznym,
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- kregi zelbetowe D1000mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

- Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;
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- maksymalna zawartos$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach

- betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg poétka; minimalna sita wyrywajgca stopien = S5kN posadowienie studni w
gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia gruntu; posadowienie studni
na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i
zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotkg lub dobrze zageszczanym piaskiem;

posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty
organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia
U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w
przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania; zwienczenie studni wykonaé z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie
studni ptytg pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym;

- wlazy zeliwne klasy co najmniej B125 o srednicy D600 mm a w drodze wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy
D400 o $rednicy D600.

- Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowacC wilazy, ktére spetniajg nastepujgce wymagania: wiazy
wylgcznie niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-
10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normg. Zaleca sie
wykonanie wtazéw z zeliwa szarego. Dopuszcza sie stosowanie wtazow z wypetnieniem betonowym. - abizol.
2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do roboét i byly dostepne
do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a
wysokoséstosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skiadowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé skladowane w sposdb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkdéw ostroznosci. Zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
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przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

2.4.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac¢ sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych
stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.4.3. Whazy i stopnie

Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywacé sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne

- materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych

Srodkéw ostroznosci;

- materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po
pochytych legarach.

- Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

- Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po
10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu oraz studni powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu i studni wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperdw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
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odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéow roboczych nalezy nawigzaé do
reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do
budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci
rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +20 mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po
sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury mozna ukladac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy: wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonac¢
ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie
taczonych odcinkédw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie
przygotowac rury, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym kohcu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokosS¢ ztgcza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia
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powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow..
Oznaczenia te powinny by¢é podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/8-10729.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdéw i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykonac rownolegle z budowg kanatéw.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw studzienki

» Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory roboczej.
Komore wykonuje sie z materiatéw trwatych: z kregéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur
PVC przez sciane komory roboczej nalezy wykona¢ poprzez tuleje ochronng PVC. W czesci monolitycznej
nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powinno pozostaé nadproze o min.
wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
cementowg marki ,80”. Wigczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy
dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem
elementéow (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B25. Przed wykonaniem otuliny
betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi, np.
Polyken.

* Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
ptycie zelbetowej przejsciowe;.

* Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie nawodnionym z
dodatkiem srodka uszczelniajgcego.

* Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego sr. 600
mm.

* Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym

5.4.4. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.5. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym
Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy
takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia,
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi
mogg by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubosé Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny
sposob gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie
ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé
powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur.
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Dtugosé¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sg w dokumentaciji projektowe;j.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.6. Préba szczelnosci.

Probe szczelno$ci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B- 10735
5.4.7. 1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Izolacja rur, ztgczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke przylegajgcg do powierzchni przewodu na
catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i pekniec. Ztacza w wykopie powinny by¢
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja ztgczy powinna zachodzié¢ o
najmniej 0,1 m poza potgczenie z izolacjg rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz
powinno stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siegajgcg 0,5 m ponad najwyzszy
przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach.

Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosé co najmniej 0,1
m.

5.4.8. Regulacja projektowanych i istniejgcych studzienek kanalizacyjnych

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnych, regulacje pionowag nalezy dokona¢ przez wykonanie
ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.4.9. Udroznienie istniejgcej kanalizaciji

Przed podtgczeniem kanatéw do istniejgcych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udroznic¢ przez oczyszczenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujagce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
badania wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmochionego, materiatéw,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozjg, wykonania separatoréw.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bagdz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

- Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B- 02480.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte

w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

- Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-

12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
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- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢
poditoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$é
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separatorow
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z
doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i
prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na
co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnagtrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelno$ci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robdt jest :

m3 - stabilizacja przekopéw, podsypka pod kanaty i studnie rewizyjne

m2 -; pomost tymczasowy, umochnienie $cian wykopu

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncéw rury ochronnej, klapy zwrotne;j,
wpustu tarasowego

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

préba — préba szczelnosci kanatu

0,5m — naktad na kazde 0,5 réznicy gtebokosci studni rewizyjnej z kregdw betonowych

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o0 umowng cene ryczaitowag. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania odbioru robét w ST ,Wymagania ogéine” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robo6t

» dane geotechniczne

* dziennik budowy

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy
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- podfoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubosé, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci

utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu diugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow

- szczelnoéci przewodow i studzienek na infiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

- izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka podlegajacego
odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny kohcowy

Odbidr techniczny kohcowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdélne wymagania podano w ST ,Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robé6t. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce
podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robdt]
— oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdélne budowy. Réznice w ilosci
robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robdt pomiarowych nie sg podstawg
zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

* PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

* PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

* PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.
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- sWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.

- Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe,
jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
przygotowywania i realizacji robot .
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYtLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B19

45231400-9
ROBOTY W ZAKRESIE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy linii energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
tgczace zaciski tych samych dwéch urzadzeh elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - ziemia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$é miedzy linig kablowa, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukftadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-E-01002:1997 [1] i definicjami podanymi w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora
nadzoru budowlanego program zapewnienia jakosci (PZJ).
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru budowlanego.
2.2. Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii na kablowe lub budowie nowych linii kablowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé
nastepujgce typy kabli: YAKXS wg PN-E-90401:1993 [7] o napieciu znamionowym do 1 kV, XRUHAKXS wg
PN-E-90306:1976 [9] lub HAKnFtA wg PN-HD 621 S1:2003 [5] o napieciu znamionowym od 1 do 30 kV,
YKSY wg PN-E-90403:1993 [8] dla linii sygnalizacyjnych. Przekrdj zyt kabli powinien by¢é dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe wg zarzgdzenia MGIE [24] oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w
instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu [23]. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powloce
metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wkifadki metalowe do tgczenia z
powtokami metalowymi tgczonych kabli.

Mufy i glowice kablowe powinny byé zgodne z postanowieniami PN-E-06401-02:1990 [3].

2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].

2.5. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru
czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i $rednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10224:2003 [12], a rury PCW normy PN-EN
1329-1:2001 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru budowlanego.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru budowlanego w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
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Wykonawca przystepujagcy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wilasciwg jakosé robot: spawarki transformatorowej,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej, recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,
wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,, zespotu prgdotwdrczego trojfazowego,
przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru budowlanego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu: samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego, przyczepy do
przewozenia kabli, samochodu samowytadowczego, ciggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie, ktére nie
speftniajg wymagan PN-E-05125:1976 [2] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odigczenie napiecia w linii
przebudowywane;j.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego harmonogram
robot, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych liniach
kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie nalezy przebudowywaé¢ zachowujgc
nastepujgcyg kolejnos¢ robdét: wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii majgcego parametry
nie gorsze niz przebudowywana linia energetyczna, wylgczenie napiecia zasilajgcego te linie, wykonanie
podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z drogg, zdemontowanie kolizyjnego
odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy [22].

5.2. Demontaz linii energetycznej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii energetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag
STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii energetycznej w mozliwie taki sposéb, aby jej elementy
nie zostaty uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw linii bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektorowi nadzoru budowlanego i uzyskaé od niego
zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic¢ element linii bez jego demontazu, o ile uzyska na
to zgode Inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaC za pomocag sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm, natomiast
szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
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d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

5.4. Uktadanie kabli

5.4.1. Ogdlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzer znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny byé
ustawione w takich odlegtos$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podfoza.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez: szczelne zalutowanie powloki, natozenie kapturka z
tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4 oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

b) 0 oC - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla - wg ustaleh wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 50C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce
otowianej, kabli o izolaciji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powtoce
otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie
przekraczajgcych 4.

5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moégiby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim
gruntem. Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac¢ co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

-70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

-80 cm - w przypadku kabli o napigeciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

-90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

-100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu
stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym
od 15 do 40 kV,
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- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym
od 1 do 10 kV,

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.4.5. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkdw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich stupy i potgczenie
jego zyt z przewodami napowietrznymi. Kabel nalezy chroni¢ rurg stalowg do wysokosci nie mniejszej niz 2,5
m od powierzchni gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna
Srednica wprowadzanego kabla i jednoczes$nie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego Scianki za pomocg uchwytéw o szerokosci réwnej co
najmniej zewnetrznej jego srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny by¢
zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytéw powinien by¢ taki, aby
kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.4.6. Uktadanie kabli na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach nalezy uktadac kable w sposéb zapewniajacy:

nienaruszalnos¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej wiaduktu lub mostu, tatwo$é
uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli, ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg obiektu.

W miejscach przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji nosnej na filary i
przyczotki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mie¢ zapasy
dtugosci uniemozliwiajgce wystgpienie w kablu naprezen rozciggajacych.

Nie powinno sie tgczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobag nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany giebiej
niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j

2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod kgtem zblizonym do 90i w miare mozliwosci w jej

najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen mechanicznych w miejscach
skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okre$lonych przez zarzgd drogowy (uwzgledniajgcych
projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy ukfada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych,
zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypéw lub
na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi — wymagaja
zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu,
zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i gtowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i gtowic kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.
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W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesunigcie wzgledem siebie
(wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegoélnych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca potgczen zyt kabli w mufach powinny byé izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego
w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc tgczenia zyt zaleca
sie stosowaé materiaty izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych kabli.

Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc fgczenia zyt kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢é wypetnione
zalewg izolacyjng o wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf
i glowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajgce 1 kV dopuszcza sie stosowanie zalewy
izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypetnione
zalewg izolacyjng nie dziatajgcg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe

kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mie¢ ostone otaczajgcg wykonang z
materiatéw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 [13], potgczonych zaprawg cementowo-wapienng wg
PN-B14501:1990 [10] i wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Wykonanie potgczeh powtok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnos$ci elektryczne potaczen powinny by¢é zgodne z normg PN-E-06401-02:1990 [3]. Przewodnos¢
pofgczenia metalowych powitok kabli lub pancerzy powinna byé nie mniejsza niz przewodnos¢ tgczonych
powtok lub pancerzy. W przypadku fgczenia aluminiowych powlok kabli dopuszcza sie przewodnosé
pofgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢é potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi
kadlubami muf przelotowych i gtowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i kadlubem mufy nalezy
wykonywaé wewnagtrz mufy przy uzyciu przewodow aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm2.
Potgczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatbw innych niz aluminium nalezy
wykonac¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mmz2.

Potgczenia powinny byé wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu fgczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego fgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur stalowych lub z PCW o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.

W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych
uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do goérnej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢é umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé zwiekszona, gdyz
powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowah z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny byé
wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potgczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki aluminiowe kabli
moga by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowa lub uziemiajgca.

Pancerze i powioki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany cigg
przewodzacy linii kablowe;.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski

kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
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Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

-symbol i numer ewidencyjny linii,

-0znaczenie kabla,

-znak uzytkownika kabla,

-znak fazy (przy kablach jednozytowych),

-rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19]
wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty
napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢é umieszczone w
odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie utrudniaty
prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig fatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy
kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Isnspektorowi
nadzoru budowlanego zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacijg projektows,
STWIORB i PZJ.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Isnspektorowi nadzoru budowlanego dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Isnspektorowi nadzoru budowlanego o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Isnspektorowi nadzoru
budowlanego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru budowlanego o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez STWIORB Inspektora nadzoru budowlanego i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

Na zgdanie Inspektora nadzoru budowlanego, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru budowlanego swiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw,
wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo innych okumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
gtebokosci zakopania kabla, grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtosci folii ochronnej od
kabla, stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt
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Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzgdow
0 napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty
nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi co najmniej: 20 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV, 50 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o
izolacji z papieru nasyconego, O napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-E-90400:1993 [6].

6.3.6. Proba napieciowa izolaciji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy
wykonac¢ pragdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prgd uptywu nalezy mierzyé
oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czesciowego,
napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-
E90400:1993 [6], warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢ pradu
uptywu 100 A.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru budowlanego moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

-projektowg dokumentacje powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

-protokoty z dokonanych pomiaréw,

-protokoty odbioru robét zanikajgcych,

-ewentualng ocene robo6t wydang przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych
robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije: roboty przygotowawcze, oznakowanie roboét, przygotowanie,
dostarczenie i wbudowanie materiatdw, odtgczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii kablowej,
podfgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod
gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-E-01002:1997 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

4. PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
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napieciu znamionowym do 60 kV. Ogdélne wymagania i badania.

5. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 23/40 kV.

6. PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powtoce
otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

7. PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z

tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogodlne wymagania i
badania.

8. PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowe;j
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-E-90403:1993 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

10. PN-E-90306:1976 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe powyzej
3,6/6 kV.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

12. PN-EN 1329-1:2001 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13. PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

14. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

15. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

16. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

17. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych.

19. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

20. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

21. E-16 Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

23. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81
z dnia 26.11.1990 r.

24. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B20
45342000-6
OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie stupkéw przeset w stopach betonowych

¢ )Montaz przeset ogrodzenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a)Stopy betonowe

b)Stupki stalowe ocynkowane

c)Przesta drewniane montowane do stupkow

3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku,
wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢: Srodki transportu, zurawie samochodowe, ew.
wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotoéw pod stupki.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i umowa.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Parametry uzytkowe ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie ogranicza¢ bedzie dostep do hustawek wahadtowych, w celu uniemozliwienia
podbiegniecia dziecka pod rozhustang hustawke i stanowi¢ bedzie poszerzong strefe bezpieczenstwa dla tego
urzadzenia. Nie przewiduje sie montowania furtki wejsciowej. Dostep do hustawek bedzie sie odbywat
poprzez przerwe w ogrodzeniu o szerokosci jednego przesta.

. Dtugos¢ ogrodzenia L= 385,70 mb

. Wysokos¢ 1,80 mb

5.2. Wytyczne fundamentowania stupkéw

a)Wykopy pod fundamenty stupkoéw i furtki wykonaé recznie, jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione.
Wymiary wykopoéw nalezy dostosowaé do wielkosci fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub
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Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm
wieksze od wymiaréw stupka.

b)Stopy pod stupki zagtebi¢ nie ptycej jak 1,0 m (zagtebienie w przedziale 1,0-1,2 m) i dokfadnie obetonowac
do poziomu terenu betonem B20.

c)Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia -
nalezy uwzglednic, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkéw prostych na odcinki 2,0 m i w takich odlegtosciach
wykonaé doty pod stupki posrednie. Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe
we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d)Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykona¢ z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w
fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowa¢ sie ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten
nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochytosci terenu.

5.3. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia.

5.4. Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowaé odpowiedniego rodzaju farbami.

« UWAGA! W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.
Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora.

5.5. Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia.

Przesta drewniane w kolorze naturalnego drzewa, kolor stupkéw wynika z koloru ocynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0grodzenia

a.Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

b.Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie, o jakosci (atesty) nalezg: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.
c.Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan materiatow
dla tych robdt. Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

d.W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkow

- prawidiowos$¢ wykonania ogrodzenia wysokos¢ ogrodzenia,

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia,
ktéore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest mb [metr biezgcy]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dilugosci
ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty zanikajgce odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.
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BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU UTWARDZONEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH
ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,

OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

SST-B21

45112710-5
ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. ,BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI
NAJAZDOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- Sadzenie drzew.

- Sadzeniem krzewow.

- Pielegnacjg nowych nasadzen i trawnikdw w okresie gwarancyjnym.

Uwaga:

Wykonawca dopilnuje, aby zadne drzewa, ktére majg by¢é zachowane, nie zostaty uszkodzone i/lub usunigte,
a jezeli takie zdarzenia wystapig, poniesie petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dodatkowe opfaty i koszty
wymiany.

1.4. Zakres robo6t towarzyszacych

- budowa portierni,

-budowa wiat ,

- budowa rampy roztadunkowe;j,

-budowa wiaty,

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu - wykonanie nawierzchni,

- mata architektura,

- budowa sieci i instalacji zewnetrznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Zamawiajgcy — udzielajgcy zamowienia wykonawcy

- Wykonawca — przyjmujgcy zamodwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontu

- Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, réwniez pochodzenia organicznego i
roslinnego oraz same rosliny przeznaczone do nasadzen, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera

- Drzewo — roslina zdrewniata, wieloletnia, wytwarzajgca jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych sie na pewnej
wysokosci w korone.

- Korona — zespo6t konaréw i gatezi o réznych ksztattach (kulisty, jajowaty, stozkowaty, kolumnowy) i formach
(szpalerowa, dachowa, kulista)
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- Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa

- Pieh — nierozgateziona, dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony

- Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem

- Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma kilka pni, wyrastajgcych do wys. 50cm nad szyjg korzeniowg

- Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong

- Krzew — roslina zdrewniata, wieloletnia nie tworzgca wyraznego pnia ani korony lecz rozgateziajgca sie na
wiele réwnorzednych pedow

- System korzeniowy — podziemna czesc¢ rosliny

- Bryta korzeniowa — czes¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig

- Rosliny uprawiane w pojemnikach — ro$liny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci i
ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin i ich systemu korzeniowego.

- Rosliny uprawiane w gruncie — rosliny uprawiane w gruncie, mogg by¢ sprzedawane bez bryly (z tzw. gotym
korzeniem) lub z brytg korzeniowg

- Rosliny pnace — rosliny, ktére dzieki wiasciwo$ciom czepnym lub pngcym mogg pig¢ sie po konstrukcjach,
po gtadkich powierzchniach pionowych.

- Rosliny okrywowe — niskie, ptasko rosngce, pokfadajgce sie lub Scielgce rosliny, ktérych szerokosé
przekracza znacznie wysokos$¢, nadajgce sie do okrycia gleby

- Rosliny formowane — drzewa i krzewy, ktére sg specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu nadania im
pozgdanego ksztattu.

- Byliny — zielne rosliny wieloletnie majgce zdolnos¢ trwatego, wegetatywnego odnawiania sie, bez wzgledu na
dtugos¢ zycia ich organéw podziemnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostosuje sie¢ do wymogow okreslonych przez
zamawiajgcego w zakresie wyposazenia w niezbedne srodki zabezpieczajgce. Wszystkie prace zostang
przeprowadzone przez zatwierdzonych podwykonawcow i personel doswiadczony w pracach zwigzanych z
tworzeniem elementéw krajobrazu i roslinnosci. Wszystkie materiaty zostang uzyskane od dostawcy
zatwierdzonego przez Inzyniera przed zawarciem jakiejkolwiek formalnej umowy z dostawca.

1.7. Szczegotowe wymagania dotyczace robot

Ochrona istniejgcych elementéw krajobrazu

Istniejgce drzewa i krzewy majg by¢é zachowane, odpowiednio zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng
uwagg potozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni, pni konaréw i pedéw. W obrebie rzutu korony
jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, materialy ani odpady. Materiaty, odpady i
wyposazenie nie beda opierane o pnie. Wykonawca wykona zabezpieczenia wokot drzew.

Ochrona nowych elementow krajobrazu

Wszystkie nowe krzewy i trawniki bedg odpowiednio zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng uwaga
potozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni i gatezi. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia
nowych rabat i trawnikéw do czasu utworzenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Wybér dostawcy krzewow

W ciggu 30 dni kalendarzowych od zawarcia formalnej umowy Wykonawca wskaze proponowane Zrodia
dostaw krzewdw i zorganizuje inspekcje Inzyniera proponowanych szkétek, celem wyboru dostawcy.

Kryteria wyboru dostawcy materiatu szkétkarskiego:

- mozliwo$¢ dostarczenia wymaganych ilosci zaprojektowanych krzewow

- mozliwo$¢ dostarczenia wymaganych odmian krzewdw o wymaganych wielkosciach i parametrach

- mozliwos$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu

- posiadanie w szkotce wymaganych roslin w momencie podpisywania kontraktu oraz zapewnienie utrzymania
ich na skfadzie do momentu sadzenia.

- wola wspotpracy z Inzynierem podczas inspekcji szkotki, mozliwos¢é wymiany krzewow na inne tego samego
gatunku/odmiany przed, podczas i po sadzeniu.

- mozliwo$¢ przycinania, formowania roslin tak, aby spetniaty one warunki projektu

- mozliwo$¢ transportu roslin na miejsce sadzenia

- referencje

Inzynier ma prawo odrzucenia szkétki. W takim przypadku Wykonawca powinien wskaza¢ alternatywnego
dostawce.
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Dostawa materiatu szkotkarskiego:

- O ile to mozliwe wszystkie krzewy powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Jezeli nie jest to mozliwe,
mozna wskazaé wiecej dostawcow.

- Niezaleznie od liczby dostawcéw wszystkie krzewy, byliny z danej odmiany majg by¢ dostarczone przez
jednego dostawce.

- Inzynier wraz z Wykonawca przeprowadzg wstepng inspekcje materiatu w szkétce. Zaaprobowane krzewy
zostang oznaczone trwatymi etykietami do dalszej identyfikacji.

1.8. Przekazanie terenu budowy

W okreslonym w umowie terminie, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami i uzgodnieniami. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany mu
teren budowy.

1.9. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy — jest to wymagany dokument prawny, za ktérego prowadzenie (od dnia przekazania do
konca okresu gwarancyjnego) odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca. Zapisy dokumentujgce przebieg i
zaawansowanie roboét prowadzone powinny byé na biezgco.

- Dokumenty laboratoryjne — deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw etc. nalezy gromadzic¢ i
przechowywac, majg one stanowi¢ zatgcznik do odbioru robét.

- Dokumentacja projektowa — na ktorg sktadajg sie: projekt wykonawczy zieleni oraz specyfikacje techniczne i
przedmiar robét.

- Pozostate dokumenty budowy — nalezg do nich: protokdt przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencija
zwigzana z realizacjg zadania.

1.10. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty nalezy przechowywaé na terenie budowy,
odpowiednio zabezpieczone i udostepnia¢ do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Zakres robot nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie materiaty uzyte do prac
majg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem, zaleceniami producenta i posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez jednostke uprawniong, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych zwigzane jest z zagrozeniem istniejgcej na tym
terenie zieleni. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem mechanizacji prac.

Do podstawowych zagrozen zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych naleza:

- zageszczenie gleby

- uszkodzenia mechaniczne pnia, korony, korzeni

- Zmiana poziomu gruntu

- zmiana chemizmu gleby

- zmiana stosunkéw wodnych

Najczesciej powodowane one s3 przez

- ruch pojazddw i prace maszyn budowlanych

- prace ziemne

- wibracje

- sktadowanie materiatéw ciezkich, sypkich, nieobojetnych chemicznie

Aby ograniczy¢ szkodliwy wptyw prac budowlanych nalezy:

- zabezpieczy¢ pnie wszystkich drzew przy ktérych prowadzone sg prace budowlane przy pomocy
deskowania opartego np. na starych oponach lub matach stomianych.

- bezwzglednie nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw budowlanych ani ziemi pod drzewami w obrebie
systemu korzeniowego (powierzchnia okreslona promieniem korony zwiekszonym o 1,5m).

- wykonywaé¢ wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron drzew w technologii recznej lub drobnym sprzetem
ogrodniczym.

- ograniczy¢ maksymalnie czas otwarcia wykopow, wykonywaé je mozliwie w terminie jesiennym, po
opadnieciu lisci. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni nalezy zabezpieczyé analogicznie jak w
przypadku gatezi. Nie wolno odcina¢ korzeni grubszych niz 5 cm. Takie korzenie nalezy pozostawi¢ w
wykopie, ,obandazowac” tkaning i czesto jg zwilzaé. Jezeli sg to tkaniny z widkien naturalnych, rozktadajgcych
sie w glebie, mogg pozostaé na korzeniu po zasypaniu wykopu.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materialy i elementy sktadowe zostang zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny system o
charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca podejmie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, aby wszystkie
materiaty i elementy skladowe byly kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi oraz spetniaty wymagania
odnos$nie wykonania i projektu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne realizacji
zadania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenéw budowy, w miejscach
uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wykaz wazniejszych materiatow

2.3.1. Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢é wolna od szkodnikéw i
patogendéw, chwastéw wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych
elementéw. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona wodg. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio
ciezkich, z dostateczng zawartoscia materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego. Ziemia
powinna by¢ w cato$ci zaaprobowana przez Inzyniera przed roztozeniem.

2.3.2. Nawozy

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych roslin i
przed zastosowaniem powinny byé przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca powinien
dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknietych, oznaczonych oryginalnych opakowaniach, z podanym sktadem
chemicznym i udziatem procentowym sktadnikéw, opatrzonych nazwg nawozu, producenta oraz informacjg na
temat sposobu jego stosowania. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.3.3. Materiat roslinny sadzeniowy

Zgodnie z wykazem w dokumentacji projektowej

Krzewy i pngcza

Wszystkie krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwitaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i
odmiany oraz wielko$ci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie krzewy z danej odmiany (w tym réwniez uzywane
do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysoko$¢, stan
zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkofce powinny znajdowaé sie krzewy
zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

Krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany. Wszystkie wybrane krzewy powinny by¢é wolne od chorob i szkodnikéw, z duzym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

Korzenie krzewdw nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli Inzynierowi systemy
korzeniowe losowo wybranych krzewow.

W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowigzujg obecnie normy dotyczace
nastepujgcych materiatéw szkotkarskich:

- ozdobnych drzew i krzewodw lisciastych — PN-87/R-67023

- ozdobnych drzew i krzewow iglastych — PN-87/R-67022

Wazniejsze wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu szkotkarskiego ozdobnych krzewdw lisciastych
sg nastepujace:

- krzewy powinny byé¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkoétkarskiej:

- paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany;

- przyrost ostatniego roku powinien prosto przediuzaé przewodnik;

- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;
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- pedy korony nie powinny byé przyciete, chyba Zze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi;

- pedy boczne korony krzewdw powinny by¢ réwnomierne, chyba ze dopuszcza sie nierébwnomierne
rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sie wigekszg krzywizne przewodnika zgodnie z
wymaganiami szczegbtowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

Ogodlne wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu szkétkarskiego krzewow iglastych sg nastepujace:

- krzewy iglaste, podobnie jak lisciaste, powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

- przewodnik powinien by¢ jeden lub wiecej niz jeden, zaleznie od wymaganh szczegotowych prosty lub o
dopuszczalnej krzywiznie;

- paczek przewodnika musi by¢ wyraznie wyksztatcony;

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony powinny by¢ nie przyciete lub przyciete zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

- pedy boczne krzewu powinny by¢é rownomiernie rozmieszczone, chyba ze dopuszcza sie nierdbwnomierne
rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;

- poszczegoine okotki powinny byé rownomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich roslin iglastych);

- liczba peddw bocznych w okdtku powinna byé zgodna z normg szczegdtowa;

- wymiary muszg by¢ odpowiednie do okreslonego gatunku i odmiany.

Wadami krzewoéw lisciastych i iglastych, niedopuszczalnymi w obrocie handlowym, sa:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- wiednigcie i pomarszczenie kory na pedach,

- martwica kory na przewodniku i szkieletowych pedach korony.

Wymagania ogdlne (wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego. ZSP. Warszawa
2007)

- Materiat szkétkarski musi by¢é czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

- Rodliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze
rébwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

- Powinny byé zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowg

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku roslin.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i wielkosci
rosliny. Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajgcg sie najpdzniej w ciggu 1,5 roku po
posadzeniu. Bryty drzew lidciastych o obwodzie pnia powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub
materiatdw syntetycznych nie podlegajgcych biodegradacji. Obie formy zabezpieczenia nie sg usuwane w
chwili sadzenia, mozna jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej.

- Rosliny z brytg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste w stanie bezlistnym —
przy czym termin jesienny daje wieksze szanse na ich lepsze przyjecie sie, niektore rodzaje, jak robinie, buki,
graby, brzozy, modrzewie i gtogi lepiej znoszg termin wiosenny

- Rosliny iglaste i zimozielone po zakonczeniu przyrostu, czyli od poczgtku wrzesnia, lub przed jego
rozpoczeciem w kwietniu (maju)

- Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nieta bryte korzeniowg i by¢é uprawiane w pojemnikach
o pojemno$ci dostosowanej do wielkosci rosliny.

- Korzenie muszg by¢ réwnomiernie roziozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly
korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane)

- Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie diuzej niz dwa sezony.
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Nasiona traw

Przed podpisaniem ostatecznej umowy z dostawcg nasion traw Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
wybrang mieszanke traw do aprobaty. Mieszanka nasion traw powinna odpowiada¢ normie PN-R-65023:1999
Kazda partia nasion powinna posiada¢ swiadectwo kwalifikacji. Aby unikngé zréznicowania trawnika nasiona
potrzebne do dosiewania w ramach pielegnacji powinny by¢ zakupione razem z tymi, ktére przeznaczone sg
do jego zaktadania. Kazda mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, nr
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

3.1. Sprzet potrzebny do wykonania zieleni

- Glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- Waly kolczate i gtadkie do zaktadania trawnikow

- Kosiarki mechaniczne do pielegnac;ji trawnikéw

- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia

- Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek

- Drobny sprzet reczny (topaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na istniejgcg infrastrukture, jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i magazynowania, nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta. Transport
ma zapewni¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw, zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem
oraz kontrole zatadunku i wytadunku. Transport odpaddéw zielonych (darni) powinien odbywac sie
samochodami zaopatrzonymi w plandeki.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikaciji
technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe wytyczenie i wytypowanie w terenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganymi decyzjami.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
Wykonywane roboty powinny spetniaé réwniez wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

5.1. Zabezpieczanie drzew

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac ziemnych, w niektérych przypadkach zachodzi potrzeba
ingerencji w system korzeniowy drzew, wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszelkie prace tego typu tak,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia. Konieczne jest zabezpieczenie drzew. Prace ziemne prowadzone w poblizu
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drzew pozostajgcych na terenie powinny by¢ prowadzone recznie, ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ korzeni.

W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, materiaty ani odpady.
Materialy, odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie. Podczas prowadzenia prac budowlanych w
otoczeniu istniejgcego drzewa nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na sposéb jego zabezpieczenia. Nalezy
pamietaé, ze jakakolwiek ingerencja w najblizszym otoczeniu drzewa ma niekorzystny wplyw na jego rozwdgj i
zywotnosé. Dlatego wszelkie prace, ktére muszg by¢ prowadzone w obrebie drzewa powinny byc¢
przemyslane, aby uszkodzenia byly jak najmniejsze.

Zabezpieczenie pni drzew

Pnie drzew najprosciej zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez owiniecie matg stomiang,
obtozenie deskami i obwigzanie drutem.

Zabezpieczenie koron drzew

Jest to zabieg szczegodlnie wazny, gdy gatezie sg nisko osadzone. Aby nie kolidowaty z pracami nalezy je
podwigzywac do gatezi rosngcych powyzej oraz w taki sposdb zorganizowac roboty, aby nie naraza¢ korony
drzewa na uszkodzenia.

Zabezpieczanie korzeni

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku redukcji grubszych
korzeni, w koronie pojawia sie duzo nowego suszu oraz zmniejsza sie stabilnos¢ catego drzewa. Natomiast
wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych korzeni witosnikowych (znajdujgcych sie w zewnetrznej strefie
korzeni) powoduje znaczne ostabienie drzewa. Korzenie wtosnikowe, poprzez ktére pobierane sg substancje
odzywcze, sg najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowaé¢ zagrozenie uszkodzeniem,
wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg byé wykonywane recznie. Sprzet typu koparki
i spychacze niszczg catkowicie korzenie nie tylko w obrebie wykopu, ale takze do okoto 50cm poza jego
sciang. Nalezy pozostawi¢ jak najwiekszg ilos¢ korzeni, zwtaszcza grubszych, o srednicy 5 i wiecej
centymetréw.

Prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowa¢ w okresie wegetacji, a szczegdlnie w petni lata.
Wysoka temperatura otoczenia znacznie zwieksza deficyt wody w glebie. Jednak, gdy dojdzie do sytuacji, w
ktérej prace ziemne bedg przeprowadzone w niekorzystnym okresie letnim, trzeba pamieta¢ o takim
zabezpieczeniu odkrytych korzeni, aby do minimum ograniczy¢ utrate wody. Powinny one byé niezwtocznie
zabezpieczone przed wysychaniem przy pomocy substratu ziemnego. Substrat ten nalezy regularnie i obficie
polewaé wodg i nie dopuszcza¢ do jego przesuszenia. Odkryte korzenie pozostajgce czasowo ,w powietrzu”
nalezy owing¢ tkaning jutowg i regularnie zwilza¢. Grube korzenie przerastajgce strefe podbudowy alejek
nalezy delikatnie odstoni¢, zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi wetng mineralng i tkaning
jutowg (workows - ulegajgca rozktadowi) i obsypaé wtasciwym kruszywem.

Niezbedne jest takze wykonanie silnej redukcji koron drzew (w celu ich rozluznienia i obnizenia $rodka
ciezkosci). Prace te powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme, z zachowaniem zasad tzw. chirurgii
drzew. W wypadku pojawienia sie problematycznych sytuacji, decyzje nalezy podejmowaé na biezgco, w
trakcie trwania prac, indywidualnie w stosunku do kazdej sytuaciji.

Po zakonczeniu prac nalezy prowadzi¢ obserwacje stanu zdrowotnego drzew.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie zieleni

Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwtaszcza przerosniety korzeniami nalezy gruntownie oczy$ci¢, a
warstwe starej, zniszczonej darni usung¢. W tych miejscach konieczne bedzie uzupetnienie ok. 10 cm warstwy
ziemi zyznej.

Aby uzyskal zadowalajgcy i stosunkowo szybki efekt nalezy sadzi¢ zdrowe rosliny, mozliwie jak najwieksze,
pierwszego wyboru najlepiej z uprawy kontenerowe;.

Trawniki

Zaktadanie

Gleba pod trawnik powinna by¢ dobrze uprawiona i nawieziona. Nalezy jg lekko przekopa¢, zabronowac lub
zagrabi¢ i wyrownac. Na powierzchnie trawnikowe nalezy dowiez¢ warstwe 5-8 cm ziemi urodzajnej oraz 2 cm
substratu torfowego z nawozem mineralnym (po przebadaniu gleby - wedtug zalecen stacji chemiczno-
rolniczej).

Trawniki z siewu

Mieszanke nasion traw na tereny rekreacyjne (np. “UNIWERSAL” firmy BARENBRUG, “PARKOWA” (na
miejsca zacienione) z Hodowli Roslin Nieznanice) w ilosci 4 kg/100m2 nalezy wysia¢ recznie na krzyz i
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uwatowac¢ watem lekkim, po przykryciu mieszankg torfowo-ziemng, co zapewni lepszy, réwnomierny wzrost
trawy dzieki tatwiejszemu podsigkaniu wody.

Trawe mozna sia¢ przez caly sezon wegetacyjny - od potowy kwietnia do potowy wrzeénia. Najlepsze terminy
to przetom kwietnia-maja oraz sierpien - do potowy wrzesnia.

Krzewy

Zaleca sie sadzi¢ duzy materiat roslinny tylko najwyzszej jakos$ci, najlepiej pochodzacy ze szkétek
pojemnikowych. Krzewy iglaste i zimozielone powinny by¢ sadzone wytgcznie z brytg korzeniowg lub z
pojemnikéw.

Sadzenie

Najlepszg porg sadzenia wiekszosci krzewdw lisciastych jest pézna jesien. Rosliny pochodzgce ze szkotek
pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Krzewy sadzi sie w doty 0,5 x 0,5 m lub 0,3 x 0,3 m.
Po posadzeniu formuje sie wokét roslin kopczyki na zime, ktére wiosng zostang rozgarniete tworzac misy
zbierajgce wode opadowg. Nie wolno zapominaé o obfitym podlaniu roslin zaraz po posadzeniu.

Krzewy zywoptotowe sadzi sie w rowy o szerokosci do 60cm.

W przypadku wszystkich krzewéw formowanych nalezy pamietaé, ze sadzony materiat roslinny powinien by¢
wyréwnany pod wzgledem jakosci i wielkosci, zgodnie z wymaganiami projektowymi. W przypadku szpaleréw
formowanych, glebe pod catymi rabatami zaleca sie wylozy¢ widkning Scidtkujgca, ograniczajgcg rozwoj
chwastow i przepuszczajgcg wode, np. agrotkanina Lenko PR 625 — 99g/m2 (z pominieciem berberysu nr 2-
skarpa) nastepnie wysypaé zwirem/grysem granitowym ciemnoszarym o granulacji 16-32 mm (zgodnie z
projektem architektury) — dotyczy wszystkich nasadzen.

5.3. Pielegnacja po posadzeniu

Ustala sie trzyletni okres gwarancji

Trawniki

- koszenie — systematycznie, w okresie od kwietnia do wrzesnia koszenie nalezy wykonaé min. 6 razy

- odchwaszczanie (mechaniczne, a w przypadku duzego zachwaszczenia chemiczne, ale nie wczesniej niz po
okresie 6-ciu m-cy od zatozenia trawnika)

- nawozenie - dwa razy w roku, wielosktadnikowg mieszankg nawozowg typu

"Polifoska", "Azofoska", wg wskazan stacji chemiczno-rolniczej. Zabieg nawozenia mozna przeprowadzac¢ do
konca sierpnia.

- dosiew trawy (gdy zaistnieje taka koniecznosc¢)

- podlewanie (w miare potrzeby)

Pierwszy raz nalezy kosi¢, gdy trawa wyrosnie do 7-10 cm, uwazajgc na stabe rozkrzewienie trawy i
stosunkowo miekkie podfoze.

Nalezy pamietac rowniez o odchwaszczaniu trawnika (zwlaszcza w poczgtkowej fazie).

Najlepsze jest odchwaszczanie reczne, w miare pojawiania sie chwastéw. Jednakze w przypadku duzej ilosci
roslin dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek, podbiat i inne) nalezy zastosowac Bofix lub Starane.

Krzewy i pngcza

- odchwaszczanie i spulchnianie ziemi (przynajmniej 2-3 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego)

- podlewanie (w razie potrzeby)

- zabezpieczanie na zime (gtéwnie mtodych)

- nawozenie mineralne - od drugiego roku po posadzeniu roslin, w formie powierzchniowego zasilania
podtoza. Zaleca sie wykonanie analiz glebowych (form aktywnych tj. tatwo dostepnych dla roslin), oraz
nawozenie wg wskazanh gleboznawcy

- ciecie - zaleca sie ciecia formujgce zaleznie od potrzeb (rozgatezienia) roslin oraz ciecia sanitarne,

- w przypadku form strzyzonych nalezy utrzymywa¢ pozgdany ksztatt tych roslin, stosujgc odpowiednie ciecie
formujace

Wczesng wiosng, w miare potrzeb, nalezy wykonaé ciecia sanitarne, tzn. usung¢ wszystkie chore, suche,
potamane, przemarzniete czy krzyzujgce sie gatezie. Jesli z podktadki roslin szczepionych wyrastajg odrosty
(z ziemi lub pnia) powinno sig je wycina¢ u podstawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
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Do obowigzkéow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, ktéry powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- BHP

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

- Sposob przeprowadzania kontroli w trakcie wykonywania prac (wraz z procedurg i wymaganym sprzetem)

- Sposodb gromadzenia certyfikatéw, aprobat, Swiadectw dopuszczenia itp.

- Wykaz i opis sprzetu niezbednego do wykonania prac oraz transportu materiatow

- Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Kontrola prawidtowosci podczas prac zwigzanych z wykonaniem zieleni

Trawnik

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczanie terenu z gruzu i zanieczyszczen

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi

- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci skltadu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentac;ji

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania nasion traw — w miare potrzeb

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia

- wystepowania chwastow

Krzewy

Kontrola w czasie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod krzewy

- zaprawy ziemig urodzajng

- zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin i ich ilosci

- materiatu roslinnego w zakresie zdrowotnosci, wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin

- wlasciwego, terminowego zasilania nawozami

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci z dokumentacja

- jakosci posadzonego materiatu

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane
jako nieudane, na koszt wtasny

6.3. Certyfikaty i aprobaty

Wszystkie elementy skltadowe, materiaty i podzespoty muszg byé w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow (odnosnie certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami
itp.).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiajg tych wymagan, bedg odrzucone. Wykonawca musi powiadomi¢
Inzyniera, jezeli, jego zdaniem, jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej sg
sprzeczne z wymaganiami polskich przepiséw i ustaw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Wszelkie btedne dane (np. w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej) nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich prac. Btedne dane nalezy poprawi¢ wedtug
instrukcji Inzyniera (na pismie).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg, wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu — ilosci dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem, wykopanie i zaprawianie dotow.

Do odbioru kohcowego nalezy przygotowac:

- protokoty odbioréw czesciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami na zastosowane materiaty

- dokumentacje powykonawczg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obecnie obowigzujg nastepujgce normy:

- PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- PN-87/R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych

- PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw

- PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy

- KNR — Tereny Zieleni, Nr 2-21
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