Wysokosprawny separator lamelowy
(np. ESL-Z 3/30 Ecol-Unicon
lub rbwnowazny)
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Wysokosprawny separator lamelowy, posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczna.

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%,

stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?.

Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.
Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknieciem.

Catos$¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).
Mozliwos¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominoéw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzgdzenie mozna wyposazyé w instalacje alarmowa informujacg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wlazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajacg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do

obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

- odporno$é chemiczna betonu bez powtok

wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- PAVO Projekt Sp. z 0.0.
’ \ \ O ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
. 3 . 3 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
Qnom: 3 dm/s Qmax: 30 dm*/s h KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321
Pojemnosé olejowa: 150 dm® Pojemnosé czesci osadowej: 180 dm?
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA PODPIS

MGR INZ. KATARZYNA WIECZOREK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA PODPIS

MGR INZ. MARTA PRZYBYLOWICZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/PO0S/21

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12i 8/14, obreb: 0043 Grodkow Polwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT SEPARATORA LAMELOWEGO

NR RYSUNKU SKALA DATA

1S-09 1:20 05.03.2023




	Arkusze i widoki
	Layout1


