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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1 PORTIERNIA

1.1 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na Zelbetowych fawach fundamentowych grub. 30 cm.

Scianki fundamentowe zelbetowe, monolityczne grub. 24 cm lub murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cem. Pod
tawami warstwa betonu wyréwnawczego C8/10 o grub. ok. 10 cm.

Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojenie pretami ze stali klasy A-IlIN (B500C).
Poziom posadowienia na rzednej -0,95 (-0,80 p.p.t.).
Scianki fundamentowe grub. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cem. 10 MPa.

1.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych grub. 24 cm i wytrzymatoéci 15 MPa na
zaprawie zwyktej 5 MPa lub klejowej.

Monolityczne nadproza i stupek narozny w scianach — z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN.

1.3 Sciany dziatowe
Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako systemowe — GK na profilach CW50.

1.4  Stropodach

Zaprojektowano stropodach ptaski zelbetowy w postaci ptyty monolitycznej grub. 16 cm. Beton klasy C20/25. Zbrojenie
ortogonalne stala AllIN (B500C).

2 WIATA NR 1 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci zelbetowych stép fundamentowych F.1 pod stupami gtéwnymi
i betonowych stdp F.2 pod stupkami obudowy.

Pod stopami F.1 warstwa betonu wyrdwnawczego C8/10 o grub. ok. 10 cm.
Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojenie stdp F.1 pretami ze stali klasy A-IlIN (B500C).
Stopy betonowe F.2 mozna zabetonowa¢ po zmontowaniu konstrukciji stalowej pod obudowe (w tym przypadku stupki RK 80x4

podwiesic do rygli).

Poziom posadowienia na rzednej -0,80.

2.2 Stupy gtéwne

Stupy konstrukcyjne zelbetowe, monolityczne o przekroju 30x30 cm sztywno zamocowane w fundamentach. Beton C25/30; stal
zbrojeniowa AllIN (B500A).

2.3 Konstrukcja stalowa dachu

Konstrukcja stalowa dachu sktada sie z rygli HEA 260 i ptatwi U140. Stal S235W. Pota¢ dachu stezona Sciggami ¢ 20.

Caftos¢ konstrukcji stalowej — cynkowana.

2.4  Podkonstrukcje pod obudowe

Obudowa z siatki zgrzewanej i bramy mocowane do podkonstrukcji stalowej, sktadajacej sie ze stupkdw i rygli z profila RK 80x4.
Mocowanie rygli do stupéw gtéwnych — za pomoca kotew chemicznych. Stupki posrednie — pod obudowe — stalowe z profili RK
80x4. Cato$¢ konstrukcji stalowej — cynkowana.

2.5 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu blachg stalowg trapezowa TR 80/0.70 powlekana. Blache mocowac do ptatwi wkretami samowiercacymi 5,5 z
podktadkg EPDM, po jednym w kazdej fatdzie blachy.
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3 WIATA NR 2Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci zelbetowych stép fundamentowych F.3 pod stupami ram gtéwnych
i betonowych stdp F.2 pod stupkami obudowy.

Pod stopami F.3 warstwa betonu wyrdwnawczego C8/10 o grub. ok. 10 cm.
Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojenie stdp F.3 pretami ze stali klasy A-IlIN (B500C).
Stopy betonowe F.2 mozna zabetonowa¢ po zmontowaniu konstrukciji stalowej pod obudowe (w tym przypadku stupki RK 80x4

podwiesic do rygli).

Poziom posadowienia na rzednej -0,80.

3.2 Ramy gtéwne

Ramy gtowne stalowe o weztach sztywnych zaprojektowano z profili HEA140. Stal S235W.

3.3 Konstrukcja stalowa dachu
Konstrukcja stalowa dachu sktada sie z ptatwi U120. Stal S235W. Pota¢ dachu stezona $ciggami ¢ 16.
Caftos¢ konstrukcji stalowej — cynkowana.

3.4 Podkonstrukcje pod obudowe

Obudowa z siatki zgrzewanej i bramy mocowane do podkonstrukcji stalowej, sktadajacej sie ze stupkdw i rygli z profila RK 80x4.
Stupki posrednie - pod obudowe — stalowe z profili RK 80x4.

Catos¢ konstrukcji stalowej — cynkowana.
3.5 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu blachg stalowg trapezowa TR 80/0.70 powlekana. Blache mocowac do ptatwi wkretami samowiercacymi 5,5 z
podktadkg EPDM, po jednym w kazdej fatdzie blachy.

4 WAGA NAJAZDOWAUKtad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektuje sie fundamenty pod wage samochodowa najazdowg —wg wytycznych producenta. Fundament sktada sie z Zelbetowych
stdp fundamentowych i blokdw najazdowych.

Pod fundamentami nalezy odpowiednio wymieni¢ —wzmocni¢ podtoze gruntowe (jak na rys. KT.5.1).
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