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RZUT FUNDAMENTÓW

SYMBOL LEGENDA - INSTALACJA UZIEMIENIA

marka stalowa 10x10x0,4cm
30cm ponad posadzką
lokalizacja z 2 stron słupa

drut stalowy FeZn ∅8mm
łączony do zbrojenia co 1m drutem wiązałkowym
przyspawany do wszystkich marek (4szt)
zapewniona ciągłość galwaniczna

bednarka FeZn 30x4 ułożona
po obwodzie stopy fundamentowej
łączona do zbrojenia drutem wiązałkowym
otulona min 5cm warstwą betonu

bednarka FeZn 30x4
połączenia
wyrównawcze słupów

stopa fundamentowa wylewana na budowie

słup żelbetowy

stopa fundamentowa wylewana na budowie

bednarka FeZn 30x4
prowadzona na stopie i przy słupie
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  POLSKIMI. INSTALACJĘ POLSKIMI. INSTALACJĘ  INSTALACJĘ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-EN 62305. 2. UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKĘ NALEŻY  NALEŻY NALEŻY UKŁADAĆ W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY   CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  ŁAWY / STOPY ŁAWY / STOPY  / STOPY / STOPY  STOPY STOPY FUNDAMENTOWEJ MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEIZOLOWANIA NIEIZOLOWANIA FUNDAMENTÓW LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  BEDNARKĘ BEDNARKĘ UZIEMIENIA NALEZY UKŁADAĆ W DOLNEJ CZĘŚCI ŁAWY / STOPY FUNDAMENTOWEJ. 3. SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  30x4mm UŁOŻONEJ W 30x4mm UŁOŻONEJ W  UŁOŻONEJ W UŁOŻONEJ W  W W DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOWEJ.  4. UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ   FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  TRWALE (PRZEZ TRWALE (PRZEZ  (PRZEZ (PRZEZ SPAWANIE). 5. OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  DO PODŁĄCZENIA DO PODŁĄCZENIA  PODŁĄCZENIA PODŁĄCZENIA SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁU. 6. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  JAKO POŁĄCZENIA JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TRWAŁE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ) LUB SKRĘCANE. 7. DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  (WYPUSTY (WYPUSTY UZIEMIAJĄCE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  OBCE KONSTRUKCJI OBCE KONSTRUKCJI  KONSTRUKCJI KONSTRUKCJI BUDYNKU, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   I WENTYLACYJNYCH,  I WENTYLACYJNYCH,   WENTYLACYJNYCH,  WENTYLACYJNYCH,  KONSTRUKCJE METALOWE. 8. WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ZBROJENIA ZBROJENIA ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI   PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  CIĄGŁOŚCI CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ, OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  - CZĘŚĆ 3: - CZĘŚĆ 3:  CZĘŚĆ 3: CZĘŚĆ 3:  3: 3: USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTÓW I ZAGROŻENIE ŻYCIA". 9. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  KONTROLNE ZAMONTOWANE KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZAMONTOWANE ZAMONTOWANE POD ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  WIATY ORAZ NA SŁUPACH WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ORAZ NA SŁUPACH ORAZ NA SŁUPACH  NA SŁUPACH NA SŁUPACH  SŁUPACH SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH DUŻEJ WIATY. 10. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. 11. WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POMALOWAĆ NA POMALOWAĆ NA  NA NA ŻÓŁTO-ZIELONO. 12. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  POLSKIMI. INSTALACJĘ POLSKIMI. INSTALACJĘ  INSTALACJĘ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-EN 62305. 2. UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKĘ NALEŻY  NALEŻY NALEŻY UKŁADAĆ W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY   CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  ŁAWY / STOPY ŁAWY / STOPY  / STOPY / STOPY  STOPY STOPY FUNDAMENTOWEJ MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEIZOLOWANIA NIEIZOLOWANIA FUNDAMENTÓW LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  BEDNARKĘ BEDNARKĘ UZIEMIENIA NALEZY UKŁADAĆ W DOLNEJ CZĘŚCI ŁAWY / STOPY FUNDAMENTOWEJ. 3. SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  30x4mm UŁOŻONEJ W 30x4mm UŁOŻONEJ W  UŁOŻONEJ W UŁOŻONEJ W  W W DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOWEJ.  4. UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ   FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  TRWALE (PRZEZ TRWALE (PRZEZ  (PRZEZ (PRZEZ SPAWANIE). 5. OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  DO PODŁĄCZENIA DO PODŁĄCZENIA  PODŁĄCZENIA PODŁĄCZENIA SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁU. 6. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  JAKO POŁĄCZENIA JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TRWAŁE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ) LUB SKRĘCANE. 7. DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  (WYPUSTY (WYPUSTY UZIEMIAJĄCE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  OBCE KONSTRUKCJI OBCE KONSTRUKCJI  KONSTRUKCJI KONSTRUKCJI BUDYNKU, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   I WENTYLACYJNYCH,  I WENTYLACYJNYCH,   WENTYLACYJNYCH,  WENTYLACYJNYCH,  KONSTRUKCJE METALOWE. 8. WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ZBROJENIA ZBROJENIA ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI   PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  CIĄGŁOŚCI CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ, OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  - CZĘŚĆ 3: - CZĘŚĆ 3:  CZĘŚĆ 3: CZĘŚĆ 3:  3: 3: USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTÓW I ZAGROŻENIE ŻYCIA". 9. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  KONTROLNE ZAMONTOWANE KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZAMONTOWANE ZAMONTOWANE POD ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  WIATY ORAZ NA SŁUPACH WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ORAZ NA SŁUPACH ORAZ NA SŁUPACH  NA SŁUPACH NA SŁUPACH  SŁUPACH SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH DUŻEJ WIATY. 10. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. 11. WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POMALOWAĆ NA POMALOWAĆ NA  NA NA ŻÓŁTO-ZIELONO. 12. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
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