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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

1 PORTIERNIA

1.1 Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych grub. 30 cm.
Ścianki fundamentowe żelbetowe, monolityczne grub. 24 cm lub murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem. Pod
ławami warstwa betonu wyrównawczego C8/10 o grub. ok. 10 cm.
Fundamenty wykonać z betonu klasy C20/25, zbrojenie prętami ze stali klasy A-IIIN (B500C).
Poziom posadowienia na rzędnej -0,95 (-0,80 p.p.t.).
Ścianki fundamentowe grub. 24 cm murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem. 10 MPa.

1.2 Ściany konstrukcyjne
Ściany konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych grub. 24 cm i wytrzymałości 15 MPa na
zaprawie zwykłej 5 MPa lub klejowej.
Monolityczne nadproża i słupek narożny w ścianach – z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN.

1.3 Ściany działowe
Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano jako systemowe – GK na profilach CW50.

1.4 Stropodach
Zaprojektowano stropodach płaski żelbetowy w postaci płyty monolitycznej grub. 16 cm. Beton klasy C20/25. Zbrojenie
ortogonalne stala AIIIN (B500C).

2 WIATA NR 1 Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci żelbetowych stóp fundamentowych F.1 pod słupami głównymi
i betonowych stóp F.2 pod słupkami obudowy.
Pod stopami F.1 warstwa betonu wyrównawczego C8/10 o grub. ok. 10 cm.
Fundamenty wykonać z betonu klasy C20/25, zbrojenie stóp F.1 prętami ze stali klasy A-IIIN (B500C).
Stopy betonowe F.2 można zabetonować po zmontowaniu konstrukcji stalowej pod obudowę (w tym przypadku słupki RK 80x4
podwiesić do rygli).
Poziom posadowienia na rzędnej -0,80.

2.2 Słupy główne
Słupy konstrukcyjne żelbetowe, monolityczne o przekroju 30x30 cm sztywno zamocowane w fundamentach. Beton C25/30; stal
zbrojeniowa AIIIN (B500A).

2.3 Konstrukcja stalowa dachu
Konstrukcja stalowa dachu składa się z rygli HEA 260 i płatwi U140. Stal S235W. Połać dachu stężona ściągamiΦ20.
Całość konstrukcji stalowej – cynkowana.

2.4 Podkonstrukcje pod obudowę
Obudowa z siatki zgrzewanej i bramy mocowane do podkonstrukcji stalowej, składającej się ze słupków i rygli z profila RK 80x4.
Mocowanie rygli do słupów głównych – za pomocą kotew chemicznych. Słupki pośrednie – pod obudowę – stalowe z profili RK
80x4. Całość konstrukcji stalowej – cynkowana.

2.5 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blachą stalową trapezową TR 80/0.70 powlekaną. Blachę mocować do płatwi wkrętami samowiercącymiΦ5,5 z
podkładką EPDM, po jednym w każdej fałdzie blachy.
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3 WIATA NR 2Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci żelbetowych stóp fundamentowych F.3 pod słupami ram głównych
i betonowych stóp F.2 pod słupkami obudowy.
Pod stopami F.3 warstwa betonu wyrównawczego C8/10 o grub. ok. 10 cm.
Fundamenty wykonać z betonu klasy C20/25, zbrojenie stóp F.3 prętami ze stali klasy A-IIIN (B500C).
Stopy betonowe F.2 można zabetonować po zmontowaniu konstrukcji stalowej pod obudowę (w tym przypadku słupki RK 80x4
podwiesić do rygli).
Poziom posadowienia na rzędnej -0,80.

3.2 Ramy główne
Ramy główne stalowe o węzłach sztywnych zaprojektowano z profili HEA140. Stal S235W.

3.3 Konstrukcja stalowa dachu
Konstrukcja stalowa dachu składa się z płatwi U120. Stal S235W. Połać dachu stężona ściągamiΦ16.
Całość konstrukcji stalowej – cynkowana.

3.4 Podkonstrukcje pod obudowę
Obudowa z siatki zgrzewanej i bramy mocowane do podkonstrukcji stalowej, składającej się ze słupków i rygli z profila RK 80x4.
Słupki pośrednie – pod obudowę – stalowe z profili RK 80x4.
Całość konstrukcji stalowej – cynkowana.

3.5 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blachą stalową trapezową TR 80/0.70 powlekaną. Blachę mocować do płatwi wkrętami samowiercącymiΦ5,5 z
podkładką EPDM, po jednym w każdej fałdzie blachy.

4 WAGA NAJAZDOWAUkład konstrukcyjny obiektu budowlanego
Projektuje się fundamenty pod wagę samochodową najazdową – wg wytycznych producenta. Fundament składa się z żelbetowych
stóp fundamentowych i bloków najazdowych.
Pod fundamentami należy odpowiednio wymienić – wzmocnić podłoże gruntowe (jak na rys. KT.5.1).


