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FAZY ZASYPKI

WYKOPU

zaggszczonego do wskaznika

zageszczenia w pasach
drogowych wynoszgcego 1,0

w terenie zieleni — wspdtczynnikl—L

zagegszczenia rowny 0,97
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Minimalna grubos¢ podsypki 15

Drenaz © 150 w obsypce zwirow

— na odcinku wystepowania wody_
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Do demontazu po zakonczeniu robot
ziemnych bg
_ _ Wykop bez szalowania
DN [mm)] Wykop szalowany B> 600 B <600
DN < 200 bg=DA+040m | bg=DA+040m | bg=DA+040m
200 < DN = 350 bg=DA+050m | bg=DA+050m | bg=DA+040m
350 < DN < 700 bg=DA+070m | bg=DA+0,70m | bg=DA+040m
700 <DN<1200 | bg=DA+085m | bg=DA+0,85m | bg=DA+040 m
DN > 1200 bg=DA+100m | bg=DA+1,00m | bg=DA+040m
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Il FAZA

Zasypka wykopu piaskiem $rednim
wspdfczynnik zageszczenia rowny 1,0
w terenie zieleni — wspofczynnik
zageszczenia rowny 0,97
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I FAZA

Obsypka wykopu piaskiem srednim
wspdtczynnik zaggszczenia rowny 1,0
w terenie zieleni — wspdtczynnik
zageszczenia rowny 0,97

Minimalna grubos¢ obsypki 30 cm

| FAZA

Podsypka z piasku sredniego
zaggszczonego do wskaznika
zageszczenia w pasach

drogowych wynoszgcego 1,0

w terenie zieleni — wspdtczynnik
zageszczenia rowny 0,97

Minimalna grubos¢ podsypki 15 cm
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