Wtaz kanatowy kl. D400 wg PN-EN124:2000, typ okragty
DN 600 mm, niewenfylowany

wtaz z zeliwa szarego min. EN-GJL-200

z petnym osadzeniem 50 mm wypetniona befonem

w klasie min. (35/45 z odpornoscia na zamrazanie
/rozmrazanie: + R, min wysoko$t wtazu 140mm

W terenie nieumocnionym obetonowat
(beton C25/30) ~20 cm poza obrys wtazu s

SCHEMATYCZNY SPOSOB WYKONANIA KINETY
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W PIONIE CO 25-30 CM, W UKtADZJE
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npu_ mgn

LUB PRETOW STAL. 30 MM POKRYTY(H

TWORZYWEM ANTYPOSLIZGOWYM

Krag DN1000
h=250mm,h=500mm,h=750mm,h=1000mm

nx250/500/750/1000

v
V

A

N

Dno DN1000

=
l

5%

\

///

7 ////

Ptyta zelbetowa- beton C12/15 //’ ’// ’//,/ g / 7

/),

460/560/810 ,

4 710/810/1060
150, 200, 510/610/860

50

T dyp

o grubosci min. 100-150mm

Podsypka piaskowa zageszczona PAELUN

o gruboSci 150mm ¥

Typ

-

Typ F

> G

voF

UWAGA:

Klamry ztazowe nalezy montowal w uktadzie drabinowym.

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton Kl. (35/45
i wodoszczelnoSci W-10
Beton i uszczelki musza by¢ odporne na agresywne oddziatywanie $ciekow
i gazow (CH&4, H2S, CO, C02), L<pH<8
Kregi taczone na uszczelki
Przechodzac przewodem przez $ciane studzienki nalezy zastosowat przejScie
szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
- dla rur PVC - systemowe przej$cia szczelne ("in situ” Wavin)
- dla rur zelbetowych nalezy stosowat elementy przegubowe systemowe krocce
- dla rur poliestrowych- systemowe przejscia poliestrowe
- dla rur kamionkowych nalezy stosowaC krécce dostudzienne- elementy przegubowe
Wtaz w terenie nieumocnionym nalezy obetonowat ~20cm poza obrys wlazu.
Kinete wykonat w sposob indywidualny dla kazdej studzienki:
- wysoko$¢ kinety dla studni sanitarnej rowna sie 3/4 wysokoSci kanatu
- wysoko$¢ kinety dla studni deszczowej lub ogdlnosptawnej rowna sig wysokosci kanatu
Nalezy stosowatl wtazy kanatowe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124; min klasa D 400 zgodnie z
PN-EN 124:2000, min wysoko$t wtazu 140 mm.:
- dla kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej nalezy stosowat wtazy z pokrywa niewentylowana,
- dla kanlizacji deszczowej nalezy stosowal wtazy z pokrywa wentylowana.
Wymaganie techniczne dla pokryw wtazow:
typ okragty, $rednica DN 600 mm
wtaz z zeliwa szarego min. EN-GJL-200
z petnym osadzeniem 50 mm wypetniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornoscia na
zamrazanie/rozmrazanie: + R.
pokrywa wtazu wyposazona w pozycjonery, ktore zabezpieczajg przed obrotem pokrywy w korpusie.
zabezpieczenie antykorozyjne wtazu (elementow zeliwnych)
dwa ofwory montazowe umozliwiajagce wyciggniecie pokrywy z korpusu
na pokrywie frwate oznaczenie zgodne z normg PN-EN 124
wyposazyC wtaz w zintegrowang uszczelke
Do regulacji wysokoSci osadzenia wtazu nalezy stosowal prefabrykowane pierScienie dystansowe, z
betonu o parametrach jak kregi betonowe lub pierscienie tworzywowe o parametrach dopuszczajacych
do ruchu drogowego, co potwierdza Krajowa Ocena Techniczna IBDiM.
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NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12i 8/14, obreb: 0043 Grodkdw Pélwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

SZCZEGOL STUDNI KANALIZ. DN1,0m bet.
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