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LEGENDA

e — GRANICA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM (DZIALEK NR 8/12 | 8/14)

_—— GRANICA MIEDZY DZIALKA NR 8/12 | 8/14

D PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKTOWANA ZABUDOWA W Il ETAPIE INWESTYCJ

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

@ ILOSC KONDYGNACJ W PROJEKTOWANYM BUDYNKU:
(BUDYNKI JEDNOKONDYGNACYJNE)

Projektowana wiata — duza

Projektowana wiata — mata

Budynek gospodarczy — rampa wyfadowcza

Waga najazdowa

Budynek portierni

Sciana zelbetowa podswietlona — witacz

QG 0 6 60

Brama wjazdowa przesuwna — H=180 cm, L=800 cm

Tablica informacyjna — H=300 cm, L=150 cm

OBRYS ZADASZENIA

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA

PROJEKTOWANA W Il ETAPIE INWESTYCJl NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Tmp

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE

ﬁw PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

PROJ. NASADZENIA W POSTACI DRZEW | KRZEWOW SREDNIOWYSOKICH

a— PROJEKTOWANY SPADEK TERENU

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU H= 180 CM

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAEKE

v GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKOW

— — l— OBSZAR WEWNATRZ DUZEJ WIATY PRZEZNACZONY DO
PRZECHOWYWANIA ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUZYTEGO

l— m_umNmEm_.mxamoz_Oszoo_o_qu__.mxo<<_om>Noo_u>oo<<
— NIEBEZPIECZNYCH.

N T

_ l— OBSZAR WEWNATRZ MAELEJ WIATY PRZEZNACZONY DO PRZECHOWYWANIA
KONTENEROW ORAZ POJEMNIKOW NA SUROWCE WTORNE NIE WYMAGAJACE
l— SPECJALISTYCZNEJ OBROBKI

8 mia3 PROJEKTOWANY KONTENER KP-8 (8 m3) DO GROMADZERNIA
ODPADOW TYPU GRUZ, METAL, MATERIALY SYPKIE

PROJEKTOWANY POJEMNIK TYPU POK (2-2,5 m3) DO ZBIORKI
BUTELEK SZKLANYCH TYPU: SZKtO BIALE, SZKEO KOLOROWE

|

|

PROJEKTOWANY KONTENER SAMOWYEADOWCZY (1000L)

PROJEKTOWANE POJEMNIKI UNIWERSALNE (120 1)PRZEZNACZONE DO

O SEGREGACJI ODPADOW TYPU SZKrO, PAPIER, PLASTIK, TEKSTYLIA
O PROJEKTOWANY KOSZ ULICZNY
PROJEKTOWANY POJEMNIK NA PIASEK | SORBENT
[] (120 1)
oo PROJ. WPUSTY ULICZNE

%/ PROJ. ZJAZD Z DROGI GMINNEJ

INSTALACJE SANITARNE

_——— = — PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJ. PUNKTY CZERPALNE WODY
Ow (ZAWORY ZE ZtACZKA)

ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ

ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGA:
Przylqcze konalizacj sonitarnej (S1-S2) z rur PVC-U D160x4,7mm k.S SDR34 SNB i=5,0% L=3,80m.

1
2
3. Proylgeze wodociagowe (WI-W2) z rur PE100 D32x3,0mm SDR11 PN16 L=2,90m.
A.N%R:N__i:mg_%_.asaooéoéNa%m_ooc%abasm%:wz_m.
m
m

SDR34 N8 i=0,7%. Przykanaliki do wpustéw DN200 PVC i=1,0%

Przylqcze kanalizacj deszczowej (D1-D2) z rur PVC-U D200x5,9mm k.S SDR34 S8 i=1,0% L=11,45m.
Zewngtrzna instalacjo kanalizacj deszczowej (D2-D5) z rur PVC-U D250x7,3mm k.S SDR34 SN8 i=0,7% pozostate odcinki z rur PVC-U D200x5,9mm kI

Zewngtrma instalacjo kanalizacj sanitornej (S2-S3) z rur PVC-U D160x4,7mm k.S SDR34 SN8 i=5,0% L=26,00m.

w

LEGENDA

mé y Oprawa ES-SYSTEM RACER MINI 826 LED 740 6700Im 55W P66 DRV StUP h=8m

m Ny Oprawa ES-SYSTEM RACER MINI 826 LED 740 6700Im 55W P66 DRV StUP h=10m

Kz |& Kamera zewnetrzna typu bullet

Linia kablowa nN 0,4kV

" Rura osfonowa

UWAGA:

1. Kable nn nalezy ukfada€ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robdt ziemnych, zachowujgc odlegfosci poziome i pionowe

zqodnie  odpowiednimi normami i przepisami.

2. Kable nn nalezy uktadat w rowie o glebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku i przysypaé rownieZ warstwq piasku o grubosci 10
cm, nostepnie warstwq rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry folig koloru niebieskiego z tworzywa

sztucznego i wykap wypefni¢ ziemig.

3. W miejscach gdzie kable mogq byé narazone na uszkodzenia mechanicne (przy przejéciu pod chodnikami), oraz przy skrzyzowaniach i

zblizenioch z obcymi sieciami — nalezy stosowa rury ochronne
4, Typy kabli - zgodnie z opisem na planie i schematami poszczeginych rozdzielnic,
5. Stupy oéwietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4 (Ruz<300).

6. Bednarke moina prowadzic w tym samym wykopie co kable oSwietleniowe ~ pod worunkiem zakopania w dnie rowu kablowego na

glebokosci co najmniej 10cm.

1. Przed rozpoczeciem rob6t elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyzowafi i zblizefi 7 istniejgeq infrastrukturg techniczng
nalezy recznie wykonat przekopy poprzeczne celem dokfadnej lokalizacji istniejgeych sieci i unikniecia kelizji z nimi.

8. Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowaé zgodnie z ustawq z dnia 7.07.19%

r. = Prawo Budowlane z pdZniejszymi

zmianami oraz ustawq z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawezymi do tych ustaw.
9. Roboty kablowe wykonywat zgodnie z normq N SEP-E-004 [Flektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
oraz zqodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych (Dz. U. Nrd7 poz. 401 z dnia 06.02.2003)z dnia ~27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami

wykonawczymi do tych ustaw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

projekt

QAN QO

PAVO Projekt Sp. z 0.0.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011

PODPIS

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK - ADAMSKA!

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR DOS/0111/PWBD/18

PODPIS

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA

MGR INZ. PRZEMYSLAW ZDYB

UPRAWNIENIA BUDOYLANE NR DOS/0212/PBE/19

PODPIS

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA

MGR INZ. MARCIN KLEMANOW

UPRAWNIENIA BUDOYYLANE NR DOS/0166/PBE/18

PODPIS

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

MGR INZ. KATARZYNA WIECZOREK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18

PODPIS

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

MGR INZ. MARTA PRZYBYLOWICZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/PO0OS/{21

PODPIS

PROJEKTANT - BRANZA DROGOWA

MGR INZ. PAWEL MARKIEWICZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR DOS/0111/PWBD/18

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes¢ dz. nr 8/12 i 8/14,0breb: 0043 Grodkéw Pbtwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDCWLANEGO

PROJEKT PROJEKT ZMIAN NIEISTOTNYCH

NAZWA RYSUNKU

RYSUNEK KOORDYNACYJNY

NR RYSUNKU

PZT-02

SKALA

1:200

DATA

24.02.2023




