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Stopy fu zelbetowe F5 80x80x40 cm

Z betonu
dofem 1 qorq #
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(ULOZONA PO OBWODZIE STOFY FUNUAMENTOWEJ)
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LEGENDA - INSTALACJA UZIEMIENIA

SIATKA WYROWNANIA POTENCJALOW W POSTACI BEDNARKI V4A 30x4mm
UKELADANEJ W PODBUDOWIE NAWIERZCHNI

SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY W POSTACH BEDNARKI FeZn 30x4mm

PRZEWOD ODPROWADZAJACY W POSTACI METALOWEGO StUPA KONSTRUKCYHNEGO
(POD WARUNKIEM SPEENIENIA WYMOGOW CIAGLAOSCI GALWANICZNE)

PRZEWOD ODPROWADZAJACY W POSTACI DRUTU FEZN ¢8mm PROWADZONEGO W
SEUPIE LUB NALEZY WYKORZYSTAC ZBROJENIE KONSTRUKCYINE StUPA (POD
WARUNKIEM SPEFNIENIA WYMOGOW CIAGEAQSCI GALWANICZNEY)

PRZEWOD ODPROWADZAJACY W POSTACI DRUTU FEZN @8mm W RURCE PCV W
WARSTWIE [ZOLACYJINEJ BUDYNKU

PEASKOWNIK FeZn 30x4 W POSTACI WYPUSTU UZIEMIAJACEGO ZAKONCZONEGO SZYNA
POLACZEN WYRGWNAWCZYCH DLA WATY 1a

PYASKOWNIK FeZn 30x4 W POSTACI WYPUSTU UZIEMIAJACEGD ZAKONCZONEGO SZYNA

P
< |POLACZEN WYROWNAWCZYCH DLA WIATY 1
7
v
N SZTUCZNY UZIOM STOPY FUNDAMENTOWEJ — BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm
/\H/f\ﬁ/\l\\/\ nA ANDWNANTIC CTANY THINIDAVITEN TANWE \\

[ | POLACZENIE SPAWANE

UWAGI:

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI. INSTALACE,
ODGROMOWA BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA WIELOARKUSZOWA PN-EN 62305,

. UZIOM WYKONAC JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKE NALEZY

UKLADAC W WARSTWIE CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU [ZOLOWANIA LAWY/ STOPY
FUNDAMENTOWEJ MATERIALEM  NIEPRZEWODZACY  ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU  NIEIZOLOWANIA
FUNDAMENTOW  LUB  ZASTOSOWANIA ~ MATERIAKU  PRZEWODZACEGO  ELEKTRYCZNIE  BEDNARKE,
UZIEMIENIA NALEZY UKrADAC W DOLNEJ CZESCI LAWY / STOPY FUNDAMENTOWEL.

. SIATKE WYROWNANIA POTENCJALU WYKONAC Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm ULOZONEJ W

DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOWEJ.

. UZIOM  FUNDAMENTOWY | SIATKE, WYRGWNANIA POTENCJALU NALEZY POrACZYC TRWALE (PRZEZ

SPAWANIE).

. OBOK ROZDZIELNIC NALEZY WYPROWADZIC "WASY" WYKONANE 7 BEDNARKI DO PODYACZENIA

SZYNY WYROWNANIA POTENCJALU.

. WSZYSTKIE POLACZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAC JAKO POrACZENIA

TRWALE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWGW ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA) LUB SKRECANE.

. DO SZYN WYRGWNANIA POTENCJALOW PRZYLACZYC SIEC POLACZEN WYROWNAWCZYCH (WYPUSTY

UZEMIAJACE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTEPNE CZESCI PRZEWODZACE OBCE KONSTRUKCJ

BUDYNKU, DOSTEPNE CZESCI PRZEWODZACE INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACYINYCH,
KONSTRUKCJE METALOWE.

. WYKORZYSTUJAC PRZEWODY ODPROWADZAJACE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYINE ~ZBROJENIA

ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY PRZESTRZEGAC WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIAGKOSCI
POLACZEN, OKRESLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZESC 3:
USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTOW | ZAGROZENIE ZYCIA".

. PRZEWODY ODPROWADZAJACE Z UZIOMEM tACZYC POPRZEZ ZtACZA KONTROLNE ZAMONTOWANE

POD  ELEWACJA BUDYNKU  PORTIERNI  NA  DACHU  MAtEJ WATY ORAZ NA  StUPACH
KONSTRUKCYJINYCH DUZEJ WIATY.

10. DLA POLACZEN PRZY DYLATACJACH STOSOWAC MOSTKI ELASTYCZNE.
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  POLSKIMI. INSTALACJĘ POLSKIMI. INSTALACJĘ  INSTALACJĘ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-EN 62305. 2. UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKĘ NALEŻY  NALEŻY NALEŻY UKŁADAĆ W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY   CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  ŁAWY / STOPY ŁAWY / STOPY  / STOPY / STOPY  STOPY STOPY FUNDAMENTOWEJ MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEIZOLOWANIA NIEIZOLOWANIA FUNDAMENTÓW LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  BEDNARKĘ BEDNARKĘ UZIEMIENIA NALEZY UKŁADAĆ W DOLNEJ CZĘŚCI ŁAWY / STOPY FUNDAMENTOWEJ. 3. SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  30x4mm UŁOŻONEJ W 30x4mm UŁOŻONEJ W  UŁOŻONEJ W UŁOŻONEJ W  W W DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOWEJ.  4. UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ   FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  TRWALE (PRZEZ TRWALE (PRZEZ  (PRZEZ (PRZEZ SPAWANIE). 5. OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  DO PODŁĄCZENIA DO PODŁĄCZENIA  PODŁĄCZENIA PODŁĄCZENIA SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁU. 6. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  JAKO POŁĄCZENIA JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TRWAŁE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ) LUB SKRĘCANE. 7. DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  (WYPUSTY (WYPUSTY UZIEMIAJĄCE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  OBCE KONSTRUKCJI OBCE KONSTRUKCJI  KONSTRUKCJI KONSTRUKCJI BUDYNKU, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   I WENTYLACYJNYCH,  I WENTYLACYJNYCH,   WENTYLACYJNYCH,  WENTYLACYJNYCH,  KONSTRUKCJE METALOWE. 8. WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ZBROJENIA ZBROJENIA ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI   PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  CIĄGŁOŚCI CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ, OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  - CZĘŚĆ 3: - CZĘŚĆ 3:  CZĘŚĆ 3: CZĘŚĆ 3:  3: 3: USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTÓW I ZAGROŻENIE ŻYCIA". 9. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  KONTROLNE ZAMONTOWANE KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZAMONTOWANE ZAMONTOWANE POD ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  WIATY ORAZ NA SŁUPACH WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ORAZ NA SŁUPACH ORAZ NA SŁUPACH  NA SŁUPACH NA SŁUPACH  SŁUPACH SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH DUŻEJ WIATY. 10. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. 11. WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POMALOWAĆ NA POMALOWAĆ NA  NA NA ŻÓŁTO-ZIELONO. 12. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
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POŁĄCZENIE SPAWANE
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SZTUCZNY UZIOM STOPY FUNDAMENTOWEJ - BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm (UŁOŻONA PO OBWODZIE STOPY FUNDAMENTOWEJ)
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