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1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.2. WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATYI ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY (Z PŁYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ.: URZĄDZENIA,   MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).9. NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZJNIKÓW ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.10. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘĆIEM ROBÓT.11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. 
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