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NADPROZE WG PROJEKTU

IZOLACJA TERMICZNA PIONOWA:
STYRODUR 10 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA—PIONOWA:

MASA BITUMICZNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA—POZIOMA:

PAPA TERMOZGRZEWALNA

LAWA FUNDAMENTOWA
FUNDAMENTY WG PROJEKTU
KONSTRUKCUI
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OPISY PRZEGROD BUDOWLANYCH

[ sw

PEYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOJINE POSZYCIE

SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH
WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEENIENIE WEENA
MINERALNA

PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOUNE POSZYCIE

[ sz

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

ZAPRAWA KLEJACA Z SIATKA

STYROPIAN EPS 70-032 18.0 cm

PUSTAKI CERAMICZNE LUB BLOCZKI WAPIENNO—PIASKOWE 25.0 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY 1.5 cm

D1 |MEMBRANA DACHOWA EPDM ZGODNIE Z SYSTEMEM PRODUCENTA

WEENA MINERALNA W SPADKU 24-30cm

FOLIA BUDOWLANA

PLYTA ZELBETOWA 18 ¢cm
‘ STZ1 |POSADZKA: PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2.0 cm

WYLEWKA BETONOWA BETON C12/15 ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO 6.0 cm

(ZBROJENIE ROZPROSZONE LUB ZBROJONIE SIATKA STALOWA

FI 6mm, OCZKO 10x10cm)

FOLIA PE 0,30 MM

STYROPIAN EPS 100-040 15.0 cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA x1

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU 10.0 cm

ISTNIEJACA WARSTWA PODBUDOWY LUB WARSTWA PIASKU 25.0 cm

MECHANICZNIE ZAGESZCZONA

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAM
BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

| SPECYFIKACJAM..

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE,

TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY! ATESTY ORAZ POWINNY
BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA
POSADZCE | SCIANACH 1ZOLACJE PRZECIWWODNA,
FOLIE PLYNNA.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY
ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNIE Z  ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ
INFORMACJAMI ~ ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE,
W SCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE

SUCHEJ ZABUDOWY (Z PLYT G-K) W PRZYPADKU
ZAWIESZENIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA

TJ.: URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA SYSTEMU).

9. NALEZY WYKONAC OSKONY OGRZJINIKOW ZGODNIE

7 CZESCIA OPISOWA,
10 .WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACU

PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE NALEZY
SPRAWDZIC PRZE ROZPOCZECIEM ROBOT.

11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
POWIADOMIC PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO Projekt Sp. z o0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
- 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

X KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321
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MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
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