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UWAGI:

1. ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

00 N OO~

MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
9. NALEZY WYKONAC OSLONY OGRZJINIKOW ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA.
10.
11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY PQSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATYI ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJ PRODUCENTA.
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE, PRZECIWWODNA, FOLIE, PEYNNA,

PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE, W SCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY (Z PtYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ.: URZADZENIA,

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJ PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC PRZE ROZPOCZECIEM ROBOT.
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