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1. Wstep
Niniejsza Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Firme INZ-GEO
Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa.
W opracowaniu wykorzystano:
v' Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.u. z 2012 r. Nr 243, poz.463),
v Normy:
- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis
gruntow,
- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budynkdw,
- PN-B-04452: Grunty budowlane - badania polowe,
- PN-B-02481: 1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
i literowe jednostki: WB.
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 1: zasady
ogolne;
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes$¢ 2:

rozpoznanie i badanie warunkéw podtoza gruntowego;

2. Cel prac badawczych

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza na potrzeby budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Grodkowie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektdw budowlanych, inwestycje wstepnie =zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Rozpoznana budowa geologiczna postuzy
do prawidtowego zaprojektowania posadowienia przedmiotowego obiektu

budowlanego.

Q!
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3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Obszar przeprowadzonych badan zlokalizowany jest na obszarze miasta
Grodkow, na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej i Lipowej, w wojewddztwie opolskim.
Teren badan obejmuje dziatki nr 8/12 i 8/14, obreb 0043 Grodkow Pétwiosek.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan znajduje sie na terenie:
prowincji — Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji —Nizin $rodkowopolskich,
makroregionu - Nizina Slqska, mezoregionu - Réwnina Wroctawska.

Teren prac badawczych nie jest zagospodarowany. Rdéznica pomiedzy
najnizej, a najwyzej usytuowanymi punktami wynosi 0,5 m (170,8 -171,3 m

n.p.m.).

4. Zakres wykonywanych prac geologicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty oznaczenie miejsc wykonania otworow
geotechnicznych wg Projektu Zagospodarowania Terenu, dostarczonego przez
Zamawiajacego. Lokalizacje otwordow wraz z przebiegiem przekroju
geotechnicznego zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zatacznik nr 1).

Roboty geologiczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 9 otworow geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t, o tgcznym metrazu
27,0 mb. Wiercenia przeprowadzono mechanicznie wiertnicg typu RKS
w dniu 13.05.2022 roku;
- 3 sondowan dynamicznych sondg lekkg DPL do gtebokosci 1,4; 2,0i 2,4 m p.p.t.
Sondowanie wykonano w dniu wiercen.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie sytuacyjnej
(zatacznik nr 1). Wspotrzedne wykonanych otworédw geotechnicznych zostaty

wyznaczone z wykorzystaniem materiatéw przekazanych przez Zamawiajacego.

Badania polowe

Badania polowe (odwierty) obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu
robdt geologicznych i obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych, ktérych
ustabilizowany poziom zmierzono po zakonczonych wierceniach (po catkowitej
stabilizacji). Badania makroskopowe (odnosnie sktadu, genezy oraz stanu gruntu)

prowadzono przy kazdej zmianie rodzaju i struktury gruntu Ilub co
4
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1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu
i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z normami
PN-81/B-03020, PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998. Po zakonczeniu prac wiertniczych
otwory geotechniczne zlikwidowano.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejszg
opinie sktadajacq sie z czesSci opisowej oraz graficznej obejmujacej wykonanie
opisu rozpoznanej budowy geologicznej podtoza wraz z wnioskami dotyczacymi
posadowienia projektowanego obiektu, mapy sytuacyjnej (zatacznik nr 1), kart
otwordw geotechnicznych (zatacznik nr 2.1-2.9), kart sondowan dynamicznych
(zatacznik nr 3.1-3.3), przekrojow geotechnicznych (zatacznik nr 4.1-4.6), oraz tabeli

parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw (zatacznik nr 5).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczha omawianego obszaru zostata rozpoznana punktowo
- 9 otworami geotechnicznymi (wykonanymi w maju 2022 r. przez Firme INZ-GEO
Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z 0.0. Sp. K.). Wierzchnig warstwe podtoza
stanowi gleba o migzszosci 0,2 - 0,4 m. Tylko w jednym otworze (01), zamiast
gleby, w wierzchniej warstwie wystepujg grunty nasypowe sktadajace sie z piasku
$rednioziarnistego z domieszka zwiru i fragmentow cegiet (migzszos¢ 0,7 m).
Ponizej tych warstw wystepujg plejstocenskie osady wodnolodowcowe powstate
podczas zlodowacenia srodkowopolskiego (Odry). Osady te sg zbudowane piaskéw
$rednioziarnistych i gruboziarnistych ze zwirem, bardzo czesto zaglinionych oraz
pospotek z kamieniami i pospétek gliniastych.

Do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) utwordw czwartorzedowych nie
przewiercono.

Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otworéw
geotechnicznych (zatacznik nr 2.1-2.9), a ich przestrzenny uktad na przekrojach

geotechnicznym (zatacznik nr 4.1-4.6).

6. Warunki hydrogeologiczne
Warunki hydrogeologiczne powigzane sg bezposrednio z litologig utworow

geologicznych  tworzacych podtoze gruntowe oraz ich usytuowaniem
5
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geomorfologicznym. Na omawianym terenie, do gtebokosci rozpoznania, nie

zaobserwowano wystepowania zwierciadta wéd podziemnych.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow
Podfoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Grunty rodzime
sklasyfikowano zgodnie z normg PN-81/B-03020. W podtozu wyodrebniono 5 warstw
geotechnicznych w oparciu o geneze i rodzaj gruntdow oraz charakterystyczny
parametr: Ip - stopien zageszczenia (dla gruntéw niespoistych), I. - stopien

plastycznosci (dla gruntéw spoistych).

Grunty nasypowe

Warstwa geotechniczna N - grunty nasypowe: piaski $rednie
z domieszkg zwiru i fragmentdw cegiet. Ze wzgledu na niejednorodny skfad nie

wyznaczono parametréw fizyko-mechanicznych.

Grunty rodzime — mineralne — spoiste

(grunty wodnolodowcowe — symbol konsolidacji B)

Warstwa geotechniczna B1 - potzwarte pospdtki gliniaste, dla ktérych

wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodacy -

stopien plastycznosci I.<0,00;

Grunty rodzime — mineralne — niespoiste

(grunty wodnolodowcowe)

Warstwa geotechniczna Ia - zageszczone pospdtki, dla ktorych wyznaczono
parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy - stopien

zageszczenia Ip=0,70;

Warstwa geotechniczna IIb1l - S$rednio zageszczone piaski Srednie i piaski

grube, dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac

parametr wiodacy - stopien zageszczenia In=0,60;

Warstwa geotechniczna IIb2 - Srednio zageszczone piaski Srednie, dla ktérych

wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodacy -

stopien zageszczenia Ip=0,45;
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Stan gruntéw niespoistych zostat ustalony na podstawie sondowan
dynamicznych DPL, a gruntéw spoistych zostat okreslony na podstawie badan
makroskopowych (préba wateczkowania) i posrednio na podstawie opordéw gruntu
rejestrowanych w czasie wiercen. W obrebie ww. gruntédw wiasciwych moga
wystepowac przewarstwienia i domieszki innych osadow, ktére zasadniczo nie
wptywaja na  wiasciwosci  fizyko-mechaniczne  gruntow.  Wiasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych

zestawiono w formie tabelarycznej (zatacznik nr 5).

8. Wnioski
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze gruntowe
analizowanego terenu pod warstwg gleby (o migzszosci 0,2-0,4 m) i nasypow

(0,7 m), budujg czwartorzedowe - plejstocenskie osady wodnolodowcowe.
W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- 9 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

- 3 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 1,4; 20i 2,4 m p.p.t.;

- gruntom nasypowym ze wzgledu na swojg niejednorodng budowe parametrow
fizyko-mechanicznych nie wyznaczono; grunty nasypowe nie nadajg sie do
bezposredniego wykorzystania budowlanego;

- warstwe gleby powinno sie usung¢ z obrebu budowy; mozna jg wykorzystac do
innych celéw (np. gospodarczych);

- grunty spoiste charakteryzujg sie stanem poétzwartym o stopniu plastycznosci
I,<0,00, zgrupowane s w warstwie geotechnicznej B1 i cechujgq sie dobrymi

parametrami wytrzymato$ciowymi;

- grunty niespoiste charakteryzuja sie stanem zageszczonym i $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,45-0,70; grunty te zostaty
zgrupowane w warstwach geotechnicznych Ia (I»=0,70), IIbl (I»=0,60) i
IIb2 (Ip=0,45) i cechujq sie bardzo dobrymi (I) i dobrymi (II) parametrami
wytrzymatosciowymi;

- nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych;

- pod wzgledem kategorii urabialnosci opisane grunty klasyfikuje sie jako:

kategoria 3 - grunty fatwo urabialne: grunty warstwy Ia, IIb1, IIb2,
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kategoria 4 - grunty $rednio urabialne: grunty warstwy B1,

dla gruntéw nasypowych nie wyznaczono kategorii urabialnosci;

- pod wzgledem grup nos$nosci opisane grunty klasyfikuje sie jako:
G1 - grunty niewysadzinowe: grunty warstwy Ia, IIb1l, IIb2,

G2 - grunty watpliwe: grunty warstwy B1,

dla gruntow nasypowych nie wyznaczono grupy nosnosci;

- grunty piaszczyste pozyskane z wykopu nadajg sie do ponownego wykorzystania
budowlanego (nasypy, zasypy), pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci
naturalnej do wartosci optymalnych - umozliwiajacych skuteczne zageszczanie;
- odstoniete grunty piaszczyste chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste
chroni¢ przed niekorzystnym wpltywem warunkéw atmosferycznych (wody
opadowe, niskie temperatury, gwafttowne zmiany temperatur), Mogqcym pogorszyc’ ich
parametry wytrzymatoSciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze
gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem podkiadowym;
- gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na przedmiotowym terenie wynosi Hz=0.8 m
p.p.t.;

- opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty mato zréznicowane pod
wzgledem litologicznym i jednorodnie genetycznie, dominujg grunty o bardzo
dobrych i dobrych parametrach wytrzymatosciowych, brak stwierdzonych
aktywnych procesow geodynamicznych;
- projektowany obiekt budowlany wstepnie zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Koniec opisu
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 01

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: RKS

X: 5618849.13
Y: 6455591.93

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow
Gmina: Grodkéw

Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 170.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 03

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: RKS

X: 5618879.38
Y: 6455561.70

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow
Gmina: Grodkéw

Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZ-GECQ

Badania i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 04

Zal.nr: 2.4

Wiertnica: RKS

X: 5618874.24

Y: 6455593.44

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow

Gmina: Grodkéw
Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0

Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne

Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 170.90 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13

o 8 50O S © «
DT . ISA2EN = IS 2 © [
(S B 3] (o] e \
o| 25| &|  Pro Przelot o = 283 £2| 5| 8 8
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny -3 =23 a5 S 5 |89N| ©
Q| =59 <2 °z3 SR =9 o oN
el OR=z| 2 275 L 2~ 0 Q c 2 \|=8
(o) © E .o Eo =3 8 2 ]
2 = o 2 o 0 S
= [mppd| @ | [m] [m] s e 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 gleba, ciemnobrunatna
D
/ h(or) Gb mw
N
7
0.40| piasek Sredni ze zwirem, szaro-brunatny
grMSa Ps+Z Ilbl | szg | mw
0.80| pospdika, szaro-brunatna
—1.0
grSa Po la zg | mw
BB
g % 1.50 pospotka z kamieniami, szara
0|0
—2.0
cogrSa Po+KO la zg | mw
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZ-GECQ

Badania i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU Zatnr: 2.5
GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS

Profil nr 05

X: 5618894.16
Y: 6455589.86

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow
Gmina: Grodkéw

Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 170.90 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00

m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13

o 8 5O = © =
DT . ISA2EN = IS 2 © [
(S B 3] (o] e \
o| 25| &|  Pro Przelot o = 283 £2| 5| 8 8
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny -3 =23 a5 S 5 |89N| ©
o | L <) = o N ] g |20
S| 6rg| 2 ofF @ 8o S Q0 c > =8
5] N g €S Eo" =5 8 S &
Q £ S o s 2 [0} n = =
2 [mpp| & | [m] (m] #E ? &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 gleba, ciemnobrunatna
> h(or) Gb mw
NN
0.30| piasek Sredni zagliniony ze zwirem,
szaro-brunatny
grclMSa |  Ps(g)+Z Ilbl | szg | mw 0.65
0.90| pospdika zagliniona, szara
clgrSa Po(g) la zg | mw 0.80
23 1.40 pospotka z kamieniami, szara
G| 3
RIR
0|0
cogrSa Po+KO la zg | mw
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZ-GECQ

Badania i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 06

Zal.nr: 2.6

Wiertnica: RKS

X: 5618899.26
Y: 6455567.51

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow

Gmina: Grodkéw
Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13
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wateczkowan

ID

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

5

7

Symbol gruntu
© | wg. PN-EN ISO
14688-1,2

©

=
o

[y
[N

=
N

[y
w

14

Czwartorzed
Czwartorzed

—1.0

7
NN
%
N

gleba, ciemnobrunatna

h(or)

Gb

0.30

piasek Sredni zagliniony ze zwirem i
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Ps(g)+Z+Gp
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZ-GECQ

Badania i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 07

Zat.nr: 2.7

Wiertnica: RKS

X: 5618926.79
Y: 6455569.78

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow
Gmina: Grodkéw

Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13

Profil
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gleba, ciemnobrunatna
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piasek gruby zagliniony ze zwirem,
szaro-brunatny
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szg
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cogrSa

Po+KO

29

mw

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZ-GECQ

Badania i Roboty Geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 08

Zal.nr: 2.8

Wiertnica: RKS

X:5618918.58
Y: 6455599.09

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa
Miejscowos¢: Grodkow
Gmina: Grodkéw

Powiat: brzeski

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Dozér geol.: mgr R. Sotczerski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 171.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13

Profil
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szg
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pospotka z kamieniami, szaro-brunatna
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3.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zak.nr: 2.9

[J
I N z - G Ea GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS

Badania i Roboty Geotechniczne . X: 5618911.27
o Profil nr 09 Y: 6455627.88
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0 System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowos$¢: Grodkow Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne ] n{ .
Gmina: Grodkéw Dozér geol.: mgr R. Sotczerski Rzgdna: 171.30 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Powiat: brzeski Skala1:15 ‘ Data wiercenia: 2022-05-13
o 8 5O = © =
DT . ISA2EN = IS 2 © [
C® - © o] € .
o| 0. | & _ Profil Przelot o 573 528 Sl 5| 8 g é
| 288 3 litologiczny Opis litologiczny =338 2zg BE| 5| &8 |2%| o
o| 0| © S8Zo 8soy 83| < > |29
Sl ORz| & o< L9 =5 3 = 2
Ra) ® E 5 EQ 3| o = [
s = T %) ) =
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

gleba, ciemnobrunatna

7
> h(Or) Gb mw
NN

0.30| piasek Sredni zagliniony ze zwirem,
brunatny

grclMSa |  Ps(g)+Z Ilbl | szg | mw

1.10| pospotka gliniasta, szaro-brunatna

grclSa Pog Bl | pzw | mw | 0/0

150 | pospotka z kamieniami, szaro-brunatna

Czwartorzed
Czwartorzed

cogrSa Po+KO la zg | mw

30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zak.nr: 3,1

| N 2_6 E a WYNIKI BADAN SONDA e

Badania i Roboty Geotechniczne Profil numer 03 X: 5618879.38
Y: 6455561.70
Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0 Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Grodkow Dozér geol.: mgr R. Sotczerski ]
Gmina: Grodkéw Rzedna: 171.00 m n.p.m.
Powiat: brzeski Skala 1:15 | Data sondowania: 2022-05-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Ner | 1o/(10) Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
s Gb
18 18 | 0.61
-4 Ps(g)+Z IIbl
1.0+ |
39 39 | 0.75
[k
slel 4
S| & S A
|7
[ONe) B
207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 Po+KO la
30 SRS SO SOV SO SR MU HURIOE NUR NS SN St S

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zak.nr: 3.2

| N 2_6 E a WYNIKI BADAN SONDA o 2

Badania i Roboty Geotechniczne Profil numer 05 X: 5618894.16
Y: 6455589.86

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0 Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Grodkow Dozér geol.: mgr R. Sotczerski ]

Gmina: Grodkéw Rzedna: 170.90 m n.p.m.

Powiat: brzeski Skala 1:15 | Data sondowania: 2022-05-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s

[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 2 3 4 5 \H\‘\HM\HFH\\M\HFH\\M\HFHHF\H\M\HM\HFH\\FH\\ 7 8 9 lo
Gb
22 22 | 0.65
-4 Ps(g)+Z I1bl
50 50 | 0.80
1.0
Po(g)
TE
sl
S| & L
RIR
O| 0 |
la
2.0
1 Po+KO
30—l S SRS S N R SN RN R N S

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



o . Zat.nr: 3.3

I N Z_G E"V’ WYNIKI BADAN SONDA Sonda NI 3
Badania i Roboty Geotechniczne Profil numer 08 X: 5618918.58
Y: 6455599.09

Rejon: ul. Warszawska/Lipowa Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0 Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Grodkow Dozér geol.: mgr R. Sotczerski ]

Gmina: Grodkéw Rzedna: 171.10 m n.p.m.

Powiat: brzeski Skala 1:15 | Data sondowania: 2022-05-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s

[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 2 3 4 5 \H\‘\HMH\M\HFHHF\H\M\HFHHF\H\F\\HM\HFHHF\H\ 7 8 9 lo
Gb
8 8 0.46
Ps(g)+Z 11b2
19 19 | 0.62
4 Pr+Z IIbl
1.0
34 34 | 0.73
b Po
23 50 50 | 0.80
gl e : : :
S| & S
RIR
O| 0 |
2.0
: la
1 Po+KO
30—l S SRS S N R SN RN R N S

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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350
50
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167— —167
26.2m 18.4m
01 02 03
. 7_ t.nr
-GEC INZ-GEO za
!dN;by?EhJ Badania i Roboty Geotechniczne 41
Data Nazwisko Podpis , - . Skala
Opracowat 17.05.2022 mgr E. Urbanik Prze krOJ geOteChnlczny
1
Weryfikowat | 17.05.2022 mgr M. Myszkowski A-A L 35560

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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5 G INZ-GEO Zat.nr
!dN;by?EhJ Badania i Roboty Geotechniczne 4.2
Data Nazwisko Podpis , - . Skala
Opracowat 17.05.2022 mgr E. Urbanik Prze krOJ geOteChnlczny
1
Weryfikowat | 17.05.2022 mgr M. Myszkowski B-B L %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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5 G INZ-GEO Zat.nr
!dN;by?EhJ Badania i Roboty Geotechniczne 4.3
Data Nazwisko Podpis , - . Skala
Opracowat 17.05.2022 mgr E. Urbanik Prze krOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 17.05.2022 mgr M. Myszkowski C - C 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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5 G INZ-GEO Zat.nr
!dN;by?EhJ Badania i Roboty Geotechniczne 4.4
Data Nazwisko Podpis , - . Skala
Opracowat 17.05.2022) mgr E. Urbanik Prze krOJ geOteChnlczny
1
Weryfikowat | 17.05.2022 mgr M. Myszkowski D-D L 45560

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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- C INZ-GEO
!dN;by?EhJ Badania i Roboty Geotechniczne 4.5
Data Nazwisko Podpis , - . Skala
Opracowat 20.05.2022 mgr E. Urbanik PrzekrOJ geOteChnlczny
1
Weryfikowat | 20.05.2022 mgr M. Myszkowski E-E L 25560

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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172+
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170+
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50
169

168+

167—

Fl

06 m n.p.m.
05 171.10 72
170.90
0.00

030 Gb —171
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1.20 170

Po(g)+KO r

2.00

—169

Po+KO |
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. 7 - Zat.nr
_ C INZ-GEO
!dN;by?EhJ Badania i Roboty Geotechniczne 4.6
Data Nazwisko Podpis ,. . Skala
Opracowat 20.05.2022 mgr E. Urbanik Prze krOJ geOteChnlczny
1
Weryfikowat | 20.05.2022 mgr M. Myszkowski F-F L 25560

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ Zatgcznik nr 5
I N z iz G E‘ ) TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
Badania i Roboty Geotechniczne dz. nr 8/12 i 8/14, ul. Warszawska/Lipowa, Grodkéw
OBJASNIENIA wartos$¢ charakterystyczna  x(n)
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wspoiczynnik materiatowy  yp
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020 oraz okreslone metoda B wartosé obliczeniowa x(r)
warto$¢ ustalona metodg A *
St t . Edomet Modut 2
E‘ . - s an gruntu :§ . . % . o @ ometryczny odul E 5 .
3 g S Y€ £E 2 3 5% | modut scisliwosci odksztatcenia IS z’;é
5 S | £8 85 | = s | 82 238 s | w§ BES
2 b g < Symbol gruntu | Symbol gruntu | 5 = ‘z ] =8 S ) K] pierwotnej pierwotny [ g
% & B Opis gruntu wg PN-86/B- [wg PN-ENISO| $§ | 5§ 9 = g ® = Sws
@ = Z3 02480 1468812 | 32 | g X g9 038
= 5 o E2 | DS | BB
£ a &5 8 g wn(n) p(n) cu(n) | ov(n) Mo(n) Eo(n) Ko/K
Io I % [tm(3)] [kPa] [st] [MPa] [MPa] [kPa]
Nasyp . N nasypy (...) N Mg parametrow fizyko-mechanicznych nie wyznaczc;]r:l?nig V\v/vzgledu na nasypowy (niejednorodny) charakter
B1 pospotki gliniaste Pog grclSa B - 0,00 6 2,25 40 | 22,0 65,0 50,0 370
3* 1,85*
la pospoiki Po grSa - 0,70 - 10** 2,00** - 40,0 196,1 176,0 676
14*** 2’1 0***
Qp 5* 1,70*
b1 p{')?:;'(f;‘:ggf o e - loeo| - | 14~ | 185 - | 336 112,3 94,6 375
22*** 2,00***
5* 1,70
lib2 piaski $srednie Ps MSa - 0,45 - 14** 1,85** - 32,5 79,3 66,9 322
22*** 2,00***

Qp - czwartorzed plejstocen;

dla gruntéw niespoistych wartosci wilgotnosci naturalnych i gestosci objetosciowe wyznaczono zgodnie ze stwierdzonym rodzajem wilgotnosci: * moto wilgotny, ** wilgotny,

***mokry/nawodniony;

w opisie gruntéw umieszczono jedynie grunty podstawowe, bez udziatu domieszek i przewarstwien;

w tabeli nie uwzgledniono warstwy gleby;




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW

SYMBOLE GRUNTOW WG NORMY

PN-EN ISO PN-86

14688-1,2  /B-02480

GRUNTY NASYPOWE

Mg N nasyp

Mg nB nasyp budowlany

Mg nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

h(Or) H humus
wa(Or) Nm namut
pt(Or) T torf
ay(Or) Gy gytia
GRUNTY MINERALNE RODZIME

nieskaliste
w KW zwietrzelina
clw KWg zwietrzelina gliniasta
w KR rumosz
clw KRg rumosz gliniasty
Co KO kamienie, otoczaki
Gr z Zwir
clGr Zg zwir gliniasty
grSa Po pospoétka
grclSa Pog pospotka gliniasta
CSa Pr piasek gruby
MSa Ps piasek Sredni
FSa Pd piasek drobny
siSa P piasek pylasty
clSa Pg piasek gliniasty
Si L pyt
saSi TTp pyt piaszczysty
clSa/saCl Gp glina piaszczysta
saclSi/sasiCl G glina
clSi G glina pylasta
saCl Gpz glina piaszczysta zwiezta
sasiCl Gz glina zwiezta
siCl Gmz glina pylasta zwiezia
Cl I it
saCl Ip it piaszczysty
siCl I it pylasty

skaliste
ST ST skata twarda
SM SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

I przewarstwienia

/ grunty na granicy

() dodatkowe okreslenia
O-1; 137+500 numer otworu

150.10 rzedna otworu [m n.p.m.]

DODATKOWE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Zat. 6

OZNACZENIA STANU GRUNTU

I stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci

OZNACZENIA ZWIERCIADtA WODY PODZIEMNEJ

S nawiercony poziom zwierciadta
| X ustabilizowany poziom zwierciadta
i

é—'— sgczenia

OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU

| mw grunty mato wilgotne
| w grunty wilgotne

¥ m grunty mokre

| nw grunty nawodnione

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne

li osady jeziorne (limniczne)

d osady deluwialne (zboczowe)

e osady eluwialne (zwietrzelinowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr Trzeciorzed S Sylur

Cr Kreda (0] Ordowik
J Jura K Kambr
T Trias Pr Proterozoik
STANY GRUNTOW

grunty niespoiste:

In luzny

© szg Srednio zageszczony

@ zg zageszczony

® bzg bardzo zageszczony

grunty spoiste:

Z zw zwarty

O pzw potzwarty

° tpl twardoplastyczny

® pl plastyczny
-0 mpl migkkoplastyczny
-o- pt ptynny

grunty niespoiste

[

grunty spoiste konsolidacji A, B
grunty spoiste konsolidacji C

grunty spoiste konsolidacji D

grunty organiczne

grunty nasypowe
linia rozdzielajgca warstwy geotechniczne
linia zwierciadta wod podziemnych

niweleta trasy
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