UWAGI:
ELEMENTY ODWODNIENIA . 1. ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
@ DACHU Z BLACHY E)%ﬁr%w E&CHTAES(;RA PELOWA ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.
OCYNKOWANEJ 2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC 7
+2.50 15% . +2.57 PROJEKTANTEM.
L _— L 3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
4900 2 ] \T 1200 4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. |
- K& D O MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
_ PROFILE STALOWE gEETLYEH\r;/éT?A E\ET(%TY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE
| it OCYNKOWANE
gIEEEE==ee | INSTRUKCJI PRODUCENTA.
‘ SIS aauill ' 5. WSZYSTKIE. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
\ \ ~ PRZEGRODA Z SIATKI BUDOWIE.
: : OCYNKOWANEJ 6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA
+0.15 | +0.15 POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE PRZECIWWODNA,
+0.00 . alllp [ +0.00 FOLIE PEYNNA,
L < R 1] - L 7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY
. . ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
I ELEWACJA POLUDNIOWA | BETONOWA PYYTA COKOrOWA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ
H=15 cm WG SYSTEMU PRODUCENTA INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKC.E
W SCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ
ZABUDOWY (Z PLYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ.: URZADZENIA, MEBLE
POKRYCIE: BLACHA TRAPEZOWA (ZGODNII'; VA ZALECEI/\IIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
OCYNKOWANA T80 9. NALEZY WYKONAC OStONY OGRZJINIKOW ZGODNIE Z
CZESCIA OPISOWA.
+2.5/ 15% +2.50 10. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACI
Lo : —_— 7L ELEMENTY ODWODNIENIA PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE NALEZY SPRAWDZIC
+2.00 | - > DACHU 7 BLACHY PRZE ROZPOCZECIEM ROBOT.
] . OCYNKOWANEJ 11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
| POWIADOMIC PROJEKTANTA.
+2.00
‘ + PROFILE STALOWE ToNoSTIA PROJERTOMA
| T OCTNKOWANE D AN QO B,
| 1 PRZEGRODA Z SIATKI - KRS: 0000072040, N1 8043107266
+O 15 . +O 15 OCYNKOWANE\J proje kt REGON: 367011321
+0.00 Li' Tl |/7' +0.00 I\ZJGRINZTARCI:PAWEL WOLNY
7777777 7‘ \ "%7 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011
< '\GR INZ ARCH . NAZUREK ADANSKA |
‘ EI—EWACJA POI/—NOCNA ‘ BETONOWA PI/_YTA COKOI/_OWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021
H=15 cm, WG SYSTEMU PRODUCENTA OPRACOWANIE PobRIS
MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK
"“BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkow Ptwiosek
PROJEKT TECHNICZNY
WIATA SORTOWNICZA MALA - ELEWACJE
A-13 1:50 15.07.2022



AutoCAD SHX Text
ELEWACJA POŁUDNIOWA

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.50

AutoCAD SHX Text
PRZEGRODA Z SIATKI OCYNKOWANEJ 

AutoCAD SHX Text
PROFILE STALOWE OCYNKOWANE

AutoCAD SHX Text
BETONOWA PŁYTA COKOŁOWA H=15 cm WG SYSTEMU PRODUCENTA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

AutoCAD SHX Text
POKRYCIE: BLACHA TRAPEZOWAOCYNKOWANA T80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.57

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
PRZEGRODA Z SIATKI OCYNKOWANEJ 

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA PÓŁNOCNA

AutoCAD SHX Text
PROFILE STALOWE OCYNKOWANE

AutoCAD SHX Text
BETONOWA PŁYTA COKOŁOWA H=15 cm, WG SYSTEMU PRODUCENTA

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.57

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

AutoCAD SHX Text
POKRYCIE: BLACHA TRAPEZOWAOCYNKOWANA T80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.50

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI. 2. WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. 3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATYI ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY (Z PŁYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ.: URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU). 9. NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZJNIKÓW ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ. 10. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘĆIEM ROBÓT.11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. 


	Sheets and Views
	A-13


