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metoda wykopu ofwarteqo
przytacze kanalizacji
sanitarnej | , zewn. instal. kan. sanitarnej
dz. 15/1 dr 7
| P dz. 8/14, obr. 0043 Grodkdéw Potwiosek
7
=+ UWAGI
g% 1. Przed przystqpieniem do robdt ziemnych nalezy
. 3 sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia
g% za pomocq przekopdw probnych.
%g—j W przypadku rozbieznosci stanu istn. z proj.
;35 nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
%f: 2. Przytqcze nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
B2 PVC—-U klasy S o jednorodnej strukturze scianki
. 8al| . i sztywnosci obwodowej SN =8kN/m?
1500 4 g8\ 2 5
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OZNACZENIE PROFILU: SN E‘éé B
POZIOM POROWNAWCZY 16000 mnpm.  |£| Bl =
E L£ E JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RZEDNA TERENU ISTN. = = 35 ) e
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RZEDNA DNA KANAtU Eg gg g ‘ KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321
5 5 § E E PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA PODPIS
ZAGLEBlENlE DNA KANAtU MGR INZ. KATARZYNA WIECZOREK
S 5% UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18
SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA PODPIS
SPADKI' DtUGOSCI Mm MGR INZ. MARTA PRZYBY£OWICZ
’ P V C _ U UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/PO0S/21
SREDN'CA MATER'AL D160x4,7mm NAZWA OBIEKTU
: kLS SDR34 SN8 BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
4 g = 2 ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
OBLEGLOSC 380 26,00 Czg$C dz. nr 8/12i 8/14, obreb: 0043 Grodkow Potwiosek
HEKTOMETRY st 2 53 PROJEKT TECHNICZNY
¢ NAZWA RYSUNKU
’ PROFIL PRZYLACZA | INSTAL. KAN. SANIT.
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1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
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UWAGI :
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sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia 
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za pomocą przekopów próbnych.
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2. Przyłącze należy wykonać z rur kanalizacyjnych 
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PVC-U klasy S o jednorodnej strukturze ścianki 
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W przypadku rozbieżności stanu istn. z proj.
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należy skontaktować się z projektantem.
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i sztywności obwodowej SN  8kN/m
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