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Przykanalik r. PVC-U ∅160x4,7 kl.S

960/650/250mm
Pierścień odciążający

960/500/150mm
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Prefabrykowana studzienka
wpustowa o średnicy DN500
z osadnikiem 0,50m z betonu C35/45

Wpust deszczowy jezdniowy
włączony do studni

zgodnie z profilem podłużnym (rys. IS-0�)

Pierścień utrzymujący kratę

"W" Beton C16/C20

"C"15
0

Wpust deszczowy jezdniowy
klasy D400

poziom proj.  jezdni

Uwaga�
Ruszt we wpuście należy tak zamontować, aby pręty rusztu były ułożone

prostopadle do krawędzi jezdni.

(lub równoważna)
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PAVO Projekt Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław

692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296

REGON: 367011321

PODPIS

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ. MARTA PRZYBYŁOWICZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/POOS/21

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW  KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
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