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AKX

Obudowa stupowa z pojedyhczq

rozporq rolkowg

Tasma ostrzegawcza
koloru niebieskiego

Rura wodociggowa
PE100 SDR11

Drut sygnalizacyjny
miedziany DY 1,0mm?

utozony bezposrednio pod lub

przy rurociqgu

Drenaz ¢ 150 w obsypce
zwirowej — na odcinku
wystepowania wody
gruntowej — ulozony
dwustronnie

Do demontazu po
zakonczeniu robdt ziemnych
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FAZY ZASYPKI WYKOPU

N
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NS AN ALK

Il FAZA

Zasypka wykopu piaskiem $rednim

Il FAZA

, Wykop bez szalowania

DN [mm)] Wykop szalowany :

fi > 60° p < 60°
\ DN < 200 bg=DA+040m | bg=DA+040m | bg=DA+040m
| 200<DN<350 | bg=DA+050m | bg=DA+050m | bg=DA+040m
350 < DN < 700 bg=DA+0,70m | bg=DA+070m | bg=DA+040m
700<DN<1200 | bg=DA+0,85m | bg=DA+085m | bg=DA+040m
DN = 1200 bg=DA+100m | bgq=DA+100m | bg=DA+040m

Uwaga :

Catkowita wymiana gruntu na trasie projektowanego przytqcza i instalacii.

Obsypka wykopu piaskiem $rednim
wskaznik zaggszczenia rowny 1,0
w terenie zieleni — wskaznik
zageszczenia rowny 0,97
Minimalna grubos¢ obsypki 30 cm

Podsypka z piasku sredniego

zageszczonego do wskaznika
zageszczenia w pasach

drogowych wynoszqcego 1,0
w terenie zieleni — wskaznik

zageszczenia rowny 0,97
Minimalna grubos¢ podsypki 15 cm

30

| FAZA

Podsypka z piasku $redniego
zaggszczonego do wskaznika
zaggszczenia w pasach

drogowych wynoszqcego 1,0
w terenie zieleni — wskaznik

zageszczenia rowny 0,97
Minimalna grubos¢ podsypki 15 cm
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