ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ZEWN. /WEW. ZEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
RODZAJ JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZ YDEOWE JEDNOSKRZ YDEOWE DWUSKRZYDY OWE DWUSKRZYDLOWE
MATERIAL ALUMINIUM, SZKLO TRANSPARENTNE HDF /MDF STAL STAL OCYNKOWANA STAL OCYNKOWANA
SPOSOB OTWIERANIA ROZWIERANE ROZWIERANE ROZWIERANE ROZWIERANE ROZWIERANE
KOLOR SZARE ZLAMANA BIEL SZARE OCYNK OCYNK
WYPOSAZENIE ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, KRATKA DRZWIOWA
GORNA KWATERA: SZKLO TRANSARENTNE | OTWORY NAWIEWNE (0,022m2) | WENTYLACYINA 420 X 100 mm - -
DOLNA KWATERA: BLENDA
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P _ -
ILOSE 1 - - 1 1 1 _ -
RAZEM 1 1 2 2 4
UWAGI: WYMIARY (WYSOKOSE, SZEROKOSC) DRZW W SWIETLE PRZEJSCIA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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RODZAJ JEDNOSKRZ YDEOWE
MATERIAL ALUMINIUM
SPOSOB OTWIERANIA ROZWIERANE, UCHYLNE
KOLOR SZARE
WYPOSAZENIE OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)
ILOSE 2
UWAGI: WYMIARY (WYS., SZER.) W SWETLE MURU

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

| SPECYFIKACJAM.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC
7 PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE,

TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAG
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY ATESTY ORAZ POWINNY
BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJ
PRODUCENTA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA
POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE PRZECIWWODNA,
FOLIE PEYNNA,

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY
ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ
INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAG DODATKOWA PODKONSTRUKCUE
W SCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE

SUCHEJ ZABUDOWY (Z PEYT G-K) W PRZYPADKU
ZAWIESZENIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA

TJ: URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA SYSTEMU).

9. NALEZY WYKONAG OSLONY OGRZUNIKGW ZGODNIE
7 CZESCIA OPISOWA,

10 .WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACU
PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE NALEZY
SPRAWDZIC PRZE ROZPOCZECIEM ROBOT.

11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI  BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.2. WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ  Z PROJEKTANTEM.3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE,  TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ  ODPOWIEDNIE CERTYFIKATYI ATESTY ORAZ POWINNY  BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI  PRODUCENTA. 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ,  FOLIĘ PŁYNNĄ.7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY  ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ  ZGODNIE Z  ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI  ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ  W ŚCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE  SUCHEJ ZABUDOWY (Z PŁYT G-K) W PRZYPADKU  ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  TJ.: URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI  PRODUCENTA SYSTEMU).9. NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZJNIKÓW ZGODNIE  Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.10 .WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI  PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY  SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘĆIEM ROBÓT.11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI  POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. 
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