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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczem wodociggowym dla dziatek budowlanych w
miejscowosci Brzezno dz. Nr 199/1, 121, 202, 186 obreb 0003 Brzezno jednostka ewidencyjna 220303_2 gmina Cziuchdéw.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Inwestycja prowadzona bedzie na gruntach stanowigcych teren drogi powiatowej oraz drogi wewnetrznej gminnej i na terenie
Krajowego Os$rodka Wsparcia Rolnictwa. Teren jest uzbrojony w napowietrzng sie¢ kablowa, telekomunikacyjng oraz
napowietrzng sie¢ energetyczng NN, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowsg i kanalizacji sanitarnej. Teren nawierzchni drogowe;j
pozbawiony jest szaty roslinnej. Otoczenie drog stanowig tereny rolne. Na tym obszarze wystepujg zespoty roslinne
charakterystyczne dla tych obszaréw. Nawierzchnia drogi powiatowej dz. nr 121, 202 — asfaltowa. Nawierzchnia drogi
wewnetrznej gminnej dz. Nr 199/1. Teren dziatki nr 186 stanowig grunty rolne.
Na terenie w/w dziatek istnieje nizej wymienione uzbrojenie:

e istniejgca linia napowietrzna energetyczna

e istniejgca linia napowietrzna telekomunikacyjna

e istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

e istniejgca sie¢ wodociggowa

e istniejgca sie¢ gazowa
Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w czesci graficznej projektu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedsiewziecie realizowane bedzie po terenie istniejgcych drog (powiatowych) o nawierzchni asfaltowej, drég wewnetrznych
gminnych gruntowych i ternach rolnych. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatek w miejscowosci Brzezno na dz. Nr
199/1, 121, 202, 186 obreb Brzezno gmina Czluchow poza zaprojektowaniem budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczem
wodociggowym nie ulega zmianie. Trase sieci zaprojektowano na terenie dziatek drogowych bedacych we wtadaniu Starostwa
Powiatowego w Czluchowie Wydziat Infrastruktury Drogowej, we witadaniu Gminny Czluchéw oraz dziatkach nalezacych do
Krajowego Osrodka Wsparci Rolnictwa stanowigcych grunt roiny.

e Materiat
Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PEde90 SDR 17 PN10
Przytgcza wodociggowe wykonane zostang z rur PEde63 SDR17 PN110.

o Zestawienie dlugosci
taczna dtugosc¢ sieci wodociggowej z rur PEde90 wynosi 385,50mb. Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE tgczonych
poprzez zgrzewanie — zitgczki elektrooporowe. taczna dtugosé przytgczy wodociggowych z rur PEde63 wynosi 8,60 mb.
Zastosowane zostang rury o szeregu wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

o Zestawienie rzednych

Symbol Rzedna terenu Rzedna osi
[mn.p.m] [mn.p.m.]

Sie¢ wodociggowa

w1 168,50 169,90
Pz-1 168,45 166,85
w2 167,70 166,10
W3 168,20 166,60
HP1 168,20 166,60

Przytacza wodociggowe

W3 168,20 166,60

¢ Ogolna charakterystyka
Zakresem niniejszego projektu objete sg dziatki w miejscowosci Brzezno dz. Nr 199/1; 202; 121; 186 obreb Brzezno gmina



Czuchow.
Projektowang sie¢ wodociggowg PE @ 90 mm potaczy¢ poprzez trojnik réwnoprzelotowy z istniejaca siecig wodociggowag @90
PE zlokalizowang na dziatce nr geod. 121; 202 w miejscowosci Brzezno.

4. Sie¢ wodociggowa

Potaczenie projektowanego przewodu z istniejgca siecig wodociggowg @90 PE zlokalizowang na dziatce nr geod. 121; 202 w
miejscowos$ci Brzezno poprzez trojnik rownoprzelotowy.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PEde90 SDR17 PN10. Zaprojektowano armature zeliwng o cisnieniu roboczym min.
1,6 MPa z zeliwa sferoidalnego.

Dtugosé¢ sieci wodociggowej PE de 90mm wynosi - 385,50mb.

Wodocigg uzbrojono w nadziemne hydranty z Zeliwa sferoidalnego system GSK w kolorze czerwonym, umozliwiajgcym
odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie i odpowietrzanie sieci) @80 mm z zasuwg odcinajgcg @ 80 mm — szt.2 z ochrong
antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w przypadku ztamania. Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantow
obrukowa¢, wzglednie utozy¢ ptyty prefabrykowane w promieniu 0,5m. W weztach potgczeniowych zainstalowaé trojniki
kotnierzowe i zasuwy odcinajgce w wykonaniu zeliwa sferoidalnego system GSK. Lokalizacje skrzynek zasuw nalezy
oznakowa¢ znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi umocowanymi na stalowych stupkach, $cianach budynku lub na
istniejgcym trwatym ogrodzeniu. Oznakowania dokona¢ zgodnie z normg PN — 86/B- 09700. Przewod uktada¢ w gotowym
umocnionym wykopie i posadowi¢ go na gltebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie z normg PN- 81/B- 0320 tj. 1,6 m
liczac do osi przewodu.

Nad rurociggiem w odlegtosci 20 — 30 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm
z zatopiong z wktadkg metalowg i zamontowang do zasuw.

Montazu rur dokona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

W miejscu zatamania kierunku osi przewodu i hydrantéw wykona¢ bloki oporowe z betonu B-10 lub zastosowaé elementy
prefabrykowane. W przypadku powstania wolnej przestrzeni miedzy blokami ostone tylng wykopu nalezy wypeti¢ chudym
betonem.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé proby szczelnosci utozonego przewodu przy cisnieniu 1MPa oraz inwentaryzacji
geodezyjnej. Proby szczelnosci dokona¢ w obecno$ci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W przypadku skrzyzowania
sie przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy stosowac rury ostonowe @110 —
dwudzielne o dt. 3,0m.

taczenie poszczegdlnych odcinkéw (12m) rur PE dokona¢ poprzez zgrzewanie — zigczki elektrooporowe. Podczas
wykonywania robo6t miejsca przecisku nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych.

¢ Przylacze wodociaggowe
Wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego z siecig dokona¢ poprzez opaske zeliwng NWZ do nawiercania pod
cis$nieniem ( bez potrzeby odcinania doptywu wody).
Przylacze wodociggowe wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 @63. Nad utozonym przylgczem nalezy utozyé
przewod miedziany o przekroju 1,5 m? w izolacji, w odlegtosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Obejmy (opaski) nalezy zakonczy¢ obudowg w wykonaniu teleskopowym. Miejsce wigczenia do sieci nalezy oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do trwatych obiektow w miejscach widocznych w odlegtosci nie wiekszej 2,5 m od
oznaczonego uzbrojenia. Przed zasypaniem przytagcza wodociggowego nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.
taczna dtugos¢ przytgczy wodociggowych z rur PEde63 wynosi 8,6mb. llos¢ przytaczy -1 szt.

o Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Przewod wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg z predkoscig przeptywu dostateczng
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody wodociggowe z rur PE nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji. Wigczenie do eksploatacji wykonanego odcinka sieci
wodociggowej moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych z PSSE Chojnice. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikdw nalezy dokonac¢ dezynfekcji catego odcinka przewodu wodociggowego.
Dezynfekcji dokona¢ wodg chlorowang ( podchloryn sodu lub wapnia) zawierajgcego co najmniej 50 mg CL2/dm3
posiadajgca atest Panstwowego Zakfadu Higieny przy czasie kontaktu wynoszagcym 24 godz.
Po przeprowadzeniu tych czynnosci dokona¢ ponownego ptukania catego odcinka sieci i dokona¢ ponownego badania
bakteriologicznego wody.

e Przebudowa istniejaceqo przytacza wodociggowegqo i likwidacja odcinka sieci wodociagowej




Projektuje sie likwidacje odcinka sieci wodociggowej @90 na terenie dziatki 186; 202; 121 ( zgodnie z projektem
zagospodarowania) oraz przepiecie istniejgcego przytgcza wodociggowego do projektowanej sieci wodociggowej PEde90
SDR17 PN10 w dziatce nr 186.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zadania uscisli trase i glebokos¢ posadowienia przylgcza wodociggowego na
terenie dziatki nr 186 przy wspétudziale wiasciciela i inspektora nadzoru.

e Przejscie pod drogg Skarbu Panstwa we wiladaniu Starostwa Powiatoweqo w Czluchowie Wydziat
Infrastruktury Drogowej

Przewiduje sie przejscia pod drogg Skarbu Panstwa we wtadaniu Starostwa Powiatowego w Cztuchowie Wydziat Infrastruktury
Drogowej na terenie dziatki nr 121; 202 oraz utozenie w poboczu drogi powiatowej dziatka nr 199/1 sieci wodociggowej z rur
PEQ 90 mm.
Miejsce przejscia oraz srednice rury ostonowej i przewodowej z PE i jej dtugosci pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500.
Przejscie pod drogg Skarbu Panstwa wykonaé przeciskiem sterowanym w rurze ostonowej PE za pomoca wiertnicy
horyzontalnej. Przy tej metodzie rozpoczecie przewiertu nastepuje z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania wykopu.
Zabudowa rurociggu w technologii horyzontalnego przecisku sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech etapow:

» Wykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwoscig jego sterowania

» Rozwiercenie i stabilizacja otworu

»  Wciagniecie rurociggu
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkoda. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie
przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie glebokos¢ potozenia
gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem poziomu. Za gtowicg wciskane sg zerdzie wiertnicze. Sterownie polega
na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowice oraz obrotu i posuwu przekazywanego do wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze z mozliwo$cig korygowania osi przewiertu.
Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez Zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ktérej zadaniem na
tym etapie jest m.in. urabianie gruntu wyptukiwanie urobku z otworu.
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje
sie odpowiednig gtowice rozwiercajgcg (rozwiertak), ktéry zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Poszerzenie
otworu moze by¢ powtarzane jednokrotnie lub wielokrotnie rozwiertakami o coraz wiekszej srednicy, w zalezno$ci od rodzaju i
wielkosci planowanej do przeciggniecia rury, diugosci przewiertu oraz wystepujacej geologii. Na tym etapie réwniez caty czas
podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem, ktérej jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu
wiertniczego.
Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego
zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociggu, zaczepia sie rure z glowicg ciggnaca i ruchem ciggtym przcigga sie
rurocigg od strony rurowej w kierunku strony maszynowej
Podczas wykonywania robot miejsca przewiertu odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi
instytucji uzgadniajgcej. Zachowaé ostrozno$¢ przy skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje mozliwosé
napotkania przewoddw nie ujetych w inwentaryzaciji.
tgczenie poszczegodlnych odcinkdw (12m) rur PE dokonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

e Warunki geotechniczne
Przedmiotowa inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).

e Technologia wykonania roboét

Z uwagi na prowadzenie sieci oraz wykonywanie wykopdw na terenie drogi powiatowej — nawierzchnia utwardzona, wykonac
przewiertem sterowanym. W drogach gminnych wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem s$cian wykopow.
Zalecany maksymalny rozstaw rozpoér to 2,0 m. Z uwagi na brak miejsca odtozenia urobku na odktad nalezy go wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci uzgodnien z gestorami tych
sieci a ponadto recznie wykonac¢ przekopy prébne dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia nie stosowaC¢ wykopow mechanicznych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dodatkowa gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek stalych o wymiarach powyzej




20mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢ wykonana
natychmiast po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podfoza. Obsypka rur musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie
powinno odbywac sie warstwami grub. 100 - 300mm. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ 90%, a nad
rurami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

¢ Ukladanie przewoddéw

W trakcie uktadania rur z PE nalezy stosowaé warunki uktadania zgodne z instrukcjami montazowymi uktadania rurociggow z
rur z tworzyw sztucznych producenta, oraz instrukcjg stosowania systeméw w drogownictwie.

Przewody nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Ukfadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio
przygotowanym podiozu — podsypce eliminujgcej odksztatcenia kielichow. Montaz przewodéw winien odbywaé sie na dnie
wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodu. Warstwa obsypki stabilizujgcej przewdd musi by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Zigcza rur i ksztattek winny byé
odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

5. Zestawienie powierzchni — bilans terenu

Nie dotyczy.

6. Informacjeidane

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: Decyzja lokalizacyjna nr RP. 6733.30. 2022 z dnia 27.09.2022r. wydana przez Wdéjta Gminy
Cztuchow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca na budowie sieci wodociggowej na terenie dziatek nr
186, 121, 202, 199/1. Przyjete rozwigzania techniczne nie przewidujg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie z
ustawg Prawo Wodne (Dz.U. z 2021r. Poz. 2233 ze p6z. zm.).
» ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
- przebudowa sieci wodociggowej, o maksymalnej dtugosci - 500,00 m — warunek spetniony, projektowany odcinek
sieci wodociggowej o dtugosci 385,80m
- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala sie,
- wskaznik powierzchni terenu — nie ustala sig
- linia zabudowy — nie ustala sie
- projektowana inwestycja winna odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczegdlnych
» ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej
- Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
- Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowej funkcji zagospodarowania terenu na dziatkach sgsiednich.
- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
- W trakcie prac budowlanych inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych
wytgczenie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
- Jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych jest niemozliwa nalezy podjg¢ dziatania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkdd, a w szczegdélnosci przez kompensacje przyrodniczg.
- w przypadku wystgpienia urzadzen melioracyjnych nalezy zachowa¢ wymogi wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo Budowlane ( t.j. dz. U. Z 2021 r. Poz. 2233 z p6zniejszymi zamiami)
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( t.j. Dz..U. z 2021r. Poz. 710 z pozn. zm.), nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu
wiasciwego, wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Cztuchéw,
- przestrzega¢ innych warunkoéw wynikajacych z przepiséw szczegdélnych
» Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjne;:
- zapotrzebowanie w energie elektryczna — nie dotyczy,



- zaopatrzenie w wode - na warunkach gestora sieci,
- odprowadzenie Sciekéw — nie dotyczy,
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren rozpatrywanej dziafki,
- sposob gromadzenia i unieszkodliwiania opadow — nie dotyczy,
- obstuga komunikacyjna — nie dotyczy,

» wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich:
- nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania w
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw fgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci, na ktorej jest zlokalizowana, a jej
uzytkowanie nie moze powodowal ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu, ucigzliwosci zapachowej, emisji spalin,
bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terenéw sasiednich, ucigzliwos¢ powinna zamkng¢ sie w granicy dziatki, na ktorej
bedzie realizowana niniejsza inwestycja,
- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymacé sie od dziatan, ktore zakitdcatyby korzystanie z
nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i
stosunkéw miejscowych - art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm.), nalezy spehié wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska.
- nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania i ochrony srodowiska

» wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych — nie dotyczy, ze wzgledu na

potozenie planowanej inwestycji poza terenami gérniczymi.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Zaprojektowane hydranty nadziemne na trasie sieci wodociggowej stuzg do ptukania i odpowietrzania sieci.

8. Informacje niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Projektowana jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczem nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw oséb trzecich, wynikajgcych z jego usytuowania oraz
projektowanej funkciji.

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi i mozliwosciami
technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie zostaty przyjete wlasciwie i nie
odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg, i w znacznym stopniu eliminujg
ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wplyw na srodowisko do granic opracowania.

9. Informacija o obszarze oddzialywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozn. zm.), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wozieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 1608 z pdzn. zmianami)
dotyczgce:

> warunki uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci i dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

> odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég publicznych i
prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z pdz. zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

> ochrony przed halasem — projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami;

> lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz




higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Teren inwestycji nie lezy na terenie obszaru chronionego wyznaczonego na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1614 ze zm.). Planowang inwestycje
zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz przepisami
techniczno-budowlanymi. Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

> Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, nie znajduje
sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych; prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

> warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — realizowana inwestycja przebiega¢ bedzie
w granicach pasa drogowego oraz terenie dziatek stanowigcych grunty rolne; przebudowa sieci wodociggowej wraz z
przytagczem oraz infrastrukturg towarzyszgca nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okreslone przez gestora sieci

> zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z
przytaczami oraz infrastruktury nie bedg mialy wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci $rodowiska;

> oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne - projektowana inwestycja nie wprowadza zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu
nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem. Lokalizacja planowanej inwestycji nie koliduje z
urzadzaniami melioracji wodnych;

> promieniowania elektromagnetycznego i jonizujagcego — inwestycja nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na
srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na projektowanym obiekcie nie przewiduje sig instalowania
urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

> zaopatrzenie w energie elektryczng — nie okresla sie;

> realizacja i przebieg sieci i przytagczy — w liniach rozgraniczajgcych drég nalezy wykonaé na warunkach zarzgdcéw
tych drog;

> dojazd do drég publicznych — powiatowych, gminnych,

> ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych — nie okresla sie.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiane dziafki tj. obreb Brzezno
dz. nr 199/1; 121; 202; 186 gmina Cziuchoéw.

Uwaga - na budowie sprawdzi¢ czy nie wystepujg nieprzewidziane kolizje, zrewidowa¢ odlegtosci, dtugosci przewodow.
Ustali¢ z Inwestorem ewentualng inng trase przewoddw, zamienne stosowanie innych urzadzen zapewniajgcych te same
parametry.
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