
51,29

48,58
s40

Ø1000 bet

RO Ø600 m
m STAL

L= 16,70 m
  i=

0,7%

51,52

48,79
s41

Ø1000 bet

Ø400 m
m PVC SN8 

L=30,10 m
  i=

0,7% Ø400 m
m PVC SN8 

L=33,30 m
  i=

0,7%

51,60

49,02
s42

Ø1200 bet

Ø400 m
m PVC SN8 

L=18,30 m
  i=

0,7%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=33,70 m
  i=

0,7%

51,60

49,15
s43

Ø1200 bet
RO Ø600 m

m STAL

L= 14,20 m
  i=

0,7%

51,59

49,38
s44

Ø1000 bet

Ø400 m
m PVC SN8 

L=27,40 m
  i=

1,4%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=14,00 m
  i=

1,4%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=35,10 m
  i=

1,4%

52,53

49,77
s44A

Ø1500 bet

52,53

49,97
s45

Ø1000 bet
RO Ø600 m

m STAL

L= 30,00 m
  i=

1,4%

RO Ø600 m
m STAL

L= 42,00 m
  i=

1,4%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=46,00 m
  i=

1,4%

53,36

50,46
s46

Ø1000 bet 53,60

51,12
s46A

Ø1000 bet

Ø400 m
m PVC SN8 

L=11,40 m
  i=

1,4%

53,80

(51
,84

)

s47

Ø1500 bet

Ø400 m
m PVC SN8 

L=50,00 m
  i=

1,1%

54,05

51,83
s48

Ø1000 bet 54,30

52,38
s48A

Ø1000 bet

Ø400 m
m PVC SN8 

L=50,00 m
  i=

1,1%

s49

Ø1200 bet

59,52

54,55
s50

Ø1500 bet

56,93

Ø400 m
m PVC SN8 

L=24,90 m
  i=

1,1%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=16,40 m
  i=

9,0%

60,00

58,34
s50A

Ø1000 bet
Ø1000 bet62,38

59,52
s51

Ø400 m
m PVC SN8 

L=19,00 m
  i=

7,4%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=14,60 m
  i=

7,8%

Ø1000 bet62,94

61,15
s52

Ø400 m
m PVC SN8 

L=21,20 m
  i=

7,9%

Ø1000 bet64,41

62,35
s53

Ø1000 bet65,31

63,12

Ø400 m
m PVC SN8 

L=32,50 m
  i=

3,7%

Ø400 m
m PVC SN8 

L=20,80 m
  i=

3,7%

RO Ø600 m
m STAL

L= 19,20 m
  i=

3,7%
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr rysunku:

1:500

Jednostka projektowa:

Piotr Rynkowski, 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ul. Szczecińska 58C, 76-200 Słupsk

W MIEJSCOWOŚĆI GŁOBINO

PROJEKTANT BR. SANITARNEJ

SPRAWDZAJACY BRANŻY SANITRANEJ

NAZWA OBIEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

Data: 05.2022

BOGDAN SIKORSKI
DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW 
SIECI WODOCIĄGOWYCH 
KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH
UZBROJENIA TERENU

A/NB/8300/111/78

Data: 05.2022

OŚWIADCZAM ZE KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

NR  6640.175.2022

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
PRACE WYKONYWANE W WYKOPIE OTWARTYM

LEGENDA:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
W RURZE OSŁONOWEJ
PRACE WYKONYWANE METODĄ BEZWYKOPOWĄ

STUDNIA BETONOWA
DN 1000 mm / DN 1200 mm /DN 1500 mm

34,97
33,34

s16

RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA STUDNI

NUMER STUDNI

MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ I SPADEK KANAŁUØ400 PVC
L=20,00m  i=1,5%

Ø 1000 bet. ŚREDNICA I MATERIAŁ STUDNI

(34,97)
Ø160

RZĘDNA DOLOTU DO STUDNI
ŚREDNICA DOLOTU DO STRUDNI

MAREK NIEWIAROWSKI
W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

UAN 8346/278/89


