Wojt Gminy Stupsk

Stupsk, 20 pazdziernika 2021 r.
0S5.6220.34.9.2020

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

® art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

® art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze
Zm.), oraz

® 3§ 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839),

® art. 46 pkt 20 i art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 0 zmianie niektorych ustaw w zakresie
dzialan ostonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z
2020 r., poz. 875 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Shlupsk w imieniu, ktérej wystapil Pelnomocnik Pan Piotr

Rynkowski, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

pn: ,,Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Globinie” obreb Globino i

Plaszewko, na terenie Gminy Stupsk oraz po uzyskaniu opinii:

> Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku, zawartej w postanowieniu znak:
RDOS-Gd-W00.4220.761.2020.LT.2 z dnia 05.01.2021 r. (data wplywu 08.01.2021 r.);

= Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Shupsku zawartej w opinii znak:
ZNS.4711.87.2020 z dnia 01.12.2021 r. (data wplywu: 04.12.2021 r.);

> Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku, zawartej w
opinii znak: GD.ZZS5.435.427.1.2020.AK z dnia 19.01.2021 r. (data wplywu 21.01.2021 r.).

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla

przedsiewziecia pn: ,,Przebudowa i modernizacija sieci kanalizacji sanitarnej w Globinie” obreb
Globino i Plaszewko, na terenie Gminy Shipsk.
2. Okreslic warunki i agania:

a) na etapie realizacji przedsiewziecia:

- prace budowlane prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie mozliwe bedzie
ich  wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobe posiadajgcq wiedze i
kompetencje z zakresu ornitologii, iz przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez
chronione gatunki ptakéw jako miejsce gniazdowania, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w

dokumentacji budowlanej;
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- prace budowlane prowadzi¢ poza okresem migracji ptazow, tj. poza okresem od 1 marca do 30
czerwca. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie mozliwe bedzie ich
wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobe posiadajaca wiedze i kompetencje
z zakresu herpetologii, iz przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez plazy jako
miejsce rozrodu, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowlanej;

- podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robdt plotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sie do wykopéw malych zwierzat — plazéw, gadéw i malych ssakow,
codziennie rano przeprowadza¢ kontrole wykopow przed przystapieniem do dalszych prac,
uwiezione zwierzeta nalezy niezwlocznie przenies¢ poza teren objety pracami, na wlasciwe dla
nich siedlisko, przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych — uzywany do tego sprzet nalezy dezynfekowaé, prace wykonywane
pod nadzorem przyrodnika udokumentowa¢ w dokumentacji budowy;

- roboty budowlane prowadzi¢ tak, aby w maksymalnym stopniu ochroni¢ srodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w tym:

nalezy unika¢ odkladania ziemi z wykopéw na drodze sptywu powierzchniowego wéd,
co moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hald lub gromadzenia sie wod i
powstania podtopien;
plac budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, w ktorych $cieki bytowe beda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodplywowym, regularmie opréznianym przez
uprawiony podmiot;
wyposazy(¢ zaplecze budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym
ropopochodnych;
nalezy unika¢ pozostawienia niezasypanych wykopdw, ktore moglyby sie stac
tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spltywajacych wod opadowych;
odpady budowlane powstale w trakcie realizacji robdt, nalezy wyselekcjonowac i
przekaza¢ do utylizacji, teren robot po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
uporzadkowac;
unika¢ rozlewow paliw podczas transportu, a ewentualne zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi likwidowac poprzez sprawne zebranie zanieczyszczonej
warstwy ziemi i jej usuniecie przez uprawniony podmiot - wywdz poza teren budowy, do
utylizacji;
nalezy wykorzystywa¢ nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji
ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do srodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen;

drzewa rosngce w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym

uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owiniecie matami;

- nie magazynowac¢ materiatu ziemnego i materialdw budowlanych w odlegtosci mniejszej
niz 10 m od pnia drzewa;

- w zasiegu korony drzewa nie parkowac maszyn i pojazdow;

- prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie moga naruszac ich bryly korzeniowej, a tym samym ich
statecznosci; dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowej, w
sposob nieszkodzgcy drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczy¢
przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych
materiatéw izolujacych;

- dostosowac przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwigzanego z
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transportem materialow budowlanych, innych materiatéw i towaréw zwigzanych z budowsg,
do biezacych warunkéw drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodowac
dodatkowych utrudnieri dla innych podmiotéw dzialajacych w otoczeniu inwestycji:

- wyposazy¢ teren inwestycji w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych
rozlewow olejowych;

- zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscia przedostania sie do nich zanieczyszczen
zwigzanych z pracami budowlanymi;

- prowadzi¢ konserwacje i naprawe maszyn pracujacych na placu budowy poza jego
granicami na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podlozu;

- prace budowlane, bedace Zrédlem emisji hatasu, w sgsiedztwie terendw zabudowy
mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dziennej - w godzinach od 6.00 do 22.00;

- plac robét zorganizowaé w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ spadanie materiatéw
rozbidrkowych, materiatéw sypkich do nurtu rzeki Glaznej, ich splyw z wodami opadowymi
w kierunku rzeki GlaZnej oraz uniemozliwi¢ przenikanie zanieczyszczen budowlanych do
wod powierzchniowych oraz gruntowych;

- koryto rzeki Glaznej zabezpieczy¢ przed wpadajacym gruzem oraz opadaniem czgastek
mineralnych podczas wykonywania robét budowlanych; zabezpieczenia wykona¢ w miejscu
robot oraz terenéw przylegtych, poprzez m.in. podwieszenie odpowiednich plandek i siatek,
scisle przylegajacych do linii brzegowej w obszarze prowadzonych prac;

- ewentualnie odwadnianie wykopéw budowlanych, nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, a wylewanie wypompowanych wéd gruntowych nalezy prowadzi¢ w sposéb i w
miejscu najmniej szkodzacym Srodowisku gruntowo-wodnemu (zabrania sie wprowadzania
wod z pompowania bezposrednio do wéd i ciekéow powierzchniowych oraz rowéw
melioracyjnych bezposrednio wplywajacych do wéd powierzchniowych);

b) na etapie eksploataciji:

* teren przedsiewziecia obsia¢ rodzimymi gatunkami traw (mieszanka traw moze by¢
wzbogacona o gatunki roslin miododajnych);

3. Uczynic charakterystyke przedsiewziecia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 27 pazdziernika 2020 r. do Wéjta Gminy Stupsk wplynat wniosek Gminy Shupsk w

imieniu, ktorej wystapil Pelhomocnik Pan Piotr Rynkowski, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn: ,,Przebudowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej w Globinie” obreb Globino i Plaszewko, na terenie Gminy Shupsk.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zalaczone zostaly nastepujace

dokumenty:

1. Karta informacyjna przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na
informatycznym nosniku danych;

2. Poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgca przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujaca obszar, na ktéry
bedzie oddzialywac przedsiewziecie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

3. Mapa w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym

przewidywanym terenem, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie oraz obszarem
znajdujacym sie w odleglosci 100 m od granic tego ternu, wraz z zapisem mapy w formie
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elektronicznej;

4. Wypisy z rejestru gruntéw, wydane przez organ prowadzacy ewidencje gruntow i
budynkow, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania, obejmujacy przewidywany teren,
na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie;

5. Pelnomocnictwo oraz dowod wplaty oplaty skarbowej za pelnomocnictwo.

Informacja o wniosku wpisana zostala do publicznie dostepnego wykazu danych

(https://system.sios.pl/search) po numerem 25/2020 na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021
I., poz. 247 ze zm.).

Z zalagczonych do wniosku informacji wynika, iz przedmiotem planowanego
przedsiewziecia jest przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Globino obreb geodezyjny Plaszewko (2 dziatki) Globino (100 dzialek), gmina Slupsk.
Modernizacja wraz z przebudowa polega na zwiekszeniu przepustowosci kanalizacji dla
odprowadzania znacznie wiekszej iloSci S$ciekéw, niz obecnie przez istniejacq instalacje.
Przedsiewziecie objete przedtozonym wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywac
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jest kwalifikowane jako:

- ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigecia nie mniejszej niz 1 km, z wylqczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowgq,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

¢) przytgczy do budynkow;”

i posiada status ,, przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko”. W

zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, realizacja powyzszego przedsiewziecia
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia — organem wiasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest Wéjt Gminy Shupsk, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

W prowadzonym postepowaniu administracyjnym tut. organ ustalil kragg podmiotdw, ktore
nalezalo uzna¢ za strony niniejszego postepowania, celem zapewnienia im czynnego udzialu w
kazdym jego stadium. Na podstawie danych zawartych we wniosku i zalaczonej dokumentacji oraz
ewidencji gruntéw okreslono, iz liczba stron postepowania przekracza 10. Zawiadomieniem znak
0S.6220.34.2.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wéjt Gminy Stupsk zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn: ,Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Globinie”, informujac o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy wystapiono
pismami znak: 0S.6220.34.3-5.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku do: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku i
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod Polskich - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku z
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prosba o wydanie opinii w przedmiocie koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanej inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor w_Shipsku opinig znak: ZNS.4711.87.2020 z dnia
01.12.2020 r. (data wplywu: 04.12.2020 r.) wyrazil opinie, ze uznaje za zbedne przeprowadzenie
oceny oddzialywania dla ww. przedsiewziecia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska w__ Gdaisku _w _ postanowieniu
znak: RDOS-Gd-W00.4220.761.2020.LT.2 z dnia 05.01.2021 r. (data wplywu 08.01.2021 r.)
wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania, uwzgledniajac kryteria,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOS. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia organ uwzglednil skale
przedsiewziecia, wielkos¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i
skale mozliwego oddzialywania inwestycji. Ponadto wskazal warunki w zakresie etapu realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wéd Polskich w Gdaisku
opinig znak: GD.ZZS$.435.427.1.2020.AK z dnia 19.01.2021 r. (data wplywu 21.01.2021 r.) nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.

przedsiewziecia.

Uwzgledniajac lacznie kryteria zwigzane z kwalifikowaniem zamierzenia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, okreslone w art. 63 ust.1 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko tut. organ wzial pod uwage:

1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnvch proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie i modernizacji odcinka kanalizacji
sanitarnej przechodzjcej przez miejscowoé¢ Globino na terenie dzialek w obrebie geodezyjnym
Plaszewko dz. Nr 154/6; 155 oraz w obrebie geodezyjnym Globino dz. Ni: 281; 1/16; 1/8; 1/3;
1/10; 1/14; 2/5; 2/4; 250; 277; 296/1; 296/2; 295/2; 295/3; 294/2; 256; 29/2; 38/2; 38/8; 38/7;
255; 25/4; 25/5; 307; 28/1; 28/2; 131/2; 131/3; 131/1; 132; 133/3; 133/4; 135/2; 135/1; 137; 310;
138/3; 138/4; 268; 140; 141/2; 141/1; 141/5; 142/1; 142/5; 142/4; 143; 144; 145/1; 145/2; 146/11;
146/13; 146/22; 146/30; 146/29; 146/28; 251; 146/9; 252; 152/5; 261; 232/6; 233/2; 234/2; 235/2;
236/2; 237/2; 238/13; 238/6; 155; 207; 208/1; 208/10; 208/20; 209; 274; 211/1; 212/4; 212/3;
212/14; 212/5; 212/41; 213; 215; 214/3; 214/2; 216/2; 216/4; 216/5; 217: w gminie Slupsk w
wojewodztwie pomorskim. W dokumentacji wykazano 102 dziatki dla calej inwestycji (dwie w
obrebie geodezyjnym Plaszewko i 100 dzialek w obrebie geodezyjnym Globino, natomiast w
dokumentacji doszlo do dublowania niektérych dzialek jak np. zostata podana dziatka 250 x 6, 268
X 2,251 x 2, 252 x 4. Liczba ogdlna dzialek objetych przedsiewzieciem to 92 (2 dziatki w obrebie
Plaszewko i 90 dzialek w obrebie geodezyjnym Globino). Podanie wielokrotne wykazanych dziatek
wigzalo si¢ prawdopodobnie z przebiegiem trasy rurociggéw kanalizacyjnych, ktére niejednokrotnie
»schodzity” swoim przebiegiem z dzialek dublowanych (dzialek drogowych), na dzialki prywatne
(np. nie drogowe) ponownie wracajac na dziatki drogowe w dalszym biegu rurociggu. Przebudowa i
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modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Globino, polega na rozbiorce istniejacej
oraz budowie po jej sladzie nowej kanalizacji sanitarnej, o zwiekszonej srednicy rurociggow.
Realizacja inwestycji pozwoli zwiekszy¢ przepustowos¢ istniejgcej kanalizacji sanitarnej, ktora
obecnie ma okresowe problemy z przepustowoscig, co wigze sie¢ z ograniczeniem podlgczania
nowych odbiorcéw a takze ryzykiem wystepowania wyciekéw surowych sciekow ze studzienek na
trasie przebiegu rurociggu w okresie silnych opadow atmosferycznych. Cechami przedsiewziecia
umozliwiajgcymi jego kwalifikacje prawng sa:
- Rodzaj inwestycji: rozbiorka istniejgcej i budowa nowej kanalizacji sanitarnej w jej sladzie,
- Rodzaj prowadzonej dzialalnosci: przesyl sciekéw komunalnych, - przepustowos¢:

* istniejgca: od Q min =9 l/s i v min = 0,7 m/s do Q max = 16,7 I/si V max =1,2 m/s

* projektowana: Qmin=16,7iv=1,2m/sdoQmax = 56,8 I/si Vmax =1,lm/s

- Calkowita dlugosc przedsiewziecia: 4046,2 m,

- Objecie terenu inwestycji zapisami MPZP: nie,

- Objecie terenu inwestycji zasiegiem prawnych form ochrony przyrody badz ich otulin: tak, obszar
dwoch dzialek ewidencyjnych o numerach 155 w obrebie Plaszewko oraz 281 w obrebie Globino,
jest objety obszarem Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052. Skala przedsiewziecia okreslona w
dhugosci planowanej do przebudowy kanalizacji, wynosi: 4,0462 km. Skala przedsiewziecia
rozumiana jako przepustowos¢ maksymalna, wynosi 56,8 I/s. Planowana inwestycja zlokalizowana
bedzie w granicach 92 dzialek ewidencyjnych, w tym 2 dzialek w obrebie Plaszewko oraz 90
dziatek w obrebie Globino gm. Shupsk. Poczatek inwestycji w studzience na dzialce nr 154/6 w
obrebie Plaszewko przy wezle drogowym Globino, w sgsiedztwie tzw. ,terenu przemystowego
Guma Pomorska”. Dzialki stanowig uzytki réznego typu - drogi, tereny zabudowane,
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy i inne. Przedsiewziecie polozone jest
w obszarze zabudowanym i znajdujgcym sie w trakcie realizacji zabudowy o charakterze
drogowym, mieszkalnym oraz przemystowo — ustlugowym, w poblizu znajduje sie takze obwodnica
Shupska, ktéra przylega do terenu inwestycyjnego od strony pélnocnej. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa stanowigca luzng zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, polozona jest w
odleglosci ok. 10 m od osi rurociggu.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociaggi Stupsk Sp. z 0.0. dla Gminy Stupsk oraz
przyszlym zapotrzebowaniem rozbudowywanych rejonéw Gminy Shipsk a szczegdlnie
miejscowosci Globino i odbioru sciekéw z kierunku miejscowosci Warblewo oraz Krzywan,
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie podlgczona do istniejgcej przepompowni sciekow
zlokalizowanej na granicy infrastruktury miejskiej i gminnej, odbierajacej Scieki z miejscowosci
Globino w nowoprojektowanych kanalach sanitarnych KS o srednicach od 200 do 400mm.
Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki socjalno-bytowe pochodzace z
istniejacych i planowanych budynkéw oraz obiektéw przemyslowych. Scieki poprzez sie¢ kanaléw
doprowadzane bedg do przepompowni i dalej kanalem tlocznym do miejskiej oczyszczalni sciekow
w Shupsku. Trase kanalu przyjeto w trasie istniejgcej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i
dziatkach prywatnych. Spadki, glebokosci jak i pozostale parametry techniczne kanalizacji, zostang
okreslone w projekcie budowlanym. Projektuje sie wilgczenie do istniejgcej przepompowni poprzez
wybudowanie nowej studni na przebudowywanym istniejagcym kanale sanitarnym. Przejscie pod
drogami zostanie wykonane bez naruszania nawierzchni jezdni za pomoca przecisku w rurze
ostonowej DN 300 - 500mm i dhlugosci L=10,0m. Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PVC-U klasy sztywnosci SN 8 o srednicy od 200 do
400 mm, lgczonych za pomocg kielicha z pierscieniem gumowym, utozone na podsypce z pospotki
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0 grubosci warstwy 15 cm. Przewody kanalizacji grawitacyjnej beda prowadzone ze spadkiem w
kierunku odbiornika. Jako studzienki rewizyjne zastosowano wlazowe studzienki kanalizacyjne o
Srednicy 1000 mm z elementéw prefabrykowanych z betonu B45, z komorg robocza w ksztalcie
kota i przykryciem za pomocy zwezki redukcyjnej 1000/625 mm. Prefabrykowane elementy
studzienek faczone sq za pomoca uszczelek elastomerowych o srednicy 1000 mm. Studzienki
kanalizacyjne przykryte wlazami typu ciezkiego klasy D400 (co drugi wlaz z wentylacjq) z wkladka
gumowgq z zabezpieczeniem przed obrotem. Wlazy zabezpieczone pierscieniami zelbetowymi.
Wykonanie studni przylgczeniowej na istniejagcym kanale D400. Montaz studni zrealizowany bedzie
w wykopie o wymiarach 2,0 x 3,0m zabezpieczonym szalunkami systemowymi z zabezpieczeniem
odprowadzenia wod gruntowych przez motopompy lub iglofiltry. Odpompowane wody zostana
odprowadzone do istniejacych rowéw przydroinych przez zastosowanie studni osadnikowych
zabezpieczajacych srodowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem zawiesing.
Wymagania dla studni zgodne z PN-EN 1917 oraz podstawa studni murowana z cegly
kanalizacyjnej klasy B25 na zaprawie wodoszczelnej. Projektuje si¢ nowe na miejsce starych, nowe
studnie kanalizacyjne z kinetami o $rednicach zgodnych z nowoprojektowanymi $rednikami
kanaléw sanitarnych z rur PVC $rednicy od 200 do 400mm: beton wibroprasowany C45;
wodoszczelnos¢ — W8 ;nasigkliwos¢ ponizej —5%; mrozodpornosé ponizej F-150.

Studnie zostang wykonane w punktowym wykopie zabezpieczonym szalunkiem systemowym,
szczelnymi Sciankami badZ grodziami stalowymi. W przypadku wystepowania namuléw, pod
projektowang studniq zostanie wymieniony grunt na piasek Srednioziarnisty zageszczany
mechanicznie warstwami. Po odkopaniu kanatu sanitarnego, zostanie on podwieszony. Pod
planowang studnig S1 zostanie wykonana lawa zwirowo — kruszywowa o granulacji 16 — 31,5mm i
grubosci 15 cm. Lawa zostanie wzmocniona poprzez utozenie warstwy siatki dwukierunkowej np.
typu TENSAR SS30 oraz odpowiednio zageszczona. Nastepnie zostanie wylany fundament pod
podstawe studni z betonu B20 i wymurowana podstawa z cegly kanalizacyjnej klasy 25. Przejscie
pomiedzy rurg a $ciang zostanie uszczelnione zaprawa polimerowg hydroizlocyjng. Pod kanalem i
wokot zostanie wykonane dno i spocznik z betonu B 25 lub B20 do wysokosci min. 2/3 istniejgcego
kanatu. Tuz przed wykonaniem dna, zostana zdjete podwieszenia i zabezpieczona rura za pomoca
klindw opartych na fundamencie. Nastepnie rura zostanie Scieta i dokonczone zostanie
wykonywanie Kkinety i spocznika. Caly czas rura bedzie zabezpieczana przed zalamaniem.
Wodoszczelnos¢ i nasigkliwo$¢ zostanie zapewniona poprzez zastosowanie izolacji $cian,
fundamentéw, kinet, spocznikéw. Izolacja zewnetrzna powierzchni écian zostanie wykonana np.
preparatem Maxseal Foundation 1,5+1,0kg/m2 lub bitozolem R+P. Wzmocnienie powierzchni kinet
preparatem POXITAR F. Wykonanie dolnej czesci kinety z poléwki istniejgcej rury. Na wykonang
podstawe studni z cegly kanalizacyjnej zostang osadzone typowe kregi betonowe o srednicy D1000.
Studzienka przylaczeniowa zostanie przykryta wlazem typu ciezkiego klasy D400. Badanie
szczelnosci kanaléw - po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie wykonane badanie
szczelnosci polozonych kanaléw. Szczelno$¢ kanaléw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla
przewodu z rur PVC nie powinien nastapi¢ ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania préby
szczelnosci. Szczegdly badan szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735.
Wytyczne technicznego sposobu realizacji inwestycji. Roboty ziemne - przed przystgpieniem do
robot ziemnych, trasa kanalu zostanie wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Istniejgce
rurociggi podlegajgce wymianie zostana wykopane a studnie zdemontowane. Przewidziano
mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami. Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu
liniowego z istniejacym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew oraz koryta rzeki Glaznej, roboty
ziemne bedq wykonywane recznie. Odkryte uzbrojenie zostanie na czas prowadzenia robdt
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zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykopy zostang wykonane jako ciagle o scianach pionowych
z pelnym szalowaniem $cian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami plytowymi ze
stalowymi rozporami - szalunki systemowe. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni
i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem. W warunkach ruchu ulicznego przewiduje sie
koniecznos¢ przykrywania wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub pojazdow. Wykop
bedzie zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6 m, a w nocy oznakowany swiatlami
ostrzegawczymi. Roboty montazowe - na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku
kanatu zostanie ulozona podsypka piaskowa o grubosci 15 cm. Materiat podloza powinien spelniac
nastepujgce wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm,

* nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przeglebienia wykopu zostang zasypane piaskiem uzytym do podsypki, a
piasek ten zageszczony mechanicznie. Kanal po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na
calej swej dlugosci w co najmniej 1’4 obwodu. Polgczenia kielichowe przed zasypaniem zostana
owiniete folig polietylenowa w celu zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki. Montaz
przewodow z PVC moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zalecane
prowadzenie robot montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C. Zasypywanie wykopow - wykopy
zostang zasypane piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika nie mniej niz 1s=0,98. Zasypka
wykopu skladac sie bedzie z dwdch warstw:

* warstwy ochronnej rury — obsypki,

* warstwy wypelniajgcej — zasypki.

Obsypka bedzie wykonywana warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury, kazda warstwa bedzie
zageszczana. Obsypka prowadzona do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30
cm ponad wierzch rury. Zasypywany wykop bedzie zageszczany warstwami co 30 cm az do
powierzchni terenu.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewziec¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych

dzialvwani ieszczg sie w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w

zakresie, w_jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z

planowanym przedsiewzieciem:

Obecnie czesc¢ terenu wykorzystywana pod inwestycje wykorzystywana jest jako grunt drogowy lub
czesci dzialek budowlanych - brak istniejgcych lub realizowanych inwestycji na istniejgcym torze
kanalizacji sanitarnej. Najblizsze otoczenie planowanej inwestycji to tereny do tej pory
wykorzystywane jako tereny mieszkaniowe i komunikacyjne, najblizsze tereny mieszkaniowe
znajdujg sie w odleglodci nie wiekszej niz ok. 10 m. Na etapie eksploatacji, sie¢ kanalizacji
sanitarnej (dzialajgca poprawnie bez awarii) nalezy do inwestycji bez emisyjnych, oddzialuje
wylgcznie na teren, na ktérym jest posadowiona, w zwigzku z tym nie dojdzie do oddzialywan
skumulowanych.

Na etapie realizacji i likwidacji sieci kanalizacji sanitarnej oddziatywania skumulowane mogtyby
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dotyczyc¢ jedynie oddziatywari do ktérych naleza:

* emisja halasu,

* emisja zanieczyszczen powietrza,

* emisja do srodowiska wodno-gruntowego,
ktorych emitorami bedg pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, samochody osobowe i
ciezarowe, Jednakze ze wzgledu na fakt, ze:

* emisja halasu bedzie miala charakter punktowy i krétkotrwaty, zasieg przestrzenny halasu

oddzialywa¢ bedzie na odlegloéé¢ do 70 m;

* emisja zanieczyszczen do powietiza, bedaca pochodng spalania paliw w maszynach na
otwartym  terenie, bedzie miala  charakter oddzialywania  bezposredniego,
krotkoterminowego i chwilowego bedzie ulega¢ szybkiemu rozproszeniu;

* emisja do srodowiska wodno-gruntowego spowodowana ewentualnymi wyciekami z
maszyn budowlanych, ktére beda oddzialywac na terenie inwestycji;
Nie bedzie mailo miejsce skumulowane oddzialywanie planowanego przedsiewziecia z innymi
przedsiewzieciami.
c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tvm gleby. wody

i powierzchni ziemi:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na 92 dzialkach ewidencyjnych potozonych w
obrebach Plaszewko i Gtobino gm. Shupsk. Obszar planowanej inwestycji stanowia gléwnie dziatki
drogowe oraz lezace w pasie drogowym fragmenty dziatek budowlanych i mieszkaniowych, a
fragmentarycznie takze tereny rolnicze i wody plynace (Glazna). Przebieg rurociggu bedzie sie w
pehi pokrywal z przebiegiem istniejacym, dlatego realizacja inwestycji w zaden sposob nie zmieni
sposobu zagospodarowania terenu i bedzie sie odbywala na podstawie juz ustanowionej na rzecz
Gminy Slupsk stuzebnosci przesytlu. Dziatki inwestycyjne porosniete sg gléwnie roslinnoscig
trawiastg i przydrozng o charakterze ruderalnym, a takie roslinnoscia ksztaltowang i ozdobna
porastajacq tereny dzialek mieszkaniowych. W pasie drogowym dominuje roslinno$é¢ sucholubna,
miejscami o charakterze ziolorosla. Stwierdzono wystepowanie takich gatunkéw jak chaber
driakiewnik (Centaurea scabiosa), nostrzyk biaty (Melilotus albus), bylica pospolita (Artemisia
vulgaris), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), lepnica rozdeta (Silene vulgaris), ostrozen polny
(Cirsium arvense), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), koniczyna polna (Trifolium arvense),
koniczyna czerwona (Trifolium pratense), wyka ptasia (Vicia cracca) i dziurawiec zwyczajny
(Hypericum perforatum). Fragment rurociggu prowadzi¢ bedzie przez obszar rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, porosniety gléwnie roslinnoscig uprawna oraz w niewielkim stopniu chwastami
segetalnymi. Caly obszar inwestycji jest zaliczany do zurbanizowanego, dlatego nie wystepuja na
nim obszary cenne przyrodniczo ani siedliska przyrodnicze. Wyjatkiem jest koryto rzeki GlaZnej,
ktére stanowi siedlisko przyrodnicze 3260 Nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami
wlosienicznikéw Ranunculion fluitantis, a kepy wlosienicznikéw sq znane autorowi KIP z obszaru
potozonego ok. 1,5 km ponizej planowanej inwestycji. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie
wymagala usuwania drzew ani krzewéw.
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Ponadto tutejszy organ zaznacza, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
zastepuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 55). Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkow, ploszenie lub
przenoszenie gatunkow znajdujacych sie pod ochrong nalezy uzyskac zezwolenie w trybie art. 56
ust. 1 ww. ustawy.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Na etapie realizacji przedsiewziecia nastgpi emisja halasu, spalin i pylow spowodowana pracy
maszyn budowlanych i urzadzen oraz srodkow transportu. Substancjami zanieczyszczajacymi beda:
pyly, tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory, jednak wielkos¢ tych zanieczyszczen
bedzie niewielka. Maszyny czy urzgdzenia nie bedg pracowaly jednoczesnie, a praca ta nie bedzie
miala jednostajnego charakteru. Klimat akustyczny terenu na etapie realizacji powigzany bedzie z
powstaniem krotkotrwalych Zrodet halasu podczas pracy maszyn, urzadzen budowlanych oraz
transportu. Prowadzenie prac odbywac sie bedzie w porze dziennej. Wykazana ucigzliwos¢ bedzie
miala charakter incydentalny i zakoriczy sie po zrealizowaniu inwestycji. Scieki sanitarne
powstajgce na etapie budowy gromadzone bedg w przenosnych toaletach i wywozone na
oczyszczalnie Sciekow. Emisja odpadéow w fazie realizacyjnej i jej ewentualnej likwidacji
prowadzona bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, przy
uwzglednieniu warunkéw ich wlasciwego magazynowania oraz dalszego sposobu postepowania
zwigzanego z procesami przetwarzania (odzysku badZ unieszkodliwiania) przez wyspecjalizowane i
uprawnione jednostki.

e) ocenionego w_oparciu_o wiedze naukowa rvzyka wystapienia powaznych awarii lub

katastrof naturalnych i budowlanyc rzy _uwzglednieniu uzywanyc 1¢ji

stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:
Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zakladow i przedsiewziec¢ o zwiekszonym ani duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (zgodnie z analizg rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). Zgodnie z informacja
zawartg w KIP planowane przedsiewziecie dotyczy nowych obiektéw budowlanych przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii i spelieniu obowigzujgcych norm budowlanych i
przepisow w zakresie prawa budowlanego wyklucza sie mozliwos¢ wystgpienia powaznej awarii.
Sprawna sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzac scieki do miejskiej oczyszczalni sciekow w Stupsku,
przyczynia sie do redukcji biogendw i eutrofizacji w srodowisku naturalnym. Nie przewiduje sie
oddzialywania przedsiewziecia na zmiany klimatu oraz wplywu klimatu i jego zmian na
funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanvch odpaddéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:
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Prowadzenie planowanej dziatalnosci na etapach realizacyjnym oraz likwidacji przedsiewziecia,
spowoduje powstawanie odpadéw zaliczanych przede wszystkim do odpadéw budowlanych.
Wszystkie odpady bedq okresowo przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom
posiadajagcym stosowne zezwolenia, za pokwitowaniem w formie karty przekazania odpadu.
Odpady powstajgce w tracie prac budowlanych i rozbiérkowych, beda kierowane na skladowisk
odpadéw badz do rekultywacji wyrobisk. Przy prawidlowym zagospodarowaniu powstajgcych
odpadéw, nie wystapi negatywne oddziatywanie na srodowisko. Etap realizacyjny i likwidacyjny:

W tych etapach powstang odpady zaliczane gléwnie do odpadéw budowlanych i opakowaniowych
(fragmenty betonu i gruz, opakowania papierowe, ztom, tworzywa sztuczne etc.) w ilosci ok. 400
m’ (w etapie realizacyjnym) i 500 m? (w etapie likwidacyjnym) oraz odpadéw o charakterze typowo
komunalnym, zwigzanym z wytwarzaniem odpadéw przez pracownikéw zatrudnionych na placu
budowy w ilosci ok. 0,5 m3/dobe w kazdym z etapéw. Etap eksploatacyjny - nie przewiduje sie
powstawania jakichkolwiek odpadéw w fazie eksploatacji. Wszystkie odpady bedg gromadzone
selektywnie w kontenerach i przekazywane do odzysku uprawnionemu podmiotowi za

pokwitowaniem w formie karty przekazania odpadu.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze gospodarka odpadami w okresie realizacji,

eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko.

g) zagrozenia dla ludzi w tvin wynikajgcego z emisji:

Na etapie realizacji inwestycji wystapi emisja zanieczyszczeri do $rodowiska, Zwigzana z
transportem materialow oraz pracg sprzetu technicznego i maszyn. Transport niezbednych
elementéw studzienek i rur kanalizacyjnych przy wykorzystaniu samochodéw ciezarowych oraz
praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, beda mialy wplyw na jakosé powietrza
(emisja spalin i pyléw) na terenie przebiegu rurociggéw kanalizacyjnych oraz na terenach
sqsiadujgcych z trasami przejazdéw. Oddzialywanie to jest okresowe i ograniczone do czasu
trwania prac budowlanych. Maszyny pracujgce na terenie budowy beda sprawne technicznie.
Planowane przedsiewziecie dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Nie stanowi zrédla emisji substancji szkodliwych do powietrza, odpadéw i
hatasu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i rozbiérkowych zrédlem halasu bedg srodki
transportu dowozace materiaty budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robét. Beda
to ucigzliwosci lokalne, krétkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych
urzadzen. Planowana do realizacji inwestycja, spowoduje wprowadzanie do $rodowiska
nastepujacych substancji i energii:

Etap realizacyjny:

- gazy i pyly pochodzace ze spalania paliw ptynnych w silnikach maszyn i urzadzen stosowanych
na placu robét oraz dowozacych sprzet, materialy i pracownikéw na plac robét; sktad chemiczny
spalin z silnikéw Diesla oraz benzynowych jest powszechnie znany, emisje te bedg niewielkie,
silnie rozproszone a ich skala jest niewielka i trudno policzalna,

- halas akustyczny oraz wibracje pochodzace ze stosowanych maszyn, urzadzen oraz srodkow
transportu; uzytkowanie tego sprzetu i prowadzenie prac odbywaé sie bedzie wylacznie w porze
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dziennej, przewidywany zakres robot budowlanych spowoduje powstanie okresowych i
przemijajacych zrodel halasu takich jak:

o praca maszyn budowlanych o poziomie halasu akustycznego wynoszagcym 75-85 dB(A) w
miejscu emisji, o transport samochodowy o poziomie halasu akustycznego wynoszgcym 80-90
dB(A) w miejscu emisji,

- odpady zaliczane gléwnie do odpadow budowlanych i opakowaniowych (fragmenty betonu i gruz,
opakowania papierowe, rury i uszczelki z demontowanych rurociggéw, etc.) w ilosci ok. 400,0m3,
oraz odpadow o charakterze typowo komunalnym, zwigzanym z wytwarzaniem odpadow przez
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy w ilosci ok. 0,5 m3/dobe,

- Scieki o charakterze wylgcznie komunalnym, przewiduje sie udostepnienie dla potrzeb
pracownikow jednej toalety przenosnej typu TOI-TOL.

Realizacja inwestycji wigze sie z rozbidrka istniejgcych rurociggéw oraz studni kanalizacyjnych
przelotowych i zbiorczych :

- rury kanalizacyjne PVC (polichlorku winylu) DZ 160mm o dlugosci 3394 mb x 3,6 kg = 12
218,40kg [kod 17 02 03],

- rury kanalizacyjne PVC (polichlorku winylu) DZ 200mm o dhigosci 483,40 mb x 5,66 kg =
2736,04kg [kod 17 02 03],

- studni z kregow betonowych DZ1200mm DN 1000mm beton h= 2m klasy B20 62 szt x

2088 kg = 129.456kg [kod 17 01 01],

- Uszczelki gumowe U 1292 46 szt. x 0,03kg = 38,77 kg [kod 17 02 03].

Podczas pracy systemu kanalizacyjnego jedynym zZréodlem emisji mogg by¢ ewentualnie
nieprzyjemne zapachy ze studni rewizyjnych lub odpowietrzania kanalizacji, jednak jego wplyw na
srodowisko bedzie niewielki. Ewentualnym procesem powodujacym emisje bedzie ruch pojazdow
osobowych w zwigzku z konserwacjg i naprawami instalacji. Bedg to procesy wystepujace
okresowo, z niewielkg czestotliwoscia. Ze wzgledu na charakter i skale oddzialywan, nalezy
przyjac, iz oddzialywania te nie bedg znaczgce na zdrowie ludzi.

2) usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w__szczegolnosci istniejac i nowan zytko iu_t u, zdolnosci
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, walorow
przvrodniczych i krajobrazowvch oraz uwarunkowan miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dzialek w obrebie geodezyjnym Plaszewko dz. Nr
154/6; 155 oraz w obrebie geodezyjnym Globino dz. Nr: 281; 1/16; 1/8; 1/3; 1/10; 1/14; 2/5; 2/4;
250; 277, 296/1; 296/2; 295/2; 295/3; 294/2; 256; 29/2; 38/2; 38/8; 38/7; 255; 25/4; 25/(5; 307; 26/1;
28/2; 131/2; 131/3; 131/1; 132; 133/3; 133/4; 135/2; 135/1; 137; 310; 138/3; 138/4; 268; 140;
141/2; 141/1; 141/5; 142/1; 142/5; 142/4; 143; 144; 145/1; 145/2; 146/11; 146/13; 146/22; 146/30;
146/29; 146/28; 251; 146/9; 252; 152/5; 261; 232/6; 233/2; 234/2; 235/2; 236/2; 237/2; 238/13;
238/6; 155; 207; 208/1; 208/10; 208/20; 209; 274; 211/1; 212/4; 212/3; 212/14; 212/5; 212/41; 213;
215; 214/3; 214/2; 216/2; 216/4; 216/5; 217; w gminie Stupsk (ul. Gléwna i Pogodna w Globinie).
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Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi w trakcie realizacji inwestycji:

— do 1000 m’ przez caly proces realizacji inwestycji (tj. przez okres 6 miesiecy),

w trakcie eksploatacji:

— brak zapotrzebowania na wode.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materialy budowlane wynosi w trakcie realizacji
inwestycji:

- pustaki badz bloczki betonowe — ok. 100 szt.

- studzienki kanalizacyjne prefabrykowane — 94 szt.,

- piasek i zwir — ok. 1000 m>;

- beton i gotowe zaprawy z betonu prefabrykowanego — do 100 ton,

- rury cisnieniowe PE, PE/PE, PVC do wody i $ciekéw — ok. 4.100 mb.

w trakcie eksploatacji inwestycji:

- brak zapotrzebowania na surowce i materialy budowlane.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi w trakcie realizacji inwestycji:

— olej napedowy (zasilanie sprzetu budowlanego) - ok. 2.000 dm?,

— benzyna bezolowiowa - ok. 200 dm?>.

W trakcie eksploatacji:

- brak zapotrzebowania.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi w trakcie realizacji inwestycji:

- ok. 500 kWh.

W trakcie eksploatacji: brak zapotrzebowania.

Inwestor zdecydowat sig na realizacje wariantu ,,A” i jest to racjonalny wariant wnioskowany do
realizacji. Zaniechanie realizacji inwestycji spowoduje wystepowanie podczas ulewnych opadéw
ryzyka wylan <ciekéw ze studzienek, spowodowanych niewystarczajacq przepustowoscia
istniejgcego obecnie ukladu kanalizacyjnego. W oczywisty sposéb stwarza to zagrozenia wielu
rodzajow, zwigzanych m.in. z:

* ucigzliwosciami odorowymi w obszarze zurbanizowanym,

* ryzykiem sanitarno - epidemiologicznym zwigzanym z wylaniami i przelewami surowych
sciekow komunalnych,

* ryzykiem przedostania sie¢ surowych $ciekéw komunalnych do wéd rzeki Glaznej, ktéra stanowi
siedlisko 3260 — nizinne i podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikéw Ranunculion
fluitantis, wrazliwe na zanieczyszczenia waod.

a) obszary wodno - blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych w tvm siedliska
tegowe oraz ujscia rzek:
Na terenie objetym inwestycjq oraz terenie przyleglym nie wystepuja tereny o plytkim zaleganiu
wod gruntowych, ani zadne tereny podmokle, najblizsze tereny podmokle znajdujg sie o kilkanascie
kilometréw od planowanej inwestycji miedzy Wlynkowem a Niewierowem (Dolina rzeki Shupi). W
poblizu inwestycji nie wystepuja siedliska tegowe oraz ujécia rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedsiewziecie bedzie usytuowane poza wybrzezem i érodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie i lesne:

Planowana realizacja przedsiewzigcia usytuowana jest poza obszarami gérskimi i lesnymi.
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d) obszary objete ochrona, w tvm strefv uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wé
srodladowych:
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie strefy uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlagdowych. Caly obszar inwestycji jest zaliczany do zurbanizowanego, dlatego nie
wystepuja na nim obszary cenne przyrodniczo ani siedliska przyrodnicze. Wyjatkiem jest koryto
rzeki Glaznej, ktore stanowi siedlisko przyrodnicze 3260 Nizinne i podgorskie rzeki ze
zbiorowiskami wtosienicznikow Ranunculion fluitantis, a kepy wlosienicznikéw sg znane autorowi
KIP z obszaru polozonego ok. 1,5 km ponizej planowanej inwestycji. Realizacja przedsiewziecia
nie bedzie wymagata usuwania drzew ani krzewow.
e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
rzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlis rodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Planowana do realizacji inwestycja, zlokalizowana jest fragmentarycznie w obszarze Natura 2000
Dolina Stupi PLH220052. Otulina Parku Krajobrazowego ,,.Dolina Shupi” jest odlegla 0 850 m w
kierunku poludniowo - wschodnim. Przedmiotowa inwestycja poloZzona poza obszarami
europejskiej sieci natura 2000. Najblizej polozonymi obszarami sg:
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

1 | Dolina Shupi PLB220002 2,26
2 | Przybrzezne wody Baltyku PLB990002 21,72
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
1 | Dolina Stlupi PLH220052 Om
2 | Klify Poddebskie PLH220100 27.16
3 | Ostoja Slowinska PLH220023 31,41
4 | Przymorskie Blota PLH220024 36,71

Inne najblizej polozone obszary objete ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098) to:
Obszary Ochrony Przyrody

Lp. Rezerwaty [kml]
1 | Buczyna nad Stupig 17,65
2 | Jezioro Modla - otulina 21,78
3 | Jezioro Modla 22,79

Parki Krajobrazowe

1 | Park Krajobrazowy Dolina Stupi - otulina 0,85
2 | Park Krajobrazowy Dolina Stupi 2,25
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Parki Narodowe
1 | Stowinski Park Narodowy - otulina 19,47
2 | Stowinski Park Narodowy 22,43
Obszary Chronionego Krajobrazu
1 | Pas Pobrzeza na Wschdd od Ustki 21,26
2 | Pas Pobrzeza na Zachdd od Ustki 24,73

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

1 | Bruskowskie Bagno 16,95

2 | Kraina w Krate w Dolinie Rzeki Moszczeniczki 17.57

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na terenie korytarzy ekologicznych. Najblizej od
nieruchomosci, na ktérej planowana jest realizacja przedsiewziecia — budowa kanalizacji sanitarnej
w odleglosci ok. 7,5 km zlokalizowany jest korytarz ekologiczny Pobrzeze Slowiiski KPn-20A
stanowiacy czes¢ Korytarza Pélnocnego (Kpn). Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddzialywac na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na brak ingerencji systemu kanalizacyjnego w
obszary Natura 2000 oraz zakres i charakter planowanej inwestycji nie spowoduje utraty
powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura
2000. Majac na uwadze potozenie geograficzne, skale i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw
przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogla spowodowa¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych
ostoi, a tym samym:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych

ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000:
- wplynac negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaly wyznaczone:
- pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powiazania z innymi obszarami.

Wobec powyzszego nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Realizacja inwestycji w sposob przedstawiony w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia nie narusza przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istmieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepuja obszary, dla ktérych okreslono standardy
jakosci srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedsiewzigcie nie bedzie mato wplywu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i
archeologicznym.

h) gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie Gminy Stupsk 71 oséb/km’ (wg stanu na rok 2020 r.).
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i) obszary przylegajace do jezior:

Planowana do realizacji inwestycja nie obejmuje terendw przylegajacych do jezior.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje terenow objetych ochrong uzdrowiskowa.

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz.
1911), obszar opracowania (zlewnia rzeki Glainej), zaliczana jest do Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych okreslonych symbolem PLRW20001747289 — Glazna. Typ rzeki 17 — potok
nizinny piaszczysty. Posiada status silnie naturalnej czesci wadd, o stanie ogolnym zlym. Zgodnie z
zapisami Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly, dla czesci wdd o zlym stanie
ekologicznym, celem s$rodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. Osiggniecie celu przedluzono do 2021 roku. Wody podziemne w obszarze
planowanego obiektu, zaliczane s3 do Jednolitej CzeSci Wéd Podziemnych nr 11 (kod:
PLGW240011). Ocena stanu zaréwno ilosciowego jak i jakosciowego, wskazuje na stan dobry, bez
stwierdzonych zagrozen dla jego osiggniecia i utrzymania; brak rowniez derogacji w tym zakresie.
Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedgcych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.
Prowadzenie dzialalnosci bedgcej przedmiotem niniejszego KIP-u, nie spowoduje wprowadzania w
zorganizowany sposéb do Srodowiska gruntowo - wodnego jakichkolwiek substancji
zanieczyszczajgcych pochodzgcych ze sciekéw. Planowana dzialalnos$¢ nie jest takze zwigzana z
poborem wad powierzchniowych lub podziemnych, badz ingerencja techniczng w koryta ciekow
wodnych, w tym z zabudowg hydrotechniczng koryt rzek, przez co nie wplywa na warunki
przeplywu wod oraz droznos¢ szlakow migracyjnych ryb i innych organizméw wodnych.
Zwiekszenie przepustowosci kanalizacji umozliwi przylgczanie kolejnych odbiorcéw, co pozwoli
na likwidacje szamb przydomowych, a takze zmniejszy ryzyko przelan sciekow ze studzienek w
czasie silnych opadéw atmosferycznych. Wobec powyzszego, zamierzenie nie powoduje
pogorszenia stanu srodowiska gruntowo - wodnego zaréwno w zakresie czynnikow
fizykochemicznych, biologicznych jak i ilosci oraz pozioméw wod powierzchniowych i
podziemnych, a moze spowodowac zmniejszenie tych emisji, co nalezy uzna¢ za spelnianie
warunkow korzystania z wod zlewni Wisty.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdélnego zagrozenia powodzia, poza
strefami ochronnymi uje¢ wody oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw waéd srédladowych i
GZWP (Glownym Zbiornikiem Woéd Podziemnych). Majagc na uwadze zakres i charakter
planowanego przedsiewziecia w odniesieniu do osiggniecia celow srodowiskowych, nie spowoduje
istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak rowniez nie wystapig trwale, negatywne zmiany
biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wod tego obszaru. Jednoczesnie sposob
zagospodarowania i uzytkowania zlewni bedzie utrzymany. Przedsiewziecie nie bedzie oddzialywaé
negatywnie na potencjal ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia. Wobec powyzszego mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie
negatywnie oddzialywac na srodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi degradacja
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wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi
pogorszenie stanu/potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilosciowego i
chemicznego JCWPd.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rezwazaneso w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 0OS,

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnodci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddzialywacé:

Z przedstawionych informacji w KIP wynika, ze zasieg oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia ogranicza si¢ do terenu jego lokalizacji. Uciazliwoscig z tytulu realizacji
planowanego przedsiewziecia moze by¢ wystapienie okresowych niedogodnosci zwiazanych z
emisjg halasu oraz zanieczyszczen pytowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracg sprzetu
budowlanego oraz przejazdami pojazdéw  transportujacych materialy.  Oddzialywanie
przedsigwzigcia na etapie realizacji bedzie mialo charakter chwilowy, krétkotrwaly o niewielkim
natezeniu i ustgpi po zakonczeniu robét. Prace budowlano - instalacyjno - montazowe prowadzone
bedg w porze dziennej. Odleglos¢ terenu inwestycji od najblizszej zabudowy mieszkaniowej wynosi
ok 10 m. Oddzialywania przedsiewziecia ogranicza¢ sie beda do dzialek, na ktérych planowana jest
inwestycja. Ocenia sig, Ze poziom halasu poza terenem prowadzonych prac, spowodowany pracg
maszyn budowlanych i towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze zwiekszonym ruchem
pojazdow, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego halasu dla terenéw chronionych akustycznie,
Prowadzacy roboty zobligowany jest do dbania o stan techniczny maszyn, urzadzen i pojazdéw w
szczegblnosci prawidlowe ustawienie silnikéw wysokopreznych, uzywane bedy tylko w pehi
sprawne maszyny, urzadzenia i pojazdy. W omawianym przypadku zadne z oddzialywan
pochodzacych z terenu przedsigwziecia nie bedzie intensywne, a catkowite oddzialywanie na etapie
eksploatacji pozostanie bez wplywu na klimat akustyczny.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:
W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na obszary polozone poza granicami Polski, zaréwno na etapie
realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji. Wobec tego nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w kontekécie transgranicznym.
Najblizsza granica morska Morze Battyckie w linii prostej potozona jest w odleglosci okolo 29 km.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonoéci oddzialvwania. z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej _infrastruktury technicznei oraz przewidywanego _momentu

rozpoczecia oddzialywania:

Etap budowy instalacji bedzie trwa¢ do 6 miesiecy. Prace budowlano - montazowe nie beda
prowadzone w w porze dziennej. Laczny realny czas na wykonanie instalacji szacuje sie, ze
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wyniesie pol roku. Zaplecze budowy bedzie lokalizowane na dzialce w obrebie inwestycji i bedzie
skladalo sie z: przenosnego sanitariatu typu TOI — TOI oraz miejsca lokalizacji skladowania
odpadow. Z uwagi na specyfike prac brak jest koniecznosci zapewnienia i organizowania innego
zaplecza budowlanego. Z przeprowadzonej analizy mozliwego potencjalnego oddzialywania
planowanej inwestycji na Srodowisko wynika, ze emisja zanieczyszczen do powietrza wystapi
jedynie na etapie budowy poszczegoélnych czesci instalacji, a takze likwidacji przedsiewziecia i
moze mie¢ miejsce jedynie podczas: transportu materialdw oraz pracy sprzetu technicznego i
maszyn budowlanych. Transport poszczegdlnych elementéw sieci kanalizacyjnych oraz studzienek,
przepompowni itp., przy wykorzystaniu samochodow cigzarowych oraz praca maszyn budowlanych
i spalanie przez nie paliw, bedg mialy wplyw na jakos$¢ powietrza na terenie lokalizacji wzdluz drog
oraz terenach sasiadujgcych z trasami przejazdow. Oddzialywanie to zostalo okreslone jako
okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe. Teren, na ktérym
planowana jest budowa poszczegdlnych odcinkéw sieci, nie jest objety ochrong akustyczng.
Przedmiotem emisji substancji do powietrza s najczesciej: pyly mineralne, produkty spalania paliw
i ewentualne gazy. Maszyny takie jak zageszczarka, samochody ciezarowe i dostawcze, spalajg olej
napedowy w silnikach wysokopreznych i powodujg emisje tlenkow azotu, tlenkéw wegla, a takze
emisje tlenkdw siarki. W trakcie montazu poszczegdlnych instalacji sieci kanalizacji sanitarnej
bedzie miala miejsce emisja niezorganizowana. Wielkos¢ emisji i sklad spalin emitowanych przez
pojazdy sg funkcjg wielu czynnikéw. Najwieksza emisja gazéw wystepuje przy malej predkosci
obrotowej silnika, w trakcie jego rozruchu, podczas jazdy z niewielka predkoscig oraz hamowania.
Wielkos¢ emisji spalin podczas prac na terenie planowanej inwestycji bedzie minimalizowana
poprzez ograniczanie do minimum pracy maszyn na niskich obrotach. Utrzymywanie porzadku oraz
systematyczne czyszczenie terenu planowanej inwestycji spowoduje ograniczenie emisji wtornej.
Ze wzgledu na charakter rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym
mozna okresli¢ jako ulegajace szybkiemu rozproszeniu. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
miala charakter oddzialywania bezposredniego, krotkoterminowego i chwilowego. W wyniku
zakonczenia prac budowlanych, zaprzestaniu pracy maszyn budowlanych oraz transportu,
unieruchomieniu Zrédel emisji, stan sanitarny powietrza osiggnie parametry jakosci powietrza na
poziomie tla, czyli wrdci do stanu przedrealizacyjnego.

Ochrona zanieczyszczenia powierzchni ziemi zwigzana bedzie przede wszystkim z
odpowiednig organizacjg placu budowy, tak aby na jego terenie i sasiednim nie pozostaly resztki
materialow budowlanych, ktére mogg powodowac zanieczyszczenie gruntu. Ponadto w celu
unikniecia przedostania sie oleju lub benzyny z pojazdéw pracujgcych na terenie budowy do
srodowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii nalezy podczas budowy korzysta¢ z maszyn i
urzadzen budowlanych oraz srodkow transportu, ktérych stan techniczny nie budzi zastrzezen, co
ograniczy ryzyko ewentualnego wycieku oleju lub benzyny. Plac budowy winien zostac
wyposazony w srodki (np. sorbenty), stuzgce do likwidacji zanieczyszczen (oleje, benzyny), ktére
przedostaly sie do sSrodowiska gruntowowodnego np. wskutek awarii. Wytwarzane w trakcie
budowy odpady komunalne i budowlane bedg sktadowane w miejscach do tego wyznaczonych. Na
etapie realizacji inwestycji przewidywana ilos¢ powstalych sciekow socjalno-bytowych w calym
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okresie realizacji inwestycji nie przekroczy 1000 1 (I m®). Scieki te gromadzone bedy w
przenosnych szczelnych sanitariatach typu TOI - TOI i okresowo (w zaleznosci od potrzeb)
wywozone przez wyspecjalizowang firme zajmujacg sie wywozem nieczystosci plynnych i
posiadajgca stosowne uprawnienia w tym zakresie. Wykonywanie poszczegdlnych robdt oraz
czynnosci zwigzanych z pracami ziemnymi i budowlanymi nie wplynie bezposrednio na
pogorszenie stanu gleb, wod powierzchniowych i podziemnych w powierzchniowej warstwie gleby.
W zwigzku z powyzszym na charakter inwestycji oraz z uwagi na cele okreslone w studium
uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Shupsk nalezy stwierdzié, iz
realizacja inwestycji nie wniesie ze sobg mozliwosci wystgpienia zagrozen dla wdd
powierzchniowych (w najblizszej odleglosci wystepuje ciek rzeczny o nazwie ,Glazna”) i
podziemnych, a tym samym nie bedzie wplywa¢ na osiagniecie celow okreslonych dla
poszczegolnych jednolitych czesci wdd. Odnoszac sie do art. 81 ust. 3 ustawy o008 czy
przedsiewziecie wplywa negatywnie na mozliwos$¢ osiaggniecia celéw $rodowiskowych, o ktérych
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne stwierdzi¢ mozna, ze planowana
inwestycja projektowana jest w pasach drogowych i na terenie dzialek budowlanych prywatnych,
nie bedzie réwniez ingerencji w srodowisko gruntowo — wodne.

Glownymi zroédlami halasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, beda pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody
osobowe i ciezarowe. Rzeczywisty poziom halasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A). Zasieg
przestrzenny halasu bedzie oddzialywa¢ na odleglos¢ ok. 70 m. Emisja tego hatasu bedzie miala
charakter punktowy i krétkotrwaly. Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia, prace budowlane
prowadzone beda wylacznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji halasu zaleca sie, aby
profesjonalne ekipy budowlane podczas prac montazowych postugiwaly sie nowoczesnym i
sprawnym sprzetem o niskiej emisji halasu. Z uwagi nieznaczne oddalenie obszaru inwestycji od
terenow zabudowanych (z wyjatkiem nieruchomosci drogowych na wysokosci ktérych nie
wystepuje jakakolwiek zabudowa), faza budowy nie bedzie ucigzliwa dla mieszkaicow
miejscowosci Globino. Spodziewany wplyw inwestycji w fazie budowy bedzie mial charakter
krotkotrwaly i bedzie polegal na tymczasowym ograniczeniu dostepu do terenu inwestycji wskutek
ptoszenia i wzrostu antropopresji. Bedzie to dotyczyto takich grup zwierzat jak ptaki i ssaki, w
mniejszym stopniu plazy i gady oraz bezkregowce. Wplyw ten bedzie mozna ograniczy¢ skracajac
do minimum okres budowy, dopasowujac termin prac do terminéw wiosennych jak i okresu
jesienno-zimowego, prowadzac prace pod nadzorem przyrodniczym. Na podstawie wizji lokalnej
wykluczono obecnos¢ gatunkéw roslin, grzybéw i porostéw, ktére sg objete ochrong gatunkowg w
Polsce. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Polozenie
przedsiewziecia w sasiedztwie terenéw zurbanizowanych, nie stwarza sprzyjajacych warunkéw
rozrodu i rozwoju, trwalych kryjowek, zerowisk i zimowisk zwierzat. Jednakze pomimo wiejskiego
charakteru dzialki, stanowi ona miejsce pospolitych w kraju gatunkéw zwierzat (zwlaszcza
bezkregowcéw). Nie stwierdzono wystepowania zadnego ssaka ujetego w Zalgczniku 11 Dyrektywy
Siedliskowej. W' trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej w celu ograniczenia wplywu na
ozywione skladniki przyrody zostanie wdrozony nadzér przyrodniczy wykwalifikowanego biologa.
W celu zminimalizowania zagrozen przyrodniczych zaklada sie zabezpieczenie wykopow przed
mozliwosciq wpadniecia do nich zwierzat, zwlaszcza plazéw, gadéw i drobnych ssakéw, regularne
kontrolowanie wykopdéw oraz ograniczenie do minimum czasu ich wykonania. Kontrole wykopéw
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bedg odbywac sie kazdego dnia rano, przed przystgpieniem do dalszych prac, a przypadkowo
uwiezione w wykopie zwierzeta bedg bezpiecznie przenoszone poza teren budowy w rejon siedlisk

odpowiadajacych ich wymaganiom zyciowym.

Prace realizacyjne zostang rozpoczete po uprzednim otrzymaniu decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowe. Nie wystgpi zlozonos$¢ oddziatywan.
Wielkos¢ oddzialywania ze strony przedsiewziecia nie wykroczy poza teren, na ktdrym bedzie
realizowana i eksploatowana inwestycja. Biorgc pod uwage przedlozone dokumenty dotyczace
planowanego przedsigwzigcia wraz z proponowanymi rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko,
mozna stwierdzi¢, Ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje znaczacych zmian w $Srodowisku.
Emisja substancji do powietrza, emisja halasu oraz przyjete rozwigzania z zakresu gospodarki
odpadowej oraz zakres planowanych rob6t uwzgledniajg minimalizacje oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko, w tym Srodowisko gruntowo-wodne, przyrodnicze, klimat
akustyczny oraz stan aerosanitarny w przedmiotowym obszarze.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:
Okres eksploatacji instalacji okresla bedzie wynosil 20-30 lat. Wskazany czas dotyczy zachowania
optymalnej wydajnosci technologicznej materialu z ktérego zbudowane sg rurociaggi kanalizacyjne,
po 30 latach wydajnos¢ kanalizacji spadnie (przepustowos¢ wzgledem zapotrzebowania). Po
przeprowadzonych pracach modernizacyjnych i serwisowych instalacja bedzie mogla by¢ dalej
uzytkowana. Sie¢ kanalizacyjna nie powoduje emisji substancji do powietrza, nie uwalnia
zanieczyszczen w zwigzku z jej funkcjonowaniem i jest instalacja bez emisyjng oprocz

odpowietrzania we wlazach studzienek rewizyjnych.

Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej ma wiec charakter
marginalny i przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, nie bedzie wywierala
szkodliwego wplywu na sSrodowisko. W fazie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje
powstawania odpadow. Odpady powstajg jedynie w fazie realizacji przedsiewziecia oraz podczas
prowadzenia prac konserwacyjnych. W czasie prac konserwacyjnych odpady bed3 usuwane z
terenu przedsiewziecia przez podmioty $wiadczgce uslugi konserwacyjne. Roslinnosc¢ na terenie
inwestycji bedzie koszona przez wyspecjalizowang firme, ktorej dzialalno$¢ polega¢ bedzie na
utrzymywaniu terendéw zielonych. Odpad zielony powstaly w wyniku prowadzonych prac
pielegnacyjnych przez firme zajmujgcg sie utrzymaniem zieleni na terenie inwestycji zostanie przez
nig zagospodarowany. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 30 lat. Zuzyte lub
uszkodzone odcinki sieci zostang poddane wymianie recyklingowi wykonywanemu przez firme
usuwajgcg awarie lub modernizujagcg. W celu unikniecia przedostania sie oleju lub benzyny do
srodowiska wodno-gruntowego z pojazdow pracujgcych na terenie sieci kanalizacyjnej, podczas jej
przegladéw serwisowych, nalezy korzystac z maszyn i urzadzen budowlanych oraz $rodkow
transportu, ktorych stan techniczny nie budzi zastrzezen, co ograniczy ryzyko ewentualnego
wycieku oleju lub benzyny.

Uwzgledniajagc powyzsze mozna stwierdzi¢, ze instalacja sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w fazie eksploatacji nie wplynie réwniez na zanieczyszczenie gleby, wod

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/842 84 69, fax: 59/ 842 92 54;
www.gminasiupsk.pl; e-mail: info@gminasiupsk.p!
0S5.6220.34.9.2020 Sporzadzit : Marcin Lesniak Strona 20 z 26



Wéjt Gminy Stupsk

powierzchniowych i podziemnych, a takze nie spowodujg, aby wystgpily jakiekolwiek zagrozenia
dla tych wéd co mogloby wplynaé na osiagniecie celéw okreélonych dla poszczegdlnych
jednolitych czesci wéd i tym samym nie stworzg zagrozenia dla srodowiska wodno-gruntowego.
Zakres przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany do stanu obecnego
jednolitych czesci wéd oraz nie narusza w zaden sposéb ustalen studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Shupsk. Z uwagi na rodzaj podejmowanego
przedsiewziecia oraz zachowanie przez Inwestora wszelkich dzialan niedopuszczajacych do
powstania negatywnych oddzialywan na stan analizowanej jednolitej czeSci waéd, szczegdlnie
zwigzane z utrzymaniem bezpieczenstwa oraz podstawowych regul zrownowazonego rozwoju, jak
rowniez zachowaniem wszelkich norm i zabezpieczen dla tego typu obiektéw, zasieg
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie bedzie wywierac jakiegokolwiek
negatywnego oddzialywania.

Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie trasy kanalizacji sanitarnej pochodzi¢ beda
wsigkac glownie w teren biologicznie czynny. Wody opadowe i roztopowe na terenie zabudowanym
bedq wprowadzane do ziemi powierzchniowo splawnie (tereny prywatne np. zabudowane
polbrukiem). Wody opadowe odprowadzane z powierzchni terenu przeznaczonego pod siec
kanalizacyjng bedq wodami ,umownie czystymi” speliajagcymi pod wzgledem jakosciowym
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2021
r, poz. 624 ze zm.), dlatego tez mogg by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia. Teren
przedsiewziecia nie jest uzbrojony w kanalizacje deszczowa. Na etapie eksploatacji nie przewiduje
sie stalej obecnosci pracownikéw na terenie inwestycyjnym. W ramach inwestycji nie przewiduje
sie takze poboru wody na cele sanitarne w zwigzku z powyzszym nie beda powstawaly Scieki
socjalno-bytowe.

Planowane przedsiewzigcie w postaci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na etapie
eksploatacji nie jest emitorem hatasu. Wplyw prac serwisowych i konserwacyjnych nie wplynie na
pogorszenie stanu akustycznego jakosci srodowiska.

Emisja substancji do powietrza, emisja hatasu oraz przyjete rozwigzania z zakresu gospodarki

odpadowej, a takze zakres planowanych rob6t uwzgledniajg minimalizacje oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko, w tym srodowisko gruntowo-wodne, przyrodnicze, klimat
akustyczny oraz stan aerosanitarny w przedmiotowym obszarze. Biorgc pod uwage przediozone
dokumenty dotyczace planowanego przedsiewziecia wraz z zaproponowanymi rozwigzaniami
chronigcymi srodowisko, mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje
znaczgcych zmian w Srodowisku.

e) czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Ogodlne oddzialywanie na $rodowisko wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia. Mozna je
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle, skoncentrowane w miejscu inwestycji. Emisja do
srodowiska bedzie miala zatem charakter czasowy, lokalny — zmieniac sie bedzie w zaleznoéci od
miejsca i fazy budowy. Ze wzgledu na krotkotrwaly i przemijajacy charakter oddziatlywania ustang
wraz z zakonczeniem budowy.

URZAD GMINY SLUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/842 84 69, fax: 59/ 842 92 54;
www.gminaslupsk.pl; e-mail: info@gminasiupsk.pl
05.6220.34.9.2020 Sporzgdzit : Marcin Lesniak Strona 21 z 26



Wéjt Gminy Stupsk

f) powiazanl z innyvmi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziat
rzedsiewzieC realizowanvch zreallzowan ch, dla ktorych zosta}a wyvdana dec Zja

e

realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych

ddzialywania mieszczq sie w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w
zakresie, w_jakim ich oddzialywania mo rowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsiewzieciem:

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia brak jest przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub ktérych oddzialywania
mieszczg sie w obszarze planowanego przedsiewziecia, a ktérych oddzialywania moga prowadzic
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem. W wyniku realizacji
przedsiewziecia nie nastapi istotna zmiana sposobu zagospodarowania obszaru, teren nadal
pozostanie terenem drogowym lub czescig dzialek budowlanych (prywatnych) — nie uzytkowanym
rolniczo (teren wzdhiz rurociggéw kanalizacyjnych najczesciej bedzie terenem biologicznie
czynnym — porosniety trawg (np. w pasie drogi), na terenie dziatki prywatnej moze dojs¢ do jego
zabudowy (polbruk itp. nawierzchnia).

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze w trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor w

celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddzialywania na sSrodowiska zwigzanego z

realizacja inwestycji planuje sie zastosowanie nastepujacych rozwiagzan chronigcych srodowisko:

» Odcinek kanalizacji polozony przy rzece Glaznej stanowigcej obszar Natura 2000 Dolina
Stupi PLH220052, przed demontazem zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem sie
gruntu do koryta rzeki. Zabezpieczenie zostanie wykonane przez zalozenie plandeki
oddzielajacej plac robét od strony lustra wody.

» W miejscach skrzyzowan budowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
zostang wykonane zabezpieczenia zgodne z normami branzowymi.

» Teren prowadzenia robdt zostanie odpowiednio oznakowany, co przyczyni sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszego i drogowego w obrebie budowy.

» Ewentualne uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, zostang zabezpieczone mascig
sadowniczg (badZ podobnie dzialajgcym preparatem).

» W celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia wyciekow i nieszczelnosci, budowana
kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur o odpowiedniej grubosci i wytrzymalosci, a
studzienki z materiatu charakteryzujgcego sie odpowiednig wytrzymatoscig chemiczng i
mechaniczna.

» Ziemia z wykopow i prac ziemnych, uzywana do przysypania ulozonych fragmentow
rurociggow kanalizacyjnych, bedzie pozbawiana wiekszych zanieczyszczen mechanicznych
w postaci kamieni, bryl ziemi czy kawalkéw drewna lub korzeni.

» Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych caly teren zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego, a ewentualna, nadkladowa warstwa gruntu odwieziona na miejsce
wskazane przez inwestora.
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» Sprzet mechaniczny uzywany podczas prowadzenia prac bedzie utrzymany w nalezytym
stanie technicznym, a wszelkie wycieki olejéw lub innych substancji ropopochodnych
natychmiast usuwane.

» Odpady powstale podczas prac budowlanych i montazowych beds gromadzone w
odpowiednich pojemnikach, a nastepnie wywiezione na skladowisko odpadéw; w miare
mozliwosci technicznych zastosowana zostanie segregacja podstawowych typéw odpadéw
powstajgcych w trakcie robot.

» Roboty budowlane bedg wykonywane w porze dziennej, co ograniczy ucigzliwoé¢ hatasu
powodowanego przez urzadzenia budowlane oraz $rodki transportu.

» Wykonawstwo calej sieci oraz przepompowni i studzienek bedzie gwarantowaé catkowita
szczelnos¢ (na infiltracje i eksfiltracje), potwierdzong préba hydrauliczng podczas prac
rozruchowych.

» Ekipy budowlane zostang wyposazone w sorbenty substancji ropopochodnych i beda
przeszkolone w zakresie ich stosowania.

» Plac robét zostanie zorganizowany w taki sposéb, aby wszelkie materialy sypkie
magazynowane byly w miejscu uniemozliwiajgcym splywy z wodami opadowymi w
kierunku wéd powierzchniowych, badZ sptywy posrednie przez sie¢ rowéw melioracyjnych.

» Stosowane materialy sypkie zostang zabezpieczone przed procesami eolicznymi
(wywiewania), moggcymi powodowac opad pylowy na powierzchnie lustra wody w
pobliskich ciekach i rowach drogowych i melioracyjnych. Zabezpieczenie zostanie
wykonane poprzez oplandekowanie tego rodzaju materiatéw i surowcéw (kruszywa, etc.).

» Nieprowadzenie robét budowlanych i montazowych podczas silnych podmuchéw wiatru i
opadow atmosferycznych.

» Ewentualne odwadnianie wykopéw budowlanych, zostanie ograniczone do niezbednego
minimum, a wylewanie wypompowanych wéd gruntowych prowadzone w sposéb i w
miejscu  najmniej szkodzacym Srodowisku gruntowo - wodnemu (zabrania sie
wprowadzania wod z pompowania, bezposrednio do wéd i ciekéw powierzchniowych oraz
rowow melioracyjnych bezposrednio wplywajacych do wéd powierzchniowych).

» Wybudowana sie¢ kanalizacyjna bedzie poddawana okresowym przegladom techniczno -
eksploatacyjnym, pozwalajacym na wychwycenie ewentualnych awarii i usterek.

» W trakcie wykonywania robdt z uzyciem sprzetu i urzadzen technicznych, Inwestor oraz
wykonawca prac, dolozg wszelkiej starannosci, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
powierzchni ziemi wyciekami paliwa i ptynéw eksploatacyjnych.

» Warstwa urodzajna gleby odlozona zostanie w osobne miejsce, w sposéb umozliwiajacy jej
ponowne wykorzystanie w miejscu wydobycia.

» Wykonawcy robot stosowac beda nowoczesne technologie, $ciste rezimy technologiczne,
sprzet i maszyny o pelnej sprawnosci i wymaganych atestach technicznych oraz wszelkie
dostepne zabezpieczenia przed halasem dla pracownikéw, wymagane przepisami BHP (w
tym urzadzenia osobistej ochrony akustycznej).

» Stosowane materialy sypkie zostang zabezpieczone przed procesami eolicznymi
(wywiewania), moggcymi powodowac zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Zabezpieczenie zostanie wykonane poprzez oplandekowanie tego rodzaju materialéw i
surowcow (kruszywa, etc.).

» Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usuwania, a znajdujace sie w obszarze prowadzenia
prac budowlanych, zostang zabezpieczone przez odeskowanie pnia do wysokosci min. 2,0
m. Wykopy w obrebie bryly korzeniowej drzew przeznaczonych do pozostawienia
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wykonywane bedg recznie, w sposob zapewniajagcy zachowanie jak najdrobniejszych
korzeni. W obrebie korony drzew i jaj najblizszym sasiedztwie, nie beda wykonywane
manewry sprzetem mechanicznym. Strefe ochronng bryty korzeniowej drzew wyznaczy sie
w czasie wykonawstwa prac poprzez dodanie do obwodu korony wartosci 2,0 m. W
przypadku uszkodzenia korzeni drzew, zostang one zabezpieczone przez przyciecie
prostopadle do osi korzenia i zabezpieczenie mascia sadownicza. Zabezpieczenia
uszkodzonych korzeni zostang dokonane niezwlocznie po ich powstaniu, aby uniemozliwic
powstanie martwicy korzenia.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu poprzedniego — umozliwiajgcego
jego dotychczasowe uzytkowanie.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, analize kryteriéw planowanego przedsiewziecia w zakresie, o
ktéorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 247 ze zm.), dokonang w szczegdlnosci na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Slupsku oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdansku,
Organ wiasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich
warunkéw zawartych w przedlozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie Srodowiska. Jednoczesnie
uwzgledniajgc fakt, ze w toku prowadzonego postepowania odstgpiono od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy
stwierdzil w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko.

Na dlugi okres czasu do wydania niniejszej decyzji od uzyskania wszelkich opinii w
niniejszej sprawie, skladato sie wstrzymanie organu wydajgcego - przez Pelnomocnika Inwestora -
pismo z dnia 27 maja 2021 r., w ktérym informuje tut. Organ o zatwierdzonych przez Inwestora tj.
Gmine Shupsk ostatecznych uzgodnieniach z Zarzagdem Drog Wojewodzkich oraz wiascicielami
posesji prywatnych, dotyczgcych ostatecznej wersji  przebiegu i lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej procedowanej w niniejszym postepowaniu.

Przed wydaniem decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego
przedsiewziecia, Organ spelniajgc wymaog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) poinformowal strony postepowania
(zawiadomienie/obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2021 r. 0S.6220.34.8.2020) o zakonczeniu
zbierania dowoddéw w sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi w toku postepowania
materiatami dla ww. przedsiewziecia oraz uzupehlieniami Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,
oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw i materialow w terminie 7 dni od
dnia doreczenia ww. zawiadomienia/obwieszczenia. Przed wydaniem decyzji zadna ze stron nie
skorzystata z przystugujacego im prawa, az do czasu wydania decyzji.
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Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, analize i ocene bezposredniego i posredniego wplywu
inwestycji na Srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania i
ograniczania negatywnego oddzialywania na srodowisko, dokonang w szczegélnosci na podstawie
wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Stupsku, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdansku, Wéjt Gminy Shupsk
uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami
przepiséw o ochronie srodowiska.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi niniejsza decyzja, a takze
pozniejsza eksploatacja nie zwalnia Inwestora z obowiazku niezaleznie od postanowien niniejszej
decyzji do:

- stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

- uzyskania wymaganych prawem pozwolei, opinii i uzgodnier;

- realizacji obowigzkéw wynikajacych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegélnosci
obowiazkow okreslonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.
Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), obowiazki takie, jako istniejgce i wigzace z mocy prawa, nie
podlegajq powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych - Nr
54/2021 - https://system.sios.pl/search.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. z 2020 r., poz. 1546 ze
zm.) pobrano oplate skarbowq w wysokosci 17 zt (siedemnascie zi 00/100gr) za wniesienie
petnomocnictwa, oplata skarbowa za wydanie decyzji - zwolniona zgodnie z ustawq.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przyshuguje prawo whiesienia, odwolapia; de Samerzadowego
Kolegium Odwolawczego w Stupsku w terminie 14 dni od glat'.y_ jej doréczenia, za
posrednictwem Wajta Gminy Shupsk, zgodnie z art. 127 i',l29~List-a;vy — Kodeks postgpowania
administracyjnego. ' o o

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
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przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje ostateczna i prawomocna.

3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.
4. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o

Zalaczniki:

7ymu1g: iy 9

1P
Piotr Rynkowski HYDRO - pelnomocnik Gminy Skipsk 2
. strony postgpowania poprzez obwieszczenie *

3.

ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa w art. 72 ust. la
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
247 ze zm). Zlozenie wniosku nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z zastrzezeniem, iz zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktoéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uplywem terminu, o ktéorym mowa w art. 72 ust. 3
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko od organu, ktéry wydat
decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego

przedsiewziecia przebiega etapowo oraz jie Zmig sie warunki okreslone w tej decyzji.

S

1. Charakterystyka przedsiewzi

aa.

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarisku
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Slupsku
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdansku

Tres¢ decyzji zgodnie z ustawg OOS, podlega 14-dniowej publikacji na stronie podmiotowej organu
wydajacego hrp:/bip.gminaslupsk.pl
Upubliczniono dnia: 20.10.2021 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna
w dniu

Stupsk, ‘dnia
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Ztacznik do decyzji znak 0S.6220.34.9.2020 z dnia 20 pazdziernika 2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art 84 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsigwzigcie polegajace na: ,Przebudowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej w Globinie” obreb Globino i Ptaszewko, na terenie Gminy Stupsk,
zgodnie z wnioskiem Inwestora — Pana Piotra Rynkowskiego — peinomocnika Gminy
Stupsk, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostalo sklasyfikowane
zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
r, poz. 1839) i zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatujgcych na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska i ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 283 ze zm.) jako:

- 81- "sieci kanalizacyjne o caltkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z
wylgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowg,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

¢) przytqczy do budynkow;"

Planowana inwestycja polega¢ na przebudowie i modernizacji odcinka kanalizacji
sanitarnej przechodzacej przez miejscowos¢ Globino na terenie dzialek w obrebie
geodezyjnym Plaszewko dz. Nr 154/6; 155 oraz w obrebie geodezyjnym Gtobino dz. Nr:
281; 1/16; 1/8; 1/3; 1/10; 1/14; 2/5; 2/4; 250; 277; 296/1; 296/2; 295/2; 295/3; 294/2; 256;
29/2; 38/2; 38/8; 38/7; 255; 25/4; 25/5; 307; 28/1; 28/2; 131/2; 131/3; 131/1; 132; 133/3;
133/4; 135/2; 135/1; 137; 310, 138/3; 138/4; 268; 140; 141/2; 141/1; 141/5; 142/1; 142/5;
142/4; 143; 144, 145/1; 145/2; 146/11; 146/13; 146/22; 146/30; 146/29; 146/28; 251;
146/9; 252; 152/5; 261, 232/6; 233/2; 234/2; 235/2; 236/2; 237/2; 238/13; 238/6; 155; 207:
208/1; 208/10; 208/20; 209; 274; 211/1; 212/4; 212/3; 212/14; 212/5; 212/41; 213; 215;
214/3; 214/2; 216/2; 216/4; 216/5; 217, w gminie Stupsk w wojewodztwie pomorskim.
Liczba ogdina dziatek objetych przedsiewzieciem to 92 (2 dziatki w obrebie Plaszewko i 90
dziatek w obrebie geodezyjnym Globino). Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gtobino, polega na rozbiorce istniejgcej oraz budowie po jej
sladzie nowej kanalizacji sanitarnej, o zwigkszonej $rednicy rurociggéw. Realizacja
iInwestycji pozwoli zwigkszyC przepustowos¢ istniejacej kanalizacji sanitarnej, ktéra
obecnie ma okresowe problemy z przepustowoscia, co wigze sie¢ z ograniczeniem
podtgczania nowych odbiorcow a takze ryzykiem wystepowania wyciekdw surowych
sciekow ze studzienek na trasie przebiegu rurociggu w okresie silnych opadéw
atmosferycznych. Cechami przedsiewziecia umozliwiajacymi jego kwalifikacje prawna sa:

- Rodzaj inwestycji: rozbidrka istniejacej i budowa nowej kanalizacji sanitarnej w jej
Sladzie,
- Rodzaj prowadzonej dziatalnosci: przesyt $ciekéw komunalnych, - przepustowosé:
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+ istniejgca: od Q min =9 I/siv min = 0,7 m/s do Q max = 16,7 I/s iV max =1,2 m/s
+ projektowana: Q min=16,7iv=12m/sdo Q max =56,8l/siV max =1,1m/s

- Calkowita dtugosc¢ przedsiewziecia: 4046,2 m,
- Objecie terenu inwestycji zapisami MPZP: nie,
- Objecie terenu inwestycji zasiegiem prawnych form ochrony przyrody badz ich otulin: tak,
obszar dwdch dziatek ewidencyjnych o numerach 155 w obrebie Ptaszewko oraz 281 w
obrebie Giobino, jest objety obszarem Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052. Skala
przedsiewziecia okreslona w diugosci planowanej do przebudowy kanalizacji, wynosi:
4,0462 km. Skala przedsiewziecia rozumiana jako przepustowos¢ maksymalna, wynosi
56,8 I/s. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach 92 dziatek
ewidencyjnych, w tym 2 dzialek w obrebie Ptaszewko oraz 90 dzialek w obrebie Gtobino
gm. Stupsk. Poczatek inwestycji w studzience na dziatce nr 154/6 w obrebie Ptaszewko
przy weZle drogowym Globino, w sasiedztwie tzw. ,terenu przemystowego Guma
Pomorska”. Dzialki stanowig uzytki rdoznego typu - drogi, tereny zabudowane,
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy i inne. Przedsiewziecie
potozone jest w obszarze zabudowanym i znajdujacym sie w trakcie realizacji zabudowy o
charakterze drogowym, mieszkalnym oraz przemystowo — ustugowym, w poblizu znajduje
si¢ takze obwodnica Stupska, ktora przylega do terenu inwestycyjnego od strony
potnocnej. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa stanowigca luZzng zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, potozona jest w odlegtosci ok. 10 m od osi rurociggu.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0. dla Gminy Stupsk
oraz przysztym zapotrzebowaniem rozbudowywanych rejonéw Gminy Stupsk a
szczegOlnie miejscowosci Globino i odbioru sciekdw z kierunku miejscowosci Warblewo
oraz Krzywan, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie podtaczona do istniejacej
przepompowni sciekéw zlokalizowanej na granicy infrastruktury miejskiej i gminnej,
odbierajgcej Scieki z miejscowosci Globino w nowoprojektowanych kanatach sanitarnych
KS o srednicach od 200 do 400mm. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzac
bedzie Scieki socjalno-bytowe pochodzace z istniejacych i planowanych budynkow oraz
obiektéw przemystowych. Scieki poprzez sie¢ kanatéw doprowadzane beda do
przepompowni i dalej kanatem ttocznym do miejskiej oczyszczalni Sciekow w Stupsku.
Trase kanatu przyjeto w trasie istniejacej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym |
dziatkach prywatnych. Spadki, glebokosci jak i pozostale parametry techniczne kanalizacji,
zostang okreslone w projekcie budowlanym. Projektuje sie wigczenie do istniejgcej
przepompowni poprzez wybudowanie nowej studni na przebudowywanym istniejgcym
kanale sanitarnym. PrzejScie pod drogami zostanie wykonane hez naruszania nawierzchni
jezdni za pomoca przecisku w rurze ostonowej DN 300 - 500mm i dhugosci L=10,0m.
Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z
PVC-U klasy sztywnosci SN 8 o srednicy od 200 do 400 mm, lgczonych za pomoca
kielicha z pierécieniem gumowym, utozone na podsypce z pospoiki o grubosci warstwy 15
cm. Przewody kanalizacji grawitacyjne] bedg prowadzone ze spadkiem w Kierunku
odbiornika. Jako studzienki rewizyjne zastosowano wilazowe studzienki kanalizacyjne o
Srednicy 1000 mm z elementéw prefabrykowanych z betonu B45, z komorg roboczg w
ksztalcie kota i przykryciem za pomocg zwezki redukcyjnej 1000/625 mm. Prefabrykowane
elementy studzienek taczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych o srednicy 1000
mm. Studzienki kanalizacyjne przykryte wiazami typu ciezkiego klasy D400 (co drugi wiaz
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z wentylacjag) z wkiadkq gumowg z zabezpieczeniem przed obrotem. Wiazy
zabezpieczone pierscieniami  zelbetowymi. Wykonanie studni przylaczeniowej na
istniejgcym kanale D400. Montaz studni zrealizowany bedzie w wykopie o wymiarach 2,0 x
3,0m zabezpieczonym szalunkami systemowymi z zabezpieczeniem odprowadzenia wod
gruntowych przez motopompy lub iglofiltry. Odpompowane wody zostang odprowadzone
do istniejgcych rowéw przydroznych przez zastosowanie studni osadnikowych
zabezpieczajacych Srodowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniem zawiesina.
Wymagania dla studni zgodne z PN-EN 1917 oraz podstawa studni murowana z cegly
kanalizacyjnej klasy B25 na zaprawie wodoszczelnej. Projektuje sie nowe na miejsce
starych, nowe studnie kanalizacyjne z kinetami o $rednicach zgodnych z
nowoprojektowanymi sSrednikami kanatéw sanitarnych z rur PVC $rednicy od 200 do
400mm; beton wibroprasowany C45; wodoszczelno$é — W8 ;nasiakliwosé ponizej —5%;
mrozodpornos¢ ponizej F-150. Studnie zostang wykonane w punktowym wykopie
zabezpieczonym szalunkiem systemowym, szczelnymi $ciankami badz grodziami
stalowymi. W przypadku wystepowania namutéw, pod projektowana studnig zostanie
wymieniony grunt na piasek Srednioziarnisty zageszczany mechanicznie warstwami. Po
odkopaniu kanatu sanitarnego, zostanie on podwieszony. Pod planowana studnig S1
zostanie wykonana tawa zwirowo — kruszywowa o granulacji 16 — 31,5mm i grubosci 15
cm. tawa zostanie wzmocniona poprzez utozenie warstwy siatki dwukierunkowej np. typu
TENSAR SS30 oraz odpowiednio zageszczona. Nastepnie zostanie wylany fundament
pod podstawe studni z betonu B20 i wymurowana podstawa z cegly kanalizacyjnej klasy
25. Przejscie pomiedzy rura a $ciang zostanie uszczelnione zaprawg polimerowg
hydroizlocyjna. Pod kanatlem i wokot zostanie wykonane dno i spocznik z betonu B 25 lub
B20 do wysokosci min. 2/3 istniejacego kanatu. Tuz przed wykonaniem dna, zostang
zdjete podwieszenia i zabezpieczona rura za pomocg klinéw opartych na fundamencie.
Nastepnie rura zostanie $cieta i dokonczone zostanie wykonywanie kinety i spocznika.
Caly czas rura bedzie zabezpieczana przed zatamaniem. Wodoszczelnosé i nasiakliwosé
zostanie zapewniona poprzez zastosowanie izolacji $cian, fundamentéw, kinet,
spocznikow. Izolacja zewnetrzna powierzchni $cian zostanie wykonana np. preparatem
Maxseal Foundation 1,5+1,0kg/m2 lub bitozolem R+P. Wzmocnienie powierzchni kinet
preparatem POXITAR F. Wykonanie dolnej czesci kinety z potéwki istniejace; rury. Na
wykonang podstawe studni z cegly kanalizacyjnej zostang osadzone typowe kregi
betonowe o srednicy D1000. Studzienka przylaczeniowa zostanie przykryta wiazem typu
cigzkiego klasy D400. Badanie szczelnosci kanaléw - po wykonaniu Sieci kanalizacji
sanitarnej, zostanie wykonane badanie szczelnosci potozonych kanatow. Szczelnoéé
kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastapic
ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania préby szczelio$ci: Szczegoly badan "s‘.‘z‘q"z‘gfnbéci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. S s —— ik

Wytyczne technicznego sposobu realizacji  inwestycji®*~ Roboty. ziemne Jeatiprzed
przystapieniem do rohdt ziemnych, trasa kanatu zostanie wytyczona,przez uprawnionych
geodetow. Istniejace rurociggi podlegajagce wymianie zostana wykopane a studnie
zdemontowane. Przewidziano mechaniczne wykonywanie robot ziemnych Kkoparkami.
Jedynie w miejscach skrzyzowar wykopu liniowego z istniejacym uzbrojeniem i w poblizu
pni drzew oraz koryta rzeki Glaznej, roboty ziemne bedg wykonywane recznie. Odkryte
uzbrojenie zostanie na czas prowadzenia robét zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykopy zostang wykonane jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian
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wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami -
szalunki systemowe. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane z projektowanym spadkiem. W warunkach ruchu ulicznego przewiduje sig
koniecznos¢ przykrywania wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub pojazdow.
Wykop bedzie zabezpieczony barierka o wysokosci co najmniej 1.6 m, a w nocy
oznakowany Swiattami ostrzegawczymi. Roboty montazowe - na dnie wykopu
wyréwnanym do projektowanego spadku kanalu zostanie utlozona podsypka piaskowa o
grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 20 mm,

* nie moze by¢ zmrozony,

» nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu zostang zasypane piaskiem uzytym do
podsypki, a piasek ten zageszczony mechanicznie. Kanat po utoZzeniu powinien Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej 14 obwodu. Potaczenia
kielichowe przed zasypaniem zostang owiniete folig polietylenowag w celu zabhezpieczenia
przed dostepem piasku do uszczelki. Montaz przewodow z PVC moze by¢ prowadzony
przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zalecane prowadzenie robét montazowych w
temp. nie nizszej niz 5 C. Zasypywanie wykopéw - wykopy zostang zasypane piaskiem
zageszczajgc warstwami do wskaznika nie mniej niz 1s=0,98. Zasypka wykopu sktadac sie
bedzie z dwdch warstw:

» warstwy ochronnej rury — obsypki,

« warstwy wypetniajgcej — zasypki.

Obsypka bedzie wykonywana warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, kazda warstwa
bedzie zageszczana. Obsypka prowadzona do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywany wykop bedzie zageszczany
warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

Na tym charakterystyke zakonczono, informacje zaczerpnieto z karty informacyjnej
przedsiewziecia dolagczonej do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.
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