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Warunki techniczne dla budowy urzadzenia kanalizacyjnego oraz przelgczenia nieruchomosci

zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanego uzrzadzenia - rejon ul. Glownej,
dzialki nr 250, 252 w m. Globino, gm. Shupsk.

W nawiazaniu do wniosku ztozonego w dniu 06.07.2020 r. ponizej przedstawiamy warunki
techniczne dla modernizacji istniejacych oraz budowy nowych urzadzen kanalizacyjnych.

URZADZENIE KANALIZACYJNE
I. Przylaczane nieruchomosci: dziatki zlokalizowane w rejonie  projektowanego urzadzenia
kanalizacyjnego.

2. Urzadzenie do budowy: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC o Srednicy
wynikajacej z obliczen ze studniami rewizyjnymi o dlugosci ok. 3,6 km.

3. Planowany przebieg: od miejsca wlaczenia w dzialce nr 154/6 a nastepnie wzdluz pasa drogi
wojewoddzkiej - ul. Glownej, zlokalizowanej na dziatkach nr 250, 252 do wysokosci dziatki nr 217.

4. Miejsce wiaczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, lokalizacja: nr dzialki:
154/6 i 217, miejscowos¢: Globino.

5. Sposadb wlaczenia:
» do istniejacych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Przewody:
6.1. Sieci grawitacyjne: projektowaé¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze scianka litg — system

winien odpowiadaé wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Rury laczone przez kielichy

z uszczelkami.

6.2. Studnie kanalizacyjne:
6.2.1. Studnie projektowaé z kregdw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych

elementow betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewn iajgce catkowita
szczelnosé (beton min. C35/45, nasiakliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do srednic i katow wlotow oraz wylotu. Dla studni o
glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy ztazowe Dn 1000mm. Catos¢ studni (komora
robocza, przejscia kanatow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie zlazowe wg PN-H-74086)
winna by¢ wykonana fabrycznie.

6.2.2. Dla studni nalezy zaprojektowaé wlazy zeliwne zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie
odciazajace (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).
Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktore nabudowywane s3 na istniejgcych sieciach, a takze
dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktore zlokalizowane bgdg w pasach drogowych, wjazdach
lub w terenach przeznaczonych pod droge wiazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowac jako
Dn 600 na pierscieniach odcigzajacych Dn 1000 z otworem @500mm.
W terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowa¢ wlazy Dn 315mm osadzone na

teleskopach.
6.2.3. Studnie betonowe Dn 1200mm na kanatach PCV projektowa¢ min. co 100 m oraz w glownych

wezlach polaczeniowych.

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 91 118 500,00 zt
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6.3

Pozostale studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowa¢ jako studnie tworzywowe jednolitego
systemu PCV o érednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

PRZYELACZA KANALIZACYJNE

1.

2.

3
4,
4.1

4.2.

6.7

6.3.

6.4.

6.5.

Przylaczane nieruchomosci: istniejgca zabudowa mieszkalna, zlokalizowana: w rejonie planowanej
inwestycji wzdluz ul. Glownej, miejscowosé: Globino, gmina: Stupsk.

Miejsce wlaczenia: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z pkt. 2 opinii —
cz¢$¢ Urzgdzenia Kanalizacyjne, lokalizacja: rejon dzialek nr: 250, 252, miejscowos¢: Globino.

. Sposob wlaczenia: do zaprojektowanych studni rewizyjnych.

Przylacza kanalizacyjne (grawitacyjne)

. Przewody: projektowac¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 (SDR 34) ze sciankg litg — system
winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowac rury
kamionkowe min. wewnatrz glazurowane. Rury lgczone przez kielichy z uszczelkami.

Studnie: Na terenie posesji na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowa¢ studni¢ rewizyjna.
Dla rur PCV nalezy stosowac studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o $rednicy min.
400mm lub studnie z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z krggoéw betonowych.
Dla studni zaprojektowac¢ wiazy zgodne z PN-EN 124:2000.

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére nabudowywane sg na istniejacych sieciach, a takze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktére zlokalizowane bgda w pasach drogowych, wjazdach lub

w terenach przeznaczonych pod droge wlazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowac jako

Dn 600 na pierécieniach odcigzajacych Dn 1000 z otworem 500mm.

W terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowa¢ wlazy Dn 315Smm osadzone na

teleskopach.

Rodzaj i dopuszczalna ilos¢ Sciekow: bytowo-gospodarcze oraz socjalno-bytowe w ilosci zgodnej
z zakresem przewidzianym w obowigzujacych umowach dla poszczegdlnych nieruchomosci.

. Spos6b opomiarowania: wodomierz gléwny na przylaczu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
z przepisami i normami.

Inne uwagi i zalecenia:
. W zakresie odprowadzania sciekéw na terenie Gminy Stupsk obowigzuje Regulamin — Uchwala
Nr XLVIIl/602/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16.10.2018 r.
Polgczenia przylaczy kanalizacji grawitacyjnej (przykanalikow) z siecig nalezy projektowa¢
poprzez studnie.
Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).
Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaé charakterystyce $ciekoéw bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do Kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.
Zgodnie §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny splyw $ciekdw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia
przed przeptywem zwrotnym Ssciekéw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni
sciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej projektowania przepompowni $ciekow
w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.
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6.6. W dokumentacji projektowej nalezy przedstawic:

>  obliczenia hydrauliczne doboru Srednic kolektora kanalizacji sanitarnej dla istniejgcych
i planowanych przeplywow;

> technologie i sposéb zapewnienia cigglosci o
przylgezonych do sieci kanalizacyjnej;

> technologie ietapowanie robot w zakresie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej;

» pisemne zgody wszystkich wilascicieli dzialek, przez ktdre przebiega projektowana
kanalizacja sanitarna na planowany przebieg uzbrojenia oraz oswiadczenia o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu wlascicieli nieruchomosci, przez ktore przebiegajq projektowane sieci.

6.7. Warunki techniczne traca swa waznos¢ po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.

dbioru sciekéw dla wsgystkich odbiorcow ustug

Przed zlozeniem Projektu Budowlanego prosimy o przedstawienie do uzgodnienia koncepcji budowy
urzadzenia kanalizacyjnego oraz odprowadzania éciekow sanitarnych z przefaczanych posesji.

Projekt Budowlano-Wykonawezy budowy urzadzen kanalizacyjnych oraz rozwigzania odprowadzania
Sciekdw sanitarnych z przelgczanych posesji, prosimy min. w 3 egz. przedstawi¢ do uzgodnienia w naszej
spolce.

Projekt winien zawiera¢ niezbgdne uzgodnienia, w tym uzgodnienia z zarzadcg drogi, na ktorej

zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura kanalizacyjna.
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