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ptozy 7R MANSZETA TYPU N STAL 600 rura przewodowa ul. Szczecinska 58C 76-200 Stupsk
PVC 400 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W MIEJSCOWOSCI GLOBINO
DOBOR PLOZ NA PODSTAWIE KALKULATORA FIRMY "INTERGRA" N pfozy TR NAZWARYSONED: SKALA el 1 100200 v
. . . iy iy o & y/x]: 1: . .
SREDNICA SREDNICA DLUGOSCRURY | TYP | WYSOKOS¢ | ILOSC . | IOSC | LUZ | ROZSTAW MANSZETA PROFIL SZCZEGOLOWY PRZEJSCIE NR 1 DW
RUROCIAGU RURY OSLONOWEJ | OSLONOWEJ PLOZY | PLOZY ELEMENTOW | OBWODOW PLOZ PROJEKTANT BR. SANITARNEJ: DATA:
PRZEWODOWEGO NA 10BW. BOGDAN SIKORSKI
, 05.2022
PVC 400 mm STALDN 600mm | 27,00m R 90mm 2 21 obw. 16mm | 0,15mod poczatkuikoncarury | TYPUN et wonbemaowsan TV
miedzy ptozami okoto 400/600 KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH
1.15m UZBROJENIA TERENU
' A/NB/8300/111/78
SPRAWDZAJACY BR. SANITARNEJ: DATA:
MAREK NIEWIAROWSKI 05.2022
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
UAN 8346/278/89
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