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UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 1 5’8/2022

P.B. budowy kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przetaczeniem
przytgczy kanalizacyjnych wzdtuz ul. Giéwnej w m. Gtobino, gm. Stupsk.

"Wodociggi Stupsk” Spoétka z o.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania si¢ do nastepujgcych uwag:

1. Dla budowy sieci | przylaczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzér klerownika
budowy/rob6t posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie
z art. 14 ust. 1pkt 4 ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegolne etapy robot zgtaszac w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.: KAN. SANITARNA - tel. (059) 847-
39-16 lub 509 966 033.

3. Nalezy przedstawic sposob zapewnienia cigglo$ci przepltywu oraz odbioru sciekéw od wszysthkich
odbiorcow przyfaczonych do istniejacej sieci kanalizacyjnej na czas wykonywania robot.

4. Kaskady wewnetrzne reallzowaé poprzez montaz trojnika na bosym koricu rury z przelotem
skierowanym w poziomie oraz z odejsciem tréjnika w kierunku kinety studni.

5. Nalezy przedstawi¢ inwestorowi pisemne zgody wszystkich wiascicieli dzialek, przez ktére
przebiega projektowana kanalizacja sanifarna na planowany przebieg uzbrojenia oraz
oswiadczenia o ustanowieniu siuzebnosci przesylu wiascicieli nieruchomosci, przez ktore
przebiegajg projektowane sieci.

6. Roboty kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0. — nalezy
wykonac probe szczelno$ci w obecnosci przedstawiciela spotki ,,ZGK Jezierzyce”.

7. Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

8. Wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, ktdre wystapig na etapie wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawcag i przedstawicielem spotki ,ZGK Jezierzyce”.

9. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesigca od dokonania czgsciowego odbioru
nalezy przedstawi¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét, Winna ona zawierac mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspéirzednych punktow,

b) Protokot odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robét z wyszczegdlnionym
zakresem wykonanych robot (diugosci, armatura i uzbrojenie, materiafy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ pisemnie spotke ,ZGK Jezierzyce”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznosc¢ po uplywie dwoch lat od daty wystawlenia.
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