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FRAGMENT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB.P UMIEJSCOWIONEJ W PIWNICY W KTOREJ
DOBUDOWAC NALEZY SEKCJE STEROWNICZA SkUZACA DO OSWIETLENIA BOISKA
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2. PROJEKTOWANE KABLE UKLADAC W ZIEMI NA GLEBOKOSCI 0,7m; POD DROGA W RURZE OCHRONNEJ NA GLEBOKOSCI 1,0m 05.2025r. @@= geod nr 14787 625, cbr. 9, Ovedle Zoched B 15 £-2
W POBLIZU DRZEW PROJEKTOWANY KABEL UKtADAC W PRZEPUSTACH KABLOWYCH WYKONYWANYCH METODA PRZECISKU 73-110 Stargord
3. W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA KABLA Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, NALEZY KABEL UKLADAC = i Schemat strukturainy oswietlenia
W RURZE OCHRONNEJ ZACHOWUJAC WYMAGANE ODLEGtOSCI ZGODNIE Z NORMA N-SEP-E-004 Projeklowal: | mgr inz. Marek Madejski '
) ) upr, bud. 1 ZAP/0104/PWOE /15 ZAMAWIAJACY | INWESTOR:
4. ZASTOSOWAC StUPY OSWIETLENIOWE LUMINIOWE ANODOWANE Z WYSIEGNIKIEM Gpraconat pr 2ue Gmina Miasto Stqrgnrd .
5. SLUPY OSWIETLENIOWE MONTOWAC NA FUNDAMENTACH B-50 Szkot Podstawowa nr 1T im. Noblistow
Sorowozit Osiedle Zachéd B 15
73-110 Stargard
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