PRACOWNIA PROJEKTOWA "VIOLET-ARCH" 73-110 Stargard, ul. Szczecinska 59

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien

CPV 452122211 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

CPV 77320000-9 Ustugi utrzymania terenéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Stargardzie - budowa etapowa

ADRES INWESTYCJI: Szkota Podstawowa nr 11, Osiedle Zachod B15, 73-110 Stargard, dz. nr ewid.
14/8, 625, obr. 9

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 11

ADRES INWESTORA: Osiedle Zachéd B15, 73-110 Stargard

BRANZE: ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
Wioletta Kmita

DATA OPRACOWANIA: 05.2023 r.

Stawka roboczogodziny 0,00 z

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V] 23%
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt
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Etap | obejmuje modernizacje istniejagcego boiska o nawierzchni asfaltowej poprzez pokrycie go nawierzchnig poliuretanowa.
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry w koszykéwke i siatkdwke. Na istniejgcym boisku nalezy zdemontowac kosze, wyréwnac
nawierzchnie asfaltowa, oczysci¢ i wykona¢ nawierzchnie poliuretanowg ze spadkiem, zamontowac zestaw do gry w koszykowke i
stupki do montazu siatki do gry w siatkdwke.

Nawierzchnia poliuretanowa zaprojektowana na istniejgcym podtozu. Sktada sie z dolnej warstwy stabilizujacej syntetyczno-
mineralnej, gr. 35 mm i gérnej warstwy uzytkowej, gr. ok 3 mm. Gérna warstwa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu
EPDM naniesiona metoda natryskowa. Poliuretan nalezy naktadac tagcznie z kraweznikami wokét boiska. Na boisku nalezy
uformowac spadek 0,5% w kierunku dtuzszego boku. Proponuje sie rozréznienie kolorystyczne nawierzchni w obszarze
poszczegdlnych boisk kolorami: bordowym, niebieskim i zielonym, linie na boisku w kolorach biatym i zéttym.

Wymiary zewnetrzne boiska wielofunkcyjnego: 16,0 x 30,0 m

Wymiary poszczegdlnych boisk:
- do koszykdéwki: 15,0 x 28,0 m
- do siatkdwki: 9,0 x 18,0 m

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 480 m?

Etap Il obejmuje budowe skoczni w dal. Jako tor rozbiegowy projektuje sie tor o nawierzchni poliuretanowej, a na jego przedtuzeniu
belke odbicia w odlegtosci 1 m od krawedzi skoczni. Dtugos¢ rozbiegu: 40 m.

Belka do odbicia w skoku dal prostokatna, wykonana z zywic epoksydowych o dtugosci 1,22 m (+-0.01 m), szerokosci 20 cm (+-2 m),
grubosci maksymalnie 10 cm. Mocowana do zabetonowanej skrzyni cynkowanej ogniowo o gr. 2 mm, przykrytej pokrywa skrzynki.
Belka musi by¢ biata. Sztywna listwa z warstwa plastelin o dtugosci 1,22 m +- 0,01 m i szerokosci 10 cm ( +- 2 mm), wykonana z
materiatu o kolorze kontrastujagcym z belkg stuzaca do odbicia. Listwe nalezy umiesci¢ w zagtebieniu rozbiegu, po stronie blizszej
zeskoczni. Wysokos¢ listwy powinna wynosi¢ od poziomu rozbiegu do wysokosci 7 mm (+- 1mm). Krawedzie listwy mogg by¢
nachylone pod katem 45 stopni do rozbiegu - krawedz zwrdcong w strone rozbiezni musi by¢ pokryta na catej dtugosci warstwa
plasteliny o grubosci Imm. Gérna warstwa listwy powinna by¢ pokryta na catej dtugosci warstwg plasteliny na odcinku okoto 10 mm
od strony rozbiezni.

Listwa musi by¢ umieszczona w zagtebieniu w taki sposdb, aby cata konstrukcja byta odpowiednio sztywna, aby utrzymac site, z jaka
zawodnik sie odbija. Powierzchnia listwy poza plasteling powinna by¢ pokryta tworzywem, na ktérym kolce sie zaczepiajg, a nie

Slizgaja.

Na warstwe podbudowy pod projektowang nawierzchnie zastosowac warstwe zageszczonego kruszywa. Podtoze pod podbudowe
powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nieujawniajace tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem
zmian wilgotnosci lub temperatury. Zaleca sie wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej, niezawierajacej substancji
organicznych.

Projektuje sie na podtozu wykonac zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10 cm na podsypce uktadamy warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego kamiennego o fr - 31,5- 63 mm o grubosci 15 cm i drugg o fr - 0-31,5 mm o grubosci 8 cm - kruszywo naturalne,
nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwolg na odprowadzenie wody opadowe;j.

Nastepnie utozy¢ mase gumowo - poliuretanowa o gr. 35 mm, warstwa wierzchnia to nawierzchnia poliuretanowa o gr. 13 mm.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm: dt. 82 m

Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 8,0 m (dodatkowo obrzeza drewniane) projektuje sie w postaci belek
krawedziowych o wymiarach 10 x 8cm osadzonych za pomoca kotew do tawy betonowej jak pokazano w czesci graficznej projektu.
taty przed montazem nalezy zaimpregnowac srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Zeskocznie po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokos¢ ok. 30 cm nalezy wypetnié¢ piaskiem o granulacji 0-2 mm lub piaskiem
ptukanym. Zaleca sie pokrycie warstwg 1 cm poliuretanu gornej warstwy obrzezy drewnianych skrzyni, co poprawi bezpieczeristwo
uzytkownikdw.

Projektowane nawierzchnie:
Nawierzchnia poliuretanowa biezni, kolor bordowy - 60 m2
Nawierzchnia z piasku gr. 30 cm - zeskocznia: 24 m2

Etap Ill inwestycji obejmuje:

- wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku wielofunkcyjnym,
- montaz 2 pitkochwytdw,

- montaz 2 lamp oswietleniowych,

- montaz 8 tawek i 4 koszy na $mieci.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprc;:azczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| ETAP | - BIEZNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
JEDNOTOROWA Z
ZESKOCZNIA W DAL

2 | ETAP Il - BUDOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

3| ETAP I - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PILKOCHWYTY + MALA
ARCHITEKTURA
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%

Stlownie: Zero i 00/100 =t
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ETAP | - BIEZNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIA W DAL
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.1] 0814-02
46*2 m 92,000
RAZEM 92,000
2l KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.1| 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
0,80 * 46 m2 36,800
RAZEM 36,800
3| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1f 0109-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0109-16 | odlegtos$¢ 10 km
0,08 * 0,30 * poz.1 m3 2,208
poz.2 * 0,06 m3 2,208
RAZEM 4,416
1.2 BIEZNIA
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 43 cm
0101-02
41,00 * 1,22 m2 50,020
RAZEM 50,020
5| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0109-06 | odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I11)
0109-08
poz.4 * 0,43 m3 21,509
RAZEM 21,509
6] KNR 2-31 | Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1.2| 0401-04 | gruncie kat.llI-IV
41,00 *2 + (1,22 + 0,08 + 0,08) m 83,380
RAZEM 83,380
7| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2] 0402-03
poz.6 * 0,28 * 0,15 m3 3,502
RAZEM 3,502
8] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
analogia | cementowg
poz.6 m 83,380
RAZEM 83,380
9] KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.1.2| 0201-03 | wzdiuz do osi drogi sposobem mechanicznym
poz.4 m2 50,020
RAZEM 50,020
10| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 50,020
RAZEM 50,020
11| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o m2
d.1.2| 0104-01 grubosci 15 cm
poz.4 m2 50,020
RAZEM 50,020
12| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o m2
d.1.2] 0104-03 | grubosci 8 cm
0104-04
poz.4 * 0,08 m2 4,002
RAZEM 4,002
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Dwuskfadnikowa przygotowana uprzednio masa m2
d.1.2| analiza poliuretanowa - nanies¢ na réwnie utozong podbudowe w
indywidualna| warstwie grubosci ok. 4mm. Po wyschnieciu usung¢ nalezy
nadmiar luznych fragmentéw masy i nanies¢ kolejna
warstwe nawierzchni analogicznie jak wyzej. Po trzeciej
aplikacji masy nawierzchnie wykonczy¢ nalezy kolorowym
granulatem z kauczuku etylenowo propylenowo-dienowym
(z ang. EPDM) nadajgcym pozadang teksture
antyposlizgows.
poz.4 m2 50,020
RAZEM 50,020
14| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii m2
d.1.2] 0706-02
analogia
poz.6 * 0,05 m2 4,169
RAZEM 4,169
1.3 PIASKOWNICA
15| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.1.3]/0201-02 z.sz.| pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
2.3.12. 9905-( urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
02 0210-02 | km - do 750 m3 w jednym miejscu
0,30 * 3,00 * 8,00 + {warstwa drenazowa} 0,40 * 3,00 * m3 16,800
8,00
RAZEM 16,800
16| KNR-W 4-01| Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3] 0109-06 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. IIl)
0109-08
poz.15 m3 16,800
RAZEM 16,800
17) KNR 2-31 | Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1.3] 0401-04 | gruncie kat.lll-IV
(3,05+8,05)*2-1,22 m 20,980
RAZEM 20,980
18] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3] 0402-03
poz.17 * 0,20 * 0,28 m3 1,175
RAZEM 1,175
19 KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z tworzywa | szt.
d.1.3] 0209-04 | sztucznego
poz.17 szt. 20,980
RAZEM 20,980
20| KNR-W 2-01| Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1.3] 0609-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,40 * 3,00 * 8,00 m3 9,600
RAZEM 9,600
21| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.1.3] 0201-03 | wzdtuz do osi drogi sposobem mechanicznym
3,00 * 8,00 m2 24,000
RAZEM 24,000
22 Dostawa i montaz zestawu do skoku w dal kpl.
d.1.3 Belka do skoku w dal szkolna-
Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;
* Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;
* Belka wkfadana do skrzynki montowanej na state w
podiozu;
* Belka demontowalna w prosty sposéb, dzieki czemu jest
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
* Do gornej czesci belki montowany jest prég do odbicia z
plasteling.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-21 | Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.1.3] 0606-07
poz.21* 0,50 m3 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2 ETAP Il - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
24 Demontaz istniejacego stupa do gry w koszykéwke szt
d.2.1| analiza
indywidualna
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na m
d.2.1| 0814-06 | podsypce cementowo-piaskowej
33*2+17*2 m 100,000
RAZEM 100,000
26| KNR 2-31 | Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1] 1103-05 | nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(33*2+17*2)*0,50 m2 50,000
RAZEM 50,000
27| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.1| 0109-14 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0109-16 | odlegto$¢ 10 km
0,12 *0,20 * poz.1 m3 2,208
RAZEM 2,208
2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
28] KNR 2-31 | Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2.2 0401-04 | gruncie kat.lll-IV
33+17*2 m 67,000
RAZEM 67,000
29| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.2| 0402-03
(0,28 *0,10+2*0,5* (0,07 +0,15) *0,10) * (33 +17*2) | m3 3,350
RAZEM 3,350
30[ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych m
d.2.2] 0101-01 na gt. do 5 cm
2*(33+17) m 100,000
0,60 * 4 m 2,400
RAZEM 102,400
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
33+17*2 m 67,000
RAZEM 67,000
32 Warstwa wyréwnawcza SBR gr. $rednio 5,5cm - m2
d.2.2| analiza uformowanie spadku 0,5% oraz niwelacja nierownosci
indywidualna
33*17 m2 561,000
RAZEM 561,000
33 Nawierzchnia sktadajace sig z- dolnej warstwy grubosci 35 | m2
d.2.2| analiza mm stabilizujgca syntetyczno-mineralna. Srodkowa
indywidualna| warstwa amortyzujgca wykonana jest na bazie mieszanki
kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Gorna warstwa
uzytkowa grubosci okoto 3 mm, to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metoda
podwojnego natrysku. Wraz z malowaniem linii- wg. PT
Architektura
33*17 m2 561,000
RAZEM 561,000
34 Nawierzchnia poliuretanowa na obrzezach m2
d.2.2| analiza
indywidualna
33*0,08+17*2*0,08 m2 5,360
RAZEM 5,360
23 WYPOSAZENIE
35| KNR-W 2-01| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.2.3] 0308-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)
2+2 dot. 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkdweki i szt.
d.2.3] 0309-02 | koszykowki
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR 2-23 | Ustawienie stupkow w tulejach szt.
d.2.3] 0310-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 Montaz siatki do pitki siatkowej plazowej wraz z antenkami | kpl
d.2.3| analiza
indywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39 Dostawa i montaz zestawu do koszykéwki - konstrukcja szt
d.2.3] analiza stalowa stup + wysiegnik, 100x100 mm, do zabetonowania,
indywidualna| ocynkowana z gwarancjg antykorozyjng na okres do 8 lat,
tablica stalowa, kratkowa, wodoodporna, cynkowana,
prostokgtna 120x90 cm, obrgcz Euro Goal standard, na
obcigzenie do 240 kg, siatka sznurkowa lub tancuchowa
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
40 Zakup z dostawg i montazem tablicy z regulaminem szt
d.2.3| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 ETAP Il - PILKOCHWYTY + MALA ARCHITEKTURA
3.1 PILKOCHWYTY
41| KNR 2-23 | Montaz pitkochwytow z siatki o oczkach okoto 10x10 na m
d.3.1] 0401-01 stupkach stalowych wysokosci 4 m
0401-02
analogia
(17+2+2)*2 m 42,000
RAZEM 42,000
3.2 MALA ARCHITEKTURA
42| KNR 2-21 | Rozebranie tawek parkowych z prefabrykatow zelbetowych| m
d.3.2] 0607-01 - podpory zelbetowe
analogia
2*12 m 24,000
RAZEM 24,000
43| KNR AT-03 | Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 60x50x15 cm m
d.3.2] 0401-02 na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
33 m 33,000
RAZEM 33,000
44| KNR 2-21 | tawki systemowe w konstrukcji stalowej m
d.3.2| 0607-01
1,98*8 m 15,840
RAZEM 15,840
45| KNR 2-21 | Lawki systemowe w konstrukcji stalowej - obudowa m
d.3.2] 0607-02 | drewniana siedzeniowa
1,80*8 m 14,400
RAZEM 14,400
46| KNR-W 2-02| Pojemniki na odpady szt.
d.3.2] 1220-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 1397,2762 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =z
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1| tablica z regulaminem wraz z szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
montazem
2 | zestaw do koszykdwki - konstrukcja | szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
stalowa stup + wysiegnik z
mozliwoscig regulacji wysokosci
kosza, 100x100 mm, do
zabetonowania, ocynkowana z
gwarancjg antykorozyjng na okres
do 8 lat, tablica stalowa, kratkowa,
wodoodporna, cynkowana,
prostokatna 120x90 cm, obrecz
Euro Goal standard, na obcigzenie
do 240 kg, siatka sznurkowa lub
tancuchowa
3 | srodkowy stup stalowy 80x80x2mm | szt 8,3724 0,0000 8,3724 0,00 0,00
dla pitkochwytu 5 m,ocynk +
malowany proszkowo L=5800
4 | pojemniki na odpady szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
5 | lina stalowa $r.5 mm z drutu m 88,6200 0,0000 88,6200 0,00 0,00
ocynkowanego
6 | siatka polietylen grubos¢ sznura m2 174,3000 0,0000 174,3000 0,00 0,00
4mm, oczko 10x10cm
7 | szpilki z pretow stalowych szt 5,1814 0,0000 5,1814 0,00 0,00
8 | farba olejna do gruntowania dm3 3,8466 0,0000 3,8466 0,00 0,00
9 | farba olejna do gruntowania’' dm3 0,0864 0,0000 0,0864 0,00 0,00
10 | farba olejna nawierzchniowa dm3 3,4434 0,0000 3,4434 0,00 0,00
11 | farba chlorokauczukowa dm3 1,6384 0,0000 1,6384 0,00 0,00
12 | Rozcienczalnik do wyrobéw kg 0,5253 0,0000 0,5253 0,00 0,00
lakierowych chlorokauczukowych
13 | rozcienczalnik' dm3 1,3378 0,0000 1,3378 0,00 0,00
14 | acetylen techniczny kg 0,0630 0,0000 0,0630 0,00 0,00
15 | tlen techniczny sprezony m3 0,0882 0,0000 0,0882 0,00 0,00
16 | dwuskfadnikowa masa m2 54,5218 0,0000 54,5218 0,00 0,00
poliuretanowa z granulatem z
kauczuku etylenowo propylenowo-
dienowym
17 | krawezniki z tworzywa sztucznego -| szt. 21,3996 0,0000 21,3996 0,00 0,00
element o dt. do 1 m (z akcesoriami
taczgcymi)
18 | kliniec kamienny 5-25 mm t 0,8632 0,0000 0,8632 0,00 0,00
19 | ttuczen kl.II uziarnienie 40-63 mm t 20,2081 0,0000 20,2081 0,00 0,00
20 | maczka kamienna t 0,1289 0,0000 0,1289 0,00 0,00
21 | piasek naturalny kopany m3 8,5697 0,0000 8,5697 0,00 0,00
22 | piasek m3 6,9940 0,0000 6,9940 0,00 0,00
23 | piasek ptukany m3 13,2000 0,0000 13,2000 0,00 0,00
24 | zwirek filtracyjny t 21,6960 0,0000 21,6960 0,00 0,00
25 | cement portlandzki zwykly bez t 1,8556 0,0000 1,8556 0,00 0,00
dodatkéw 35
26 | tawki systemowe w konstrukcji szt. 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00
stalowej
27 | elementy metalowe szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
28 | stupki aluminiowe do siatkowki kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
29 | Plyta sciekowa,betonowa szt 44,5500 0,0000 44,5500 0,00 0,00
korytk.60x50x15cm
30 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 153,3876 0,0000 153,3876 0,00 0,00
31 | beton zwirowy B-7.5 m3 1,1200 0,0000 1,1200 0,00 0,00
32 | Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2,3100 0,0000 2,3100 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
33 | Beton zwykly z kruszywa m3 0,8400 0,0000 0,8400 0,00 0,00
naturalnego C 20/25 (B 25) w8
(wodoszczelny)
34 | mieszanka betonowa m3 4,8641 0,0000 4,8641 0,00 0,00
35 | mieszanka betonowa' m3 3,4840 0,0000 3,4840 0,00 0,00
36 | zaprawa cementowa M 100 m3 0,1480 0,0000 0,1480 0,00 0,00
37 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,0400 0,0000 0,0400 0,00 0,00
38 | zaprawa cementowa M15 m3 0,2310 0,0000 0,2310 0,00 0,00
39 | deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III| m3 0,2606 0,0000 0,2606 0,00 0,00
40 | taty iglaste nasycone kLI m3 0,5760 0,0000 0,5760 0,00 0,00
41 | geowtdknina m2 81,4220 0,0000 81,4220 0,00 0,00
42 | woda m3 11,2228 0,0000 11,2228 0,00 0,00
43 | odkos stalowy 60x60x2mm dla szt 0,8375 0,0000 0,8375 0,00 0,00
pitkochwytu 5 m, ocynk +malowany
proszkowo
44 | Belka do skoku w dal szkolna szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
45 | Skrzynka do mocowania belki do szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
skoku w dal
46 | Prog do odbicia szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
47 | Warstwa wyréwnawcza SBR gr. m2 561,0000 0,0000 561,0000 0,00 0,00
srednio 5,5 cm - uformowanie
spadku 0,5%
48 | petzacz szt 160,4400 0,0000 160,4400 0,00 0,00
49 | naciag kpl 2,3940 0,0000 2,3940 0,00 0,00
50 | narozny stup stalowy 80x80x2mm | szt 0,4187 0,0000 0,4187 0,00 0,00
dla pitkochwytu 4 m, ocynk +
malowany proszkowo L=4800
51 | siatka do siatkowki kpl 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
52 | antenki szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
53 | beton zwykty C20/25 (B25) m3 1,6000 0,0000 1,6000 0,00 0,00
wodoodporny
54 | tablica wynikow szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
55 | nawierzchnia poliuretanowa m2 5,4136 0,0000 5,4136 0,00 0,00
56 | nawierzchnia skladajace sie z m2 561,0000 0,0000 561,0000 0,00 0,00
dolnej warstwy grubosci 35 mm,
stabilizujgca syntetyczno-
mineralna. Srodkowa warstwa
amortyzujgca, wykonana jest na
bazie mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu
SBR. Gorna warstwa uzytkowa
grubosci okoto 10 mm, to
mieszanka kleju poliuretanowego i
granulatu EPDM naniesiona
metodg podwojnego natrysku.
57 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
58 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Uktadacz do nawierzchni syntetycznych m-g 78,5400 0,00 0,00
2 |samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 1,6000 0,00 0,00
3 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,8199 0,00 0,00
4 |koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego | m-g 0,3630 0,00 0,00
0,15 m3
5 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4742 0,00 0,00
6 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1000 0,00 0,00
7 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,2425 0,00 0,00
8 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3371 0,00 0,00
9 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,4302 0,00 0,00
10 |ubijak spalinowy m-g 2,9227 0,00 0,00
11 |Srodek transportowy m-g 5,6768 0,00 0,00
12 [samochod skrzyniowy m-g 0,8142 0,00 0,00
-9-
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
13 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0967 0,00 0,00
14 [samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,8547 0,00 0,00
15 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 23,3156 0,00 0,00
16 |malowarka do znakowania drog m-g 0,0967 0,00 0,00
17 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 8,9088 0,00 0,00
18 [agregat pradotworczy m-g 3,3568 0,00 0,00
19 |wiertarka udarowa elektryczna m-g 3,3568 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
-10-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:ETAP I - BIEŻNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIĄ W DAL
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	46 * 2

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	0,80 * 46

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	0,08 * 0,30 * poz.1
	poz.2 * 0,06


	Dział:BIEŻNIA
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm
	41,00 * 1,22

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
	poz.4 * 0,43

	Pozycja: Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	41,00 * 2 + (1,22 + 0,08 + 0,08)

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	poz.6 * 0,28 * 0,15

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	poz.6

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym
	poz.4

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	poz.4

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
	poz.4

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 8 cm
	poz.4 * 0,08

	Pozycja: Dwuskładnikowa przygotowana uprzednio masa poliuretanowa - nanieść na równie ułożoną podbudowę w warstwie grubości ok. 4mm. Po wyschnięciu usunąć należy nadmiar luźnych fragmentów masy i nanieść kolejną warstwę nawierzchni analogicznie jak wyżej. Po trzeciej aplikacji masy nawierzchnię wykończyć należy kolorowym granulatem z kauczuku etylenowo propylenowo-dienowym (z ang. EPDM) nadającym pożądaną teksturę antypoślizgową.
	poz.4

	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii
	poz.6 * 0,05


	Dział:PIASKOWNICA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
	0,30 * 3,00 * 8,00 + {warstwa drenażowa} 0,40 * 3,00 * 8,00

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
	poz.15

	Pozycja: Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	(3,05 + 8,05) * 2 - 1,22

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	poz.17 * 0,20 * 0,28

	Pozycja: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego
	poz.17

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
	0,40 * 3,00 * 8,00

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym
	3,00 * 8,00

	Pozycja: Dostawa i montaż zestawu do skoku w dal

             Belka do skoku w dal szkolna-

Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;

• Wykonana z żywicy epoksydowej, laminowana;

• Belka wkładana do skrzynki montowanej na stałe w podłożu;

• Belka demontowalna w prosty sposób, dzięki czemu jest odporna na działanie warunków atmosferycznych;

• Do górnej części belki montowany jest próg do odbicia z plasteliną.
	1

	Pozycja: Piaskownice - wypełnienie piaskiem
	poz.21 * 0,50


	Dział:ETAP II - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Demontaż istniejacego słupa do gry w koszykówkę
	1 + 1

	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	33 * 2 + 17 * 2

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	(33 * 2 + 17 * 2) * 0,50

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	0,12 * 0,20 * poz.1


	Dział:NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
	Pozycja: Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	33 + 17 * 2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	(0,28 * 0,10 + 2 * 0,5 * (0,07 + 0,15) * 0,10) * (33 + 17 * 2)

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	2 * (33 + 17)
	0,60 * 4

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	33 + 17 * 2

	Pozycja: Warstwa wyrównawcza SBR gr. średnio 5,5cm - uformowanie spadku 0,5% oraz niwelacja nierówności
	33 * 17

	Pozycja: Nawierzchnia składające się  z- dolnej warstwy grubości 35 mm stabilizująca syntetyczno-mineralna. Środkowa warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa grubości około 3 mm,  to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metodą podwójnego natrysku. Wraz z malowaniem linii- wg. PT Architektura
	33 * 17

	Pozycja: Nawierzchnia poliuretanowa na obrzeżach
	33 * 0,08 + 17 * 2 * 0,08


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
	2 + 2

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i koszykówki
	2 + 2

	Pozycja: Ustawienie słupków w tulejach
	2

	Pozycja: Montaż siatki do piłki siatkowej plażowej wraz z antenkami
	1,00

	Pozycja: Dostawa i montaż zestawu do koszykówki - konstrukcja stalowa słup + wysięgnik, 100x100 mm, do zabetonowania, ocynkowana z gwarancją antykorozyjną na okres do 8 lat, tablica stalowa, kratkowa, wodoodporna, cynkowana, prostokątna 120x90 cm, obręcz Euro Goal standard, na obciążenie do 240 kg, siatka sznurkowa lub łancuchowa
	1 + 1

	Pozycja: Zakup z dostawą i montażem tablicy z regulaminem
	1


	Dział:ETAP III - PIŁKOCHWYTY + MAŁA ARCHITEKTURA
	Dział:PIŁKOCHWYTY
	Pozycja: Montaż piłkochwytów z siatki o oczkach około 10x10 na słupkach stalowych wysokości 4 m
	(17 + 2 + 2) * 2


	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja: Rozebranie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe
	2 * 12

	Pozycja: Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60x50x15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2
	33

	Pozycja: Ławki systemowe w konstrukcji stalowej
	1,98 * 8

	Pozycja: Ławki systemowe w konstrukcji stalowej - obudowa drewniana siedzeniowa
	1,80 * 8

	Pozycja: Pojemniki na odpady
	4
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