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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :

e wtérnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
e uzgodnien z inwestorem
e obowigzujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne
Inwestycja : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ORAZ BIEZNI DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J NR 11 W STARGARDZIE:
Lokalizacja : dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9, Stargard

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny odwodnienia boiska oraz
usuniecie kolizji z instalacjg deszczowa- przebudowy studni kanalizacyjnej K1 .

4. Rozwigzania techniczne.
e Kanalizacja deszczowa- odwodnienie boiska:

Trasa korytek przebiega tak jak na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z boiska poprzez korytka drogowe i sptyw

powierzchniowy do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie szkoty.

Korytka Sciekowe betonowe

Korytka betonowe zastosowano wzdtuz boiska- stuza do odprowadzenia wody opadowe;.

Materiat: beton klasy C35/45

Wymiar 700x500x120mm, L=30m ,60szt

e Kolizja z instalacja deszczowa-przebudowa studzienki.
Istniejgca studzienka K1 czynna zlokalizowana na projektowanym boisku- pozostaje w
istniejgcej lokalizacji.
Z uwagi na skorodowana pokrywe studni oraz na bezpieczehstwo uzytkowania boiska -
wymienic¢ nalezy jej zwienczenie -ptyte wraz z pokrywa , pokry¢ pokrywe studni poliuretanem
licujgcym z powierzchnig ptyty boiska.
Ostona poliuretanowa:
Ostona poliuretanowa wykonana jest z trwatego tworzywa sztucznego, ktére wyrdznia sie
duza wytrzymatoscig i odpornoscia na negatywne czynniki zewnetrzne. Ostony studzienkowa
wykonana z poliuretanu- duza elastyczno$¢, dzieki czemu dopasowuje sie do nieréwnych
powierzchni i pozwala na efektywne uszczelnianie. To produkt wielokrotnego uzytku, ktéry
tatwo utrzymad w czystosci . Jest bezpieczna dla uzytkownikéw i srodowiska naturalnego. W
zaleznosci od wielkosci otworu studzienki nalezy zastosowal ostone o odpowiednim
rozmiarze tak, aby wystawata poza otwdr studzienki, co najmniej 75 mm z kazdej strony

Wokét pokrywy wykonaé naciecie technologiczne umozliwiajgce jej demontaz , wykonac
otwory umozliwiajgce wsuniecie chwytakéw do demontazu pokrywy studni.

Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac jak ponizej:

* przeswit korpusu min 600 mm,

* gtebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

* powierzchnia przylgni a= min 35 mm (a=dn pokrywy/2 - dn wew. obudowy/2 )

» zabezpieczenie pokrywy / gwarantujgce jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajgcg mase jednostkowg

* otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

* w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,jaskétczy ogon”
0 przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza sie wykonanie wktadki wykonanej z
materiatu posiadajgcego wigzania polimeryczne,

* powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie
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Po wykonaniu studni zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Kanalizacji.
5.Uwagi koncowe.
. Cafos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II-
JInstalacje sanitarne i przemystowe”

Opracowanie:

mgr inz. ZAP/0091/PWQOS/04
Ewa Rybak
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