OPIS TECHNICZNY

do projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do skoku w dal
przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie — budowa etapowa

dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9, m. Stargard

1.0. Dane ogoélne

1.1. Inwestor oraz jeqo adres:

Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

1.2. Imie i nazwisko projektanta

mgr inz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania

« Zlecenie Inwestora,

« wtornik geodezyjny w skali 1:500,

« Wwizja lokalna,

« aktualne normy i przepisy budowlane,

« ustalenia z Inwestorem,

« literatura techniczna i katalogi branzowe,

« katalog mebli miejskich miasta Stargard.

3.0. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Stargardzie — Osiedle Zachdéd B/15.
Obejmuje dziatki geod. nr 14/8, 625, obr. 9.
Teren inwestyciji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Zakres zamierzenia inwestycyjneqgo

Gtownym zatozeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego i biezni do skoku
w dal wraz z wyposazeniem i montazem elementéw matej architektury. Inwestycje podzie-
lono na 3 etapy.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuije:
ETAP |

« budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 16x30 m

wraz z wyposazeniem (zestaw do koszykdwki, stupki z siatkg).

ETAP Il



« rozbiorka istniejgcej biezni do skoku w dal i zeskoczni
o budowa biezni do skoku w dal i zeskoczni
o rozbidrka chodnika

ETAP Il

montaz pitkochwytéw,

wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku,

montaz 2 lamp oswietleniowych,

montaz 8 tawek i 4 koszy na $mieci,

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren dziatek, na ktérych lokalizuje sie inwestycje znajduje sie przy Szkole Podstawowej
nr 11 z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego, im. Noblistow Polskich na Osiedlu Zachéd
B/15 w Stargardzie. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie boiska, place zabaw,
miejsca rekreacyjne z elementami matej architektury.

6.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

W ramach prac przygotowawczych nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢
teren oraz usung¢ zbedna roslinnosé. Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowac sie w poblizu prac
budowlanych. Roboty ziemne nalezy wykonaé koparko-tadowarkg lub recznie. Nalezy
usung¢ warstwe humusu, ktérg mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania terenu, po
przeprowadzeniu gtéwnych prac budowlanych. Pozostatg ziemie z wykopu nalezy wywiez¢
poza teren budowy.

Roboty demontazowe:

demontaz kosza do gry w koszykdéwke,

demontaz elementow matej architektury: 12 tawek,
demontaz biezni, obrzezy, zeskoczni do skoku w dal
rozbiorka chodnika przy rozbiegu i za zeskocznig

6.2. Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia poliuretanowa - 530,02m?
Nawierzchnia piaskowa - 24 m?

6.3. ETAP | — Boisko wielofunkcyjne

6.3.1. Boisko wielofunkcyjne

Etap | obejmuje modernizacje istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej, poprzez
pokrycie go nawierzchnig poliuretanowg. Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry
w koszykdéwke i siatkbwke. Na istniejgcym boisku nalezy zdemontowac kosz, wyréwnac



nawierzchnie asfaltowg, oczysci¢ i wykonaé¢ nawierzchnie poliuretanowg ze spadkiem,
zamontowac zestaw do gry w koszykowke i stupki do montazu siatki do gry w siatkdwke.

Nawierzchnia poliuretanowa zaprojektowana na istniejgcym podtozu. Sktada sie z dolnej
warstwy stabilizujgcej syntetyczno- mineralnej, gr. 35 mm i gérnej warstwy uzytkowej, gr.
ok 3 mm. Gorna warstwa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM
naniesiona metodg natryskowa. Poliuretan nalezy naktadac tgcznie z kraweznikami wokot
boiska. Na boisku nalezy uformowac spadek 0,5% w kierunku dtuzszego boku. Proponuje
sie rozréznienie kolorystyczne nawierzchni w obszarze poszczegolnych boisk kolorami:
bordowym, niebieskim i zielonym, linie na boisku w kolorach biatym i z6ttym.

Wymiary zewnetrzne boiska wielofunkcyjnego: 16,0 x 30,0 m
Wymiary poszczegolnych boisk:

o dokoszykowki: 15,0 x 28,0 m
o do siatkéwki: 9,0 x 18,0 m

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 480 m?

UWAGA

Na boisku znajduje sie studzienka. Nalezy wymieni¢ jej zwienczenie — ptyte wraz
z pokrywg. Pokrywe nalezy pokry¢ nawierzchnig poliuretanowg zlicowang z powierzchnig
ptyty boiska. Wok& pokrywy studni nalezy wykonaé naciecie technologiczne
umozliwiajgce jej demontaz i otwory umozliwiajgce wsuniecie chwytakéw do demontazu
pokrywy studni.

6.3.2. Projektowane wyposazenie boiska

a) Stupki do siatkowki wraz z siatka

« stupki wyposazone w mechanizm naciggowy z ptynng regulacjg wysokosci,

« stupki stalowe @76, ocynkowane i malowane proszkowo, dt. 295 cm,

« mocowanie: 2 x tuleja do zabetonowania, stopy fundamentowe 100x100x90 cm,
beton C20/25,

« siatka ze sznurka polipropylenowego, obszyta tasmg PCV, wielko$¢ oczek 10x10,
nacigg gorny z linki stalowej i dolny z linki polipropylenowej + 2 naciggi w kazdym
Z rogow.

b) Zestaw do koszykowki

« zestaw do koszykdéwki oparty na konstrukcji jednostupowej z regulacjg potozenia
obreczy,

tablica o wym. 120x90 cm, wykonana ze wzmocnionego laminatu epoksydowego,
obrecz lakierowana stata, siatka do obreczy sznurkowa, wysieg 120 cm,

profil 100x100 stalowy, wykonczenie ocynk ogniowy,

montaz w tulei, stopa fundamentowa 90x90x90 cm, beton C20/25.

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
6.4. ETAP Il — bieznia do skoku w dal

Etap Il obejmuje budowe biezni do skoku w dal i zeskoczni.

Jako tor rozbiegowy projektuje sie tor o nawierzchni poliuretanowej, a na jego
przedtuzeniu belke odbicia w odlegtosci 1 m od krawedzi skoczni. Dlugosé rozbiegu: 40 m.



Belka do odbicia w skoku dal prostokgtna, wykonana z zywic epoksydowych o dtugosci
1,22 m (+-0.01 m), szerokosci 20 cm (+-2 m), grubosci maksymalnie 10 cm. Mocowana do
zabetonowanej skrzyni cynkowanej ogniowo o gr. 2 mm, przykrytej pokrywg skrzynki.
Belka musi by¢ biata. Sztywna listwa z warstwg plastelin o dtugosci 1,22 m +- 0,01 m i
szerokosci 10 cm ( +- 2 mm), wykonana z materiatu o kolorze kontrastujgcym z belkg
stuzgcg do odbicia. Listwe nalezy umiesci¢ w zagtebieniu rozbiegu, po stronie blizszej
zeskoczni. Wysokos$¢ listwy powinna wynosi¢ od poziomu rozbiegu do wysokosci 7 mm(+-
1mm). Krawedzie listwy mogg by¢ nachylone pod kgtem 45 stopni do rozbiegu- krawedz
zwrocong w strone rozbiezni musi byC pokryta na catej dtugosci warstwg plasteliny o
grubosci 1mm. Gérna warstwa listwy powinna by¢é pokryta na catej dlugosci warstwg
plasteliny na odcinku okoto 10 mm od strony rozbiezni.

Listwa musi byé umieszczona w zagtebieniu w taki sposéb , aby cata konstrukcja byta
odpowiednio sztywna , aby utrzymac site, z jakg zawodnik sie odbija. Powierzchnia listwy
poza plasteling powinna by¢ pokryta tworzywem, na ktérym kolce sie zaczepiajg , a nie
Slizgaja.

Na warstwe podbudowy pod projektowang nawierzchnie zastosowaé warstwe
zageszczonego kruszywa. Podioze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane
i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod
wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Zaleca sie wykonanie podbudowy
wodoprzepuszczalnej, nie zawierajgcej substancji organicznych.

Projektuje sie na podtozu wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10cm na
podsypce uktadamy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego o fr — 31,5-
63mm o grubosci 15 cm. i drugg o fr — 0-31,5mm o grubosci 8cm. — kruszywo naturalne,
nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, ktore pozwolg na odprowadzenie wody
opadowe;j.

Nastepnie utozy¢ mase gumowo - poliuretanowg o gr. 35 mm, warstwa wierzchnia to
nawierzchnia poliuretanowa o gr.13 mm.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm: dt. 82 m

Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 8,0 m (dodatkowo obrzeza
drewniane) projektuje sie w postaci belek krawedziowych o wymiarach 10 x 8cm
osadzonych za pomocg kotew do tawy betonowej jak pokazano w czesci graficznej
projektu. Laty przed montazem nalezy zaimpregnowac srodkami zabezpieczajgcymi przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Zeskocznie po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokosé ok. 30 cm nalezy wypetnié
piaskiem o granulacji 0-2 mm, lub piaskiem ptukanym. Zaleca sie pokrycie warstwg 1 cm
poliuretanu gornej warstwy obrzezy drewnianych skrzyni, co poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikow.

W zakresie jest rozbidrka istniejgcego chodnika przy rozbiegu i za zeskocznig.

Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia poliuretanowa biezni, kolor bordowy: 50,02 m?
Nawierzchnia z piasku gr. 30 cm - zeskocznia: 24 m?

6.5. ETAP lll — roboty dodatkowe

Etap Ill inwestycji obejmuije:
« wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku wielofunkcyjnym,
« montaz 2 pitkochwytdw,

« montaz 2 lamp o$wietleniowych,



« montaz 8 tawek i 4 koszy na $mieci,

a) Odwodnienie liniowe

Projektuje sie odprowadzenie wody z boiska o uformowanym spadku 0,5% wzdtuz
dtuzszego boku poprzez korytka drogowe i sptyw powierzchniowy do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej. Dlugos$¢ odwodnienia: 30 m.

Korytka betonowe o wymiarach 700x500x120 mm (szer. x dt. x wys.), beton klasy C35/45.

b) Pitkochwyty — 2 sztuki

Montaz dwéch pitkochwytow
Wymiar: dt. 20 mb (2,0 m +16,0 m + 2,0 m), wys. 4,0 m

e stupy stalowe malowane proszkowo, profil
stalowy zamkniety 80x80 — kolor zielony,

« siatka polipropylenowa, oko 8x8 cm, grubos¢
5 mm,

« linia podtrzymujgca siatke, u gory min. 5
mm,

o stopy fundamentowe pitkochwytu
wykonywane punktowo na gt. 1 m.

c) tawka z oparciem — 8 sztuk

Profil tawki o licznych wygieciach i petnym jednorodnym olistwowaniu siedziska oraz
oparcia.

Dane techniczne:

« dtugosc desek: 180 cm, | — )

o dlugosc¢ catkowita fawki: 198 cm, ’ — == I

« Wwysoko$é: 76 cm, — == / \

« wysoko$¢ siedziska: 41 cm przéd, ; = ; r
39 cm tyt,

o szerokosc¢ siedziska: 37 cm

Materiaty:

o Stelaz tawki wykonany ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej pomalowane;
proszkowo,

o Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez
uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajgce bezpieczenstwo
korzystania,

e Siedzisko i oparcie tawki — oheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane
drewno, deski impregnowane, oraz pomalowane dwukrotnie lakierem. Klasa
drewna — |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym
ustojeniu.

d) Kosz na $mieci — 4 sztuki




Kosz na $mieci z blachy stalowej w ksztalcie rury owalnej ze skosnym daszkiem.
Kosz sktada sie z dwoch elementéw: dolny — z pojemnikiem wewnetrznym o pojemnosci
60 | oraz gémy — stanowigcy daszek z otworem do wrzucania Smieci.

Dane techniczne:

wysoko$¢ kosza: 83 cm,

podtuzna $rednica owalu: 35-37 cm,
poprzeczna srednica owalu: 30-33 cm,
pojemnosc: 60 |

Materiaty:

e materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem
antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem
proszkowym,

e materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana

e) Tablica z regulaminem — 1 sztuka

Tablice z regulaminem, okre$lajgcym zasady i warunki korzystania z placu zabaw i sitowni
zewnetrznej nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu. Tablica musi zawiera¢ rowniez dane
administratora obiektu.

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym

Dane techniczne:

o wymiary: 0,6 x0,05x2,18 m
Materiaty:

« konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych

Uwaga:

1. Elementy maftej architektury (fawki i kosze na Smieci) zgodne z Katalogiem
Mebli Miejskich Miasta Stargard (Zestaw nr 3)

2. Montaz elementow matej architektury poprzez zakotwienie w fundamentach
betonowych, zgodnie z instrukcjg producenta.

f) montaz 2 lamp oswietleniowych

7.0. Oddziatywanie inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9). Inwestycja nie wptywa negatywnie na
Srodowisko.

UWAGA:



Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

Wszelkie prace budowlane i rzemieslnicze wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i pod nadzorem technicznym,;

W czasie wykonywania robdét budowlanych nie ujete w projekcie szczegoty
realizowac zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t oraz zasadami BHP (szczegétowe wymagania zawarte
sg w RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B";

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-
EN 1177 i posiadac certyfikaty zgodnosci z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placéwkach;

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo
uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwiocznie zwrdcié sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow);
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi komplet certyfikatow
PZH i zatgczyc¢ je do dokumentacji odbiorowej;

Materiaty i wyposazenie placu zabaw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
upr. nr 3/SZ/2001



