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GLEBOKOSC UFOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGrOSCI
MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH
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SZKIC NR 3

TORY KOLEJOWE

URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI
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ODLEGEOSCI MIEDZY UkOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
CLEBOKOSC ULOZENIA| CHARAKTERYSTYKA KABLI NAJMN’%S{AE gtog%%zcum;\

KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE Foow e POz Y
o [em] I ZBLIZAJACYCH R2ZONANY azewy
Kable o Un<ikV z kablomi o tym 1)
samym nopigciu lub z kablami 15 5
un>30kV 100 sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne .
i o3wietleniowe z kablami 5 ﬁ;?gfaglg
Un<=30kV tego samego przeznaczenia Y
NA UZYTKACH 90 Kable Un<lkV
ROLNYCH z kablami TkV<Un<=30kV 25
Tk V<Un<=30kV
Kable TkV<Un<=30kV z kablami
POZA UZYTKAMI| 80 . ; 15 10
ROLNYMI tego samego przedziatu napigé
Kable o Un<30kV
Un<ikv réznych uzytkownik6w 25
POZA UZYTKAMI| 70 - ok
nie Jak w
ROLNYMI Kable z mufami innych kabli| dopuszcza | przypadku
Un<tkVv si¢ kabli
FOD CIOma™ | 50 | Kable Un>30kv z kablomi
D0 0SW. ULICZNEGO tego samego przedziotu napiec 50 50
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OBJASNIENIA ZNAKOW:

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:
— SYGNALIZACYINYCH Z SYGNALIZACYJINYMI,

— SYGNALIZACYUNYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGG ODBIORNIKA,

— ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYtOWYCH STANOWIACYCH
JEDNA LINIE,

— ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA
URZADZEN OSWIE TLENIOWYCH,

— 0 NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI
KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

GEEBOKOSC UEOZENIA KABLI

Q7777777777727

KABEL
RUROCIAG

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

DA77 777 777777777777

ODLEGEOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJINYCH UEOZONYCH

BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Lp.

Rodzoj urzqdzenia
podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegfos¢ [cm]

kabli o napigciu znamionowym
Un<=30kVv

kabli o nopigciu znamionowyrm
30k V<Un<=110kV

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

Rurociggi wodocig—
gowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe

z gazami niepalnymi

25 + srednica
rurociggu

©

25 + Srednica
rurociqgu

@

50 + Srednica
rurociggu

©

50 + Srednica
rurociqgu

9

Rurociqgi z gazarni

atmosterycznych

2 |V ; . uzgodni¢ z wtascicielem rurociqgu, ale nie mniej niz Ip. 1
i cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami nie mogq sie 200 nie moqq sie |uzgodni¢ z wios—
i cieczami palnymi krzyzowa& krzyzowac cicielen rurociq—
3 gu, ale nie mniej
niz 250
51?250/ POdgf';emneh nie mogq sig 40 nie mogq sig 100
inii napowietrzn yc krzyzowaé krzyzowac
‘ (ustsj, podpora, @ @
odcigzka)
§C,'any budynkéw nie mogq sie 50 * nie mogq sie 100
[ inne budow/e, np. ery?OWGC @ /\’I‘Z)/Z'OWGf @
5 | przyczétki, z wy— @ @
JjQtkiem urzqdzen
wyszczegdlnionych
w lp. 1,2,34
Skrajna szyna 100 — migdzy 250 * 120 — migdzy 250
trakcji oslonq kabla oslonq kaoblo
i stopq szyny; @ I stopq szyny; @
6 50 - miedzy 80 — miedzy
ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgceqo odwadniajgceqo
® ®
Urzqdzenio do wg PN-86,/E—-05003,/01. Ochrono odgromowa obiektéw budowlanych,
ochrony budowli Wymogania ogdine.
7 | od wytadowar

* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
osfon otaczajgcych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.
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RURA OCHRONNA

FUNDAMENT SEUPA LINI NAPOWIETRZNEJ
SCIANA BUDYNKU KANAKU TUNELU KABL.
ZBIORNIKA |
TOR (SZYNA)

INSTALACJA OCHR. OD WYt. ATM. |
DROGA |
gtebokosé ufozenia kabla w ziemi [cm]

odlegfose pionowa miedzy kablomi [em] |
odlegtosé pozioma miedzy kablami [em] :
dfugogé¢ ostony kabla [cm] |
odlegfos¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej .

l grunt rodzimy

tasma

ostrzegawcza s

kabel
szyny toru ko/.e/owego. [em] | pigsek
odlegtos¢ pozioma migedzy kablem a fundamentem -
stupa linii napowietrznej [cm]

odlegtos¢ pozioma i pionowa migdzy kablem

a scianqg budynku [cm]

odlegtos¢ pionowa i pozioma migdzy rurociggiem
a kablem energetycznym [cm]

70(100)
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