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1 Wstep

Dokument ten zostal opracowany w zwigzku z wdrozeniem zarzadzania nr 9 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 15.03.2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki
organizacyjne Lasow Panstwowych budynkow mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem
drewna i materialow drewnopochodnych (zn. spr. E1.770.1.2017) w trakcie realizacji projektu
,Polskie Domy Drewniane — zy] w zgodzie z Naturg”. Wykorzystano w nim wiedz¢ oraz
doswiadczenia specjalistow-praktykow zajmujacych si¢ energooszczednym budownictwem
drewnianym w Polsce.

Poniewaz zmiana technologii zwigzana z wdrozeniem zarzadzenia nr 9/2017 wiaze si¢
ze zmiana podejscia do budowy obiektow kubaturowych, obecny dokument ma charakter
przejsciowy 1 stanowi form¢ wskazéwek dla jednostek, ktore rozpoczynaja proces
inwestycyjny. Wytyczne beda systematycznie uzupetniane i aktualizowane zgodnie z biezaca
wiedzg oraz do$wiadczeniem zdobywanym przez jednostki organizacyjne LP podczas realizacji
energooszczednych budynkéw drewnianych.

W zwigzku z powyzszym na tym etapie wdrazania zarzadzenia nr 9/2017 nalezy miec
na uwadze ponizsze uwagi:

1. Nie nalezy stosowaé Wskazowek bezrefleksyjnie jako dokument $cisle obowiazujacy,
ajedynie jako kierunek przy realizacji pierwszych budynkéw drewnianych
realizowanych przez jednostki Laséw Panstwowych.

2. Budynki musza powstawac zgodnie z polskim prawem budowlanym, przy czym zaleca
si¢ aby parametry techniczne zwigzane z zapotrzebowaniem na energi¢ pierwotng
wynikajace z Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 926), planowac na poziomie obowigzujacym od 01.01. 2021r.

3. Stosowanie nowatorskich technologii, szczegdlnie dotyczace instalacji OZE
w budynkach o mniejszej powierzchni (np. samodzielne kancelarie le§niczego) musi
by¢ poprzedzone wnikliwg analiza efektywnosci ekonomicznej dla planowanych
rozwigzan oraz dostosowane do realnych warunkoéw oraz potrzeb zwigzanych z funkcja
projektowanego budynku.

4. W przypadku samodzielnych kancelarii le§niczego w celu optymalizacji kosztow nalezy
rozwazy¢ stosowanie wzorcowych projektow na poziomie regionalnych dyrekcji LP.

5. Do budynkéw o wigkszej kubaturze, petnigcych jednoczes$nie kilka funkcji lub
W miejscach bardziej eksponowanych wskazane jest w miar¢ mozliwo$ci wytanianie
wykonawcow projektow w trybie konkursowym, umozliwiajgcym szerszy dostep
do rozwigzan nowatorskich oraz innowacyjnych .

Wszelkie uwagi oraz wnioski zwigzane ze stosowaniem niniejszych wskazowek oraz
innych spraw zwigzanych z realizacja energooszcz¢dnych budynkoéw drewnianych nalezy
zgtasza¢ bezposrednio do kierownika projektu ,,Polskie Domy Drewniane- zZyj w zgodzie
Z Naturg” lub do Wydziatu Infrastruktury DGLP.
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2 Rozwigzania i parametry techniczne

1. Warunki opisane ponizej nalezy uwzgledni¢ w opisie przedmiotu zamowienia w formie
zalozen projektowych lub programu funkcjonalno-uzytkowego.
2. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto nastepujacy podzial budynkow
zamawianych przez jednostki organizacyjne Lasow panstwowych
a. grupa 1 — energooszczedne budynki mieszkalne;
b. grupa 2 —biurowce, obiekty edukacyjne oraz samodzielne kancelarie lesniczego;
c. grupa 3 — budynki mieszkalne w osadach stuzbowych;
d. grupa 4 — pozostate budynki.
3. Ponizsze zapisy dotyczg poszczegdlnych grup budynkow.

2.1 Technologia

1. Zaleca si¢ wykonywanie budynkoéw drewnianych w technologii Szkieletowej,
prefabrykowanej w systemie zamknietym (montaz przegrody wypetniony izolacja
Zz wykonczeniem powierzchni $ciany od zewnatrz elewacja 1 od wewnatrz ptyta
konstrukcyjng) — grupa budynkow 1, 2 i 3.

2. Wykonywanie przegrod zewnetrznych dyfuzyjnie otwartych —grupa 1, 2, 3 i 4.

3. Zaleca si¢ wykonanie elewacji zewnetrznej z wykorzystaniem elementow drewnianych.
-grupal, 2i3.

4. Drewno 1 materialy drewnopochodne uzyte do konstrukcji budynku musza by¢
wyprodukowane lub suszone technicznie do wilgotnosci nie wigkszej niz 12 % - grupa
1,2i3.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ taczenie technologii drewnianej
szkieletowej z innymi technologiami stosowanymi w budownictwie- grupa 2i 3.

6. Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanych budynkow,
ograniczenia czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi wyklucza si¢ konstruowanie $cian bezposrednio na placu budowy
-grupal, 2i3.

7. Na etapie uzgadniania projektu nalezy uwzgledni¢ specyficzne warunki aranzacji
I wykonczenia budynku w zakresie wyposazenia i instalacji.

8. Proces inwestycyjny nalezy prowadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 93 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z 12 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do
wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych nowelizacji
., Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontow budowlanych w PGL LP” (zn.
Z1-1-7181-4-2/12)

9. W specyfikacji technicznej wykonania odbioru rob6t muszg by¢ okreslone zasady
przeprowadzenia prob i dokonania odbioru szczelno$ci — grupa 1, 2 i 3.
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10. Akustyka — nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uwzglednienie odpowiednich norm
dotyczacych izolacji akustycznej przegrod wewnetrznych —grupa 1, 21 3.
11. Parametry techniczne budynkéw nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym  (Rozporzgqdzenie = Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
—Dz. U. z22013r. poz. 926) w sposob okre$lajgcy zapotrzebowanie na energie uzytkowa
(ogrzewanie i wentylacja budynku) na poziomie nie wyzszym niz :
a. budynki biurowe i samodzielne kancelarie lesniczego — 45 KWh/m?/rok,
b. mieszkania stuzbowe — 70 KWh/m?/rok.

12. Wartosci preferowane dla budynkéw biurowych (za wyjatkiem samodzielnych
kancelarii lesniczego) oraz edukacyjnych

Lp Wymaganie Wartos¢
parametru
1. Bryla/konstrukcja budynku
1.1 | Graniczne warto$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta przegrod *
- §ciany zewnetrzne Umax, W/m2K <0,20
a) - przesuniccie fazowe [godzina] 2 >13
- ttumienie amplitudy wahan temperatury [1/TAV]*® >26
- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
. . . ) <0,15
b) poddaszaml !ub nad przejazd‘aml Umax, W/m<K
- przesunigcie fazowe [godzina] >13
- thumienie amplitudy wahan temperatury [1/TAV] >26
0 - stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknig¢tymi <015
przestrzeniami podpodtogowymi, podtogi na gruncie -
d) - okna, okna potaciowe, drzwi balkonowe i1 powierzchnie <09
przezroczyste nieotwieralne * -
12 Graniczne warto$ci lintowych wspotczynnikow strat ciepta
mostkow cieplnych , W/mK
a) - ptyty balkonowe <0,30

1 Wartosci wspolczynnika przenikania ciepta przegrod nieprzezroczystych nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-
EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.”, doliczajac poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, taczniki
mechaniczne przechodzace przez warstwe izolacji oraz opady na dach o odwréconym uktadzie warstw

2 Przesuniecie fazowe (przesuniecie fazy strumienia cieplnego) jest roznica faz dwoch fal temperatury: fali
okres$lajacej wahania temperatury powietrza zewnetrznego i fali okres§lajacej wahania temperatury powierzchni
wewnetrznej przegrody. Wielko$¢ wyrazana jest w godzinach

3 ttumienie amplitudy wahan temperatury [1/TAV] stopien maksymalnego dobowego wahania temperatury
zewngetrznej w stosunku do maksymalnego dobowego wahania temperatury powierzchni wewngtrznej przegrody
budowlanej

4 Dopuszcza sie, aby w przypadku okien o powierzchni mniejszej niz 0,60 m2 stosowanych w pomieszczeniach
niemieszkalnych wspotczynnik U przekraczatl wytyczne pod warunkiem, ze sg to okna takiego samego typu i
producenta jak zastosowane w pozostatej czgsci budynku (czyli spetniajace wytyczne) oraz pod warunkiem, ze
sredni wazony wspotczynnik U dla wszystkich okien w budynku jest nie nizszy niz okreslony we wskazoéwkach
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Lp Wymaganie Wartos¢
parametru
b) | - pozostate mostki cieplne ° <0,10
1.3 Szczelno$é powietrzna budynku n50, 1/h 8 < 0,60 < 1,00 <0,80
2. Uklady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepla
2.1 Graniczna sprawno$é temperaturowa odzysku ciepla, %’ >85
99 Minimalna klasa sprawnos$ci zastosowanych napedoéw elektrycznych w uktadzie
' wentylacji:
- minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedow
2) elektrycznych niezintegrowanych z innymi urzadzeniami IE2
(pompami, wentylatorami) w instalacjach 1 uktadach
wentylacji spelnia wymagania dotyczace ekoprojektu 8
b) - minimalna klasa energetyczna wentylatorow spetnia Zgodnie z
wymagania dotyczace ekoprojektu® rozporzadzeniem
Maksymalna warto§¢  wspotczynnika poboru mocy
2.3 . <0,50
elektrycznej, W/(m3/h)
24 Maksymalna warto§¢ wspoOlczynnika nakladu energii <0.50
elektrycznej, Wh/m3 < 0,50 -
55 Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw dla materialu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mK:
dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego > 10°C:
a) |- przewdd czerpalny i wyrzutowy, cm >10,0
b) |- przewod nawiewny i wywiewny, cm >3,0
dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego < 10°C:
C) |- przewdd czerpalny i wyrzutowy, cm >3,0
d) |- przewdd nawiewny i wywiewny, cm >10,0
26 Mozliwo$¢ sterowania centrali wentylacyjnej w zakresie TAK
60/100/minimum 120% wydajnos$ci dla budynkow

5 Wymaganie nie dotyczy wklestych narozy $cian zewnetrznych i innych mostkéw geometrycznych w przegrodach
zewnetrznych w przypadkach, kiedy w miejscach wystgpowania tych mostkow zastosowano takie same
rozwigzania materiatowe i1 konstrukcyjne jak w przegrodach. Dla standardu NF 30 dopuszcza si¢ warto§¢ ¥< 0,15
W/(mK) dla mostkow cieplnych, ale wylacznie w obszarze posadowienia budynkéow na gruncie (tfawy, stopy
fundamentowe, podtogi na gruncie itp.) oraz w przypadku przegrod oddzielajacych pomieszczenia mieszkalne od
garazy podziemnych.

6 Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne muszg umozliwia¢ osiggniecie parametru szczelnoéci powietrznej
budynku n50 na poziomie wskazanym w Tabeli. Probe szczelnosci powietrznej budynku nalezy przeprowadzi¢ na
etapie budowy, po wykonaniu wszystkich powlok szczelnych i przechodzacych przez nie instalacji, przy uzyciu
drzwi nawiewnych (BlowerDoor), zgodnie z normg PN-EN 13829:2002

7 Przedstawione we wskazowkach wymagane sprawnosci procentowe dla central wentylacyjnych musza zostaé
osiggniete przynajmniej w jednym z zakresOw pomiarowych zgodnie z PN-EN 308

8 Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla silnikow
elektrycznych (o ile dotyczy).

® Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu
dla wentylatorow napgdzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (o ile dotyczy).
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Wartos$¢é

L Wymaganie
P ymag parametru

mieszkalnych i1 uzytecznos$ci publicznej (np. w salach

konferencyjnych) wyltaczenia/wlaczenia centrali oraz

przejscia w tryb letni, sterowanie czasowe.”

3. Uklady i instalacje ogrzewania

Minimalna warto$¢ tgczna sprawnosci przesytu, , akumulacji
regulacji i wykorzystania instalacji grzewczej, %
Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociggéw i armatury
dla materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK (o ile istnieje techniczna mozliwos¢
wykonania), mm

Minimalna nominalna sprawno$§¢ wytwarzania energii, dla

3.1

3.2

3.3 . .
poszczeg6lnych rodzajow paliw, %

- biomasa (wylacznie kotty na paliwa drzewne, posiadajace
a) klas¢ 5, zgodnie z certyfikatem zgodno$ci z normg PN-EN > 86

303-5)

b) - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy >102

C) - pompy ciepta typu (COP):
-powietrze/woda w punkcie pracy A2W35 >310(3,1)
- solanka/woda w punkcie pracy BOW35 > 430 (4,3)
-woda/woda w punkcie pracy W10W35 > 510 (5.,1)
-bezposrednie odparowanie w gruncie/woda w punkcie pracy > 430 (4.3)
E4W3

d) - system cieplowniczy > 98

e) - energia elektryczna >99
Wyposazenie instalacji w automatyke pogodowa 1

3.4  |urzadzenia umozliwiajace regulacje temperatury w TAK
pomieszczeniach
Minimalna klasa energetyczna napedow elektrycznych

35 |PomP cyrkulacyjnych, obiegowych i tadujacych IE2
niezintegrowanych z urzadzeniami w ukladzie ogrzewania
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ekoprojektu®!
Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, Zgodnie .

3.6  |obiegowych i tadujacych w uktadzie ogrzewania spetnia rozporzadzeniem?

wymagania dotyczace ekoprojektu 12

10 Automatyka regulacyjna - centrala wentylacyjna powinna byé wyposazona w uktad automatyki regulacyjnej
umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych potrzeb. Sterowanie centralg realizowane jest
za pomocg panelu znajdujacego si¢ w strefie ogdlnodostepnej. Regulacja wydajnosci moze by¢ sterowana
czasowo wedhug zadanego harmonogramu dziennego/tygodniowego.

1 jak przypis 8

12 7Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu
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. Wartos$¢
Lp Wymaganie parametru
4. Uklady i instalacje do przygotowania cieplej wody uzytkowej

Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociggéw i armatury

41 dla materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta > 30
A =0,035 W/mK (o ile istnieje techniczna mozliwos¢ -
wykonania), mm

42 Minimalna nominalna sprawno$¢ wytwarzania energii, dla

' poszczegblnych rodzajow paliw, %

- biomasa (wytacznie kotly na paliwa drzewne, posiadajace

a) klase 5, zgodnie z certyfikatem zgodnosci z normg PN-EN > 86
303-5)

b) - gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy >102

C) - pompy ciepta typu (COP):
- powietrze/woda w punkcie pracy A2W35 >310(3,1)
-solanka/woda w punkcie pracy BOW35 > 430 (4,3)
- woda/woda w punkcie pracy W10W35 > 510 (5,1)
- bezposrednie odparowanie w gruncie/woda w punkcie > 430 (43)
pracy E4AW35
- powietrze/woda (dla celow wylacznie cwu) w punkcie > 290 (2.9)
pracy A15/W10-55

d) - system cieplowniczy > 98

e) - energia elektryczna >99
Wyposazenie instalacji w armatur¢ regulacyjng i systemy

4.3 : . Ny . TAK
elektronicznego sterowania pracg obiegow cyrkulacyjnych.
Minimalna klasa energetyczna napedow elektrycznych
pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i tadujacych

4.4  |niezintegrowanych z urzadzeniami w uktadzie IE2
przygotowania cieptej wody uzytkowej zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi ekoprojektu 7)
Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, .

. . . . D Zgodnie z
4.5 | obiegowych i tadujacych w uktadzie przygotowania cieplej . 13
i . . . ) rozporzadzeniem

wody uzytkowej spelnia wymagania dotyczace ekoprojektu

2.2 Projekt budynku

dla pomp cyrkulacyjnych bezdtawnicowych wolnostojacych i pomp cyrkulacyjnych bezdtawnicowych
zintegrowanych z produktami (o ile dotyczy).

13 Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu
dla wentylatorow nape¢dzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (o ile dotyczy).
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Opracowanie ponizsze ma charakter pomocniczy, zostalo opracowane na podstawie
aktualnego stanu prawnego i nie zwalnia od stosowania obowigzujacego prawa budowlanego:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Dz.U. 2013 nr 202 poz. 1129.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.
2012 poz. 462.oraz Dz.U.2013 poz.762, zmienionego rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1554

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej Dz.U.2015 poz.376

2.2.1 Proces projektowy

Proces projektowy (projekt) powinien sktada¢ si¢ z nastgpujacych etapow:

1. Koncepcji architektonicznej (architektura, charakterystyka energetyczna budynku
1 ukfad funkcjonalny).

2. Projektu budowlanego.
3. Projektow wykonawczych.
4. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2.2 Istotne elementy projektu

2.2.2.1 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
1. Zgodnie z wymogami prawa .

2.2.2.2 Geotechniczne warunki posadowienia.

1. Budynki energooszczedne o konstrukeji szkieletu drewnianego lub drewnopochodnego
bez podpiwniczenia nalezy budowaé¢ w miar¢ mozliwos$ci na ptycie fundamentowe;.

2. Wykona¢ badanie geotechniczne gruntu.
3. Nalezy wykona¢ badanie sprawdzajace zgodnos$¢ z projektem stopnia zaggszczenia
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warstw gruntu pod posadowieniem obiektu.

2.2.3 Projekt wykonawczy
2.2.3.1 Phta Fundamentowa

1. Cze$¢ opisowa:
a. ewentualna ilo$¢ gruntu, ktory musi zosta¢ wymieniony;
b. stopien zageszczenia i grubo$é warstwy kruszywa pod ptyta.
2. Zaleca si¢ rozdzieli¢ warstwy gruntu rodzimego od warstwy kruszywa pod ptyta
geowtokning.

3. Projekt Wod-Kan powinien uwzglednia¢ instalacje poprowadzone w warstwach
podbudowy pod plyta fundamentows.

4.Wyniesienie ptyty ponad poziom gruntu nie mniej niz 30 cm (w uzasadnionych przypadkach
mozna stosowaé inne rozwigzania);

5.Nalezy zaprojektowac :

— opaske dookota budynku z kruszywa przepuszczajacego wodg;

— 1izolacje pionowa i poziomg z XPS;

— w miar¢ potrzeb rozprowadzenie instalacji wodnych, elektrycznych, kanalizacyjnych
1 ogrzewania podpodtogowego w warstwie betonu (projekt instalacji);

— przepusty na dorowadzenie instalacji do pomieszczen oraz powietrza np. do kominka;

— zbrojenie obwodowe 1 poziome— zgodnie z obliczeniami statycznymi;

— doktadno$¢ ptyty betonowej po zatarciu: +/- Smm na dtugosci 10 m.

6.Projekt ptyty fundamentowej (czg$¢ rysunkowa);
- przekrdj pionowy;
- rzut zbrojenia;

- detale zawierajace materialy z czgsci opisowej;

2.2.3.2  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku

1. Ze wzgledu na specyfike Sciany zewnetrznej nalezy bezwzglednie zastosowac systemy
otwarte dyfuzyjnie czyli warstwy zewnetrzne o niskim oporze dyfuzyjnym, warstwy
wewngtrzne o odpowiednio wyzszym oporze dyfuzyjnym tak aby zapewnily ochron¢ przed
kondensacja pary wodnej w przegrodzie oraz szczelno$¢ powietrzng.

2. Pomiedzy podwaling a fundamentem nalezy zastosowa¢ hydroizolacj¢ oraz mase
wypelniajacg wyréwnujaca nieréwnosci fundamentu. W zalezno$ci od potrzeb nalezy
zastosowa¢ dodatkowo hydroizolacje pionowa.

3. Zaprojektowa¢ zewnetrzny system zacieniania okien od strony potudniowe]
1 zachodniej (lub wszystkich) z kaseta natynkowg lub zewngtrzng do zabudowy (tak aby
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zachowac szczelno$¢ powietrzng budynku).
4. W projekcie nalezy zamies$ci¢ rysunki zawierajace w szczegdlnosci detale:
— sposobu mocowania $ciany do ptyty fundamentowej;
—  sposoby polaczenia:
o $cian z innymi elementami budynku;
o stolarki (drzwi, okna), z konstrukcja $ciany, ptyta elewacyjna, paroizolacja;
o mocowanie systemu zacieniania okien do $ciany zewng¢trznej;
— detale potaczen paroizolacji z innymi elementami budynku;
—  przej$cia instalacji technicznej przez $ciany zewnetrzne;
— uszczelnienia hydroizolacyjne powierzchni podparapetowej;
— instalacje elektryczne nalezy poprowadzi¢ w peszlach samogasnacych.
5. Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmnie;j:
- uktady $cian z rozmieszczeniem elementow konstrukcyjnych;
- przekroje (przez $ciang, okno, drzwi, inne);
- detale potaczen wraz z przejsciem paroizolacji i hydroizolacji.

6. Nalezy opisa¢ kolejnos¢ prac podczas montazu.

2.2.3.3  Strop nad parterem

1. Elementy konstrukcyjne stropu nalezy wykona¢ w oparciu o obliczenia statyczne.

2. Stropy ze wzgledu na izolacje akustyczng oraz pojemno$¢ cieplng mozna odpowiednio
dociazy¢ poprzez zastosowanie warstwy betonu dociskowego na izolacji lub inne rozwigzanie
alternatywne.

3. Plyty sufitowe nalezy zamocowa¢ na odpowiedniej podkonstrukcji.

4. Nalezy zaplanowa¢ przejScia kanatdéw wentylacyjnych oraz pozostatych instalacji
technicznych w przestrzeni stropu.

5. W projekcie nalezy zamiesci¢ rysunki zawierajgce co najmniej detale:

— posadowienia stropu na §cianach no$nych;

— przejscia paroizolacji pomiedzy kondygnacjami;

— potaczenie plyt elewacyjnych w przestrzeni stropu.

6. Czgs¢ rysunkowa powinna zawierac:

— rzut elementdéw konstrukcyjnych stropu;

— przekroje;

— detale polaczen wraz z przejSciem paroizolacji 1 hydroizolacji

7. Nalezy opisac kolejnos¢ prac podczas montazu.
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2.2.34 Dach

. Konstrukcje dachéw nalezy projektowa¢ w taki sposdb aby zminimalizowac sily

poziome dziatajgce na $ciany zewnetrzne .

. W przypadku poddaszy uzytkowych ptyty sufitowe nalezy zamocowa¢ na odpowiedniej

podkonstrukcji.

. Nalezy zaplanowa¢ przej$cia kanaldow wentylacyjnych, kominéw spalinowych

1 dymowych oraz pozostatych instalacji technicznych przez wszystkie warstwy dachu
oraz uszczelni¢ w potaczeniu z paroizolacja i izolacja nakrokwiowa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ rysunki zawierajgce w szczegolnosci detale:
posadowienia dachu na $cianach nos$nych;

polaczenia paroizolacji ze $ciang zewngtrzna;

polaczenia ptyt elewacyjnych z izolacja nakrokwiowa;

mocowania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

okna polaciowe - montaz i sposodb polaczenia z paroizolacja i izolacja nakrokwiowa.

. Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmnie;j:

rzut elementoéw konstrukcyjnych dachu;
przekroje
detale potaczen wraz z przej$ciem paroizolacji i hydroizolacji

. Nalezy opisa¢ kolejnos¢ prac podczas montazu.

2.2.3.5 Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz CO

N

Rozmiesci¢ instalacje cieptej 1 zimnej wody w plycie fundamentowe;.
Zaprojektowac przepusty na przylacza instalacyjne.

. Instalacje kanalizacyjne nalezy projektowa¢ w warstwach podbudowy ptyty

fundamentowe;.
Przejscia instalacji teletechnicznej przez $ciany zewnetrzne.

. Dopasowac system dystrybucji ciepta do lokalnych mozliwosci z uwzglednieniem zasad

szczelno$ci powietrznej budynku oraz mechanicznej wentylacji.
Rozmiesci¢ instalacje z uwzglednieniem przekrojow.

. Cz¢s$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:

rzuty wszystkich instalacji budynku — powinny uwzglednia¢ rzeczywiste przekroje rur
1 kanatow instalacji CO, wod-kan 1 wentylacji;

rozmieszczenie 1 polaczenie urzadzen;

detale kolizji z elementami konstrukcyjnymi;

detale przejscia przez warstwy paroizloacji 1 hydroizolacji.

. Nalezy opisa¢ kolejnos¢ prac podczas montazu.

2.2.3.6  Elewacja budynkow drewnianych
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1. Warstwa zbrojagca wykonana z zaprawy mineralnej wzmocnionej widknem szklanym
Spelniajacg ponizsze parametry:

— sucha zaprawa mineralna,

— do aplikacji recznej i maszynowej,

— odporna na wystgpowanie rys, skurczowa,

— przyczepnos¢ zaprawy do welny drzewnej > 0,08 MPa,

— klasa reakcji na ogien A2-s1, dO,

— nasigkliwo$¢ woda: klasa W 2,

— wspoblczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p < 25.

2.7 uwagi na duza rozszerzalno$¢ wilgotnosciowa wetny drzewnej zalecana grubosé
warstwy zbrojacej to 7 — 8 mm, wykonywanej w dwoch etapach.

3.Zalecane jest stosowanie akcesoriow plastikowych (nie aluminiowych i stalowych)
takich jak: profile startowe, profile nad okienne, narozniki, profile okienne i drzwiowe
z uszczelka elastyczna, profile dylatacyjne.

4. Siatka zbrojaca z wiokna szklanego 0 zalecanych parametrach:

— tkanina z wiokna szklanego,

— splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

— wielko$¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

— ciezar powierzchniowy > 155 g/m?

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy 1 watku >28
dla probek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + >25
0,59 Ca(OH)2/ 1 dm?3)

5. Siatka musi by¢ zainstalowana/zatopiona w zewnetrznej czegsci zbrojenia a nie wceisnigta
do wnetrza zbrojenia.

6. Tynk silikonowy o ziarnie 2,0 mm wzmocniony wtoknem.

7. Izolacje ptyty fundamentowej i1 $cian budynku narazonych na dzialanie wody
rozpryskowej nalezy zazbroi¢ zaprawa odporng na dziatanie wilgoci.

8. Elewacje mozna projektowac rowniez jako wentylowane:

— na podkonstrukcji drewnianej wykonczone (deska szaldéwka lub innymi profilami z
drewna, plytami wtoknowo-cementowymi barwionymi w masie, ptytami wtoknowo-
cementowymi wykonczonymi tynkiem),

— na podkonstrukcji stalowo - aluminiowej wykonczonej panelami szklanymi lub
kamieniem naturalnym.
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3 ZamoOwienia publiczne

Jednostki organizacyjne Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
(dalej: ,,PGL LP”) zobowigzane sa do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej: ,,ustawa Pzp”).
Zawieranie umoéw na ustugi (wykonanie projektow) oraz roboty budowlane winno by¢
poprzedzone przeprowadzeniem postgpowan o udzielenie zamowien (z wyltaczeniem
zamoéwien, o ktérych mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) w jednym z tryboéw, okreslonych w art.
10 ustawy Pzp.

Co do zasady prezentowane ponizej rozwigzania nie powinny by¢ bezrefleksyjnie
stosowane przez zamawiajacego. Kazde zamowienie nalezy traktowaé¢ indywidualnie
I dobiera¢ warunki oraz kryteria pozacenowe adekwatnie do przedmiotu zméwienia.

Wypada tu zaznaczy¢, ze zaproponowane rozwigzania maja jedynie pomocniczy
charakter i nie jest intencja Zespotu, by byty bezkrytycznie kopiowane do specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia opracowywanych przez jednostki PGL LP. Chocby ze wzgledu
na mozliwo$¢ zmiany stanu prawnego miedzy publikacja niniejszego opracowania a terminami
wszczynania postgpowan o udzielenie zamowienia.

W przypadku zamawiania ustug projektowych, w szczegdlnosci gdy dotycza one
obiektow o nietypowym charakterze, warta rozwazenia jest mozliwos¢ zorganizowania
konkursu, o ktorym mowa w art. 110 1 nastgpnych ustawy Pzp.

Podkreslenia rowniez wymaga, ze to kierownik zamawiajacego odpowiada
za przygotowanie 1 przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zamdwienie
publiczne ma za$ by¢ przygotowane i1 przeprowadzone w sposdb zapewniajgcy zachowanie
uczciwe] konkurencji 1 roéwne traktowanie wykonawcéw oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalnosci 1 przejrzystosci

3.1 Wybor procesu inwestorskiego — ,najpierw projekt, potem
wykonanie” czy ,,zaprojektuj i wybuduj”

Wybdr S$ciezki realizacji procesu inwestycyjnego bedzie w znaczacym stopniu
determinowal po6zniejsza realizacje oraz realny wptyw inwestora na efekt koncowy, ktory
zamierza osiggnaé. Decyzja o roztozeniu inwestycji na jeden (zaprojektuj i wybuduj) lub kilka
etapow (najpierw projekt, potem wykonanie) nalezy wytgcznie do zamawiajgcego.

Nalezy starannie rozwazy¢ wszystkie wady 1 zalety przyjmowanego rozwigzania
w odniesieniu do potrzeb konkretnej inwestycji.
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Ponizsze zestawienie opracowano na podstawie dotychczasowych praktyk zwigzanych
z prowadzeniem postepowan na roboty budowlane'*.

Inwestor ma duzo czasu na projekt
inwestycyjny

Mniejsze ryzyko
Inwestor ma wiekszy wplyw na projekt
budynku

Inwestycje skomplikowane
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za bledy
projektowe

Dodatkowy nadzér inwestycji przez
projektanta

Rozlozenie procesu na kilka etapow

3.2 Dokumentacja projektowa

Mniej czasu na realizacj¢ inwestycji

Konieczne jest dokladne opracowanie PF-U
Wigksze ryzyko — wieksze zaufanie do
wykonawcy

Wyzszy komfort inwestora, ale mniejszy wplyw
na rozwigzania z jakich bedzie korzystat
ryzyko otrzymania nizszego standardu
Inwestycje proste i powtarzalne

Architekt po stronie wykonawcy

Inwestor eliminuje wlasna prace nad
weryfikacjg i odbiorem prac projektowych i
pozwolenie na budowe

Jeden przetarg, ograniczona ilos¢ pytan o
projekt

3.2.1 Przykladowe warunki udzialu w postepowaniu dla wykonawcow
ubiegajacych si¢ o zamowienie projektu budynku uzytecznoSci

publicznej

Warunki udziatu w postgpowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp):

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odr¢bnych przepiséw — Zamawiajacy nie opisuje, nie wyznacza
szczegdtowego warunku w tym zakresie — nie wymaga potwierdzenia spetniania tego
warunku; Zamawiajacy uzna ten warunek za spelniony na podstawie ztozonego przez

Wykonawce o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie opisuje, nie wyznacza
szczegotowego warunku w tym zakresie — nie wymaga potwierdzenia spetniania tego
warunku; Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony na podstawie ztozonego przez
Wykonawce oswiadczenia o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowej — okreslenie warunkow:

14 Opracowanie na podstawie ,,Szkieletowe prefabrykowane budownictwo szkieletowe — potrzeby inwestora,
wymagania wykonawcy, putapki na budowie” Tomasz Balcerowski , Puszczykowo lipiec 2017 r.
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a) wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich ....*° lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie,
wykonat co najmniej jedng ustluge odpowiadajaca swoim rodzajem i wartoscia
ustudze stanowigcej przedmiot zamowienia, przy czym Zamawiajacy uzna
za odpowiadajaca ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji projektowe;j
budynku uzytecznosci publicznej o szkieletowej konstrukcji drewnianej wraz
z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i wentylacyjnymi

powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz ...... m?, kubaturze nie mniejszej niz

...... m?® oraz warto$ci co najmniej ............... zt brutto;

b) wykonawca musi wykazaé, ze przy realizacji zamoéwienia bedzie dysponowat
nastgpujacymi osobami:

I. architektem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen;

Ii. architektem posiadajgcym dorobek w  projektowaniu  obiektow
w technologii drewnianej — min. ..... obiekty.

W celu potwierdzenia spetniania warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej
lub zawodowej Wykonawca sktada:

a) wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich ....1° lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy
te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami,
0 ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
narzecz ktérego dostawy byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow — o$wiadczenie wykonawcy — potwierdzajacy, ze Wykonawca
wykonat co najmniej jedng usluge odpowiadajaca swoim rodzajem i wartoscia
ustudze stanowigcej przedmiot zamodwienia, przy czym Zamawiajacy uUzna za
odpowiadajagcg ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji projektowe;j
budynku uzyteczno$ci publicznej o szkieletowej konstrukcji drewnianej wraz
z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i wentylacyjnymi

powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz ...... m?, kubaturze nie mniejszej niz

...... m® oraz warto$ci co najmniej ............... zt brutto;

15 Zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.
poz. 1126, dalej: ,,rozporzadzenie™) okres ten wynosi 3 lata, jednak w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji zamawiajgacy moze dopusci¢, aby wykaz dotyczyt ustug w okresie dtuzszym niz 3 lata — § 2 ust. 5
pkt 2 rozporzadzenia.

16 Zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.
poz. 1126, dalej: ,,rozporzadzenie™) okres ten wynosi 3 lata, jednak w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji zamawiajacy moze dopusci¢, aby wykaz dotyczyt ustug w okresie dtuzszym niz 3 lata — § 2 ust. 5
pkt 2 rozporzadzenia.
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b) wykaz 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
odpowiedzialnych za $§wiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zmoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami — potwierdzajacy, ze Wykonawca
dysponuje: architektem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen oraz
architektem posiadajagcym dorobek w projektowaniu obiektow w technologii
drewnianej — min. ..... obiekty.

Zgodnie z art. 22a ustawy — Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spelniania warunkoéw
udzialu w postgpowaniu, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nimi stosunkéw prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnié¢
Zamawiajacemu, ze realizujagc zmowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zmowienia.

3.2.2 Przykladowe poza cenowe kryteria oceny ofert

1. Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia i majacej znaczacy wptyw
na jako$¢ wykonania zaméwienia — do$wiadczenie projektanta w sporzadzaniu
projektow  budynkow w technologii  szkieletowej konstrukcji — drewnianej
prefabrykowanej wraz z instalacjami, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
.......... 1 kubaturze nie mniejszej niz ......

a. 1 budynek .... pkt
b. 2 budynki ....... pkt
c. maksymalnie .... punktow
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3.3 Budynki uzytecznosci publiczne]

3.3.1 Przykladowe warunki udzialu w postepowaniu dla wykonawcow
ubiegajacych sie 0 wykonanie budynkéw uzytecznosci publicznej

1. Wykonanie nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone w okresie ostatnich ........ 7 ]at przed terminem sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci byt krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 budynku
uzytecznosci  publicznej o  szkieletowej  konstrukcji ~ drewnianej
prefabrykowanej wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi,
teletechnicznymi i wentylacyjnymi, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz ....
m? i kubaturze nie mniejszej niz... m®.

2. Dysponowanie®s:

a. kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz co
najmniej .... letnie dos$wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji
kierownika budowy tego typu budynkow;

b. kierownikiem robot sanitarnych posiadajacym uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz co najmniej .....-letnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji kierownika robot;

c. kierownikiem robot elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych oraz co najmniej ...... -letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika robot;

d. kierownikiem robot telekomunikacyjnych posiadajacym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
oraz co najmniej ....... -letnie doswiadczenie zawodowe w pelieniu funkcji
kierownika robot.

3. W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 22 ustawy wykonawca musi przedstawic :

a. zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b. sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu;

C. zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonaniu zamoéwienia
publicznego;

d. czy podmiot, na zdolno$ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczy wyksztatcenia, kwalifikacji

17 Przepisy pZP dopuszczaja rozszerzenie okresu w jakim wykonawca wykonat podobne zamowienie
18 zamawiajacy okresla warunki udzialu w postepowaniu
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zawodowych lub doswiadczenia, realizuje roboty budowlane lub ushugi,
ktérych wskazane zdolnos$ci dotycza.
4. Warunki ekonomiczne zdolno$¢ finansowa
5. Zakres podstawowych czynnosci dla pracownikéw zatrudnionych na umowe o
prace:
a. konstrukcja elementow prefabrykowanych w zaktadzie,
b. montaz budynku na budowie.

3.3.2 Przykladowe poza cenowe Kkryteria oceny ofert!® dla postepowan
na wylonienie wykonawcy budynkow uzytecznosci publicznej

1. Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia i majacej znaczacy wpltyw
na jako$¢ wykonania zaméwienia- doswiadczenie kierownika budowy w kierowaniu
robotami polegajacymi na budowie budynku o konstrukcji drewnianej prefabrykowane;j
wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
i wentylacyjnych o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz .......... 1 kubaturze nie
mniejszej niz ......

a. zanp. | budynek ...... pkt

2. maksymalnie w tym kryterium ....... pkt
3. Przedhuzenie okresu rekojmi o kazdy rok powyzej ponad 5 lat ...... punktéw —
maksymalnie w tym kryterium ........ pkt.

4. Wykonanie budynkow drewnianych o podobnych lub wyzszych parametrach
(powierzchnia uzytkowa) w stosunku do zamowienia:
a. za kazdy budynek wykonany w okresie ostatnich ..... lat we wskazanej] w
zamoOwieniu technologii ..... punktéw nie wigcej niz ..... punktow.

19 proponowane kryteria sg przyktadem i nie mogg by¢ bezrefleksyjnie stosowane
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3.4 Budynki mieszkalne oraz gospodarcze

3.4.1 Przykladowe warunki jakie mozna postawi¢ wykonawcom
ubiegajacym sie 0 zamowienie budynku mieszkalnego

1. Wykonanie nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo

ukonczone w okresie ostatnich ........ 20 Jat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci byt krotszy — w tym okresie, cO najmniej .... budynku/ow
o0 szkieletowej konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz z instalacjami

sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i wentylacyjnymi, o powierzchni

uzytkowej nie mniejszej niz ....... m? i kubaturze nie mniejszej

1112 m?® o warto$ci nie mniejszej niz .............

. Dysponowanie?!:

a. kierownikiem budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno — budowlanej oraz co najmnie;j .... letnie
doswiadczenie zawodowe w pehieniu funkcji kierownika budowy tego typu
budynkdow;

b. kierownikiem robot sanitarnych posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz co
najmniej .....-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika robot;

c. kierownikiem robot elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz co najmniej ...... -letnie do$wiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji kierownika robot.

3. W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach

okreslonych w art. 22 ustawy wykonawca musi przedstawic :

a. zakres dostgpnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu;

b. sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu;

c. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonaniu zaméwienia publicznego;

d. czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczy wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, realizuje roboty budowlane lub ustugi , ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

4. Warunki ekonomiczne zdolno$¢ finansowa
5. Zakres podstawowych czynnos$ci dla pracownikow zatrudnionych na umowg o prace:

a. konstrukcja elementéw prefabrykowanych w zaktadzie,
b. montaz budynku na budowie.

2 Przepisy pZP dopuszczajg rozszerzenie

21

zamawiajacy okresla warunki udzialu w postgpowaniu
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3.4.2 Przykladowe poza cenowe kryteria oceny ofert?? dla wykonawcéw
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie wykonania budynku mieszkalnego

1. Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia i majgcej znaczacy wptyw
na jako$¢ wykonania zamowienia- do§wiadczenie kierownika budowy w Kierowaniu
robotami polegajacymi na budowie budynku o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej
wraz z wykonaniem niezbednych instalacji o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
.......... 1 kubaturze nie mniejszej niz ......

a. zanp. 1 budynek ...... pkt

b. maksymalnie w tym kryterium ....... pkt
2. Przedluzenie okresu rekojmi o kazdy rok powyzej ponad 5 lat ...... punktow —
maksymalnie w tym kryterium ........ pkt.

3. Wykonanie budynkéw drewnianych o podobnych lub wyzszych parametrach
(powierzchnia uzytkowa) w stosunku do zamowienia:
a. za kazdy budynek wykonany w okresie ostatnich ..... lat we wskazanej w
zamoéwieniu technologii ..... punktéw nie wiecej niz ..... punktow.

22 proponowane kryteria sg przyktadem i nie mogg by¢ bezrefleksyjnie stosowane
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