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SPECYFIKACIE TECHNICZNE - WARUNKI REALIZACII USLUG

Konserwacja, utrzymanie i naprawy sygnalizacji $wietinych, znakéw aktywnych
i oSwietlenia drogowego w ciagu drog wojewddzkich na terenie administrowanym
przez Zarzad Dréog Wojewoédzkich w Opolu z podziatem na zadania w 2025 roku

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna - Warunki realizacji ustug (ST-WRU) jest integralng czescig
zamoOwienia pn.: ,Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji S$wietlnych, znakdéw aktywnych
i punktow swietinych (osSwietlenia) w ciggu drédg wojewoddzkich na terenie administrowanym
przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu z podziatem na zadania”. Wymagania opisane w ST-
WRU stanowig podstawe do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru
ustug.

1.1. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje: ustugi konserwacji, przegladu, pomiaréw ochronnych, oraz naprawe
uwidocznionych w trakcie eksploatacji wad, drobne prace remontowe, oraz wykonania napraw
zwigzanych z wystgpieniem kolizji, aktéw wandalizmu, zniszczen i innych zdarzen losowych.
Wymagania w niniejszych ST-WRU stanowigq podstawe do przygotowania oferty oraz
zorganizowania, wykonania i odbioru ustug. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dot. urzadzen elektrycznych i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zamoéwienie nie
obejmuje zmian programu sygnalizacji swietlnych oraz ingerencji w program sygnalizacji.

1.2. LOKALIZACIA

Zaméwienie obejmuje konserwacja i utrzymanie sygnalizacji $wietlnych, znakéw aktywnych i
punktéw sSwietlnych (os$wietlenia) zlokalizowanych w ciggu drég wojewddzkich bedacych
w utrzymaniu ZDW Opole, na ktorych sa zlokalizowane takie urzadzenia jak: sygnalizacje
Swietlne, znaki aktywne i oswietlenie uliczne.

2. ZASADY PROWADZENIA PRAC

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dot. urzgdzen
elektrycznych i bezpieczenstwa ruchu drogowego, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.1. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYKONYWANIA USLUG

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca w czasie wykonywania ustug (prac,
czynnosci, itp.) w pasie drogowym drég wojewddzkich (na jezdni lub chodniku), zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu (opracowanym przez Wykonawce na caty okres trwania
umowy), zaopiniowanym przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach nizszej kategorii (w
przypadku skrzyzowan drég wojewddzkich z drogami powiatowymi/gminnymi) oraz
zatwierdzonym przez Marszatka Wojewoddztwa Opolskiego (w celu zatwierdzenia projekt nalezy
ztozy¢ do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Opolskiego ul. Piastowska 14). Zastosowane oznakowanie wykorzystane bedzie przez caty okres
waznosci projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do
zatwierdzenia nowego projektu organizacji ruchu, jesli uprzedni straci waznosc.

Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, celem zatwierdzenia komplet oznakowania pionowego
tj. znakdw, tablic, lamp ostrzegawczych itp. zgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu. Przedmiotowe oznakowanie wykorzystane bedzie przez catly okres waznosci projektu
czasowej organizacji ruchu.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU CZASOWE] ORGANIZACJII RUCHU NA
CZAS WYKONANIA UStUG
Projekt winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220 poz.
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2181) Projekt organizacji ruchu winien uwzglednia¢ specyfike prowadzonych ustug oraz
zawierac¢ typowe schematy dla mozliwych lokalizacji prowadzenia prac, w tym z uwzglednieniem
skrzyzowan, roznych przekrojow drog itp. W przypadku utraty waznosci projektu organizacji
ruchu, Wykonawca winien opracowa¢ nowy projekt oraz uzyskac jego zatwierdzenie zgodnie z
opisem w pkt. 2.1.

3. TERMINY REALIZACII USLUG

Wykonawca zapewni calodobowa dyspozycyjnoéé i kontakt telefoniczny dla realizacji
przedmiotowego zamowienia. Realizacja zadania bedzie nastepowata zgodnie z ponizszymi
warunkami:

1) Utrzymanie sygnalizacji $wietlnych, znakéw aktywnych i stupdw oswietleniowych na biezgco.
2) Usuwanie awarii na telefoniczne powiadomienie i/lub pisemne zlecenie Zamawiajqcego,
przekazane faksem lub poczta elektroniczna.

3) W przypadku zaistnienia awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic¢
do jej likwidacji w trybie awaryjnym, co oznacza przystgpienie do jej usuwania:

- dla sygnalizacji swietlnych bezwzglednie w ciggu 3 (trzech) godzin od powiadomienia/zlecenia
telefonicznego, poczta elektroniczng, faksem,

- dla znakow aktywnych i os$wietlenia drogowego w ciggu 12 godz. liczac od momentu
telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego pocztg elektroniczng,
faksem

4) W przypadku zaistnienia awarii prace zwigzane z jej likwidacja nalezy wykonywac
nieprzerwanie az do momentu uzyskania 100% sprawnosci urzadzenia (dopuszcza sie celowe
przerwy w usuwaniu skutkéw awarii zwigzane z specyfikg prac np. przerwy technologiczne,
oraz przerwy spowodowane czasem oczekiwania na zakup/dostawe odpowiednich czesci
zamiennych i materiatow).

5) W przypadku uszkodzen spowodowanych czynnikami zewnetrznymi np. wypadkami
drogowymi, aktami wandalizmu, itp. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do ich
likwidacji:

- dla sygnalizacji $wietlnych bezwzglednie w ciagu 3 (trzech) godzin od powiadomienia/zlecenia
telefonicznego, poczta elektroniczng, faksem, oraz

- dla znakdéw aktywnych i oswietlenia drogowego w ciggu 12 godzin liczac od momentu
telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego poczta elektroniczna,
faksem .

- W takich sytuacjach Wykonawca dokona niezbednych zabezpieczen terenu, uczestnikéw
ruchu drogowego, urzadzen sygnalizacyjnych oraz stupéw i lamp os$wietleniowych.

6) W sytuacji gdy w wyniku uszkodzen, zaistnieje bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikéow drogi (np. poprzez porazenie pradem, przewrdcenie masztu) przystgpienie
do zabezpieczenia miejsca zdarzenia nastepuje niezwitocznie tj. w ciggu 2 godzin liczac
od momentu telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego poczty
elektroniczng, faksem.

Catodobowa dyspozycyjnos¢ telefoniczna powinna by¢ uwzgledniona przez Wykonawce
w czesci I Oferty Wykonawcy tj. kosztach ryczattu kwartalnego utrzymania sygnalizacji
Swietlnych, znakéw aktywnych i o$wietlenia ulicznego.

4. MATERIALY I SPRZET

4.1. Do uzycia zostang dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1)  Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Krajowych Ocen Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1) i ktore
spetniajg wymagania specyfikacji.

4.2. W koszt ryczattu kwartalnego utrzymania sygnalizacji $wietlnych , znakéw aktywnych oraz
o$wietlenia ulicznego winno by¢ wliczone przeglady i konserwacja z drobnymi materiatami
eksploatacyjnymi i pomocniczymi: zasuwy, rygle, kable sygnalizacyjne i zasilajace
(wymiana kabli w ilosci do 10mb), $ruby, bezpieczniki, farba, spirytus, spoiwo cynowe,
izolacja, kalafonia, regulatory napiecia (tadowania) oraz dojazd do przedmiotu
zamoéwienia.



4.3. O koniecznosci wymiany materiatéw wyniklych z usterek, awarii i wad sygnalizacji
Swietlnych, znakéw aktywnych i oswietlenia ulicznego, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie Zamawiajacego. Po wykonaniu napraw i ewentualnego montazu nowych
elementow Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie atesty, certyfikaty, gwarancje
instrukcje itp. na wbudowane materialy lub urzadzenia. Nowy wymieniony element
powinien spetniac takie same lub lepsze wymagania w zakresie jakosci, rodzaju materiatu
, rodzaju konstrukcji jak element ulegajacy wymianie. Wszelkie odstepstwa od tych
wymogoéw muszg by¢ akceptowane przez Kierownika Oddziatu Terenowego badz osobe
wskazang przez Kierownika Oddziatu.

4.4. Wykonawca uzyje sprzetu niezbednego i adekwatnego do wykonywanych prac, przy
uwzglednieniu minimalnych zaktécen w ruchu drogowym i ucigzliwosci dla otoczenia, wg
szczegdtowych uzgodnien i akceptacji zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy to ew. prac
prowadzonych w obrebie i na jezdni.

5. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami ustaw: prawo o ruchu drogowym, o

drogach publicznych, odpadach, oraz zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

6. WYKONANIE USLUG

6.1. TECHNICZNE WYMAGANIA DLA USLUG

a) Wykonawca winien kontrolowa¢ sygnalizacje $wietlne, znaki aktywne, os$wietlenie uliczne
i urzadzen pod wzgledem zabezpieczenia przed wilgocig, zwarciami oraz dostepem o0sdb
postronnych, a takze winien sprawdza¢ stan sterownikdéw, potaczen elektrycznych,
przewoddéw roboczych oraz urzgadzenia ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej.

b) Wykonawca winien wykonywac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN-S i napieciu
znamionowym 230 V, badania rezystancji w obwodach instalacji elektrycznej o uktadzie TN-
S i napieciu znamionowym 230V, badania wytgcznikéw réznicowopradowych oraz rezystancji
uziemien - w drugim kwartale br. (kwiecien) oraz kazdorazowo po dokonaniu napraw.
Badania wymienione powyzej winny by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajacq
uprawnienia do wykonywania pomiaréw w zakresie ochronny przeciwporazeniowej do 1kV. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ operat pomiarowy wraz z kopiami dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia osoby wykonujacej pomiary, ktéry kazdorazowo nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu - dotyczy znakéw aktywnych i sygnalizatoréow zasilanych z sieci
energetycznej.

c) W przypadku gdy Wykonawca sam bedzie posiadat wiedze o awarii przystepuje niezwtocznie
do jej usuniecia powiadamiajac rowniez o tym Zamawiajacego, wykonujac przy tym doktadng
dokumentacje fotograficzna.

d) Kazda naprawa poza naprawami ujetymi w ofercie wymaga potwierdzenia zlecenia przez
Zamawiajacego (pisemnie, faks, e-mail). W przypadku koniecznosci wykonania robét
nieprzewidzianych w Formularzu ofertowym Wykonawca przedtozy kalkulacje robdt wg cen
i czynnikdw cenotworczych zgodnych z Formularzem ofertowym, celem wczesniejszej
akceptacji Zamawiajacego.

e) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzania notatek dot. koniecznosci usuwania awarii
zaréwno znakdw i urzadzen bedacych na gwarancji jak réowniez, ktérych okres gwarancji juz
uptynat, oraz przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidtowosciach
Zamawiajgcemu.

f) Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik eksploatacji dla sygnalizacji swietlnych oraz
karty przegladu/serwisowe dla znakéw aktywnych i oswietlenia ulicznego. Adnotacje
w dzienniku oraz kartach przegladu/serwisowych winny zawieraé co najmniej :
- rodzaj urzadzenia (sygnalizacja/znaki/oswietlenie) wraz z lokalizacja,

date wykonanych przegladéw,

date i zakres napraw biezacych,

date i zakres napraw awaryjnych (zdarzenia losowe),

czas wytaczenia sygnalizacji.

Wzory Karty przegladu/serwisowej dla znakéw aktywnych i osSwietlenia ulicznego stanowig
zataczniki nr 1 i nr 2 do ST-WRU.
Dziennik eksploatacji dla sygnalizacji $wietlnych stanowi zatgcznik nr 3 do ST-WRU.



g) W przypadku naprawy lub wymiany stupdw oswietlenia drogowego wraz z fundamentami
i oprawg po uszkodzeniach spowodowanych czynnikami zewnetrznymi tj. wypadkami
drogowymi, aktami wandalizmu, bardzo silnym wiatrem Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do jej likwidacji w ciggu 12 godzin od momentu powiadomienia. Jednakze w
sytuacji gdy w wyniku uszkodzen, istnieje zagrozenie bezpieczenstwa (np. porazenie pradem,
przewrdcenie masztu) przystgpienie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia nastepuje
niezwtocznie tj. w ciaggu 2 godzin od powiadomienia.

6.2. WARUNKI REALIZACII USLUGI DLA KONSERWACII, PRZEGLADOW I BIEZACEGO
UTRZYMANIA SYGNALIZACII SWIETLNYCH

W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do:

a) Uzgadniania z Zamawiajacym i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kazdej ingerencji
Wykonawcy w program sygnalizacji $wietlnych oraz rodzaju Zrédet Swiatta.
Zabrania sie samowolnej zmiany programoéw pracy sygnalizacji Swietlnej tj. bez

wczesniejszego porozumienia z Zamawiajgcym.

b) Dokonywania w ramach konserwacji i utrzymania sygnalizacji $wietlnych, rozliczanej w
systemie ryczattowym, przegladow pracy i stanu technicznego sygnalizacji swietlnych oraz
zwigzanych z nimi urzadzen zasilajacych, w tym:

— objazdu wszystkich punktéw sygnalizacyjnych, co najmniej raz na kwartat,

czyszczenia i wymiany soczewek, odbty$nikéw, oprawek oraz przepalonych zaréwek i diod
LED,

czyszczenia i malowania obudéw sterownikéw i szafek licznikowych w miejscu powstawania
korozji,

— czyszczenia aparatu sterowniczego,

— czyszczenia ze Sniegu, btota sygnalizatoréow celem zapewnienia prawidtowej pracy
urzadzenia,

— kontroli pracy sterownikow, w tym: poprawnosci wysSwietlania sygnatéw, uktadow
zabezpieczen, regulacji zegara dobowego oraz czyszczenie aparatu sterowniczego,

- badania i dostrajania indukcyjnosci petli oraz innych detektoréw ruchu,

sprawdzenia potaczenia elektrycznego okablowania w gtowicach taczeniowych, dokonywania
dokrecenia stykow na listwach potaczeniowych,

— kontroli prawidtowosci dziatania pracy przyciskow dla pieszych,

— kontroli stanu okablowania sygnalizacji,

- lokalizacji i naprawy uszkodzen linii kablowej zasilania,

- wymiany uszkodzonych przewodoéw zasilajacych w stupach i wysiegnikach,

utrzymania stanu pracy sterownika zgodnie z obowigzujgca dla danego punktu sygnalizacji
Swietlnej dokumentacjg (min. zmiana czaséw letni - zimowy, zmiana programoéw sygnalizacji
w zaleznosci od pory dnia oraz warunkow ruchu, poprawne dziatanie akomodacji i wzbudzen),

- usuwania awarii sterownika oraz uszkodzonych elementéw elektronicznych,

raz w roku (kalendarzowym) dokonania odnowy malarskiej elementéw sygnalizacji i szaf
sterowniczych, wg wskazan Zamawiajacego,

odnawiania i uzupetniania brakujacych napisow informacyjnych na stupach i szafkach
sterowniczo-zabezpieczeniowych,

- wnioskowania o przeprowadzenie ewentualnych remontéw na podstawie biezgcej oceny
stanu technicznego urzadzen sygnalizacji Swietlnych,

- prowadzenie dziennikow eksploatacji dla kazdego obiektu - sygnalizacji,
wykonanie pomiaréw uziemienia ochronnego - 1 raz w roku i przedtozenie wynikéw

do tut. Oddziatu,
- wady powstate na etapie eksploatacji zostang kazdorazowo stwierdzone ( protokot

lub notatka) przez Majstra Oddziatlu w obecnosci Wykonawcy, a ich likwidacja potwierdzona

pisemnym zleceniem,

- w przypadku prowadzenia ustug przez obce firmy w rejonie urzadzen sygnalizacyjnych
Wykonawca prowadzi nadzér techniczny, celem unikniecia uszkodzen lub zniszczen urzadzen,
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- utrzymania sterownika i urzadzen w stanie zgodnym z wymogami przepisow PBUE -
wykonania pomiaréw ochronnych urzadzen elektrycznych sygnalizacji (pomiar skutecznosci
zerowania ochronnego sterownikéw, sygnalizatoréw oraz pomiar rezystancji kabli) - 1 raz w
roku oraz w po dokonaniu napraw.

c) dokonywania co najmniej raz na kwartat rutynowych przegladow pracy i stanu
technicznego urzadzen sygnalizacji $§wietlnych oraz na kazdym punkcie sygnalizaciji :

- sprawdzenie dziatania programoéw na skrzyzowaniu,
- wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwpozarowej,

— usuwanie zawieszen powstatych w wyniku przerw w zasilaniu , z jednoczesnym petnym i
ciggtym koordynowaniem w podlegtymi jednostkami energetycznymi termindw i czasu
przerw w dostawie energii,

- konserwowanie zamkoéw, rygli, a przed nastaniem okresu zimowego zabezpieczenia zamkow
srodkami niezamarzajgcymi,

- sporzadzanie notatek w dziennikach eksploatacji dla kazdego obiektu z wykonywanych
czynnosci oraz przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

6.3. WARUNKI REALIZACJI USLUGI DLA KONSERWACJI, PRZEGLADOW I BIEZACEGO
UTRZYMANIA ZNAKOW AKTYWNYCH I OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ
CZYNNOSCI NIE STANOWIACE KONSERWACJI, PRZEGLADOW I BIEZACEGO
UTRZYMANIA

a) 1 raz na kwartat Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konserwacji, przegladu
i biezacego utrzymania (rozliczanych w systemie ryczattowym) znakéw aktywnych
oraz oswietlenia ulicznego oraz zwigzanych z nimi urzadzen zasilajacych.

Konserwacja, przeglad i biezace utrzymanie znakéw aktywnych oraz oswietlenia ulicznego
obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania lamp oswietleniowych, znakéw aktywnych i urzadzen
zasilajgcych (panele stoneczne, akumulatory),

- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen mechanicznych i elektrycznych,

- sprawdzanie stabilnosci i jako$ci mocowania konstrukcji gwarantujacych bezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu drogowego,

- sprawdzanie zabezpieczen przed zagrozeniami zwigzanymi z uszkodzeniami i dewastacja,

- konserwowanie zamkow, rygli, a przed nastaniem okresu zimowego zabezpieczenie zamkdow
Srodkami niezamarzajgcymi,

— utrzymanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych stupdw oswietleniowych w stanie
zapewniajacym brak dostepu do wnek stupowych osobom postronnym oraz wymiana
uszkodzonych zamknie¢ wnek stupowych,

- wykonanie przegladéw oswietlenia ulicznego i urzadzen o napieciu zasilania 230V wraz z
niezbednymi pomiarami eksploatacyjnymi zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego -w ciggu
realizacji przedmiotowego zamdwienia jeden raz w roku,

- coroczne ogledziny stupdw oswietlenia drogowego,

- prowadzenie dziennikow eksploatacji dla kazdego obiektu o$wietlenia drogowego.

b) czynnosci nie objete konserwacja i biezacym utrzymaniem

Naprawy znakéw aktywnych i oSwietlenia drogowego spowodowane np. wypadkami, aktami
wandalizmu, itp. czynnikami zewnetrznymi, a takze naprawy awarii spowodowanych zuzyciem
elementéw (czynnosci nie objete konserwacjq i biezagcym utrzymaniem), obejmujg wymiane
uszkodzonych/zniszczonych elementéw, a w szczegdlnosci: stupka przeszkodowego U-5 c
wraz ze znakiem aktywnym C-9, stupka stalowego, panelu stonecznego, akumulatora
zelowego, znakdédw D-6, stupa osSwietleniowego, wysiegnika fundamentu stupa
o$wietleniowego, oprawy stupa os$wietleniowego, zarowki.

Za uszkodzony/zniszczony element nalezy uwazacé element nie nadajacy sie do ponownego
wbudowania lub uzytkowania (np. element, ktéry uznat uszkodzenia w wyniku zdarzen
drogowych takich jak np. wypadki, akty wandalizmu itp.).

Elementy - sq to wszystkie materiaty, podzespoty, urzadzenia elektroniczne itp. sktadajqce
sie na catosc sprawnego funkcjonowania znakéw aktywnych i oswietlenia ulicznego, zatem sg
nimi takze znaki i pylony, stupki, kable, puszki, regulatory napiecia, sterowniki, akumulatory,
stupy os$wietleniowe, fundament stupa oswietleniowego, oprawy stupa os$wietleniowego,
zarowki, itp. Po dokonaniu naprawy nalezy wykona¢ przeglad, w tym kontrole dziatania i
pomiary elektryczne znakow aktywnych i o$wietlenia ulicznego.
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c) Dbatos¢ o estetyke oraz inne drobne prace konserwacyjno-remontowe obejmuje :
- dbatos¢ o wyglad znakéw aktywnych oraz punktéw $wietlnych (czystosc),

- czyszczenie ze $niegu i btota paneli stonecznych celem zapewnienia prawidtowej pracy
urzadzen przez nie zasilane,

- sprawdzanie znakdéw aktywnych pod wzgledem poprawnego umieszczenia oraz
zabezpieczenia antykorozyjnego, odnawiania powtok malarskich na biezgco w miejscu
wymagajgcym takich prac (nie dotyczy urzadzen bedacych na gwarancji),

- czyszczenie i odnawianie obudow sterownikow i szafek licznikowych w miejscu powstawania
korozji lub uszkodzen, usuwanie na biezaco naklejek oraz graffiti,

- oczyszczenie wnetrza szaf sterownika oraz licznikow z kurzu, pytéw itp.
- sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze oraz okreslenie stopnia jego zuzycia,

- kontrola i regularne czyszczenie zaciskéw przy akumulatorach.

7. KONTROLA USLUG

Przedstawiciele Zamawiajgcego beda dokonywali biezacej, niezaleznej kontroli stanu sygnalizacji
$wietlnych, znakéw aktywnych i oswietlenia ulicznego. Wszelkie uwagi i zgtoszenia dot. usterek
i nieprawidlowego dziatania urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie
awaryjnym. Wszystkie materiaty wbudowane, a nie spetniajagce wymagan ustalonych przez
Zamawiajacego zostang odrzucone przez Zamawiajgcego. Elementy nie spetniajgce wymagan
Zamawiajgcego zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. ODBIOR USLUG

Odbior ustug konserwacji, przegladow i biezacego utrzymania bedzie sie odbywat
miesiecznie na podstawie niezaleznej kontroli stanu sygnalizacji Swietlnych, znakéw aktywnych
i oSwietlenia ulicznego, wykonanej przez przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz oparciu o dziennik
eksploatacji sygnalizacji $wietlnych oraz kart przegladu/serwisowych prowadzonych przez
Wykonawce. Prawidlowe wykonanie ustugi bedzie potwierdzone protokdtem odbioru ustug
ryczattowych oraz kosztorysowych.

9. CENA JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE]
Czesc I - Konserwacja, przeglady i biezace utrzymanie - ryczatt

¢ Koszt ryczattu miesiecznego konserwacji, przegladu i biezacego utrzymania
sygnalizacji $wietlnych, znakéw aktywnych i oswietlenia ulicznego obejmuje
oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym, przeglad i konserwacje wraz z robocizng
i sprzetem (samochod dostawczy, podnosnik, drabina) jak i materiatami pomocniczymi i
eksploatacyjnymi: zasuwy, rygle, kable sygnalizacyjne i zasilajace (wymiana kabli w ilosci do
10mb), sruby, bezpieczniki, farba, spirytus, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia, wymiane
przepalonych Zzaréwek i diod LED sygnalizacji $wietlnej oraz regulatoréw napiecia (tadowania)
i sterownikéw w znakach aktywnych i oswietleniu), itp.

Czesc I1I - Naprawy, nie stanowiace konserwacji, przegladéw i biezacego utrzymania

Cena jednostki rozliczeniowej czes$¢ II - Cena jednostkowa na wymiane wyszczegdlnionych
elementow znakdéw aktywnych, sygnalizacji Swietlnej oraz o$wietlenia drogowego obejmuje
oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym, koszty robocizny, materiatéw, pracy
sprzetu, koszty dojazdu, badan.



Zatlacznik nr 1

KARTA PRZEGLADU/ SERWISOWA ZNAKOW AKTYWNYCH

Lp Lokalizacja znakow Data
' aktywnych . &ci i
(mr dzo iykm wykonania | €zynnosci serwisowe Uwagi
al, r przegladu (zakres napraw)
miejscowosé /typ/)
1
2
3
4

Nazwa, adres i numery telefondw konserwatora:

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Podpis przedstawiciela ZDW Opole

Strona nr...




Zatlacznik nr 2
KARTA PRZEGLADU/ SERWISOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Lp. Lokalizacja Data Czynnosci serwisowe Uwagi
oswietlenia wykonania (zakres napraw)
ulicznego (nr drogi, | przegladu
km, miejscowos¢ /
typ/
1
2
3
a4

Nazwa, adres i numery telefonéw konserwatora:

Podpis przedstawiciela Wykonawcy Podpis przedstawiciela ZDW Opole

Strona nr ..



Zatacznik nr 3
(strona 1)

Nazwa, adres i numery telefonédw Wykonawcy

Nazwa administratora obiektu

DZIENNIK EKSPLOATACII
SYGNALIZACII

Doktadna nazwa i adres utrzymywanego obiektu
/numer drogi, kilometraz, miejscowosé, skrzyzowanie drég/

Miejscowosc i rok
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Zatlacznik nr 3
(strona 2)

Dane techniczne obiektu:
1. Typ sterownika: ....ccciiiiiiiiiic s v v s s s s s s nn
2. Typ detektOorOW: . .ciciiiuiirmirier i s s s s s sn s nsa s nsnsnnsnnnnnnnnns

3. ZrOAI0 ZASIIANIAL veverrrerirrnssrensrenssrnnssensssnsssnnssnnsssnnsssnsssnnsssnsssnnsssnssnnsses

4. Czas pracy sygnalizacji /tabelka/:
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Zatacznik nr 3

(strona 3)
Osoba kontrolujaca z GOdZ‘”"’? . .
. . o Stwierdzony stan sygnalizacji oraz zgtoszenia Godzina Podpis
Data Godzina kontroli ramienia Wykonawcy P o e . o
. wykonane czynnosci awarii i kto usuniecia awarii | Zamawiajacego
/czytelnie/ 2gtosit

* Nalezy podac np. rodzaj uszkodzenia, numer sygnalizatora lub petli ktérej dotyczy awaria, powdd uszkodzen, zakres robot /w skrocie/

| Numer strony |




