PROJEKT TECHNICZNY
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Roboty budowlane polegajace na dociepleniu $cian zew. i dachu
NAZWA ZAMIERZENIA ra robotami towarzyszacymi budynku mieszkalnym
BUDOWLANEGO wraz z rc ‘towarzyszacymli w-budynku zkalny
jednorodzinnym lesniczowki Wdzydze.
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Spis zawartoS$ci

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1 Oswiadczenie projektanta* o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer
uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
projektantow (i projektantow sprawdzajacych - jesli wystepuja) bioracych udziat w
opracowaniu projektu strona 3

2 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi wszystkich specjalnos$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poSwiadczona za zgodno$c¢ z oryginatem
przez sporzadzajacego projekt zalgczono do PZT

3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosSci projektanta wszystkich specjalnosci do
wtlasciwej izby samorzadu zawodowego zalaczono do PZT

I1. Cze$¢ opisowa (str. 4-6)
1. Opis techniczny

I11. Cze$¢ rysunkowa

1 IB.1 RZUT KONDYGNAC]I - INWENTARYZACJA SKALA 1:100
2 IB.2 ELEWACJE - INWENTARYZACJA SKALA 1:100
3 A.1RZUT KONDYGNAC]I - PROJEKT SKALA 1:100
4 A2 ELEWACJE - PROJEKT SKALA 1:100
5 K.1 KONSTRUKCJA - PROJEKT SKALA 1:50



GDANSK dnia: 14-05-2024

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej

projekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.
niniejszym

Oswiadczam, Ze sporzadzitem projekt techniczny zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa inwestycji:
Roboty budowlane polegajace na dociepleniu $cian zew. i dachu wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lesniczowki Wdzydze.

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo KoS$cierzyna

Adres: ul. M. Sktodowskiej-Curie 6, 83-400 KosScierzyna

branza/specjalno$¢ uprawnienia podpis

ARCHITEKTONICZNA

mgr inZ. Daniel Gromek
projektant specjalnos$¢: architektoniczna
nr ewid.: POM/0304/Z00A/13

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

mgr inZ. Daniel Gromek
projektant specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana
nr ewid.: POM/0121/PO0K/10




1) Zakres opracowania;

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na wykonaniu rob6t budowlanych, dotyczacych
remontu - termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego - le$niczowki
Wdzydze. Roboty beda polegaty na dociepleniu $cian fundamentowych, zewnetrznych,
dachu na strychu nieuzytkowym oraz rob6t towarzyszacych polegajacych na wymianie
utwardzenia z kostki brukowej i oktadzin schodéw zew. Cze$¢ stolarki okiennej (okienka
piwnic oraz brama garazowa) przeznaczone zostaly do wymiany. Parapety zew.,
orynnowanie dachu w zwigzku z robotami powigzanymi przeznaczone zostaly do wymiany
w catosci.

Projektowane roboty nie prowadza do zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu poza
dziatke 502/9 obr. Wdzydze, na ktérej jest usytuowany.

2) Opis ogolny konstrukcji, zalozenia konstrukcyjne;

Budynek wolnostojagcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 2-kondygnacyjny
w czeSci podpiwniczony z dachem konstrukcji tradycyjnej drewniane;j.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- strefa wiatrowa: II

- strefa $niegowa: 3

- zalozona glebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- ,I” kategoria geotechniczna

3) Opis szczegdétowych rozwigzan konstrukcyjnych;
3.1. Fundamenty

Projektuje sie docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu XPS gr. 15cm
izolowanego izolacja powtokowa oraz folig kubetkowa.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 300kPa gr. 15cm [lamb. 0,03]

TYNK SIATKA NA KLEJU

IZOLACJA POWLOKOWA

FOLIA KUBELKOWA DO POZ. GRUNTU

TYNK PODKLADOWY

WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA KOLOR CIEMNY BRAZ

o1k Wi



3.2. Scianki oporowe

Projektuje sie docieplenie $cian fundamentowych plytami styropianu XPS gr. 5cm
izolowanego izolacja powtokowa oraz folig kubetkowa.

DOCIEPLENIE SCIANEK OPOROWYCH [U=0,190 W/m2K]

1.STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 300kPa gr. 5¢cm [lamb. 0,03]
2.TYNK SIATKA NA KLEJU

3.ZOLACJA POWLOKOWA

4.FOLIA KUBELKOWA DO POZ. GRUNTU

5.TYNK PODKELADOWY

6.WYPRAWA CIENKOWARSTWOWASILIKATOWA KOLOR CIEMNY BRAZ

3.3. Sciany zew.

Projektuje sie docieplenie $cian zew. metoda lekka mokrg system BSO stosowa¢ w catosci
wybranego producenta ptytami EPS-70 gr. 15cm. (Uwaga wyrdwnanie po rozbidrce
elewacji deskowej ptytami gr. 7cm)

DOCIEPLENIE SCIAN PARTERU [U=0,198 W/m2K]

1. STYROPIAN EPS-70 PE 70kPa gr. 15cm [lamb. 0,032]

2. SIATKA NA KLEJU

3. TYNK PODKLADOWY

4 WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA KOLOR BIALY

3.4. Schody

Projektuje sie naprawe schodéw zelbetowych prostych i na gruncie z betonu B20 do
naprawy-uzupetnienia. Projektuje sie wykonanie barierek stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Barierki nalezy wykonac¢ ze stali S235, profile
gtowne 60x60x2mm, profile pochwyt 60x30x2mm, wypetnienie prety 10x10mm. Kazdy
stup nalezy kotwi¢ za pomocg Srub wklejanych M12. Wszystkie elementy barierki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez ocynkowanie oraz pomalowanie proszkowe.

3.5. Dach

Konstrukcje daszku nad wejsciem nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24,
impregnowanego do stopnia NRO. Przekroje wg cz. rysunkowej, dobrano konstrukcyjnie.
Pota¢ dachu gtéwnego nalezy dociepli¢ na strychu nieuzytkowym wzdtuz potaci dachowe;j
zgodnie z cz. rysunkowa:



DOCIEPLENIE DACHU - strych nieuzytkowy [U=0,259 W/m2K]
1. WELNA MIN. 20cm [lamb. 0,035]
2. folia PE - paroizolacyjna

4) Geotechniczne warunki posadowienia, opinia geotechniczna;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sa do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste.

Na podstawie wynikéw badan geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia
statyczne dla posadowienia budynku.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zalozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | X,® [T T 197 Te® M, [kPa] | M [kPa]
iona [t/m’] [kPa]
1 Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

5) Obliczenia statyczne;

Nie projektuje sie zadnych elementow konstrukcyjnych wymagajacych obliczen.



