DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA

Wykonanie stawu napelnianego wodami opadowymi i
gruntowymi o zasi¢gu oddzialywania niewykraczajgcym poza
granice terenu ktorego zaklad jest wlascicielem, lub terenu
znajdujgcego si¢ w zasiegu oddzialywania(zaklad posiada
pisemng zgode¢ wlascicieli gruntow objetych oddzialywaniem
na wykonanie stawu) na dzialce nr ew. 263, w miejscowoSci
Brankow, gm. Warka, pow. grojecki.

Inwestor: Gmina Warka

Pl. St. Czarnieckiego 1
05 - 660 Warka
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I. Cze¢sé opisowa.
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Oznaczenic zaktadu dokonujacego zgloszenia z podaniem jego siedziby i adresu,
Okreslenie celu planowanych do wykonania czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych,
Okreslenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktérej czynnosci, roboty lub urzadzenia
wodne bedg wykonywane,

Okreslenie wykonywanych robot w sposob opisowy, podstawowych parametréw
charakteryzujacych planowane roboty oraz warunkow ich wykonania,

Okreslenie lokalizacji czynnosei, robét lub urzadzen wodnych, z podaniem nazwy lub
numeru obrgbu ewidencyjnego z numerem dziatki ewidencyjnej oraz wspotrzednymi,

Planowany termin rozpoczecia robdt lub czynnosci.

Czes¢ graficzna i tekstowa

1.

(o)

S B W

Mapa zasadnicza z naniesionym schematem planowanego urzadzenia wodnego i
zasiegiem jego oddzialywania w skali 1: 500,

Przekroj podluzny stawu Py — Py, w skali 1: 100/500,

Przekroje poprzeczne stawu P2— P2, P3— P3” w skali 1: 100/500,

Rysunek umocnienia stopy skarpy kiszka faszynowa,

Rysunek umocnienia skarp narzutem kamiennym,

Wypis uproszczony z rejestru gruntow.



1. Oznaczenie zakladu dokonujacego zgloszenia z podaniem jego

siedziby 1 adresu

Zaktadem dokonujgcym zgloszenia wodnoprawnego jest:

Gmina Warka

Pl. St. Czarnieckiego 1
05 - 660 Warka

Podstawg opracowania dokumentacji do przedmiotowego zgloszenia wynikajgcego z
art. 394.1, pkt 9, oraz art. 421.1 1 422, ustawy Prawo wodne jest:

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku,

poz. 1478 z pozn. zm.).

2. Okreslenie celu planowanych do wykonania czynnosci, robot lub

urzadzen wodnych.
Celem projektowanej do wykonania odbudowy istniejgcego, czg§ciowo zniszczonego stawu
sluzacego do gromadzenia wody opadowej 1 gruntowej, ktory nie jest napetniany w ramach
ustug wodnych, ale wylgcznie wodami opadowymi, roztopowymi oraz gruntowymi jest
retencjonowanie wody(mata retencja), oraz ksztaltowanie zasobéw wodnych — regulacja

stosunkow wodnych na przyleglym terenie poprzez wykonane urzadzenie wodne.
3. Okreslenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktoérej czynnosci,
roboty lub urzadzenia wodne beda wykonywane.

Przewidziana do wykonania odbudowa istniejgcego stawu stuzacego do gromadzenia wody,

zlokalizowana jest na dzialce nr ew. 263, w m. Brankow, gm. Warka, powiat grdjecki.

Lp. | Nr ewidencyjny | Wilasciciel nieruchomoscei Siedziba i adres wilasciciela
dzialki nieruchomosci
1 263 Wspolnota Gruntowa Brankow
05 — 660 Warka




4. Okreslenie wykonywanych robot w sposéb opisowy, podstawowych
parametrow charakteryzujacych planowane roboty oraz warunkow

ich wykonania.
Projektuje si¢ wykonanie w miejscu istniejacego wczesniej obiektu(stawu o powierzchni

okoto 0,1 ha, gl¢bokosci $redniej okolo 1,50 m, nachyleniu skarp 1: 0,25 + 1: 0,75) ktory
ulegl czgsciowemu zniszezeniu — nowego obiektu budowlanego: urzadzenia wodnego -
ziemnego stawu o czaszy w ksztalcie zblizonym do wielokata o glebokosci nie
przekraczajacej 2,90 m. Nie planuje si¢ wykonania rozbudowy istniejacej czaszy stawu.
Czasza stawu po wykonanej odbudowie bedzie posiadata wymiary: 40,1 x 16,6 x 24,1 x 18 x
22,1 x 8,6 m, powierzchnia czaszy po odbudowie begdzie wynosita 998 m? Skarpy stawu
zostana wyprofilowane tak aby uzyska¢ na catym obwodzie regularne nachylenie.

Minimalna odleglos¢ krawedzi czaszy stawu od granicy dziatki sgsiedniej nr ew. 262 wynosi
4.0 m, od granicy dz. nr ew. 294 i 298, wynosi 5,0 m, natomiast odlegtos¢ krawedzi stawu od
granicy dziatki drogowej wynosi 5,5 m. Urobek pochodzgcy z wykopu czaszy stawu zostanie
W czgsel zagospodarowany na wilasnej dzialce nr ew. 263, a nadmiar wywieziony poza teren
robot. Skarpy stawu w celu zachowania ich stabilnosci zostana umocnione poprzez:
umocnienie ich stopy kiszka faszynowa @ 20 cm, oraz umocnienie skarp narzutem
kamiennym w plotkach na podkladzie z geowldkniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m?, do
pelnej wysokosci. Umocnienie brzegdw wzdluz linii brzegowej pasem szerokosci 3,0 m,

narzutem kamiennym na podkladzie z geowldkniny.

Parametry techniczne stawu po wykonane] odbudowie:

Powierzchnia catkowita — Feax. = 998 m?,
Powierzchnia dna — Fana= 642 m?,
Powierzchnia zw. wody — Fay. w. = 945 m?,
Pojemnosé calkowita — Veax. = 2378 m°,
Pojemnosé wody — Vyody = 1984 m?,
Glebokos¢ maksymalna stawu —t= 2,90 m,
Rzgdne terenu — 115,20 +~ 116,90 m. n.p.m.,
Rzedne dna— 112,30 + 114,00 m. n.p.m.
Nachylenie skarp 1: n=1: 1,0.



S. Lokalizacja czynno$ci, robot lub urzadzen wodnych, z podaniem
nazwy lub numeru obrebu ewidencyjnego z numerem dzialki
ewidencyjnej oraz wspolrzednymi.

- Obreb ewidencyjny: 0003 — Brankow,
- Jednostka ewidencyjna: 140611_5 — Warka Obszar Wicejski,

- Dzialka nr ew. 263.
Wspdlrzedne robot — projektowanego do wykonania urzadzenia wodnego - stawu stuzgcego

do gromadzenia wody opadowej roztopowej i gruntowej, w geodezyjnym ukladzie
odniesienia PL-ETRI2000:

A - X-5729978.40; Y-7501890,66

B -X-5729985,82; Y-7501895,35

C -X-5729978.21; Y-7501936,27

D -X-5729964,44; Y-7501944,77

E -X-5729950,77; Y-7501926,02

F -X-5729962,19; Y-7501912,34

Uklad wysokosciowy (PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

6. Planowany termin rozpoczecia robot lub czynnosci.

Rozpoczgeie robot — 01.10. 2024 roku.
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Przekrdj poprzeczny P:-P-'
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Umocnienie stopy skarpy kiszkag
faszynowg pojedynczag
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Umocnienie skarp narzutem kamiennym w
ptotkach na geowtdkninie separacyjne;.

D46\ : Geowtoknina
separacyjna

Piotek faszynowy

Narzut kamienny

Kiszka faszynowa @20

Kiszka faszynowa @20 Ptotek faszynowy
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