D.03.01.01

Przepusty pod drogami - Przepusty lesne
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB/ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z Przebudowa drogi le$nej dla poszczegdlnych odcinkow
d1.900m,850m,800m,715m w Les$nictwie Kamien na Terenie Nadle$nictwa Gdansk.
Przedmiotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowac dla catosci zatozonego zadania
realizowanego w catosci lub/i etapowo w danym okresie realizacyjnym.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB/ST

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy remoncie gruntownym / wykonaniu
przepustow z rur Z tworzyw sztucznych HDPE/PEHD SN8 typu Pecor (rury z przeznaczeniem do budowy
przepustow drogowych, rury karbowane) wraz z wykonaniem $cianek przyczotkowych i obrukiem kamiennym
oraz barierek drewnianych zabezpieczajacych — komplet robot dla danej pozycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST DM.00.00.00.
»,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru / Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Tworzywa sztuczne

Przepust - rura HDPE/PEHD SN8 typu PECOR ( rura karbowana )

o wymaganej $rednicy i dtugosci (za zg.z dok.proj.) . Srednica w zakresie DN500-1000.

2.2. Mieszanka, Beton — podloze pod przepust, wlot i wylot przepustu/pref.betonowy, pod zabruki

Na podsypke pod rury nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego 0/31,5mm grubosci nie mniejszej niz 20-25¢cm

i szerokosci nie mniejszej niz 60cm.

Wiot i wylot przepustu wykonac¢ z prefabrykatu betonowego typu V-MAX o wlasciwosciach jak wskazano na
rysunku szczegbtowym zataczonym do dok. Projektowej (rys.RKP).

Na tawe betonowa bezposrednio pod wlot i wylot przepustu, pod zabruk kamienny, nalezy uzy¢ betonu
klasy C16/20 dostarczonego z wezta betoniarskiego o grubosci nie mniejszej jak zatozenia przedstawione

w dokumentacji projektowej. Beton pod zabruki i na spoiny powinien by¢ poétmokry, na spoiny dodatkowo
zabezpieczony plastyfikatorem.

2.3. Materialy do barier zabezpieczajacych

- Drewno degbowe lub modrzewiowe impregnowane na brazowo (kantowki ciosane na gtadko)

- Fundament betonowy z bet. C16/20 o wym. min. 20*¥20*100 (mozna zastosowa¢ kraweznik drogowy cigzki)
oraz stalowe kotwy lgczace typu duzego montowane chemicznie.

2.4. Kruszywo na zasypke

Piasek kopany uzyskany z robdt ziemnych na danej Inwestycji.

2.5. Kamienie do zabruku

Oczyszczone kamienie polne/otoczaki / czgsciowo tupane o $rednicy 10-20cm.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet zwigzany z budowa przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:



— koparek kotowych, dzwigdéw typu lekkiego

— plytowych zageszczarek wibracyjnych, zageszczarek typu skoczek, miloty.

— przewoznych zbiornikéw na wode, beczkowozdéw do transp. wody.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu mieszanki kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.
Do przewozu betonu nalezy zastosowa¢ samochody samowytadowcze typu gruszka.

Do przewozu prefabrykatéw, rur nalezy uzywaé samochodéw samowytadowczych typu HDS.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

5.2.1. Wykonanie wykopu po przepust wraz z przygotowaniem podtoza

Wykop pod przepust nalezy wykona¢ mechanicznie przy pomocy koparki. Wykop nalezy wykona¢ 5-10cm
powyzej poziomu docelowego, ktory nalezy wykonac¢/dokopaé recznie. Po wykonaniu zakresu robot zwigzanych
z wykopem nalezy doggéci¢ podtoze zageszczarkami plytowymi do osiggnigcia parametru Is>=1,00.

5.2.2. Wykonanie taw betonowych pod wlot i wylot

Wykonanie taw betonowych pod wlot i wylot nalezy wykona¢ po uprzednim wykorytowaniu recznym pod tawe
wraz z jego zaszalowaniem. Po dokonanym odbiorze szalowania nalezy zala¢ tawg betonem dostarczonym na
teren budowy samochodami typu gruszka betoniarska wraz z jej biezacym zageszczeniem poprzez uzycie
wibratorow do betonow.

5.2.3. Wykonanie tawy z kruszywa lub/i betonu grubosci minimum 20cm

Do wykonania przedmiotowych rob6t nalezy przystapi¢ po wczesniejszym przygotowaniu i odbiorze podtoza
oraz wykonaniu taw betonowych i osiagnigciu przez nich odpowiednich parametréw fizycznych. Wykonanie
lawy w wykopie powinno odbywac si¢ metoda reczng z podaniem materialu do wbudowania przy pomocy tyzki
koparki. Po wyprofilowaniu do rzednych wymaganych nalezy zaggsécic tawe zageszczarka ptytowa do momentu
uzyskania wymaganych parametrow.

5.2.4. Wykonanie przepustu KARBO wraz z wlotem i wylotem przepustu

Warunkiem przystapienia do przedmiotowego zakresu robot jest odbior przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera
robét zanikajacych tj. tawy betonowej oraz tawy z mieszanki kruszyw pod przepust. Przepust wraz z
prefabrykatami betonowymi nalezy uktada¢ przy pomocy dzwigu typu lekkiego / koparki / specjalistycznego
wysiegnika pod statym nadzorem osoby prowadzacej. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim
przygotowaniu podtoza zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu 0si przepustu.

Jesli konce rury maja wykonane $cigcia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztaltu nasypu i kata przeciecia osi
przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma taczenia
to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania. Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych

wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypu przepustu

Do zasypu przepustu przystepujemy po wczesniejszym jego zabezpieczeniu przed ewentualnym przesunigciem.
Zasypu dokonujemy materiatem pozyskanym z wykopu pod przepust w warstwach 30cm ubijajac na biezaco
zageszczarkami do wysokosci podtoza pod w-wy konstrukcyjne drogi. Uzyskane zgeszczenie zasypki powinno
wynosi¢ nie mniej niz [s>=1,00

5.2.6. Zakres zabezpieczenia bariera drewniang

Bariera drewniana wykonana za zg.z dok.proj. ustawiona na sztywno za pomocg duzych kotew stalowych
zakotwionych w fundamencie ( moze by¢ ustawiony na pionowo krawegznik betonowy 100*20*20cm- montaz
kotew za pomoca zapraw chemicznych )

Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora i Inspektora Nadzoru zastosowanie zamienne dla zakresu fundamentowego
poprzez zastosowanie wydtuzonych kantéwek wchodzacych dodatkowo w grunt na gt. 1,20m jako jeden nie
podzielny element dodatkowo zaimpregnowany.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci
materiatdéw przeznaczonych do wykonania roboét, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw
i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru /
Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1. Tablica 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. [ Wyszczegolnienie robot Czestotliwosc
badan

1 Lokalizacja i zgodnos$¢ granic |1 raz

terenu robot z dokumentacja

projektowa

2 | Wykonanie wykopow Biezaco

3 |Wykonanie fundamentu (tawy) | Biezgco
przepustu

4 |Ulozenie rur przepustu na Biezgco
tawie

5 |Zasypka przepustu Biezaco

6 |Umocnienie skarp przy wlocie |Biezgco
i wylocie przepustu
7 |[Wykonanie robot Ocena ciagta
wykonczeniowych

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Zatozona jednostka obmiarowa w przedmiarze inwestorskim jest - 1 szt (sztuka - komplet) wykonanego przepustu
wraz z umocnionym wlotem i wylotem oraz umocnieniem przybocznym jak i zabezpieczeniem (wykonanych
barierek, przyczotkow, zabrukow, zabezpieczen) - Catos¢ jako jeden komplet, jednakze:

W rozliczaniu robot nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednic¢
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidtowego
kompletnego zakonczenia powierzonych robot. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowac takze koszty
robdt tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catosci bez uwag.
Zalaczony przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek niescistosci lub
przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodzg w zakres ryzyka
Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich roboét w cenie ryczattowej
wskazanej przez niego w jego ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego
zakresu robot zwigzanych z dang inwestycja.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora / Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie wykopu, odwodnienie wykopu
wykonanie tawy fundamentowej, fawy z kruszywa, utozenie rur PVC przepustu, zasypka przepustu.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz
niniejszym STWIOR /ST



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.
Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczattowa za wykonanie catego zadania
zgodnie z obowigzujacymi warunkami umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena ryczaltowa ustalona bedzie dla catego zadania.

Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty/pozycji w SST/STWIORB i w dokumentacji
projektowej. Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa okreslona na etapie przetargu przez
Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej wszystkie
koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania i realizacji robot.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robot beda m.in. obejmowa¢:

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych, zabezpieczenie terenu budowy

- w przypadku konieczno$ci zapewnienie stosownego odwodnienia wykopu pod prowadzone roboty lub/i
biezace zabezpieczenie przeplywu wody w istniejacym cieku wodnym w sposob akceptowalny.
- zakup , transport i sktadowanie odpowiednich i zaakceptowanych materiatow,

- oznakowanie robot prowadzonych w zakresie drogowym,

- wykonanie wykopu pod przepust, wraz z doggszczeniem i profilowaniem

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie podsypki pod rury, taw betonowych

- utozenie rur w wykopie, utozenie prefabrykatow,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie pref. umocnien wlotu i wylotu przepustu, wykonanie zabezpieczen (barier),

- wykonanie zabrukow kamiennych przy wlocie i wylocie oraz na skarpach wraz z zabezp. spoin
- zabezpieczenie i utrzymanie elementow infrastruktury technicznej w czasie budowy przepustu,
- wykonanie odtworzenia/odmulenia/oczyszczenia wskazanego fragmentu rowu

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Opracowanie Zastosowania rur PEHD dla wymagan przepustow drogowych.

Aprobata Techniczna



