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PROJEKT TECHNICZNY 
TEMAT PROJEKTU:  

PRZEBUDOWA ZESPOŁU PAŁACOWEGO-PARKOWEGO – ETAP IV 
 

TEMAT OPRACOWANIA: 
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, PARTEROWY Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM 

 

 
BRANŻA:  Konstrukcyjna 

 

 

 
INWESTOR:  Gmina Oleszyce 
   Ul. Rynek 1 
   37-630 Oleszyce 

 
 

 
LOKALIZACJA: dz nr. 880/9 w Oleszycach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Imię i nazwisko Pieczęć i podpis 

Projektant: mgr inż. Sławomir Janiczek  
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy i 
zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek administracyjny w 
ramach projektu przebudowy zespołu pałacowo-parkowego na dz. Nr 880/9 w Oleszycach. 

 

1.2 Podstawa opracowania 
- projekt branży architektonicznej 

 
1.3 Założenia 

Wartości obciążeń przyjęto o wielkościach normowych. 
Obciążenie śniegiem: III strefa 
Obciążenie wiatrem: I strefa, kat. terenu - III  
 
Obciążenie użytkowe stropu: 1.0kN/m2 
 
Pokrycie: dachówka ceramiczna (q<=55kg/m2) 

 

1.4 Opinia geotechniczna 
Projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy występowaniu 

prostych warunków gruntowych. 
 

1.5 Opis projektowanych konstrukcji 
Projektuje się podbicie fundamentów pod ścianami nośnymi istniejącej części budynku w formie ław 

fundamentowych. Fundamentowanie konstrukcji drewnianej wiaty oraz pergoli realizowane jest na 
stopach fundamentowych. 

W celu zwieńczenia murów nośnych zaprojektowano wieniec żelbetowych, o szerokości na ścianach 
zewnętrznych umożliwiającej przemurowanie od zewnątrz warstwą cegieł, na ścianie wewnętrznej 
szerokości równej grubości muru. Wykonanie wieńca zostanie poprzedzone wyburzeniem ścian 
szczytowych i docelowo ich wymurowaniem od nowa szerokości 25cm z cegłu pełnej. 

Nadproża nad powstałym przebiciami otworowymi należy wykonać z zastosowaniem 
prefabrykowanych belek ceramicznych. 

Strop nad parterem zostanie wykonany jako lekki z elementów drewnianych nośnych 2x(8x16) w 
rozstawie krokwi, od góry wykończony pełnym deskowaniem od dołu systemem GK. Belki stropowe mają 
za zadanie również przeciwrozporowe spięcie dachu w poziomie murłat. 

Przewody kominowe i wentylacyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Elementy konstrukcyjne dachu nad budynkiem: 
- krokwie – 8x16cm co 90cm 
- jętki – 8x16cm 
- murłaty - 14x14cm 
- podłużnice – 14x14cm 
Elementy konstrukcyjne wiaty: 
- krokwie – 8x16cm co 90cm (połączenie w kalenicy 16, połączenie z płatwią 2xblacha kątowa) 
- płatew – 20x26cm (połączenie ze słupem – ukryte złącze 16) 
- słupy - 20x20cm (utwierdzone w fundamencie wg detal „A”) 
- belki spinające – 2x(8x16cm) (połączenie z krokwią 16+ płytka kolczasta (C1-62)) 
- miecze – 8x16cm 
Elementy konstrukcyjne pergoli: 
- krokwie – 8x16cm co 50cm 
- płatew – 16x16cm 
- słupy - 12x12cm 
- miecze – 8x16cm 



 
„SJ INŻYNIERIA”  Marzec 2023r. 
 

 

Branża konstrukcyjna, strona 4 

Materiały konstrukcyjne: 
Beton – C20/25 
Stal zbrojeniowa – B500SP 
Stal konstrukcyjna – S235JR 
Drewno – C24 

 
1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe nieocynkowane należy oczyścić do stopnia przygotowania Sa 2½ 
wg PN-EN ISO 12944-4:2001.  
Malowanie: epoksydowy samogruntujący system malarski o grubości na sucho 120m.  
 

Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie preparatami ochrony betonu 
(np. ABIZOL P+R, DYSPERBIT). Izolacja pozioma papa na lepiku. 
 

Elementy drewniane zabezpieczyć poprzez malowanie preparatem gruntującym i ochronno-
dekoracyjnym przed warunkami środowiskowymi i szkodnikami do stosowania na zewnątrz (np. Sadolin 
Base + lakierobejca) 

 

1.7 Uwagi wykonawcze 
Całość opracowania projektu konstrukcyjnego należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

Materiały budowlane, zwłaszcza impregnaty i środki chemii budowlanej, muszą posiadać aktualny atest 
PZH oraz ITB dopuszczający je do stosowania w budownictwie.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wytycznych 
producentów materiałów, wytycznych literatury fachowej i norm, przepisami BHP, pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy.  

 

1.8 Przepisy i normy 
 
Normy: 
PN-EN 1990:2004   „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji” 
PN-EN 1991-1-1:2004 „Eurokod 1: Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenie użytkowe w budynkach” 
PN-EN 1991-1-3:2005 „Eurokod 1. Część 1-3: Odziaływanie ogólne. Obciążenie śniegiem” 
PN-EN 1991-1-4:2008 „Eurokod 1. Część 1-4: Odziaływanie ogólne. Odziaływania wiatru” 
PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.  

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków” 
PN-EN 1995-1-1:2010 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.  

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków” 

PN-EN 1997-1:2008  „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  
Część 1: Zasady ogólne” 
 

 
Literatura: 
„Konstrukcje żelbetowe wg. PN-B-03264:2002” Tom I, II W. Starosolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, wyd. 9 
„Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2 i PN-B-03264:1999”, A. Łapko, Arkady, Warszawa 
2003 
„Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J. Kotwica, Arkady, Warszawa 2005  
„Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski, ITB, 
Warszawa 2011  
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2. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE 

2.1 Budynek administracyjny 

 
 
Konstrukcja dachu nad częścią murowaną 
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Konstrukcja wiaty 
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Płatew 

 
 

KONIEC OBLICZEŃ 
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PROJEKT TECHNICZNY 
TEMAT PROJEKTU:  

PRZEBUDOWA ZESPOŁU PAŁACOWEGO-PARKOWEGO – ETAP IV 
 

TEMAT OPRACOWANIA: 
ALTANA  

 

 
BRANŻA:  Konstrukcyjna 
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Projektant: mgr inż. Sławomir Janiczek  
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcyjnej altany w ramach projektu 
przebudowy zespołu pałacowo-parkowego na dz. Nr 880/9 w Oleszycach. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

- projekt branży architektonicznej 
 

1.3 Założenia 
Wartości obciążeń przyjęto o wielkościach normowych. 
Obciążenie śniegiem: III strefa 
Obciążenie wiatrem: I strefa, kat. terenu - III  
 
Obciążenie użytkowe podestu: 4kN/m2 
 
Pokrycie: gont bitumiczny 

 

1.4 Opinia geotechniczna 

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy występowaniu 
prostych warunków gruntowych. 

 
1.5 Opis projektowanych konstrukcji 

Altana na rzucie wilokąta wpisanego osiowo w okrąg o promieniu 2.5m, o konstrukcji drewnianej,  
posadowiona bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych. 
Główne elementy drewniane: 
- krokwie: 7x14cm 
- płatwie: 14x14cm 
- miecze: 10x10cm 
- deskowanie pełne dachu – 2.2cm 
- główna belka posadzki: 10x18cm 
- legary drewniane: 8x10cm co 52cm 
- deski podłogowe: 3.2cm 
 
Główne połączenia: 
- fundament – słup: np. łącznik PPU140/60 
- płatew – słup: 16 
- płatew – krokiew: łącznik kątowy (np. ABR90 ), pełne gwoździowanie CNA 4x40 + wkręt torx f6 
- mieczowanie – połączenie pióro wpust + łącznik pręt gwintowany 8, podkładki powiększone, śruby z 
kapturkami 
- krokwie w kalenicy – EL.1, pręt gwintowany 8 
 

 
Materiały konstrukcyjne: 
Beton – C20/25 
Stal zbrojeniowa – B500SP 
Drewno – C24 
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1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy stalowe nieocynkowane należy oczyścić do stopnia przygotowania Sa 2½ 

wg PN-EN ISO 12944-4:2001.  
Malowanie: epoksydowy samogruntujący system malarski o grubości na sucho 120m.  
 

Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie preparatami ochrony betonu 
(np. ABIZOL P+R, DYSPERBIT). Izolacja pozioma papa na lepiku. 
 

Elementy drewniane zabezpieczyć poprzez malowanie preparatem gruntującym i ochronno-
dekoracyjnym przed warunkami środowiskowymi i szkodnikami do stosowania na zewnątrz (np. Sadolin 
Base + lakierobejca) 

 
1.7 Uwagi wykonawcze 

Całość opracowania projektu konstrukcyjnego należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
Materiały budowlane, zwłaszcza impregnaty i środki chemii budowlanej, muszą posiadać aktualny atest 
PZH oraz ITB dopuszczający je do stosowania w budownictwie.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wytycznych 
producentów materiałów, wytycznych literatury fachowej i norm, przepisami BHP, pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy.  

 

1.8 Przepisy i normy 

 
Normy: 
PN-EN 1990:2004   „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji” 
PN-EN 1991-1-1:2004 „Eurokod 1: Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenie użytkowe w budynkach” 
PN-EN 1991-1-3:2005 „Eurokod 1. Część 1-3: Odziaływanie ogólne. Obciążenie śniegiem” 
PN-EN 1991-1-4:2008 „Eurokod 1. Część 1-4: Odziaływanie ogólne. Odziaływania wiatru” 
PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.  

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków” 
PN-EN 1995-1-1:2010 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.  

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków” 

PN-EN 1997-1:2008  „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  
Część 1: Zasady ogólne” 
 

 
Literatura: 
„Konstrukcje żelbetowe wg. PN-B-03264:2002” Tom I, II W. Starosolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, wyd. 9 
„Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2 i PN-B-03264:1999”, A. Łapko, Arkady, Warszawa 
2003 
„Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J. Kotwica, Arkady, Warszawa 2005  
„Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski, ITB, 
Warszawa 2011  
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2. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE 

2.1 Elementy konstrukcyjne 
 
Konstrukcja podłogi 
 

 
 
Belka główna 
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Legar drewniany 
 

 
 
 

KONIEC OBLICZEŃ 








