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płytka betonowa 40x40 cm
lub 45x45 cm

zestawienie pomieszczeń -parter
Numer
strefy

0.1

0.2

0.4

Nazwa pom.

wc ogólnodostępne

pom.monitoringu

pom. administracyjne

Wykończenie
posadzki

płytka gres
drewnopodobna
płytka gres
drewnopodobna
płytka gres
drewnopodobna

pow.
(m2)

6,2

3,5

25,8

35,5 m²

ściana istniejąca

wyburzenia

ściana projektowana
-beton komórkowy

płytki do wys. 220 cm

LEGENDA:

UWAGI:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI
WYKOŃCZONEJ
- WYS. BALUSTRAD =0,9m OD POZIOMU POSADZKI
WYKOŃCZONEJ
- WYMIARY PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI (BEZ
WYKOŃCZENIA ŚCIAN)
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