OPRACOWANIE BRANZOWE

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE DLA INWESTYCJI DLA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W OLESZYCACH
- ETAP IV W ZAKRESIE:
rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek administracyjny
na DZ. NR 880/9 OLESZYCE, GM. OLESZYCE

Inwestor:

Gmina Oleszyce
Ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce

Zespot projektowy:

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:
inz. Andrzej Dulinski
upr. nr MAP/0206/POOS/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Gtéd
upr. nt MAP/0107/POOS/05

LUTY 2023



- OPIS TECHNICZNY-
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno — budowlany

Obowigzujgce normy projektowania instalacji wodociggdw, kanalizacji, gazu oraz

centralnego ogrzewania

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

4. Katalogi producentéw elementéw wodociggodw, kanalizacji oraz armatury

5. Literatura fachowa

N

1. Podziemny odcinek wewnetrznej instalacji wody.

Zaopatrzenie budynku w wode nastgpi z projektowanej studzienki wodomierzowej
zabudowanej na istniejgcym przytgczu.

Instalacje wody od studzienki wodomierzowej do budynku zaprojektowano z rur PE 100 TS
SDR 11 @ 32, L=4,00 m.

2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Gtowne rurociggi rozprowadzajgce oraz rozprowadzenie do poszczegdolnych weztow
sanitarnych nalezy wykonaé¢ z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminiowg np
HERZ lub innych réwnorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do fgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane MLC albo inne rownorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu/ brgzu z
pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej.
Zacisk nalezy wykonaé przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztaltce. Srednice gtéwnych
ciggéw rozprowadzajgcych oraz podej$¢ do przyboréw pokazano na rzutach oraz na
rozwinieciu instalacji wody. Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie pod posadzkg
na kondygnacji parteru z minimalnym spadkiem 0,3% wedtug opracowan rysunkowych.
Podejscia do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, pod stropem
oraz w warstwach technicznych posadzki. Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy
zakonczyé na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad posadzkg pomieszczen za wyjgtkiem
aparatow natryskowych montowanych na wys. 1,8m nad posadzka.Kompensacje instalac;ji
projektuje sie naturalng z wykorzystaniem istniejgcych zataman przewoddow poziomych.
Przewody ukfadne pod tynkiem powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta
wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80
cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Instalacje nalezy zaizolowa¢ — wody cieptej celem
ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem. Wszystkie
rurociggi wody cieptej nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.

DN15 - 20 mm,
DN20 - 20 mm,
DN25 - 30 mm,
DN32 - 30 mm,
DN40 - 40 mm,

Rurociggi wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowac
otuling grubosci 13mm. Do izolowania rurociggéw prowadzonych w garazu nalezy
zastosowac izolacje o grubosci 25 mm., wyposazone dodatkowo system oston np.. Arma-
Check D zabezpieczajagcych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty stosowane do
izolacji powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownym
dokumentem. Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob



szczelnosci instalacji potwierdzonych protokotem odbioru robot. Woda ciepta bedzie
dostarczana z elektrycznego podgrzewacza wody 10 L.

[ll. INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Instalacja wewnetrzna

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynku wykonana bedzie z rur PVC
SN4 kielichowych. Pion kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC. Pion bedzie
zakonczony wywiewka 110/160 wyprowadzony ponad dach. PodejScia do urzgadzen
sanitarnych wykonane bedg pod tynkiem lub obudowane. Instalacje kanalizacji sanitarnej
pod posadzkowej projektuje sie prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%. Pion nalezy wyposazyé
w czyszczak zainstalowany 0,5m nad posadzka. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Ciecie rur na budowie
nalezy poprzedzi¢ ich wczesniejszym oczyszczeniem, wyznaczeniem miejsca przeciecia, a
nastepnie skorzystania z pity o drobnych zebach przy koniecznym zachowaniu kata
prostego (skorzysta¢ ze skrzynki uciosowej). Przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadziorow i zukosowaé pod katem okoto 15 st.za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé
ksztaltek. Potgczenia rur wykona¢ poprzez posmarowanie bosego kohca rury srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ do kielicha az do oporu. Nastepnie
zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Mocowanie przewoddéw nalezy
wykonac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm. Mocowanie powinno byé
zlokalizowane pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ jedno
mocowanie state i jedno mocowanie przesuwne. Wentylacje kanalizacji zapewniono
poprzez wyprowadzenie ponad dach pionu do wysokosci od 0,5 — 1,0 m i zakohczy¢ rurg
wywiewng 110/160. Pion i podejscie do przyboréw nalezy obudowaé¢ zgodnie z projektem
architektury. Przejscia pod fawami fundamentowymi nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych
ochronnych. Wszystkie szczegdétowe rozwigzania, materiaty, spadki nalezy wykonacé
zgodnie z rysunkami oraz specyfikacjg materiatowg. Podczas montazu, eksploatacji i
konserwacji nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w zakresie transportu, ochrony
przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa pracy, eksploatacji urzgdzen
gazowych oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamknietych.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzen oraz PN i
normami branzowymi.

IV. Uwagi!

e Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z
dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 1972 r. nr 13 poz. 93) w
zakresie dotyczacym inwestycji;

e Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. nr 129 poz. 844)
w zakresie dotyczgcym inwestycji i dziatalnosci;

e Stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza
impregnaty, muszg mie¢ aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej
jednostki badawczej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiadaé PN;

e Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,
pod dozorem uprawnionego kierownika budowy;

¢ Roboty prowadzi¢ zachowujgc wymogi norm:



o Wodociagi i przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze
— PN -81/B - 10725,

o Préby szczelnosci — PN — 70/B — 10715,

o Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne
i przemystowe.

e Za utrzymanie pomieszczenia w ktorym znajduje sie wodomierz
odpowiada odbiorca wody.

e Po wykonaniu przylaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza.

Woda doprowadzona do budynku winna odpowiada¢ wymogom stawianym
wodzie zdatnej do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z dnia 2007).

V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacja c.o. projektowana grzejnikowa

Parametry czynnika grzewczego 55/45 °C. Cisnienie dyspozycyjne instalacji 20,0 kPA.
Czynnik grzejny do grzejnikéw bedzie dostarczany z kotta elektrycznego.
Czynnik grzewczy zaprojektowano jako glikol.

e przewody c.o. - projektowane piony i podejscia pod grzejniki oraz rozdzielacze nalezy
wykonac¢ z rur PEXAL . Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach
Sciennych w izolacji PE gr. 4,0 mm. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociggi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody nalezy instalowaé¢ ze spadkiem 0,5%
od zaworow odpowietrzajgcych. W najnizszych punktach instalacji zainstalowac kurki
spustowe ze ztgczkg do weza.

- Grzejniki — jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z pojedynczg lub podwdjng ptyta
grzewczg typu Purmo oraz grzejniki kanatowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
firmy Owentrop oraz zaworem Regulux na powrocie.

2.  Uwagi koncowe

Instalacje nalezy poddac 2 prébom:

- pierwsza na zimno przy cisnieniu 0,45 Mpa w ciggu 30 min.

- druga na gorgco przy cisnieniu roboczym woda obiegowa.
Zawory termostatyczne przy grzejnikach sg wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne
dlatego przed prébg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie zladu grzewczego.
Instalacja musi by¢ wyptukana szczegdlnie starannie, a prébe na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach termostatycznych. Po wykonaniu prob
cisnieniowych przewody stalowe oraz stalowe elementy wsporcze nalezy oczysci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja.



