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- OPIS TECHNICZNY-
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno — budowlany

Obowigzujgce normy projektowania instalacji wodociggdw, kanalizacji, gazu oraz

centralnego ogrzewania

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

4. Katalogi producentéw elementéw wodociggow, kanalizacji oraz armatury

5. Literatura fachowa

il o

II. INSTALACJE WODNE

1. Przytagcz wodociggowy

Projekt obejmuje projekt przytgcza wody na PE 100 TS SDR 11 & 32 budynku
administracyjnego poprzez studzienke wodomierzowej. Wigczenie przytgcza wody @ 32
projektuje sie za pomocg zlgczki redukcyjnej 50/32. Za zlaczka zaprojektowano zasuwe
odcinajgcg dn 32. Przytgcz nalezy zakohczy¢ wodomierzem w studzience wodomierzowej. Z
przytgcza

Rura PE 100 SDR 11 @ 32 winna mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do przesytu wody pitnej
wydanej przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Parametry projektowanego przytgcza wody do studzienki wodomierzowe;j:

e dlugosé L=2,60 m
e Srednica/materiat: przytgcz domowy PE 100 TS SDR 11 @ 32

Parametry projektowanej instalacji od studzienki wodomierzowej do budynku
administracyjnego:

e dlugosc¢ L=4,00m
e Srednica/materiat: przytgcz domowy PE 100 TS SDR11 @ 32

Gtebokos¢ posadowienia min. 1,5 m pod powierzchnig terenu. Przejscie przytgcza pod
fundamentem wykona¢é w rurze ochronnej stalowej. Wyprowadzenie klucza opaski
zakonczy¢ skrzynkag zeliwng dla przytgczy domowych obetonowang blokiem betonowym o
wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Przytagcz oznakowac trwale tabliczkg umocowang na stupku
betonowym obetonowanym na trwale w gruncie lub na Scianie budynku.

Przewdd wodociggowy przytgcza utozy¢ zachowujgc minimalne dopuszczalne odstepy:

kabel energetyczny - 10m
przewdd gazowy niskie cisnienie - 15m
przewod gazowy sSrednie cisnienie - 15m
przewdd kanalizacyjny - 15m

Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w studzience wodomierzowej WOBET-HYDRET
lub rbwnowazne;.

Studzienka winna by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem — przewod wodociggowy
nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy
JS 20. Studzienke nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wéd gruntowych.



Projektuje sie zamontowanie wodomierza skrzydetkowego typu Js 2,5 @ 20.

Uwaga!
Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawoér antyskazeniowy @ 25 typ

EA.

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie. Montaz
przewodu wodociggowego przeprowadzaé nalezy przy temperaturze 0°C — 30°C.

Po podtgczeniu przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcje nalezy prowadzic¢
dodajgc do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w ilosci 100 gram na 1 m2 wody.
Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawiC¢ w przewodzie przez 24 godziny. Po zakonczeniu
dezynfekcji sie¢ ptuka¢ az do uzyskania w wyptywajgcej wodzie stezenia chloru co najwyzej
0,1 mg/m3. Woda po dezynfekcji sieci winna by¢ oddana do analizy fizykochemicznej oraz
bakteriologicznej w laboratoriach Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub innych
akredytowanych laboratoriach.

Woda doprowadzona do budynku winna odpowiadaé wymogom stawianym wodzie
zdatnej do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z dnia 2007)

lll. INSTALACJE KANALIZACYJNE
1. Pprzylacz kanalizacji sanitarne;.

Wybor przebiegu instalacji zostat dokonany w oparciu o analize warunkéw terendw. Zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw,
ustala sie, ze warunki posadowienia obiektéw objetych w/w opracowaniem stanowig Il
kategorie geotechniczna.

Zaprojektowano przytgcz kanalizacji sanitarnej od budynku do istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej o rzednych 219,90/218,45.

W zakres inwestycji wchodza:
Rurocigg kanalizacji: PVC @ 160 SN 8, L=114,30 m
Studzienka kanalizacji sanitarnej: PP 425, szt. 4

Generalne zasady prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych

Przy prowadzeniu kanatéw kierowano sie nastepujgcymi odlegtosciami minimalnymi od
istniejgcego uzbrojenia:

- 1,5 m od wodociagu,

- 3 + 5 m od budynkow,

- 1,5 m od stupow linii NN i linii telekomunikacyjnych,
- 1,5 m od sieci gazowej,

- 5 m od stupow linii SN,

- 0,8 m od kabla elektrycznego i teletechnicznego.



Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m w tej
strefie klimatyczne.

Wybaor przebiegu przytgcza zostat dokonany w oparciu o analize warunkow terenéw. Zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw,
ustala sie, ze warunki posadowienia obiektow objetych w/w opracowaniem stanowig |
kategorie geotechniczna.

2. Wykonanie i obudowa wykopéw

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. W
miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac
recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos$¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow
rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne
odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogag by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do
osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w
czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢
instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢é zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad
wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokoéci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢
0,15 m. Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robd6t ziemnych stanowig
roboty wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

3. Przygotowanie podtoza pod kanaty.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke
o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze
spadkiem podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podioza na
kat 90° — stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;j.



4. Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez
punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Odpowiednie odcinki
rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o
odpowiednim nachyleniu (spadku). Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z
projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna $ciSle przylega¢ do
podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na 4 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas
montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Przed montazem nalezy posmarowac
kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy
draggu metalowego i podkfadu drewnianego lub w przypadku duzych $rednic przy pomocy
koparki na ktérej zawieszamy rure na pasach uwazajgc na osiowo$¢ rurociggu .Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Odcinek kanalizacji z rur PVC kielichowe tgczone na
uszczelke gumowa, ktére dostarcza producent rur.

5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawieraC materialbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow
zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajagcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg
zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé¢ pod katem

opasania [J= 90°0. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy. Po zamontowaniu i
utozeniu rur na dobrze zageszczonym podifozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami
o grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna rowniez
stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbidrkg rozpar¢ i
odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnosc¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié min. 80 % jej
wartoéci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé bryt, gruzu i $mieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Proby
szczelnosci - miejsca potgczen pozostawiC nalezy nieobsypane. Podczas zageszczania
gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byC oznakowane przenosnymi
zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi

IV. Uwagi!



e Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 1972 r. nr 13 poz. 93) w
zakresie dotyczgcym inwestycji;
e Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. nr 129 poz. 844)
w zakresie dotyczacym inwestycji i dziatalnosci;
¢ Stosowane materialty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe, zwiaszcza
impregnaty, muszg mie¢ aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej
jednostki badawczej dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiadaé PN;
e Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,
pod dozorem uprawnionego kierownika budowy;
e Roboty prowadzi¢ zachowujgc wymogi norm:
o Wodociagi i przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze
— PN -81/B - 10725,
e Préby szczelnosci — PN — 70/B — 10715,
e (Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne
i przemystowe.
e Za utrzymanie pomieszczenia w ktorym znajduje sie wodomierz
odpowiada odbiorca wody.
e Po wykonaniu przytgczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg.



