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. podbicie fundamentow
do poziomu przemarzania gruntu
min. 1.1 m ponizej poziomu terenu

A

-ptytki, kamien gr.2 cm

-wylewka cementowa zbrojona siatkg
z pretéw @ 3mm co 10 cm, gr.8 cm
-folia budowlana PCV

-styropian XPS 100 gr. 15 cm

-papa termozgrzewalna x1

-podbeton gr. 10 cm

-piasek zageszczony

podbitka

LEGENDA:

Sciana istniejaca

- dachéwka

- tata 5x6 cm

- kontrtata 2,5x5 cm
- wiatroizolacja

wyburzenia

- krokwie 8x18 cm

$ciana projektowana
-cegta

Sc2

- tynk cem.wap. gr. 1 cm

- istniejgca $ciana gr. 33 cm
- tynk cem.wap. gr. 1 cm

A1

-ptyta tarasowa betonowa /cegta gr 4 cm
-podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- kruszywo zageszczone 0-16 mm gr 30 cm
-piasek zageszczony gr.20 cm
-geowtdknina

B

-deska 2cm

- ptyta osb wodoodporna gr.1,25 cm

- wetna mineralnagr.30 / belka stropowa 2x8x18

- folia paroizolacyjna PE

- ptyta g-k ognioochronna , niechtongca wilgoci
na ruszcie stalowym gr 1.25 cm

Sc1

- plyta g-k na ruszcie gr 1,2 cm

- paroizolacja

- wetna mineralna gr.6 cm

- pustka powietrzna gr 2 cm

- istniejgca $ciana z cegly gr. 33 cm
- tynk cem.wap. gr. 1 cm

Sf1

- istniejgca Sciana z cegty gr. 36 cm
- tynk cem.-wap.

- szlam hydroizolacyjny

- styrodur gr.5 cm

- folia kubetkowa

LEGENDA:

Bl-p -belka podtuzna pergola 6x16 cm
Pl-p -ptatew pergola 16x16 cm
M-p-miecz pergola 8x16¢cm

SH - stup pergola 12x12 cm

PH - pfatew 20x26 cm

m - jetka 8x16 cm

Mr - murtata 14x14cm

2xBs - bleka stropowa 8x16 cm

pt2- ptatew mata 8x6¢cm

St - stup 20x20 cm

DETAL StUPA PERGOLI
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UWAGI;
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAG RAZEM

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI , _ )

- PR%ED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

- WYM. DRZWI PODANO W S$WIETLE FUTRYN ,

-WYS. PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
-WYS. BALUSTRAD =0,9m OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ

- WYMIARY PODANO W SWIETLE KONSTRUKCJI (BEZ WYKONCZENIA
SCIAN)

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
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