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1) OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Obowigzujace normy i przepisy.
e Projekt techniczny architektury.
e Uzgodnienia migdzybranzowe.

2 . Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych instalacji:
a) Instalacj¢ o$wietlenia podstawowego.
b) Instalacje gniazd 1-fazowych.
c) Instalacje sity 400/230V.
d) Instalacje ochrony od porazen.
e) Instalacj¢ odgromowa.
f) Instalacja o§wietlenie zewnetrznego
g) Instalacje CTTV.

3. Bilans mocy
Bilansu mocy dla projektowanego budynku dokonano w czgéci obliczeniowe]j projektu.
Moc urzadzen zabudowanych w projektowanym budynku po przeliczeniu na moc szczytowa
miesci si¢ w dotychczasowym przydziale mocy

4 . Zasilanie

Od skrzynki licznikowej na elewacji budynku do rozdzielnicy nalezy poprowadzi¢ kabel YKY
4x10mm?,

5. Tablice rozdzielcze
Projektuje si¢ tablice rozdzielcza zlokalizowang wedlug rysunkow instalacji. Tablice
rozdzielcza nalezy wykona¢ jako modutowsg oraz wyposazy¢ w:
e rozlacznik glowny,
e ochronnik przepigciowy,
o wylaczniki réznicowopradowe,
e zabezpieczenia obwodow.
Schemat ideowy instalacji oraz wyposazenie tablicy rozdzielczej przedstawiaja rys. E1 1 E2.

6 . Instalacje odbiorcze

6.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé jako trojprzewodowa przewodami NYM-J 3x1,5
300/500V. Podejscia do lamp wykonaé¢ sufitami przewodem typu YDYp 3x1,5mm?, lub
YDYp 4x1,5mm? tam, gdzie zastosowano taczniki $wiecznikowe, dwubiegunowe. W czesci,
gdzie zastosowano taczniki schodowe i1 krzyzowe nalezy uzy¢ przewodéw NYM-J 4x1,5
300/500V. Laczniki $wiatta w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje si¢ umiejscowi¢ na
wysokosci 1,2m od podtogi.

6.2 Instalacje gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykona¢ przewodem NYM-J 3x2,5 300/500V
w rurach RVKL 20 p/t obwodowo w kazdym pomieszczeniu na wysokosci 30 cm nad
poziomem wykonczonej podtogi. Wysoko$¢é montazu gniazd 16A ogdlnego przeznaczenia:
e w pokojach - na wys. 0,3 m od podtogi,
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e w lazience - na wys. 1,2 m od podtogi,

e w kuchni - na wys. 1,2 m od podtogi.

W tazienkach instalacje elektryczng wykona¢ bez puszek rozgateznikowych. Osprzet
elektryczny powinien posiadac stopien ochrony co najmniej [P44 i by¢ montowany tak aby
w odlegtosci 0,6m od obrysu zewnetrznego wanny (lub prysznica) nie znalazlo si¢ zadne
urzadzenie.

6.3 Instalacja sily
Instalacja sity 400/230V obejmuje zasilanie pieca elektrycznego. Zasilanie pieca wykonad
przewodem NYM-J 5x4 p/t. przewod podiaczy¢ bezposrednio pod zaciski przytaczowe.

6.4 Instalacja LAN
Do gniazd Ethernet doprowadzi¢ minimum po 1 przewodzie UTP8-CAT.6E. Zakonczenia
przewodow z gniazd doprowadzi¢ do szafy RACK zlokalizowanej w serwerowni.

7 . Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych
budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.
Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym nalezy
przytaczy¢ obudowy urzadzen elektrycznych ktére mogg si¢ znalez¢ pod napigciem na skutek
uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych.

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ciaglos¢ przewodu PE w calej instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowe;.

8 . Wylaczniki réznicowo-pradowe
W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do minimum pradow
porazeniowych, w tablicach rozdzielcach nalezy zabudowaé wylaczniki roznicowopradowe
o pradzie roznicowym 30 mA.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepicciowa na obiekcie zrealizowana zostanie poprzez zastosowanie
ochronnikéw klasy T1+T2 typu dla uktadu TN-S.

10 . Polaczenia wyrownawcze
W celu ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomigdzy metalowymi
urzadzeniami zasilanymi z instalacji wewngtrznych budynku np. wody itp., nalezy zabudowaé
gldwna szyne uziemiajaca do ktorej nalezy podtaczy¢:
e przewod ochronny obwodu rozdzielczego,
e metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
e metalowe rury wewnetrznej instalacji wody.

11 . Instalacja odgromowa

11.1 Zwody
Zwody na powierzchni dachu nalezy wykona¢ drutem FeZn 8 mm prowadzonym
na uchwytach. Zwody nalezy polaczyé z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg
zaciskow $rubowych z dwoma $rubami o $rednicy co najmniej M6. Wszystkie tgczenia
zabezpieczy¢ przed korozja przez towotowanie.
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11.2 Przewody odprowadzajace
Nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢8 mm jako naciggowe. Polaczenia przewodow
odprowadzajacych ze zwodami poziomymi wykona¢ jako $rubowe z dwoma S$rubami
o $rednicy co najmniej M6.

Nalezy wykonac po 4 przewody odprowadzajace dla budynku mieszkalnego
oraz gospodarczego

ZYacza kontrolne instalowa¢ w obudowach 150x150x100mm na wys. 30 cm.

11.3 Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ tasma FeZn 30x4 ukladajac ja po mozliwie
najkrotszej trasie miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemieniem. Przewody
uziemiajace nalezy potaczy¢ od gory za pomocg zacisku probierczego srubowego (z dwoma
$rubami o $rednicy co najmniej M6) z przewodem odprowadzajacym, a od dotu za pomoca
polaczenia spawanego z uziomem. Dodatkowo przewody uziemiajace nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wysoko$ci 30 cm nad ziemia
i do glebokosci 20cm w ziemi. Zaciski probiercze zabezpieczy¢ przed korozja przez
towotowanie.

11.4 Uziemienie budynku
Uziemienie budynku wykona¢ jako otokowe tasmag FeZn 30x4. Spawy zabezpieczyc
antykorozyjnie.

11.5 Imstalacja CCTV
Projektuje si¢ rozbudowe istniejgcego monitoringu o siedem kamer IP 6Mpix z moto-
zoomem np. DS-2CD2663G2-12S(2.8-12mm). Kamery montowane beda na projektowanych
stupach oswietleniowych. Obok shupa oswietleniowego S1 projektuje si¢ obudowe
termoutwardzalng z fundamentem w celu montazu switcha PoE do zasilania projektowanych
kamer oraz media konwertera.

11.6 Instalacja oSwietlenia parkowego
Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego oswietlenia parkowego o 4 latarnie. Nalezy uzy¢
opraw podobnych do juz zamontowanych np. COSMO DELTA LED 48W firmy ROSA.
Oprawy nalezy montowa¢ na shupach 3,5m np. SAL-3,5/B60 w kolorze czarnym.
Projektowang linie o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?.
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12 . Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e zakres robdt: montaz instalacji elektrycznej, montaz instalacji odgromowej;

e clementy moggace stworzy¢ zagrozenie: praca na wysokosci;

e przewidywane zagrozenie: podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje

zagrozenie wynikajace ze specyfiki tych robot; najwiekszym zagrozeniem jest upadek
z wysokosci, zagrozenie moze wystapi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia,
porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przeno$nych narzg¢dzi elektrycznych.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami przepisami BHP i sztuka
budowlana.




2) OBLICZENIA

1. Bilans mocy

q
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Bilans mocy dla rozdzielnic z ponizsza tabela.

L.P. TABLICA TYP ODBIORU P; ki P,
ROZDZIELNI
GLOWNEJ
1 T1 Rozdzielnica 15,4 0,7 10,78 kW
10,78 kW

P; — moc zainstalowana

k; — wspodtczynnik jednoczesnosci

Ps — moc szczytowa

2 . Obliczenia pradu szczytowego obciazenia

P
I 2

10780

_\/§*cos(<p)* U, _\/§*0,93*400

=16,754

Doboru przekroju przewodow i urzadzen zabezpieczajacych dokonano na schemacie instalacji.
Spadki napigcia mieszcza si¢ w granicach okreslonych norma.




