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10.

zatacznik nr 7.1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamowienia oraz poszczegolne etapy zwigzane z jego opracowaniem.

Przedmiot zamodwienia jest realizowany w zwigzku z zaistniatg potrzebg zwiekszenia funkcjonalnosci oraz
poprawy warunkow realizacji $wiadczen medycznych w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnig SP ZOZ w
Watczu, przy ul. Kotobrzeskiej 44, 78 — 600 Watcz.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie petnobranzowej i kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w zakresie i zawartosci merytorycznej pozwalajacej na realizacje robot budowlano-instalacyjnych.

Dokumentacja powstata w wyniku realizacji zamdéwienia musi spetnia¢ wymagania prawne wiasciwe dla takich

opracowan, jak réwniez by¢ zgodna z przepisami regulujgcymi proces wytaniania wykonawcy robot — ustawy z

dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wraz z aktami

wykonawczymi.

Zamawiajacy w zakresie przedmiotu zamdwienia oczekuje takze realizacji czynnosci polegajgcej na uzyskaniu

pozwolenia na budowe i uzytkowanie (jesli beda konieczne) lub sporzadzenia na rzecz zamawiajgcego

zgtoszenia planowanego rozpoczecia robot budowlano-instalacyjnych.

Zamawiajgcy w zakresie przedmiotu zamdwienia wymaga sprawowania przez Projektanta nadzoru autorskiego

nad pracami realizowanymi na podstawie ww. dokumentacji. Nadzor autorski obejmowac bedzie wszystkie

branze objete ww. dokumentacjg projektowo — kosztorysowg i bedzie realizowany w ramach skorzystania przez
zamawiajgcego z prawa Opcji.

Zakres prac niezbednych do zaprojektowania w ramach bedacej przedmiotem niniejszego zamoéwienia

dokumentacji projektowo-kosztorysowej (tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robdt i kosztorysow inwestorskich), dotyczy pomieszczen 1

pietra, budynku nr 1 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Walczu, mieszczacego sie przy ul.

Kotobrzeskiej 44 w obszarze oddziatow: Chirurgii ogdlnej, Ortopedii, Dzieciecego oraz Zaktadu Diagnostyki

Obrazowej.

Zakres opracowania powinien obejmowal wszystkie niezbedne przepisami prawa, wiedzy technicznej oraz

celowi jakiemu majg stuzy¢ roboty rozbidrkowe, budowlane, instalacyjne we wszystkich branzach, tj.:

1) konstrukcyjno — architektonicznej,

2) instalacji sanitarnych (w tym: wodno-kanalizacyjna, c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazéw
medycznych),

3) elektryczna i niskopradowa (instalacja strukturalna, instalacja systeméw bezpieczenstwa - kontroli dostepu i
monitoringu wizualnego, CCTV, system sygnalizacji pozaru oraz zabezpieczen p.poz, instalacja przyzywowa i
monitoringu bezpieczenstwa pacjenta, instalacja ptatnej sieci RTV),

4) technologia (dokumentacja technologii powinna zawiera niezbedne wyposazenie pomieszczen, w tym
rowniez medyczne, trwale powigzane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi  wraz z
ich opisem technicznym (podaniem parametréw technicznych). Dobdr wyposazenia (parametrow
technicznych) musi by¢ uzgodniony i zatwierdzony z zamawiajacym. Wyposazenie technologiczne musi by¢
rozdzielone na:

a) wyposazenie meblowe jako ciaggi robocze z infrastrukturg trwale pofaczong z instalacjami sanitarnymi,
elektrycznymi, gazami medycznymi itp. np.: umywalki, zlewy, lampy zabiegowe sufitowe, panele
medyczne, lady recepcyijne;

b) pozostate wyposazenie ruchome tj.: pojemniki, kosze i dozowniki itp.

Dokumentacja projektowa powinna pozwoli¢ na wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych w zakresie

adekwatnym do funkcjonowania danego obszaru 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Walczu i

jego przysztych funkcjonalnosci i potrzeb, zgodnie z wymaganiami prawnymi i technologia medyczna.

Szczegdtowy zakres okreSlony zostanie przez wykonawce w dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego

zamowienia. W kosztorysach inwestorskich i przedmiarach muszg znalez¢ sie pozycje obejmujace szczegétowo

wszystkie elementy i czynnosci niezbedne do pdzniejszego wykonawstwa i uzytkowania (np. wiasciwe
oznakowania pomieszczen).

W ramach przedmiotu zamdwienia zamawiajagcy oczekuje sporzadzenia przez wykonawce kompletnej,

petnobranzowej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzonej osobno na kazdy

oddzial szpitala oraz Zaktad Diagnostyki Obrazowej stanowiace odrebne opracowanie tj.:
1) Inwentaryzacje budowlang pomieszczen;
2) Ekspertyze techniczng;
3) Koncepcje;
4) Projekt budowlany, sktadajacy sie z:
a) projektu architektoniczno — budowlanego, o ktdrym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,
b) Projektu technicznego, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane,
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c) opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane (o ile beda wymagane), w tym w razie koniecznosci uzyskanie odstepstwa od
warunkoéw technicznych. Powyzsze dokumenty bedg stanowity podstawe do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia budowy lub umozliwiajagcych prowadzenie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

Projekt wykonawczy, sporzgdzony zgodnie z formg i zakresem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), sporzadzong zgodnie z forma

i zakresem okreSlonym w rozporzadzeniu rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2021 r., poz. 2454) ,

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzong zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.),

Przedmiar robdt, sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.

2454),

Szczego6towy kosztorys inwestorski (we wszystkich branzach) wraz z wykazem i opisem niezbednego

wyposazenia, trwale powigzanego z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi wraz z

cenami, sporzadzony zgodnie z formg i zakresem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

10) Zbiorcze zestawienie kosztéw - w formie tabeli scalonych elementéw robot we wszystkich branzach.
Dokumentacje projektowo — kosztorysowg o ktérej mowa w pkt 10 zamawiajagcy zada aby wykonawca
przekazat w nastepujacej ilosci i formie:

1)
2)

w wersji papierowej w ilosci 3 egzemplarzy a kosztorysy inwestorskie w ilosci 2 egzemplarzy;

w formie elektronicznej — zapisang na nosniku pamieci zewnetrznej np.: typu pendrive, CD/DVD w 1
egzemplarzu w formacie ogdlnodostepnym (.pdf). Wszystkie pliki wersji elektronicznej powinny umozliwia¢
odtworzenie materiatow w wersji kolorowej oraz czytelnej.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ dokumentacje ze szczegoétowym spisem zawartosci, spakowang w
odpowiednie kartony z zatagczonym spisem dla kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszg byc
odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

Zamawiajgcy dzieli proces opracowywania przedmiotu zamdwienia na nastepujace etapy:

A)
1)

2)

3)

ETAP 1: Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym koncepcji i na podstawie uzgodnionej koncepcji
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz ze wszystkimi ewentualnymi
wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami, ktére stanowig podstawe do
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia budowy lub umozliwiajg prowadzenie zamierzenia winno by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wskazanymi w niniejszym opisie, jak réwniez
zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikdw, bez wzgledu
na ich ograniczenia w mobilnosci i percepcji, umozliwiajgc im pelng dostepno$¢ do przestrzeni
projektowanych obiektow, warunkami technicznymi, w tym dostepng dla budynku mocg przytaczeniowg w
zakresie energii elektrycznej i cieplnej. W ramach prac nad dokumentacjg projektowa, wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia niezbednej dokumentacji, uzgodnien, opinii itp. oraz sporzadzenia i ztozenia
w imieniu zamawiajacego odpowiednich wnioskdw do gestordéw sieci, co w rezultacie ma zapewnic¢
mozliwos¢ eksploatacji obszaru remontowanego — o ile bedzie to konieczne.

Szczegbélowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

dokumentacja winna opiera¢ sie na zapisach zawartych w SWZ oraz wszystkich zatacznikach do niej.
Dokumentacja projektowa ma zapewni¢ uzyskanie oczekiwanych efektdéw i by¢ w zgodnosci z prawem.
Projektant przed rozpoczeciem procesu projektowania zobligowany jest do dokonania wizji lokalnej i
przeprowadzenia dokladnej inwentaryzacji pomieszczen i instalacji objetych remontem oraz zapewnic
faktyczne mozliwosci rozwigzan do aktualnych uwarunkowan architektoniczno-konstrukcyjnych
pomieszczen oraz budynku. Zatozeniem wyjsciowym jest nienaruszalno$¢ konstrukgcji budynku;
dokumentacja winna uzyskac zatwierdzenie przez zamawiajgcego oraz musi by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy uzyskanie pozytywnych decyzji administracyjnych — pozwolenie na budowe/zgtoszenie i
pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie konieczne. Dokumentacja musi posiada¢ wymagane prawem
uzgodnienia stuzb: rzeczoznawcéw: sanepid, ppoz., bhp zgodnie z delegacjami art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane;

opracowana dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie stanowita opis przedmiotu zamoéwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych na wykonanie robdt budowlanych, w zwigzku z tym jej kompletno$¢, zawartos¢ i
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szczegotowos¢ powinna by¢ wystarczajgca do tego celu. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa oraz
STWIORB powinny stuzy¢ do precyzyjnego opisania przedmiotu zamowienia oraz ustalenia wartosci
zamowienia na roboty budowlane. Projektant zachowa w tajemnicy informacje dotyczgce opisu przedmiotu
zamowienia, kosztow wynikajgcych z kosztoryséw inwestorskich, rozwigzan projektowych etc., w
szczegolnosci nie bedzie ich ujawniaé potencjalnym wykonawcom i bedzie je wykorzystywat wytgcznie do
wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji przedmiotowego zamodwienia;

projektant jest zobowigzany w opracowywanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej do opisania
rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatow w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslern. W dokumentacji projektowo — kosztorysowej nie
mogg by¢ wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrédta lub szczegdine procesy, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcdw lub produktdw lub utrudnic¢
uczciwg konkurencje. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikg zamoéwienia i brakiem mozliwosci
precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatow za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, Projektant moze zastosowal okreSlenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia ,lub réwnowazne” oraz wskazania jednoczesnie na kryteria
stosowane w celu oceny réwnowaznosci. W przypadku uzycia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia lub Zrédet lub szczegdlnych proceséw, ktdre mogtyby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw lub utrudni¢ uczciwg konkurencje, projektant
powinien przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia;

projektant zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej z zastosowaniem
standardoéw projektowania uniwersalnego dla nowych rozwigzan lub racjonalnych usprawnien w usuwaniu
istniejgcych barier, z uwzglednieniem zakresu minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci w zakresie dostepnosci architektonicznej — zgodnie z
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (Dz. U. z
2020 r., poz. 1062 ze zm.);

projektant wraz z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o
kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej
stanowigcej przedmiot zamodwienia oraz oswiadczenie, ze dokumentacja ta zostata wykonana w sposdb
zgody z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa;

dokumentacja bedzie okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych i
technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot oraz uwarunkowan wykonawczych do uszczegétowienia w projekcie wykonawczym;

dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotowej
inwestycji we wszystkich branzach, jak rowniez poza obszarem remontu badz przebudowy, jesli bedzie to
konieczne (w szczegdlnosSci z uwagi na instalacje oraz wymagania p.poz). Roboty powinny by¢ tak
zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynierskim. Nalezy spetnic wymagania niezawodnosci tak, aby instalacje, urzadzenia i wyposazenie
zapewniaty dtugotrwata niezawodng eksploatacje przy niskich kosztach obstugi;

przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednic transport (zaréwno wewnetrzny, jak i zewnetrzny) gruzu,
jak i zdemontowanych urzadzen, instalacji, itp.;

dokumentacja projektowa winna przewidywac etapowanie prac wedtug uzgodnien z zamawiajgcym z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych i prawnych;

wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnien i poprawek wyniktych w trakcie
uzyskania uzgodnien, pozwolen, decyzji i/lub zapewnienia braku sprzeciwu organu w odniesieniu do
zgtoszenia planowanych do wykonania robdt budowlano-instalacyjnych;

dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi zawieraC wykaz opracowan oraz o$wiadczenie
projektantéw ze zostata opracowana zgodnie z umowa i obowigzujgcymi normami oraz przepisami
technicznobudowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizacji, posiada niezbedne uzgodnienia, zgodne z obowigzujacymi przepisami, zostata uzgodniona
wielobranzowo;

w dokumentacji nalezy zamiesci¢ tabele uzgodniern miedzybranzowych.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ co najmniej: projekt architektoniczno-budowlany (architektura,
instalacje sanitarne, w tym wentylacja i klimatyzacja oraz gazy medyczne, instalacje elektryczne,
teletechniczne) wraz z opiniami, uzgodnieniami, technologia medyczna wraz z wykazem pomieszczen i
ciggéw komunikacyjnych, podziatem na funkcje, opisem funkcjonalnym kazdego obszaru i powierzchnia.
Dokumentacja kompletna do celu ktdremu ma stuzyé — uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie
planowanych do wykonania robét budowlano-instalacyjnych.

Etap 2: uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe — jesli bedzie konieczne lub zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt budowlano — instalacyjnych bez sprzeciwu organu lub uzyskanie innych wymaganych
opinii, uzgodnien, pozwolen, ktére umozliwiaja prowadzenie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Etap 3: opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego obejmujacego kompletny zakres prac do
wykonania wraz z uzgodnieniami (opiniami) rzeczoznawcdw ds. ochrony przeciwpozarowej, BHP i innymi
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(w razie koniecznosci). Dodatkowo, majgc na uwadze ze roboty budowalne realizowane bedg w
funkcjonujgcym w trakcie ich prowadzenia szpitalu, opracowanie powinno zawiera¢ m.in.: opis sposobu
prowadzenia i kolejnosci wykonywania prac, w tym rozbidrkowych, budowlano-instalacyjnych,
odbiorowych (uwzgledniajgc etapowanie robot i przekazywanie do uzytkowania), opis sposobu
zabezpieczenia mienia i ludzi, technologie wykonania robdt budowlanych i organizacje placu budowy,
warunki ochrony pozarowej, informacje BIOZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB) obejmujgce propozycje dotyczace doboru materiatdw budowlanych i urzadzen,
przedmiar robot i kosztorys inwestorski zgodny z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), zbiorcze zestawienie kosztéw - w formie
tabeli scalonych elementéw robdt we wszystkich branzach.

Etap 4: wykonawca w ramach opracowanej dokumentacji przyjmuje do realizacji petnienie nadzoru
autorskiego w zakresie udzielania wszelkich wyjasnien i odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie trwania
postepowania 0 zamowienie publiczne zwigzane z wytonieniem wykonawcy prac budowlanych oraz nad
pracami budowlanymi realizowanymi na jej podstawie, o ile dojdzie do rozpoczecia realizacji robdt po
uprawomochienia sie pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu do zgtoszenia. Nadzér bedzie realizowany
bedzie zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, na warunkach okreSlonych w § 5
Projektowanych postanowien umowy stanowigcych zatacznik nr 6 do SWZ. Zamawiajacy zastrzega iz
petnienie nadzoru autorskiego stanowi prawo Opgcji.

Nadzor jest zobowigzany do monitorowania, aby zakres wprowadzanych na etapie realizacji zmian nie
spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, (w tym wymagajacej uzyskania nowej
decyzji pozwolenia na budowe) lub w przypadku braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe —
monitoring w zakresie ewentualnego powstania obowigzku jego uzyskania. W takim przypadku nadzoér jest
zobowigzany do realizacji dziatan opisanych w etapach 1 — 4. Nadzor bedzie sprawowany nad robotami
wynikajgcymi z kazdej rewizji dokumentacji.

Zakres planowanego remontu

II.1 Oddziat Chirurgii, Oddzial Dzieciecy oraz Oddziat Ortopedii w 107 Szpitalu Wojskowym z
Przychodnia SP Z0Z w Watczu:

1.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot remontowo-budowlanych majgcych na celu przystosowanie
remontowanych pomieszczen do wymogow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza, tacznie z uzyskaniem dostepnosci przez osoby niepetnosprawne.

Zakres i rodzaj robdt dotyczy¢ bedzie nastepujgcych branz:

1)

Roboty w branzy ogélnobudowlanej:
wymiana skrzydet drzwiowych i oscieznic;
wymiana okien drewnianych na PCV, kolor biaty;
montaz we wszystkich oknach po 2 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych min. 35m3/h;
montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu grubosci min. 3cm;
wyburzenia czesci $cianek dziatowych;
wzmocnienie nadprozy w Scianach nosnych z ceownika 160 i 240mm wg projektu;
rozbiorki wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych;
zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i sufitow;
wykonanie nowych $cianek z ptyt gipsowych na rusztach systemowych;
montaz drzwi ptytowych, o podwyzszonej odpornosci z oscieznicami o wym. 90x200 i 110x200 (z korytarza
do sali chorych) w $wietle przejscia;
uzupetnienia tynkdw na Scianach i oéciezach drzwi;
wykonanie wylewek pod wyktadziny PCV;
montaz wyktadzin podtogowych, klejonych do podtoza z cokolikiem 10cm wywinietym na $ciane;
w gabinetach zabiegowych wyktadzina pradoprzewodzaca;
przygotowanie $cian ze szpachlowaniem nieréwnosci na $cianach i suficie;
utozenie ptytek ceramicznych na Scianach i przy umywalkach i zlewozmywakach;
malowanie Scian i sufitu farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie;
sufity powieszane na korytarzach i przeniesienie instalacji w korytach kablowych ze $cian do przestrzeni
miedzy sufitem podwieszanym a stropem;
montaz odbojoporeczy na korytarzach i paséw ochronnych na $cianach po catym obwodzie pomieszczen.

Roboty w branzy sanitarnej i elektrycznej:
wykonanie doprowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej wraz z  podejSciami doptywowymi do

zlewozmywakoéw i do umywalek;
wykonanie odptywu od w/w przyboréw sanitarnych do najblizszych pionéw;
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— montaz zlewozmywakow 2-komorowych na szafkach i umywalek;

— montaz baterii przy umywalkach i zZlewozmywakach;

— wymiana grzejnikdw c.o. z podejSciami do piondw na grzejniki higieniczne typu szpitalnego;
— montaz klimatyzatoréw miejscowych;

— rozbudowa instalacji gazéw medycznych;

— wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i opraw elektrycznych;

- instalacja i montaz paneli przy t6zkowych;

— montaz instalacji przyzywowej;

— montaz instalacji telefonicznej i komputerowe;j.

CPV Kody szczegotowe:

45111000-8 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
45111000-6 Scianki dziatowe

45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45430000-2 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-5 Roboty malarskie z przygotowaniem.

3. Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robot:

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dostarczong
dokumentacja, kosztorysami, specyfikacjg i poleceniami zamawiajgcego.

2) Wykonawca nie moze wykorzystywac brakéw w dokumentach stanowigcych zatgczniki do umowy (kosztorys, ST
i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego, ktdry dokona
odpowiednich poprawek.

3) W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie beda zgodne z dostarczong
dokumentacjg i ST to takie materialy zostang zastgpione witasciwymi, a elementy juz wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4) Stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych :

— wykonawca bedzie stosowaC wyroby budowlane o parametrach technicznych okreSlonych w
poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych;

— wykonawca przedstawi koordynatorowi ze strony zamawiajgcego szczegdtowe informacje dotyczace
zamawianych wyrobow budowlanych oraz niezbedne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
okreslone wymaganymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1213 ze zm.).

4. Wymagania dotyczace materiatow i technologii:

1) okna zewnetrzne:

nalezy zachowa¢ wymiary i podziat jak w oknach istniejacych. Okna PCV, profil minimum 7 komorowy biaty.
Parametry termiczne dla catego okna U<0.9 W/m?K. W kazdym oknie zamontowa¢ dwa nawietrzaki
higrosterowalne o wydajnosci minimum 35m3/h Kolor stolarki biaty. Osadzenie okien wykona¢ w ptaszczyZznie
zdemontowanej stolarki

2) okna obserwacyjne:

profil aluminiowy biaty, szklenie podwéjne (izolacyjnos¢ akustyczna minimum Raymn = 40dB). Szklenie szktem
bezpiecznym

3) drzwi przeszklone i naswietla:

profil aluminiowy biaty — szklenie podwéjne (izolacyjnos¢ akustyczna minimum Ra;min = 40dB). Szklenie szktem
bezpiecznym

Uwaga: Drzwi przesuwne powinny by¢ spiete z systemem sygnalizacji pozaru i otwiera¢ sie automatyczne w
przypadku wykrycia pozaru lub zaniku napiecia.

4) drzwi wewnetrzne:

petne, gtadkie, malowane na biato z wypetnieniem z ptyty widrowej z wzmocnionymi zawiasami (3szt), okleina PCV
grubosci min. 0.1 mm. Dla $cian >12cm — oscieznice MDF katowe, z jednostronng opaska, dla $cian dziatowych
oscieznice MDF regulowane

5) parapety okienne:

konglomerat grubosci minimum 3cm, szeroko$¢ 20- 30 cm. Parapety zewnetrzne — blacha powlekana

6) posadzka z plytek:

plytki gresowe o wymiarach minimum 30x30cm gr. mimum12mm (antyposlizgowy, klasa Scieralnosci V) utozone ze
spadkiem w kierunku odptywow kanalizacyjnych. W natryskach posadzke wykonac (w formie brodzika) ze spadkami
do odwodnien liniowych

7) wyktadzina pradoprzewodzaca — w gabinetach zabiegowych:

styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzine wywing¢ na Sciany na wysoko$¢ 12cm

Parametry wyktadziny (wartosci minimalne):

— homogeniczna wyktadzina PVC;

— wykfadzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania;
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zawarto$¢ plastyfikatoréw ponizej 15%;

grubo$¢ catkowita EN 428 lub réwnowazne - 2,00 mm;

klasa uzytkowa EN 685 lub réwnowazne — min. 34/43;

mozliwos¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie;

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 lub rownowazne — max. 0,035 mm;

napiecie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 lub rownowazne - <40V;

klasa antyposlizgowosci EN 13846 lub réwnowazne zat. C, DIN 51130 lub réwnowazna - R 9;

klasa $cieralnosci EN 660-1 lub rownowazne — grupa M;

odporno$¢ chemiczna EN 423 lub rownowazne — doskonata;

wiasdciwosci antyelektrostatyczne: R < 10%Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1 lub réwnowazna: 10° Q <R < 10%Q;
dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia;

niezalezno$¢ parametrow rezystancji oraz BVG od wilgotnosci powietrza;

odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych $ladéw po 24h;

odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladéw po 1h;

odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe zabrgzowienie usuwalne poprzez
przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego lakieru;

odporna na dziatanie m.in. weglowodordw, alkoholi, glikolu, estréw, eteréw, formaldehydu;

odporne na dziatanie zasad o pH > 12;

kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg ISO 14644-1 lub réwnowazne — zapewnia
utrzymanie wymaganej klasy czystosci, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg
EC-GMP lub réwnowazne;

fatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi DIN 25415 cze$¢ I i ISO 8690 lub
rownowazna — znakomita;

wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobojcze SNV195920 lub rownowazne — tak;

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041 lub réwnowazne.

8) pozostale wykiladziny:

Styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzine wywingc na Sciany na wysoko$¢ 12cm.

Parametry wyktadziny (wartosci minimalne):

homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC do zastosowania obiektowego;

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw;

zawartos¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1 lub réwnowazne; zawarto$¢ > 55%;
dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu);

klasa uzytkowa PN EN 685 lub rownowazne — min. 34/43;

grubos¢ catkowita PN EN 428 lub rownowazne — min. 2,0 mm;

grubo$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,0 mm;

klasa Scieralnosci PN EN 660-2 lub réwnowazne — min. grupa T;

reakcja na ogien PN EN 13501 lub réwnowazne — min. Bgsl1;

odpornos¢ na kétka PN EN 425 lub réwnowazne — bardzo dobra;

klasa antyposlizgowosci PN EN 13893 lub réwnowazne, DIN 51130 lub réwnowazne — min. R9;
pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 lub réwnowazne — max. 0,03 mm;

trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 lub rdwnowazne > 5;

przewodnos¢ cieplna PN EN12524 lub réwnowazne — min. 0,25 W/(m.K);

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 lub réwnowazne - < 10 pg/ m>;

zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak;

odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 lub réwnowazne — bardzo dobra.

9) korekty wentylacji:

w miejscach w ktdrych na skutek przesuniecia Scianek dziatowych powstang pomieszczenia bez wentylacji potaczy¢
istniejgce kratki wentylacyjne z nowo projektowanymi pomieszczeniami rekawami 14x20cm wykonanymi z blachy
ocynkowanej gr 0,6mm. Rekawy obudowac ptytg GK gr 2x1,25cm.

10) tynki oktadziny scienne i malowanie:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

9)

wykona¢ naprawy tynku - tynk cementowo-wapienny kat III. gr 1,5cm na nowych $ciankach,
zamurowaniach, na powierzchniach po skuciu ptytek, wokét wymienianych okien i drzwi, w otworach po
demontazu armatury;

wykona¢ wyprawe z zaprawy cementowej na siatce podtynkowej na stalowych nadprozach z ceownikéw;
wykona¢ gipsowanie tynkéw Scian i sufitow;

obudowy przewoddow wentylacyjnych ptyt GKF gr 2x1,25 na ruszcie z profili ziimnogietych;

plytki glazurowane, szkliwione na wysokos¢ 2,10 m (wysoko$¢ oscieznicy drzwi) w sanitariatach, tazienkach
i pomieszczeniach gospodarczych;

w pomieszczeniach socjalnym przy zlewach i umywalkach wykona¢ fartuch z ptytek o wysokosci 2,10m i
szerokosci 80cm;

malowanie $cian i sufitdbw farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie dopuszczonymi do stosowania w
pomieszczeniach szpitalnych;



Fundusze : Unia Europejska
H Europejskie Rzeczpospolita /\/\Z iy

Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowane w ramach reakgeji Unii na pandemie COVID-19

h) malowanie pomieszczen gabinetow zabiegowych farbami odpornymi na czynniki chemiczne i $rodki
dezynfekcyjne.

11) wyposazenie dodatkowe pomieszczen:

a) sale chorych (pokdj t6zkowy):

dozownik do mydta w ptynie,

pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia,

pojemnik na zuzyte reczniki,

instalacja przywotawcza bezprzewodowa przy tézku pacjenta,
instalacja gazéw medycznych (tlen, prdznia).

b) izolatka (pokdj t6zkowy):

bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dtonia,
dozownik do mydta w ptynie,

pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia,

pojemnik na zuzyte reczniki,

instalacja przywotawcza bezprzewodowa przy tézku pacjenta,
instalacja gazéw medycznych (tlen, prdznia).

c)izolatka: sluza umywalkowo — fartuchowa pomiedzy izolatkg a komunikacja ogoélnodostepna:

bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dtonia,

dozownik z mydtem w ptynie,

pojemnik na reczniki jednorazowe,

pojemnik na zuzyte reczniki,

miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.

d) izolatka: fazienka (pomieszczenie higieniczno — sanitarne) dostepna z izolatki (pomieszczenie

e)

pobytu pacjenta):

dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,

pojemnik na reczniki jednorazowe,

pojemnik na zuzyte reczniki,

miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.
izolatka: tazienka (pomieszczenie higieniczno — sanitarne) dostepna z izolatki (pomieszczenie
pobytu pacjenta):

dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonig,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

pojemnik na zuzyte reczniki,

instalacja przywotawcza bezprzewodowa.

f) lazienki ogolnodostepne dla pacjentow:

9)
h)

dozownik do mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na zuzyte reczniki,
instalacja przywotawcza bezprzewodowa.
tazienki dla personelu:
dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na zuzyte reczniki.
gabinety — pomieszczenia w ktorych wykonywane beda badania lub zabiegi:
dozownik z mydtem w ptynie,
pojemnik na reczniki jednorazowe,
pojemnik na zuzyte reczniki,
instalacja gazdw medycznych (tlen, préznia) — w gabinetach.

I1.2 Zaktad Diagnostyki Obrazowej w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnig SP Z0Z w Waiczu:

1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt remontowo-budowlanych majacych na celu przystosowanie
remontowanych pomieszczen do wymogow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg, tacznie z uzyskaniem dostepnosci przez osoby niepetnosprawne.

Zakres i rodzaj robdt dotyczy¢ bedzie nastepujgcych branz:

1) Roboty w branzy ogéinobudowlanej:

- wymiana skrzydet drzwiowych i oScieznic;

— wymiana okien drewnianych na PCV, kolor biaty;

— montaz we wszystkich oknach po 2 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych min. 35m3/h;

— montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu grubosci min. 3cm;

— wyburzenia czesci Scianek dziatowych;

— wzmocnienie nadprozy w $cianach nosnych z ceownika 160 i 240mm;

- rozbidrki wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych;

— zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow;
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— wykonanie nowych Scianek z ptyt gipsowych na rusztach systemowych;

— montaz drzwi plytowych, o podwyzszonej odpornosci z oscieznicami o wym. 90x200 i 110x200 (z korytarza
do sali chorych) w $wietle przejscia;

— uzupetnienia tynkow na $cianach i oSciezach drzwi;

— wykonanie wylewek pod wykfadziny PCV;

— montaz wyktadzin podtogowych, klejonych do podtoza z cokolikiem 10cm wywinietym na $ciane;

— w gabinetach zabiegowych wyktadzina pradoprzewodzaca;

- przygotowanie Scian ze szpachlowaniem nieréwnosci na $cianach i suficie;

— utozenie ptytek ceramicznych na $cianach i przy umywalkach i zlewozmywakach;

— malowanie $cian i sufitu farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie;

— sufity powieszane na korytarzach i przeniesienie instalacji w korytach kablowych ze $cian do przestrzeni
miedzy sufitem podwieszanym a stropem.

2) Roboty w branzy sanitarnej i elektrycznej:

- wykonanie doprowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej wraz z  podejSciami doptywowymi do
zlewozmywakoéw i do umywalek;

— wykonanie odptywu od w/w przyboréw sanitarnych do najblizszych piondw;

- montaz zlewozmywakow 2-komorowych na szafkach i umywalek;

— montaz baterii przy umywalkach i zZlewozmywakach;

- wymiana grzejnikéw c.o. z podejsciami do pionéw na grzejniki higieniczne typu szpitalnego;

— montaz klimatyzatoréw miejscowych;

— rozbudowa instalacji gazow medycznych;

— wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i opraw elektrycznych;

— montaz instalacji telefonicznej i komputerowe;j.

CPV Kody szczegotowe:

45111000-8 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
45111000-6 Scianki dziatowe

45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45430000-2 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-5 Roboty malarskie z przygotowaniem.

3. Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robot:

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dostarczong
dokumentacja, kosztorysami, specyfikacjg i poleceniami zamawiajgcego.

2) Wykonawca nie moze wykorzystywac brakéw w dokumentach stanowigcych zataczniki do umowy (kosztorys, ST
i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek.

3) W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie beda zgodne z dostarczong
dokumentacjg i ST to takie materiaty zostang zastgpione wiasciwymi, a elementy juz wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4) Stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych :

— wykonawca bedzie stosowa¢ wyroby budowlane o parametrach technicznych okreslonych w
poszczegdinych pozycjach kosztorysowych;

- wykonawca przedstawi koordynatorowi ze strony zamawiajgcego szczegbtowe informacje dotyczace
zamawianych wyrobow budowlanych oraz niezbedne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
okreslone wymaganymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1213 ze zm.).

4. Wymagania dotyczace materiatow i technologii:

1) okna zewnetrzne:

nalezy zachowa¢ wymiary i podziat jak w oknach istniejgcych. Okna PCV, profil minimum 7 komorowy biaty.
Parametry termiczne dla catego okna U<0.9 W/m?’K. W kazdym oknie zamontowaé dwa nawietrzaki
higrosterowalne o wydajnosci minimum 35m3/h Kolor stolarki biaty. Osadzenie okien wykona¢ w ptaszczyznie
zdemontowanej stolarki

2) drzwi przeszklone i naswietla:

profil aluminiowy biaty — szklenie podwéjne (izolacyjnos¢ akustyczna minimum Ra;min = 40dB). Szklenie szktem
bezpiecznym

Uwaga: Drzwi przesuwne powinny by¢ spiete z systemem sygnalizacji pozaru i otwiera¢ sie automatyczne w
przypadku wykrycia pozaru lub zaniku napiecia.

3) drzwi wewnetrzne:
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petne, gtadkie, malowane na biato z wypetnieniem z ptyty widrowej z wzmocnionymi zawiasami (3szt), okleina PCV
grubosci min. 0.1 mm. Dla $cian >12cm — oscieznice MDF katowe, z jednostronng opaska, dla Scian dziatowych
oscieznice MDF regulowane

4) parapety okienne:

konglomerat grubosci minimum 3cm, szeroko$¢ 20- 30 cm. Parapety zewnetrzne — blacha powlekana

5) posadzka z plytek:

ptytki gresowe o wymiarach minimum 30x30cm gr. mimum12mm (antyposlizgowy, klasa Scieralnosci V) utozone ze
spadkiem w kierunku odptywdw kanalizacyjnych. W natryskach posadzke wykonac (w formie brodzika) ze spadkami
do odwodnien liniowych

6) wykladzina pradoprzewodzaca — w gabinetach zabiegowych:

styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzine wywinac na $ciany na wysoko$¢ 12cm

Parametry wyktadziny (warto$ci minimalne):

— homogeniczna wyktadzina PVC;

— wyktadzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania;

— zawartosc plastyfikatorow ponizej 15%;

— grubos¢ catkowita EN 428 lub rdwnowazne - 2,00 mm;

- klasa uzytkowa EN 685 lub réwnowazne — min. 34/43;

— mozliwos¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie;

— pozostatos¢ wgniecenia EN 433 lub rdwnowazne — max. 0,035 mm;

— napiecie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 lub rownowazne - <40V;

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 lub réwnowazne zat. C, DIN 51130 lub réwnowazne - R 9;

— klasa $cieralnosci EN 660-1 lub réwnowazne — grupa M;

— odporno$¢ chemiczna EN 423 lub rownowazne — doskonata;

— wiasciwosci antyelektrostatyczne: R < 10%Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1 lub réwnowazne: 10° Q <R < 10%Q;

— wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 lub réwnowazne — tak;

— posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041 lub réwnowazne.

8) pozostale wykladziny:

Styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzine wywing¢ na Sciany na wysoko$¢ 12cm.

Parametry wyktadziny (wartosci minimalne):

— homogeniczna wykfadzina w rolce z PVC do zastosowania obiektowego;

— wykladzina bez zawartosci ftalanow;

— zawartosc¢ sktadnikdw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1 lub rownowazne; zawartos¢ > 55%;
— dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu);

— klasa uzytkowa PN EN 685 lub rownowazne — min. 34/43;

— grubosc¢ catkowita PN EN 428 lub réwnowazne — min. 2,0 mm;

— grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,0 mm;

— klasa $cieralnosci PN EN 660-2 lub réwnowazne — min. grupa T;

- reakcja na ogien PN EN 13501 lub réwnowazne — min. Bgsi;

— odporno$¢ na kétka PN EN 425 lub réwnowazne — bardzo dobra;

— klasa antyposlizgowosci PN EN 13893 lub réwnowazne, DIN 51130 lub réwnowazne — min. R9;
- pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 lub réwnowazne — max. 0,03 mm;

- trwatos¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 lub réwnowazne = 5;

— przewodnosc cieplna PN EN12524 lub rownowazne — min. 0,25 W/(m.K);

— TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 lub réwnowazne - < 10 ug/ m?;

— zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak;

— odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 lub rownowazne — bardzo dobra.

9) korekty wentylacji:

w miejscach w ktdrych na skutek przesuniecia Scianek dziatowych powstang pomieszczenia bez wentylacji potgczyé
istniejace kratki wentylacyjne z nowo projektowanymi pomieszczeniami rekawami 14x20cm wykonanymi z blachy
ocynkowanej gr 0,6mm. Rekawy obudowac ptytg GK gr 2x1,25cm.

10) tynki okladziny scienne i malowanie:

a) wykona¢ naprawy tynku - tynk cementowo-wapienny kat III. gr 1,5cm na nowych $ciankach,
zamurowaniach, na powierzchniach po skuciu ptytek, wokdt wymienianych okien i drzwi, w otworach po
demontazu armatury;

b) wykona¢ wyprawe z zaprawy cementowej na siatce podtynkowej na stalowych nadprozach z ceownikéw;

c) wykonac gipsowanie tynkéw Scian i sufitéw;

d) obudowy przewodoéw wentylacyjnych ptyt GKF gr 2x1,25 na ruszcie z profili zimnogietych;

e) plytki glazurowane, szkliwione na wysokos¢ 2,10 m (wysoko$¢ oscieznicy drzwi) w sanitariatach, fazienkach
i pomieszczeniach gospodarczych;

f) w pomieszczeniach socjalnym przy zlewach i umywalkach wykonac¢ fartuch z ptytek o wysokosci 2,10m i
szerokosci 80cm;

g) malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie dopuszczonymi do stosowania w
pomieszczeniach szpitalnych;
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h) malowanie pomieszczen gabinetow zabiegowych farbami odpornymi na czynniki chemiczne i $rodki
dezynfekcyjne.

11) wyposazenie dodatkowe pomieszczen:
a) gabinety — pomieszczenia w ktorych wykonywane beda badania lub zabiegi:

dozownik z mydtem w ptynie,

pojemnik na reczniki jednorazowe,

pojemnik na zuzyte reczniki,

instalacja gazéw medycznych (tlen, préznia) — w gabinetach.

III. Zakres przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zgodny z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, w tym
w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Ustawg Prawo budowlane (zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz. 2458);

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U.
2022 r., poz. 402);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);

Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z
2020 r., poz. 1062 ze zm.);

oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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