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Przebudowa drogi gminnej nr 004675 - ul. Widokowa w m. Czechow w zakresie wzmocnienia

skarpy

PRZEDMIAR ROBOT

Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Lp.| Kod CPV | Specyfikaciji ; N .
Technicznej elementéw rozliczeniowych Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5 6
45233120-6 ( D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1 D-01.01.01 |robotach ziemnych w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy | ryczatt 1.0
powykonawczej
2 D-01.02.04 Rozbiérka balustrady z transportem do 10km w miejsce wskazane m 35.0
przez Inwestora
3 D-01.02.04 |Rozbiérka pobocza z ptyt azurowych m2 21.0
4 D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznikdw betonowych m 160.0
5 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej m2 256.0
6 D-01.02.04 R9’zp|qua podbudowy z kr.uszywa tamanego gr. 20cm (do m2 256.0
pdzniejszego wykorzystania)
45233120-6 ( D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
7 \é\rlzlggpwv; roa/r3n1a<;kr1nrrzzblorkl oraz dodatkowy wykop pod warstwe m 244.00
D-02.01.01 Y :
8 D-02.01.01M |Geowtdknina separacyjna min. 150g/m2, min. 1,5kN m? 462.00
9 Dwukierunkowy ruszt poliestrowy o min. Wytrzymatosci na zerwanie m2 800.00
D-02.01.01M [40x40kN/m
10 Scianka szczelna winylowa o min. Wskazniku wytrzymatosci m2 325.0
D-02.01.01Z [1000cm3/m
11 D-02.01.01Z |Systemowy oczep o min. szerokosci 290mm m 65.0
12 D-02.03.01 Wykonanl_e nasypéw z gruntéw I-IV kat. z trangportem z odI_. dc_) 5km m3 55.00
- zasypanie dodatkowego wykopu na krawedziach wzmocnienia
45233120-6| D-04.00.00 PODBUDOWY X X
13 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza m? 256.00
) Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2
14 D-04.04.02 0/31.5mm gr. 25cm (wp. filtracji k>8m/d) - warstwa wzmacniajgca 1 m 400.00
15 D-04.04.02 Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2 400.00
o 0/31.5mm gr. 25cm (wp. filtracji k>8m/d) - warstwa wzmacniajgca 2 m ’
) Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2
15 D-04.04.02 0/31.5mm gr. 20cm (wp. filtracji k>8m/d) - podbudowa drogowa m 256.00
45233120-6| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
16 D-05.03.23a |cem.piask. 1:4 gr. 5¢cm (typ EKO-Behaton) szczeliny wypetnione m? 256.00
zwirem ptukanym 2-8mm
45233120-6 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Profilowanie skarp i dna rowéw, humusowanie grub. 10 cm
17 D-06.01.01a |(wykorzystanie humusu z terenu budowy) wraz z obsianiem m? 100.00
mieszankg traw.
18 D-06.01.01a Umocmeme sk'arpy ptytami azur9w¥m| 40x60x8cm na podsypce m2 80.00
cem piaskowej gr. 5¢cm z wypetnieniem humusem
19 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm m? 100.00
45200000-8 | D-07.00.00 (ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU X
20 D-07.06.01 Bariery ochroppe I-!1W4A gd km 0+100 do km 0+180 z odcinkami m 80.00
poczatkowymi i koncowymi L=8m
45233120-6 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X
21 D-08.01.01b Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z tawg i oporem z m 80.00
bet. C12/15
22 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe 15x30x100cm z tawg i oporem z bet. C12/15 m 80.00




