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PROJEKT WYKONAWCZY

Ul. Kolbego 8 Oświęcim dz. nr ewid. 692/1  obr. Brzezinka

MAP/194/PWOS/11

mgr inż. Paweł Budziński

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum

Doskonalenia Nauczycieli

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Pracowania STEAM w budynku MUP

Ośrodek w Oświęcimiu ul. Maksymiliana Kolbego 8

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl
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WYMIANA ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW NA ICH ODPOWIEDNIKI W WERSJI DEKORACYNEJ (GRZEJNIKI PŁYCINOWE Z PŁASKIM PANELEM CZOŁOWYM)
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DOPASOWAĆ LOKALIZACJĘ OBECNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI DO NOWEJ SIATKI SUFITÓW
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WYMIANA ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW NA ICH ODPOWIEDNIKI W WERSJI DEKORACYNEJ (GRZEJNIKI PŁYCINOWE Z PŁASKIM PANELEM CZOŁOWYM)
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KRATKI WYWIEWNE BEZ ZMIAN, LOKALIZACJA NAD SUFITEM PODWIESZANYM AŻUROWYM
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UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o. Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  
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UWAGI OGÓLNE!!!   1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W  przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z  elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami. 2.  Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a  nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.  zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.
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