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Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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Wymagania ogdélne

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
Usuniecie drzew i krzakéw

Zdjecie warstwy urodzajnej (humusu)

Rozbiérka elementéw drog

Wykonanie wykopdéw

Wykonanie nasypow

Wykonanie przepustéw pod korong drogi

Odwodnienie

Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych
Profilowanie i zageszczenie podioza

Warstwa mrozoochronna/odsgczajgca

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu asfaltowego

Warstwa wigzgca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowg
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej siatkg zbrojeniowg
Humusowanie z obsianiem trawg

Umocnienie poboczy

Rowy przydrozne

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Bariery ochronne stalowe

Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe

Sciek z betonowej kostki brukowej

Zielen drogowa

Mur oporowy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
Kanat technologiczny

Oswietlenie i znak aktywny
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