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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z p6Zniejszymi zmianami)
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ze projekt techniczny na:

remont lokalu mieszkalnego nr 9+8 w budynku przy Placu Niepodlegtosci nr 17w

Mieroszowie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na remont |lokalu mieszkalnego

Dane ogodine — kategoria budynku - XllI

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na
poddaszu budynku, catkowicie podpiwniczony. stropy nad piwnicami stropy ceglane,
pozostate nad pietrami drewniane, dach dwuspadowy.

Lokal posiada instalacje wod. - kan. i elektryczng - stan techniczny tych instalacji dobry.
Ogrzewanie — c.o0. etazowe z kottem centralnego ogrzewania na opat staly z
usytuowaniem w tazience. Lokal mieszkalny sktada sie z kuchni, dwoéch przedpokoi,
tazienki z WC i trzech pokoi, posiada dwa oddzielne wejscia do mieszkania z korytarza
budynku. Lokal posiada wentylacje wywiewna.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe i remont lokalu mieszkalnego polegajacej rozebranie
Scianki dziatowej pomiedzy pokojem, a kuchnia, zamurowanie jednego z wej$¢ do
mieszkania oraz powiekszenie pomieszczenia tazienki z WC o cze$¢ kuchni.

Dane tazienki

- powierzchnia 18,80 m2
- kubatura 10,88 m3
- wysokosé 2,65m

- ogrzewanie wody - istniejacy podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 50 litrow

Opis robot

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykona¢ zgodnie z projektem

- Scianki dziatowe wykona¢ na profilach metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowaé 5 cm warstwe wetny mineralnej.

- Drzwi do fazienki - stolarka drzwiowa drewniana typowa jednodzielna o wymiarach w
Swietle oscieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego
tazienki zamontowac kratke nawiewna o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wejSciowe do
mieszkania minimum 90 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkédw poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej Sciany



Sciany tazienki do wysokos$ci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami $ciennymi lub
pomalowac farbg olejng

posadzka w fazience — po jej powiekszeniu — nalezy rozebra¢ istniejaca poditoge
drewniana nalezy rozebra¢. Odsunaé zasypke stropowa, odkryta konstrukcje
stropu — belki stropowe i Slepy putap nalezy oczysci¢ i dwukrotnie za impregnowac
Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie utozyé dwie warstwy papy asfaltowej
z wywinieciem jej na $ciany na wysokos¢ minimum 25 cm ponad przewidywany
poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunietg zasypke stropows, ktorg prze
utozeniem wymieszac¢ na sucho z Soltoxem 5F w ilosci 3k/m3 zasypki. Nastepnie
utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z potaczeniem jej z poprzednio utozong
papa. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 — 5 cm warstwe z zaprawy cementowe;j
marki 80. W posadzke utozy¢ zbrojenie z pretéw fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe
wierzchnig catej powierzchni posadzki wykonaé z ptytek podtogowych.

Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wopiecia dokona¢ do istniejgcego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtagczeniem sie do istniejgcego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujacego sie
wewnatrz mieszkania

Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w bruzdach poddaé
probie szczelnoéci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokona¢ zamurowania bruzd

Instalacja elektryczna — nie wymaga wymianie

Remont mieszkania

Sciany i sufity w calym mieszkaniu nalezy dokonaé ich przetarcia oraz natozenia
wyprawy gipsowej, sufity wytozyé ptytg regipsowa

istniejaca stolarke drzwiowg wejsciowa nalezy wymieni¢ na nowg o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, w otworach drzwiowych do
pozostatych pomieszczen nalezy je rozebrac i wykonaé nowe

w istniejaca stolarke okienng drewniang nalezy rozebraé i wykona¢ nowg plastykowa
dwudzielng z podwojnym oszkleniem, w goérnych ramiakach zamontowaé
wywietrzniki okienne

dokona¢ wymiany parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

W pomieszczeniu przedpokoju, pokoi i w kuchni zerwac istniejacg wyktadzine
(zmywalna) i na istniejgcych ptytach pazdzierzowych utozy¢ panele podiogowe lub
wyktadzine zmywalng tacznie z listwami podtogowymi, w bylym pomieszczeniu
tazienki z WC — wykonaé warstwe wodoszczelng zgodnie z wcze$niejszym opisem
Roboty malarskie — Sciany i sufity pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
§ciany w kuchni przy urzadzeniach sanitarnych do wysokosci 140 cm pomalowaé



dwukrotnie farbami olejnymi lub wylozy¢ ptytkami ceramicznymi Sciennymi (tak
zwane fartuchy).

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie

ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

JAN| BARBIERIK
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