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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Na remont lokalu mieszkalnego nr 9+8 w budynku przy Placu
Niepodlegtosci 1% w Mieroszowie
kategoria budynku - XIli

obiekt - lokal mieszkalny
adres s Mieroszéw Plac Niepodlegtosci nr’(7'/9+8
dz. nr 353/3 obreb nr 1 Mieroszéw
inwestor . Gmina Mieroszéw
Mieroszéw Plac Niepodlegtosci nr 1
branza - budowlana i instalacyjna

data opracowania
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Projektant :Jan Barbierik................ ARCHITEKTOMN
AUF-1—4-94/78  Nr UPR /100 %
DOS/BO/1486/01  UANVY

spis tresci:
e strona tytutowa
ksero uprawnien projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania — inwentaryzacja i przebudowa



Watbrzych dnia 23 kwietnia 2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany na:

remont lokalu mieszkalnego nr 9+8 w budynku przy Placu Niepodlegtosci nr [Z w
Mieroszowie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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| projektowanig robdizmi budowlanymi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JXB-C5W-FC6 *

Pan Jan Barbierik 0 numerze ewidencyjnym DOS/B0/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej (zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczngj jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniajszym zaswiadczaniu mozna sprawdzic za pomocy numeru waryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okragowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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KOMINIARSTWO ZDZIStAW KOMOROWSKI

Unistaw Slaski dnia 12-11-2022r

OPINIA

Z wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN - EKSPERTYZY URZADZEN GRZEWCZO
KOMINOWYCH w Mieroszéw ul. Plac Niepodiegtosci nr 17 dotyczy mieszk. nr 9
Ran/Pani Gmina Mieroszéw sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Pana Zdzistawa Komorowskiego w celu: '

1. Wskazania miejsca na podfgczenie
2. Wskazania prawidtowosci podiaczenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania urzadzenia

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewdd nr ___ (patrz szkic na odwrocie) odpowiadaja  nie—odpewiadajg

' wymaganiom nizej wymienionym przepisom i moze (mogg) riemozetniemogal—byc¢
przeznaczone do podtaczenia:

2. Urzadzenie(a} piec CO etaiowy podtaczony jest {sa} prawidtowo
Ale—prawidiews do_przewodu kominowego nr 1

3. Urzadzenie(a) dziata(jg) wadliwie z przyczyny

Celem osiagniecia prawidiowego funkcjonowania urzadzet nalezy : Wentylacja
kuchni wg projektu.
5
4. Inne uwagi: Po wykonaniu zgtosi¢ celem sprawdzenia
Opinia sporzadzona do celéw projektowych

......................................................................................................................................................

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Ustawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowe
0 Ochronie p. poz. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 } oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze

i obowigzujace normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony

przeciwpoiarowej budynkow (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinig sporzagdzonow 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2, Zamawlajacy
3.

Wainos¢ opinii 12 miesigcy od daty wystawienia do realizacji.
potwierdzenie odbioru opinii: ~

i r 4

Dnia podpis Mistrz k’é‘m:r}j_grski
wﬁ}!ﬁluﬁauu}‘ \I
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na remont lokalu mieszkalnego

Dane ogdlne — kategoria budynku - Xlli

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na
poddaszu budynku, catkowicie podpiwniczony. stropy nad piwnicami stropy ceglane,
pozostate nad pietrami drewniane, dach dwuspadowy.

Lokal posiada instalacje wod. - kan. i elektrycznag - stan techniczny tych instalacji dobry.
Ogrzewanie — c.0. etazowe z kottem centralnego ogrzewania na opat staly z
usytuowaniem w tazience. Lokal mieszkalny skfada sie z kuchni, dwoch przedpokoi,
tazienki z WC i trzech pokoi, posiada dwa oddzielne wejscia do mieszkania z korytarza
budynku. Lokal posiada wentylacje wywiewna.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe i remont lokalu mieszkalnego polegajacej rozebranie
scianki dziatowej pomigdzy pokojem, a kuchnig, zamurowanie jednego z wejsé¢ do
mieszkania oraz powigekszenie pomieszczenia tazienki z WC o cze$é kuchni.

Dane tazienki

- powierzchnia 18,80 m2
- kubatura 10,88 m3
- wysokos¢ 2,65m

- ogrzewanie wody - istniejacy podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 50 litrow

Opis robét
- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonac zgodnie z projektem

- Scianki dziatowe wykona¢ na profilach metalowych z obustronnym obiciem piytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowa¢ 5 cm warstwe wetny mineralnej.

- Drzwi do tazienki - stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w
swietle oscieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego
tazienki zamontowaé kratke nawiewnga o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wejsciowe do
mieszkania minimum 90 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej $ciany



$ciany tazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami sciennymi lub
pornalowac farba olejna

posadzka w fazience — po jej powiekszeniu — nalezy rozebra¢ istniejaca podtoge
drewniang nalezy rozebra¢. Odsunaé zasypke stropowa, odkrytg konstrukcje
stropu — belki stropowe i Slepy putap nalezy oczyscic¢ i dwukrotnie za impregnowaé
Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowe;j
z wywinieciem jej na $ciany na wysoko$é minimum 25 cm ponad przewidywany
poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunieta zasypke stropowa, kitéra prze
utozeniem wymieszacé na sucho z Soltoxem 5F w ilosci 3k/m3 zasypki. Nastepnie
utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z potgczeniem jej z poprzednio utozona
papa. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 — 5 cm warstwe z zaprawy cementowej
marki 80. W posadzke utozy¢ zbrojenie z pretéw fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe
wierzchnig catej powierzchni posadzki wykonaé z ptytek podtogowych.

Instalacja wodociagowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejgcego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonac z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtaczeniem sie do istniejacego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujacego sie
wewnatrz mieszkania

Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w bruzdach poddaé
probie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokona¢ zamurowania bruzd

Instalacja elektryczna — nie wymaga wymianie

Remont mieszkania

Sciany i sufity w calym mieszkaniu nalezy dokonaé ich przetarcia oraz natozenia
wyprawy gipsowej, sufity wytozy¢ ptytg regipsowg

istniejgca stolarke drzwiowa wejsciowa nalezy wymieni¢ na nowg o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, w otworach drzwiowych do
pozostatych pomieszczen nalezy je rozebrac i wykonaé nowe

w istniejaca stolarke okienng drewniang nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowg plastykowg
dwudzielng z podwojnym oszkleniem, w gérnych ramiakach zamontowaé
wywietrzniki okienne

dokonac¢ wymiany parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

w pomieszczeniu przedpokoju, pokoi i w kuchni zerwaé isthiejacg wyktadzine
(zmywalna) i na istniejgcych ptytach pazdzierzowych utozy¢ panele podtogowe lub
wyktadzing zmywalng tacznie z listwami poditogowymi, w bylym pomieszczeniu
tazienki z WC — wykonaé warstwe wodoszczelng zgodnie z wcze$niejszym opisem
Roboty malarskie — $ciany i sufity pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
§ciany w kuchni przy urzgdzeniach sanitarnych do wysokosci 140 cm pomalowaé



dwukrotnie farbami olejnymi lub wytozy¢ ptytkami ceramicznymi $ciennymi (tak
zwane fartuchy).

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

JAN BA BIERIK
iefowarfia, nadzorowania
i proj 2 rofjotamil budowlanymit
w~"~-"p— STRUKE JNO-BUDOWLANZEJ
ARCHITEKTONIEZNE] i CIEPLNEJ
Nr UPR. A UF{1 /78, A UF-1-4-139/78
UAN.VI-FIEEZE ./l(-"\r‘.: VI-F/3/198/89



OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

Lp

Element — oznaki zuzycia

Klasyfikacja stanu stopien
technicznego zuzycia pilnosci

4

[¥3)

Fundamenty

Posadowiznie budynku bezposrednis. Fundamenty z cegly.

Nie stwicrdzono aktywinegy prosesu usiadania fundamentu
oraz nie zaktada siz zwiskszenia obciazen na grunt.
Nosnosc  fundamentdw 1 gruntu  wystarczajaca  do l
wykonania planowansj przebudowy.

*stan bezpisczenstwa konstrukeji ,,A” — spetnia wymogi.

stan dobry
[ grupa

[\

Koastrukeija obiektn

Budynek murowany z cegly.

Nie stwierdzono uszkodzen.

*stan bezpisczefstwa konstrukeji budynku LA™ — spetnia
Wwymogi.

stan dobry
1 grupa

remonty

| wymogi.

Stropy

Stropy nad przyziemiem, parterem, | pigtrem i 11 pistrem
Kleina na belkach stalowych 1180 i 1200. Strop Iilp o
konstrukeji drewnianej belkowy.

Nie stwierdzono uszkodzen stropow.

*stanﬁ bezpieczenstwa konstrukeji budynku ,,A” — spetnia

stan dobry
I grupa

\
j\

| Dach

Dach o konstrukeji drewniang;,
Nie stwierdzono uszkodzen .
*stan bezpisczenstwa konstrukeji ,A” — spetnia wymogi.

stan dobry
I grupa

5. ANALIZA 1 USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ

BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCS1 | UZYTKOWANIA.

Stan tec’hnicz;fej sprawnosci elementow kanstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozZenia dia
konstrukeji budynku.

Stany graniczne no$nosci elementéw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie budynku.

Budynek moze byé bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowana
przebudowe lokali mieszkalnych

ARBIERIK
Upr do kierojvanig, nadzarowania
i projektowania robgtami budowlanymi

w spec] KONSTRUK JNO-BUDOWLANEJ

GAZOWEJ i CIEFLNEJ

Nr UPR. A UF-1-4-08X 8, A UF-1-4-139/78

AN VI-F/3/198/89




Plan "bioz" w szczegdlnosci uwzgledniajacy rozpor_radzchi'a Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. w sprawie szezegofowego zakresu i formy planu bezpieczeastwa i oChrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robdt budowlanych stwarzajqcych zagrozema

bezpleczenstwa i zdrowia ludzi, wytyczne projektanta. -

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W SPOSOB BEZPIECZNY, A W TYM.

1.Teren, na ktdrym beda prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicg informacyjr
i znakami b;'tzz.gawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.

2.Plac budowy wyposazyé w pomieszczenie dia pracownikow na okres badowy oraz W.C.

3.Przed przystapieniem do robdt pracowmcy powinni by¢ przeszkoleni i poinstraowani o bezpiecmym
sposobie wykonywania robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapomam z ptojcktem

budowlanym.
4 Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z pro_;ektem budowlanym, obowiazujacymi warunkami technicznyr

i przepisami BHP.
5.Zabromione jest wykomywanie robot w ﬁCJ widocznesci, np. podczas mgly, opadéw atmosferycznych

luf o zmierzchu.
6.Przed dopuszezeniem pracownik6w do: pracy nalezy Wyp0>azy., jch w odzxez froboczg 1 sprzgt ochrony ~
osobistej, przeszkolic w zakresie przepisow BHP' na stanowisku pracy, w tym do prac ma wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskis potwierdzajace zdolnosé pawykonywania prac
w ich zawodach _
7.Pomieszczenie dla pracownikow wyposaZyC w aptecziy pim'sz'cj pomocy oraz wykaz zawizcrajacy
adresy i numery telefonéw w widocznym miejscu:
- pogotowia ratunkowego
- strazy pozamej
- postcrunku policii
- na_]bhzszego punktu telefonicznego.

8 Plac budowy wyposazyé& w niezbedny sprzet gadniczy.
9.Wyznaczyé 1 omakowac strefg niebezpieczng wakél miejsca wykonyw:mla robét badowlanych,

zachownjgc  szerokosé strefy mie mniejsza niz /10 wysoLoscx na ktérey WYLO‘II}’WH]IC b?dq roboty
istieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m. :

10.Wyznaczy¢ i utrzymywac na biezzco porzqdck na przejéciach, dojazdach.
Utrzymywac porzadek na pomostach rusztowania - :

Sprzgt budowlany: - - itp. powumy posmdac odpomadme certyfikaty
bezpieczenstwa i wymagane dopuszczenie do pracy przez Urzz;gDozom Techniczhego, IEOdm~

z przeznaczeniem 1 DTR.

J.

JAN BA BIERIK

Upr do kierowania, nadz
i projektowania ro o(amréuﬁgﬁg?ﬁmr
W speci. KONSTRUKCYNO- -BUDOWLANE
ARCHITEKTONICENE GAZOWE, | ClER (e
NrUL'iPR A.UF- 1 40478, A UF-1-4- 139/78
NVI-F/ame 58, JAN vi- ~¢3/188/89
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