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Podstawa Opis i wyliczenia j-m.
Roboty przygotowawcze
Urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,
KNR 2- wykonanie i wdrozenie projektu tymczasowej
250101-01  organizacji ruchu szt.
1 szt.
KNR 2-01
0119-03 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
d010000 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
0,87 km

Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni
KNR AT-03  bitumicznych na gt. 6-10 cm  rozbidrka
0101-02 SST nawierzchni jezdni dla wykonania $cieku z kostki
d010000 betonowej, kraweznikow m
419,29-232,97+1261 m

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o

gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki i

utylizacjg; rozbidrka nawierzchni jezdni dla
KNR AT-03 wykonania scieku z kostki betonowej o szerokosci
0104-03 SST 20cm oraz kraweznikow zatozona grubos¢ warstw
d010000 bitumicznych 10cm m2

186,32*0,2+1261*0,3 m2

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o
KNR AT-03 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki i
0104-03 SST utylizacjg zatozona grubosé warstw bitumicznych

d010000 10cm m2
85,8 <pod zjazdy publ.> m2
567,9 <pod zjazdy indywidualne> m2

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o
KNR AT-03 gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki i
0104-01/02 utylizacjg - interpolacja rozbidrka nawierzchni

SST ciggoéw pieszych zatozona grubos¢ warstw

d010000 bitumicznych 5cm m2
2195,6-270 <pod ciggi piesze> m2
391,7-149 <pod pobocza utwardzone> m2

KNR AT-03

0107-01 -

analogia

SST Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych

d010000 20x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km m
1478-122-95 m

KNR 2-31

0814-02 SST Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce

d010000 piaskowej z wywozem na odl. do 1 km m
1514,8-122-95 m
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

KNR 4-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

1103-04 SST samochodem samowytadowczym wraz z utylizacjg

d010000 (gruz betonowy, materiat z korytowania) m3
1297,8*0,08*0,3+1297,8*0,04+1261*0,2*0,3+1261
*0,06+1936,2*0,25+1006,9*0,3 m3
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Roboty ziemne

KNNR 6
0102-02 SST Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV
d020000 na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw gtebokosé

d040101 korytowania 25cm Krotnos¢ = 1,25 m2
2206,2-270 m2

KNNR 6

0102-03 SST Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V

d020000 na poszerzeniach jezdni lub chodnikow

d040101 korytowanie na gteboko$¢ 35cm Krotnosé = 1,177 m2
85,8+57,7 <zjazdy> m2
567,9+91,2-10*2-8*2<wjazdy indywidualne> m2
389,3-149 <pobocza utwardzone> m2

Krawezniki i obrzeza

KNR 2-31

0403-05 SST Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm

d080101 na podsypce cem.piaskowej m
1478-122-95 m

KNR 2-31

0403-05 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm

d080101 na podsypce cem.piaskowej m
310 m

KNR 2-31

0407-04 SST Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce

d080301 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
1514,8-122-95 m

KNR 2-31

0402-04 SST

d080101 tawa pod krawezniki z oporem m3
0,09*1261 m3
0,09*310 m3
0,05*1297,8 m3
Ciagi piesze

KNNR 6

0104-01 SST Warstwy odsagczajgce zageszczane mechanicznie
d040201 o gr.10 cm grubos¢ warstwy 15cm Krotnos¢ = 1,5 m2

2206,2-270 m2

KNR 2-31

0204-05

0204-06 SST Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa

d040404 gorna z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
1936,2 m2

KNNR 6

1005-06 SST Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni

d040301 drogowych bitumicznych Krotno$¢ = 1 m2
1936,2 m2
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KNNR 6

1005-07 SST Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

d040301 Krotnos¢ = 1 m2
1936,2 m2

KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

0308-01 SST asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
d050305 grubos¢ warstwy wigzgcej 3cm Krotnosé = 0,75 m2

1936,2 m2
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 SST asfaltowych o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm
d050305 (warstwa $Scieralna) m2

1936,2 m2

Zjazdy publiczne, indywidualne i pobocza
utwardzone

KNNR 6
0104-01 SST Warstwy odsagczajgce zageszczane mechanicznie
d040201 o gr.10 cm grubosé warstwy 15cm Krotnosé = 1,5 m2

143,5<zjazdy> m2
623,1<wjazdy indywidualne> m2
240,3 <pobocza utwardzone> m2

KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa

0204-03 SST dolna podbudowy z ttucznia - grub.po zageszcz.10

d040404 cm m2
1006,9 m2

KNR 2-31

0204-05

0204-06 SST Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa

d040404 gorna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
1006,9 m2

KNNR 6

1005-06 SST Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni

d040301 drogowych bitumicznych Krotnosé¢ = 1 m2
1006,9 m2

KNNR 6

1005-07 SST Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

d040301 Krotnosé¢ = 1 m2
1006,9 m2

KNNR 6

0308-03 SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

d050305 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) m2
1006,9 m2

KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

0309-02 SST asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm

d050305 (warstwa $cieralna) m2
1006,9 m2
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Korekta geometrii jezdni, wpusty, studnia,
przykanaliki w jezdni

KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni
0101-02 SST bitumicznych na gt. 6-10 cm zwezenie jezdni,
d010000 wpusty, studnia

363,5+58,5+64,35+40

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o

gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki wraz z
KNR AT-03 utylizacjg; zwezenie jezdni, rozbiorki pod wpusty,
0104-03 SST studnie zatozona grubos¢ warstw bitumicznych
d010000 10cm

139,4+45+110

KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
0102-03 SST na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw

d020000 poszerzenie jezdni, wpusty, studnie, przykanaliki
d040101 jezdnia, ustawienie kraweznika
18,1+24,75+1261*0,3+18
Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie
KNNR 6 o gr.10 cm; poszerzenie jezdni, wpusty,studnia,

0104-01 SST przykanaliki jezdnia grubos¢ warstwy 15cm

d040201 Krotno$¢ = 1,5

18,1+24,75+18

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa
KNR 2-31 dolna podbudowy z tlucznia - grub.po zageszcz.10

0204-03 SST cm poszerzenie jezdni, wpusty, studnia,

d040404 przykanaliki w jezdni

18,1+24,75+18
KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa
0204-05 gorna z tlucznia - grubosé¢ po zageszczeniu 10 cm

0204-06 SST poszerzenie jezdni, wpusty, studnia, ustawienie
d040404 kraweznika, przykanaliki w jezdni
18,1+45+1261*0,3+18

KNNR 6
1005-06 SST Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni

d040301 drogowych bitumicznych Krotnosé¢ = 1
18,1+54,45+1261*0,45+110

KNNR 6

1005-07 SST Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

d040301 Krotnosé¢ = 1
18,1+54,45+1261*0,45+110

KNNR 6

0308-03 SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

d050305 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
18,1+45+1261*0,3+110

KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

0309-02 SST asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
d050305 (warstwa $cieralna)
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18,1+54,45+1261*0,45+110 m2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

KNR 4-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

1103-04 SST samochodem samowytadowczym wraz z utylizacja

d010000 (materiat z korytowania) m3
18,1+24,75+1261*0,3+18 m3

Wymiana nawierzchni - zastoiska wody
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
KNR AT-03  bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z

0102-03 rozbiérki oraz utylizacjg m2
350,6-55,7-22,1-149,4+440+20 m2
KNR AT-03
0101-02 SST Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
d010000 bitumicznych na gt. 6-10 cm m
119 m
KNNR 6
1005-06 SST Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
d040301 drogowych bitumicznych Krotnos¢ = 2 m2
583,4 m2
KNNR 6
1005-07 SST Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
d040301 Krotnos¢ = 2 m2
583,4 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

KNNR 6 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
0308-02 warstwa profilujgca - przyjeto srednig grubosé 5cm m2
583,4 m2
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 SST asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
d050305 (warstwa $cieralna) m2
583,4 m2

Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

KNR 2-31

0608-03 SST Scieki uliczne z kostki betonowej bezfazowej o gr.

d080503 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
396,4-232,97 m

KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

0217-03 SST podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-

d020000 Il m3
0,6*11+1,8*3+80*0,3*1,5 m3

KNR 2-01

0217-03 SST Rozbidrka istniejgcej studzienki wpustwej wraz

d020000 wywozem i utylizacjg szt.

11 szt.
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KNR 2-01
0217-03 SST Rozbidrka istniejgcej studni rewizyjnej wraz
d020000 wywozem i utylizacja szt.
3 szt.
KNR 9-20
0103-02 SST Rozbidrki istniejgcych przykanalikéw wraz
d030201 wywozem i utylizacja m
80 m
Studnia betonowa rewizyjna D1000: wykonanie
warstwy z betonu C8/10 gr. 30 cm pod dennice,
KNR 2-01 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elementéw
0217-03 SST prefabrykowanych betonowych, montaz studni
d020000 rewizyjnej szt.
3 szt.
Studzienki $ciekowe z gotowych elementow
betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
KNR 2-18 posadowione
0625-02 SST na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 H=10
d030201 cm z wymiang zwienczenia szt.
11 szt.
KNR 9-20 Przykanaliki z rur PVC-U 200 SN8 kielichowych:
0103-02 SST wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm, montaz
d030201 rurociggu, obsypka i zasypka z piasku m
80 m
KNNR 1 Zasypywanie gruntem niewysadzinowym
0318-03 SST wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-
d020000 2.5 mi gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lI m3
0,4*11+1*3+80*0,3*1,1 m3
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
1103-04 SST mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
d010000 samochodem samowytadowczym wraz z utylizacjg m3
48-33,8 m3
g' 03.02.01 Rozbidrka, wywdz, utylizacja oraz odbudowa
gornej czesci studni, powyzej kregéw betnowych  szt.
2 szt.
Reczne zatarcie rakowin i odpryskéw konstrukcji
betonowych lub Zzelbetowych, bez zbrojenia -
D-03.02.01a naprawa spekan wewnatrz studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej, spoinowanie kregow,
podmuréwki wtazéw studni m3
2*3
Oznakowanie pionowe i poziome
KNR 2-31
0702-01 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr.
d070201 50 mm szt.
7 szt.
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KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
0703-01 SST nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

d070201 powierzchni do 0.3 m2 szt.
8 szt.

KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
0703-03 SST nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

d070201 przestawienie istn. znakow szt.
2 szt

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych malowane recznie

KNNR 6 Odtworzenie oznakowanie przejécia dla pieszych -
0705-05 linia P-10 i P-14 m2
17+24 m2
Roboty wykonczeniowe
KNR 2-31
1406-02 SST Regulacja pionowa studzienek dla kratek
d030201a Sciekowych ulicznych szt.
20 szt.
KNR 2-31
1406-03 SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
d030201a kanatowych szt.
5 szt.

KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow
1406-03 SST kanatowych z wymiang zwienczenia klasa

d030201a obcigzenia D400 szt.
2 szt.

KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow
1406-03 SST kanatowych z wymiang zwienczenia klasa

d030201a obcigzenia min. B125 szt.
6 szt.

KNR 2-31
1406-04 SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw

d030201a wodociggowych i gazowych wraz z ich wymiang szt.
40 szt.

KNR 2-31 Przebudowa istniejgcych studni
1406-05 SST telekomunikacyjnych wraz z regulacjg i wymiang

d030201a zwienczenia szt.
27 szt.

KNR 2-31
1406-05 SST Przebudowa istniejgcych studni

d030201a telekomunikacyjnych wraz z regulacjg zwienczenia szt.
4 szt.
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