STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.2452.2019 | 12 Nowy Sacz, dnia 10 grudnia 2019 r.
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POSTANOWIENIE V'

Na podstawie art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370
Muszyna

zaswiadczam, Ze

zgloszenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowe]j Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna z dnia
31 pazdziernika 2019 r. dotyczace wykonania robot budowlanych polegajgcych na wymianie
okien i drzwi zewngtrznych na dz. nr 111/2, 111/3 w obr. ew. Powroznik, gm. Muszyna -
realizowanych w ramach termomodernizacji budynku Zespolu Szkol w PowroZniku
zakonczone zostalo dnia 22 listopada 2019 r. milczacg zgodg tut. organu (brak wniesienia
sprzeciwu).

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Wojewody Malopolskiego za posrednictwem
tut. organu, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Niniejsze zaswiadczenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000, z p6ézn. zm.).

Ponadto informujg, iz zgloszone roboty budowlane polegajace na dociepleniu budynku o
wysokosci 8,02 m oraz wykonaniu opaski wokdét budynku (utwardzenie cze$¢ dziatki
budowlanej) w mysl przepiséw obowiazujace] ustawy Prawo budowlane nie wymagaja
zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej RODQ) informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w
Nowym Sqczu jest Starosta Nowosgdecki z siedzibg przy ul. Jagielloniskiej 33, 33-300 Nowy
Sgcz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl
2. Dane osobowe  przetwarzane sq w celu prowadzenia niniejszego postgpowania
administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
Prawnego w postaci rozpatrzenia Sprawy.
4. Dane Pani/Pana mogg by¢ wudostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa.



n

Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres potrzebny do
zalatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentéw wymagany przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel 18 41 41 820, e-mail:
lczerniec@nowosadecki,pl

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego.

Petna tre$¢ klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficjalnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego
(www.nowosadecki.pl) w zakladce ,, Kontakt i lokalizacja”.
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Sprawe prowadzi: Joanna Luczak tel. 18 41-41-899
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Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Strzelecka 1
Wydziat Geodezji i Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robdét budowlanych
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze
zm.) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robot budowlanych:

1. Miejsce wykonania robdt: numer dziatki (dziatek): 111/2, 111/3

obreb ewidencyjny: 0006 Powroznik, jednostka ewidencyjna: Muszyna - Wie$
2. Rodzaj i zakres robdt:
Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét w Powrozniku w zakresie docieplenia $cian,
stropodachéw, wymiany okien, drzwi zewnetrznych oraz przelozenia opaski wokél budynku
zgodnie z zalgcznikiem.
3. Sposdb wykonywania robot: wykwalifikowana firma
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4. Planowany termin rozpoczgcia robot: 01.07.2020 r.

/najwczedniej 21 dni od daty zgloszenia do Urzedu/ /dzien -miesigc-rok/
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Do zgloszenia dotgczam:
1. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
2. rysunkl (odpow1edme szkice, ryqunlﬂ - mapka ew1den0y_]ne z oznaczeniem obiektu)*,

4, prmekt—zageﬁaeéamvwa—%aﬂeﬂl&b%emﬂﬂ—wraz z opisem technicznym-instalaei-wykonanym przez

projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane®

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik do zgloszenia z dnia 22.10.2019 r. o zamiarze wykonania robét budowlanych na dz.
ewid. nr 111/2, 111/3, obr. 0006 PowrozZnik. jedn. ewid. Muszyna-Wie$

Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
opracowania: BUDYNKU ZESPOLU SZKOE. W POWROZNIKU

ZESPOL SZKOL W POWROZNIKU
POWROZNIK 42, 33-370 MUSZYNA

G

Obiekt:

Lokalizacja obiektu ,
OBREB; POWROZNIK, DZEW NR 111/2, 111/3

(obreb, nr dzialek)

Snmedior: MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
33-370 MUSZYNA, UL. RYNEK 31

Data opracowania: - 18.08.2019

Egzemplarz: Nr 1
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1. Opis techniczny do projektu wykonawczego termomodernizacji
budynku Zespotu Szk6t w Powrozniku

1.1. Inwestor
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

1.2. Lokalizacja budynku
ZespoOt Szkol w Powrozniku

Powroznik 42, 33-370 Muszyna
Dz.nr 111/2, 111/3 Obr Powroznik.

1.3. Podstawa opracowania.
* inwentaryzacja elewacji obiektu,

* uzgodnienia z Inwestorem,

» obowiazujace Polskie Normy,

+ Instrukcja ITB nr 447/2009 ,Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych
budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” (uprzednio instrukcja ITB nr
334/2002 ,,.Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow”).

1.4. Zakres opracowania.
Projekt kolorystyki dotyczy realizacji zadania ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot

w Powrozniku”.

Analiza przegréd zewnetrznych wykonana w audycie energetycznym (budynek gtowny,
budynek stolowki) — $ciany, stropodach, okna, drzwi, wykazata, Zze wykonanie ich
ocieplenia/wymiany jest ekonomiczne. Zakres prac projektowych obejmuje caty budynek:

» Docieplenie $cian zewnetrznych pomieszczenia piwnic nad i pod gruntem,

» Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

* Docieplenie stropodachéw nad 1 pigtrem budynku gtownego, stropu nad parterem, stropu
nad budynkiem stotowki,

« Wymiana 42 szt okien PVC na nowe PCV — dotyczy budynku gtéwnego,

» Wymiana 29 szt okien PVC na nowe PCV — dotyczy budynku gastronomicznego,

» Wymiana 8 sztuk drzwi zewnetrznych,
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» Przelozenie opaski woko6t budynkéw z kostki brukowej, plyt chodnikowych, plyt

betonowych. Czeéciowo nalezy wykona¢ nowg opaske z kostki brukowe;.

1.5. Opis ogolny budynku.
Budynek szkoty jest budynkiem skladajacym si¢ z parteru i I pigtra. W budynku znajduja sig

pomieszczenia sal lekcyjnych. Budynek stotéwki podpiwniczony z wysokim parterem.
Wejscie do budynku gléwnego z poziomu terenu, natomiast do budynku stotéwki mozna
wej$é po schodach zewnetrznych jak rowniez przez tacznik z budynku gléwnego.

Budynki wykonane jest w technologii tradycyjnej murowane;.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej i bloczkéw PGS o grubosci 40 cm docieplone plytami
styropianowymi gr 5 cm wykonczone tynkiem mineralnym.

Budynek przykryty stropodachem oraz dachem krytym blachg trapezowg. Obrobki
blacharskic wykonane z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej. Rynny stalowe
ocynkowane, rury spustowe stalowe ocynkowane malowane na kolor przewaznie czerwony,
stan techniczny zty.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane lub na profilu aluminiowym w zlym stanie
technicznym.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne PVC i aluminiowe o wspodtczynnikach U;

- dla okien 2,60 [W/(m2*K)]

- dla drzwi 2,60[W/(m2*K)]

nie spetniajg wymagan izolacyjnosci wg WT2017 dlatego podlegajg wymianie.

Budynek nie spetnia wymogoéw w zakresie ochrony cieplnej budynkéw. Stan techniczny scian

zewnetrznych oceniono na zly - liczne ubytki tynku, uszkodzenia gzymsu.

1.6. Dane ogodlne:
- kubatura czesci ogrzewanej: 13 595,05 m?

- powierzchnia netto: 3 511,41 m?
- wysoko$¢ budynku zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2015.1422) wynosi 8,02 m.

1.7. Instalacja centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej:
Budynek zasilany z kotlowni zlokalizowanej przy budynku glownym. Ogrzewanie wodne,

pompowe. Do celow ogrzewania budynku szkoly zastosowano 2 kotly gazowe o mocy
250kW oraz 80kW. Energia cieplna przesytana jest do grzejnikow niewyposazonych w

zawory termostatyczne za pomocg nieizolowanych przewodow stalowych. Do celow
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ogrzewania przedszkola zastosowano kociol gazowy o mocy 28kW. Energia cieplna
przesylana jest do grzejnikoéw niewyposazonych w zawory termostatyczne za pomoca
nieizolowanych przewodow stalowych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie za pomoca kotléw gazowych i instalacji

solarnej. Instalacja z obiegiem cyrkulacyjnym z ograniczeniem czasu pracy.

2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych i stropow.
Termomodernizacja obiektu polega¢ bedzie na dociepleniu elewacji budynku

styropianem tzw. metoda ,lekka-mokrg" z uzyciem, jako materialu dociepleniowego dla

elewacji, samogasngcego styropianu z wykonczeniem z systemowego tynku mozaikowego 1

silikatowego elewacji. Wykonanie nowych elementow elewacji ze wzgledu na zly stan

techniczny polegaé bedzie na ich wymianie jak rynny rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.
Na podstawie dokonanych ogledzin istniejacych S$cian, stropéw oraz obliczen

wykazanych w audycie energetycznym wynika, iz budynek w stanie aktualnym nie spetnia

wymagan ochrony cieplnej.

Do ocieplenia $cian przyjeto metodg BSO, ktora oznacza bez spoinowy system ocieplenia

$cian zewnetrznych.

Zastosowana metoda ma na celu:

» Zapewnienie wlasciwego komfortu cieplnego czyli zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej scian

zewnetrznych,

* Oszczedno$¢ energii cieplnej,

* Likwidacje przeciekow $cian budynku,

* Poprawe estetyki i trwato$¢ elewacji

Zastosowano system stuzacych do ocieplenia $cian zewnetrznych w  technologii

bezspoinowego systemu docieplen. Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu plyt

styropianowych do $cian zaprawa klejows i lacznikami, wykonaniu warstwy zbrojnej siatka z

wlokna szklanego oraz wykonczeniu calos¢ cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.

Zaprojektowano docieplenie:

- Budynek gléwny i stotowki (tynki silikonowe):

» §ciany kondygnacji nadziemnych (czg$é parterowa)- plyta styropianowa grubosci 8 cm

A= 0,036 [W/(m?**K)], (EPS 80-036),

« $ciany kondygnacji nadziemnych (cz¢$¢ 2-kondygnacyjna)- plyta styropianowa grubosci

8 cm A= 0,036 [W/(m?*K)],, (EPS 80-036),
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« stropodach nad budynkiem gléwnym — welna mineralna grubosci 14 cm A= 0,035
[W/(m**K)],

« stropodach nad cze$cia parterowg budynku gastronomicznego — welna mineralna grubodci
14 cm A= 0,035 [W/(m**K)],

+ oicieza (wegarki) okienne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 2cm A= 0,035
[W/(m**K)],

« ocieplenie $cian piwnicznych i pod poziomem terenu - styrodur o grubosci 6cm A= 0,036
[W/(m**K)],

+ ocieplenie budynkéw wokot do glebokosci 50cm ponizej gruntu i cokotu styrodurem
o grubosci 8 cm A= 0,036 [W/(m?*K)].

Pomalowaé elewacje do wysokosci 2,5m od poziomu terenu farbami antygrafiti.

Tynk na $cianach zewnetrznych silikonowy.

Elewacje do wysokosci 2,5m od poziomu terenu zabezpieczy¢ podwojng warstwg siatki lub
siatkg pancerng.

Elementy drewniane (boazerie, okladziny $cian szczytowych) oczy$ci¢, zaimpregnowac

1 pomalowac.

2.1. Sprawdzenie i przygotowanie podioza
Przed wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy dokladnie

sprawdzi¢ powierzchnie $cian oraz dokonaé wiasciwg oceng stanu technicznego podioza.
Nalezy sprawdzi¢ czy podloze jest suche, nosne, rdwne, oczyszczone z powlok
antykorozyjnych oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podloze nalezy w catosci
optukaé. Odspojone powloki malarskie oraz niezwigzane czgstki tynku trzeba usunaé . W
przypadku podloza nieréwnomiernie chlongcego 1 piaszczystego nalezy zastosowac
impregnacje. W przypadku wystgpienia ubytkéw i nierownoéci od 5 do 15 mm nalezy je

wyréwnaé zaprawg wyréwnujaco szpachlowa a nastgpnie zagruntowac.

2.2. Okna zewnetrzne
Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego. 1 wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno - ekonomicznym przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
dotyczacego stolarki projektuje si¢ wymiane okien PVC na nowe PCV i aluminiowe zgodne z
podziatami przedstawionymi w wykazie stolarki.

« Wymiana 42 szt okien PVC na nowe PCV, U=0,88 [W/(m?*K)] zgodne z podziatami
przedstawionymi w wykazie stolarki. Okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe — {gcznie

42 kpl nawiewnikdw na budynku — dotyczy budynku giéwnego
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« Wymiana 29 szt okien PVC na nowe PCV, U=0,88 [W/(m**K)] zgodne z podziatami
przedstawionymi w wykazie stolarki. Okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe — facznie
29 kpl nawiewnikéw na budynku — dotyczy budynku gastronomicznego

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki powietrza regulowanymi automatycznie. Wykaz
stolarki znajduje si¢ w czgsci rysunkowe;.

W  miejsce zdemontowanych parapetéw  wewngtrznych — zamontowa¢  parapety
z konglomeratéw. Wykonaé naprawg oéciezy i pomalowa¢ w kolorze jak istnicjgce sciany
pomieszczenia.

Okna drewniane w lukarnach na budynku gléwnym w przestrzeni strychowej nalezy
pomalowac.

UWAGA:

Wykonawca okien jest zobowigzany sprawdzi¢ wymiary okien na budowie. Okna
nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwymi

uszkodzeniami.

2.3. Drzwi zewnetrzne
Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” 1 wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno - ekonomicznym przedsigwzigeia termomodernizacyjnego
dotyczacego stolarki projektuje si¢ wymiane 8 sztuk drzwi zewngtrznych;

- w budynku gléwnym;

« 2 kpl drzwi wejéciowych przeszklonych z bocznymi oknami,

e 1 drzwi z $ciankg aluminiowa wiatrotapu na parterze w budynku gléwnym,

» 1 drzwi z przeszkleniem w budynku gtéwnym.

- budynku gastronomicznym,

* 3 drzwi aluminiowych pelnych,

* 1 drzwi drewniane do piwnicy.

Wymagany wspdlezynnik dla drzwi; U=1,30 [W/(m**K)]

Wykaz stolarki znajduje si¢ w czgsci rysunkowej.

UWAGA:

Wykonawca drzwi jest zobowigzany sprawdzi¢ wymiary drzwi na budowie. Drzwi
nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwymi

uszkodzeniami.
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2.4. Parapety zewne¢trzne
Istniejace parapety nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,7mm. Nalezy

zamontowac plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetdw.

2.5. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Przed dociepleniem nalezy zdemontowaé istniejace rury spustowe. Po wykonaniu prac

budowlanych zamontowa¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.
Przed ociepleniem budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyty pod rury spustowe, o dlugosei

trzpienia dostosowanego do grubosci ocieplenia.

2.6. Balustrady, pokrycia daszkow
Balustrada przy schodach do czyszczenia i malowania.

Daszki nad drzwiami wej$ciowymi do demontazu i ponownego montazu. Daszki pomalowad

w kolorze NCS S 1580-R, _

2.7. Opaska wokotl budynku
Po wykonaniu robot ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ opaske wokdt budynku i ponownie

utozy¢ po wykonaniu robot termomodernizacyjnych. Opaska wokét catego budynku z kostki

brukowe;.

2.8. Wymagania techniczno - technologiczne docieplenia.
Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomo$¢ 1 postugiwanie sie przez

wykonawcow Instrukcja ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej S$cian
zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania 1 wykonywania”.

Zgodnie z instrukcja kolejnosé wykonywanych robot jest nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialow, sprzetow i urzgdzen oraz
zdjecie opierzen,

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $ciany,

- zmycie elewacji,

- zagruntowanie preparatem gruntujacym,

- mocowanie listwy cokolowej,

- przygotowanie masy klejacej

- przyklejenie plyt styropianowych,

- przymocowanie styropianu do podioza lgcznikami mechanicznymi zgodnie z technologia
mocowania ptyt styropianowych w budynkach niskich - 4 szt./m2 |

- nakfadanie na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklang,
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- wykonanie podokiennikéw zewnetrznych i innych obrébek blacharskich,

- zabezpieczenie naroznikow o$ciezy drzwiowych 1 okiennych oraz innych krawedzi
kgtownikami 25x 25x 0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong siatka,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej,

- kolorystyka elewacji — malowanie farbami,

- uporzadkowanie terenu wokot budynku.

2.9. Docieplenie stropodachu
Zgodnie z zaleceniami ,,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno — ekonomicznym przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
dotyczacego stropodachu projektuje sie ocieplenie z plyt welny mineralnej gr 14 cm 4<0,035

[W/(m?*K)]) utozone na foli paroizolacyjnej.

2.10. Instalacja odgromowa
Odbudowa¢ instalacje odgromowa (pionowa) na Scianach budynku. Wykonaé instalacje

odgromowsg z preta ocynkowanego o S$rednicy 8 mm w rurach winidurowych o grubosei
$cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajaca) i zamontowa¢ puszki z PCV do zlacz
kontrolnych. Wykona¢ przewody uziemiajace pionowe i uziomy poziome z bednarki

ocynkowanej FeZn 30x4 mm w wykopie o glebokosci 0.6 m.

2.11. Remont oSwietlenia zewnetrznego
Na $cianach nalezy wymieni¢ lampy o$wietlenia zewngtrznego Przewidziano wymiane 3

sztuk lamp na nowe lampy LED 50W.

Wszystkie kable wiszace na elewacjach budynku nalezy schowaé pod warstwa izolacji
termicznej w rurach ostonowych.

Istniejace izolatory elektryczne na $cianie nalezy usuna.

Monitoring zewnetrzny nalezy ponownie zamontowa¢ na elewacji po dociepleniu budynku z

uwzglednieniem odpowiednio dtuzszego dybla/sruby mocujace;.

2.12. Rusztowania do roboét docieplenicwych.
Do wykonania robot elewacyjnych nalezy zastosowa¢ rusztowania zewngtrzne rurowe

zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementow.

2.13. Kolorystyka elewacji.
Kolorystyka elewacji podlega uzgodnieniu z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

Kolory dobrano wg wzornika RAL jako kolory przyktadowe.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innego producenta, jednak bez pogorszenia ich
wlasciwodci. Wykonawca ma obowigzek dokonania uzgodnien koloréw elewacji danego
producenta.

Stolarka okienna PCV w kolorze bialym,

Stolarka okienna i drzwiowa aluminium w kolorze brgzowym,

Obrébki blacharskie - rynny, rury spustowe, blacha stalowa powlekana w kolorze NCS S

Obrébki blacharskie (parapety, opierzenia) z blachy stalowej powlekanej w kolorze NCS S

Balustrady w kolorze NCS S 1580-R, _

2.14. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé godnie ze specyfikacjg techniczng wykonywania i odbioru

robot budowlano-montazowych, przepisami bhp, normami i sztukg budowlang pod nadzorem
o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Parametry techniczne zastosowanych materialow, sposob wykonawstwa oraz wymogi
odbiorowe — wg specyfikacji technicznych.

Dopuszcza sie stosowanie materialéw innych producentéw pod warunkiem:

- zachowania wlasciwosci termicznych i estetycznych nie gorszych niz w projekcie Zmiana
kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego

- jezeli zmiana materialow wymaga wyprowadzenia istotnych zmian do opracowania koszt
dokumentacji zmieniajgcej ponosi Zamawiajacy

- zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg
obowigzujgcych przepisoéw szczegodlnych.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowa jako
podanie rozwigzania przyktadowego speiniajagcego wymogi specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw rownowaznych z

zachowaniem projektowanej kolorystyki.

Data, miejscowo$¢: Muszyna sierpien 2019 Opracowal:

mgr inz. %‘foﬂmk
upr. budowlane nr _

UAN.I1-8340/A-182/87
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3. Czes¢ graficzna

3.1 Zdjecia

L
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2. Elewacja éciana cokotowa - tynk mozaikowy, styrodur gr 10 cm,
A=0,036 W/(m2*K)

3. Stolarka okienna PVC Umax=0,88 W/(m2*K)

4. Stolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/(m2*K)

5. Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

= =
U I ’ , E: - +10.35 1. Elewwacja - tynk silikonowy, styropian gr 10 cm, A=0,036W/(m2*K)

8. Elementy stalowe ($lusarka) - do malowania
9. Elementy drewniane do oczyszczenia i do pomalowania
—_—

—— — - — \\ Przy wykonywaniu elewacji nalezy uzgodni¢ kolory elewacji danego
. — T S e T > , producenta z Inwestorem.
L ) Przed przystgpieniem do robot kolorystyka wszystkich elementow
i F H/ podlega wczeéniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zaméwieniem nalezy
! ! zweryfikowac na budowie.

2 3 6 : ’ :H r—l +0.00

0
- lomay g s e —_ i - B
| LT
| |
\ N
i il
+ b o - I S
— B 5 L (. © ]
2 : s | R

]
(Ve
E
|
_‘[— =
e
t
-

[

[

L

[
<7 (’ "'\
A

-
-

NN
NS
GRS
XA

QR

5
BOERRRRS

XN

' NAZWA: Docieplenie budynku Zespotu Szkét w Powrozniku NR RY SUNKU:
’ \ LOKALIZACIA: Dz. ew. nr111/2, 111/3
‘ : O N\ obreb Powroznik, gm. Muszyna R 1
‘ ), mh«,\ INWESTOR: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna -
““"‘ “ | LB I — ‘ ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

OB
R

“"“‘ . PROJEKT, WYKONAWCZY 52‘%':";’ £
’ RYSUNEK: Elewacje i
. PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Tokarczyk 1. 1 0 0

SPRAWDZAJACY: )

S

XN X
K B 1 | f Espor ‘ Skala:




e
m :‘:‘:
B

B

)
LD \-
———\)

eeeeeeeeeeeeeee

Przy wykonywaniu
eeeeeeeeeeeeeeeeee
Przed przystgpieniem do robét kolorystyka wszystkich elementow

podlega wezesniejszemu Uzgodnieniu z Inwestorem.
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elewacji nalezy uzgodnic kolory elewacji danego

<2

Y

<2

e

(S
S
S
S
=
252

1]

J
r
- TN | J
K| ‘D C
|
4 —
4
i
|
|
|
b i)
H
AZWA Do udynku Zespot Zniku NR RYSUNKU:
KALIZA Dz. 1/2, 111/3
obre znik, gm. Musz R 2
WESTOR ias! na Uzdrowiskow -
ul. 3 Muszy e
0JEKT: WYKONAWCZY 2019 E
RYSUNEK: Zest ki drzwiowej i okiennej
ROJEKTAN mgr ierz Tokarczyk _ 1_ 100
SPRAWDZA !
ZESPOL: Skala:




,.....mnn!lll”““”mmW””mmlflmmm....._

[N

]

JIN

e

S

Il

LL

1. Elewwacja - tynk silikonowy. Styropian gr 10 cm, A=0,036W/(m2*K)
2. Elewacja $ciana cokotowa - tynk mozaikowy, styrodurgr10 cm,
A=0,036 WI{m2*K)

3. Stolarka oklenna PVC Umax=0,88 w/(m2*K)

4. Stolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/(m2*K)

5. Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

8. Elementy stalowe ($lusarka) - do malowania

9. Elementy drewniane do o€ZYszczenia i do pomalowania

Przy wykonywaniu elewacji nalezy uzgodnié kolory elewadj danego
producenta z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robot kolorystyka wszystkich elementow
podiega wezesdniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zamowieniem nalezy
zweryfikowac na budowie.
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1. Elewwagja - tynk silikanowy. Styropian gr 10 cm, A=0,036W/(m2*K)
2. Elewacja éciana cokotowa - tynk mozaikowy, styrodur gr 10 cm,
A=0,036 W/{m2*K)

3. Stolarka okienna PVC Umax=0,88 W/(m2*K)

4. Stolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/(m2*K)

5. Obrébki blacharskie - blach@ stalowa powlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

8. Elementy stalowe ($lusarka) - do malowania

9. Elementy drewniane do ocZySzczenia i do pomalowania

Przy wykonywaniu elewacji nalezy uzgodni¢ kolory elewaci danego
producenta z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robot kolorystyka wszystkich elementow
podlega wczeénigjszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowac na budowie.
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1. Elewwacja - tynk silikonowy. Styropian gr 10 em, A=0,036W(m2*K)
2. Elewacja $ciana cokotowa - t¥nk mozaikowy, styrodurgri0cm,
A=0,036 W/(m2*K)

3. Stolarka okienna PVC Umax=0,88 W/(m2*K)

4. Stolarka drzwiowa aluminiowa Umax=1,30 W/(m2*K)

5. Obrobki blacharskie - blaché stalowa powlekana

6. Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

7. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana

8. Elementy stalowe ($lusarka) - do malowania

9. Elementy drewniane do 0CZyszczenia i do pomalowania

Przy wykonywaniu elewaciji n2lé2y uzgodnic kolory elewagji danego
producenta z Inwestorem.

Przed przystapieniem do robot kolorystyka wszystkich elementow
podlega wozesniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zamowieniem nalezy
zweryfikowaé na budowie.
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07N 01 02 C3 C4 05 06 o7
S szerokosé w dwiclle otworu 176 148 106 145 88 175 147
H wysokosé w iwietle otworu 166 166 166 144 165 108 59
PIWNICA -1 z - = = - -
PARTER 24 5 5 2 3 3 B
| PIETRO 34 3 9 - - q
ILOSC SZTUK 58 8 14 2 3 3 1
UWAGI Umax=0,880 [W/m2*K)]
ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH PVC - BUDYNEK GASTRONOMICZNY
SCHEMAT ‘
|
\ s P 7
L7 v o
\1 )' ™ \\ .‘f LY 7
~ N ~
\\\ ,// /\{'l \\\ \”(\ li}« \\\ s
0zZN 08 02 03 09 05 o1 010 011
S czerokoke wdwietie atwory 122 148 106 177 88 176 56 173
H wysokoté w twietie otworu 57 166 166 214 165 166 145 81
PIWNICA -1 10 - - N 5 - i
PARTER = 2 2 4 3 3 2 -
PODDASZE = - - - - z 3
ILOSC SZTUK 10 2 2 4 3 3 2 3
UWAGI Umax=0,880 [W/(m2°K)]
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ALUMINIOWEJ | DREWNIANEJ
SCHEMAT
- " 4 |ILz_#
g J[INES d {’/ . {/ ¥ # #% % \{|f=
) \ ] . % # % AN# )
\\ \\
N N
45 0 80 00, 265 86 42
0zZN )] D2 D3 D4 D5 D6 D6
S szerokoté w twietle otworu 174 114 149 104 104 412 90
H wysokoss w bwictle otwans 228 210 210 210 210 248 205 -
50 szarokoté w twielle otcleznicy 145 (90+55) 90 135 (90+45) 90 90 137 (95+42) 80
HO wysokeic w iwietle obcietnicy 217 200 200 200 200 200 200
PIWNICA -1 " - . s - _ 1
PARTER 1 1 1 2 1 1 &
ILOSC SZTUK PRAWE - 1 1 1 1 - 1
ILOSC SZTUK LEWE 1 - = 1 s 1 -
ILOSE SZTUK OGOLEM 1 1 1 2 1 1 1
UWAGI . ‘ i
R L L ik s ghows
Umax=1,3 W/(m2*K}] ias doczofowy
samozamykecz
Umax=1,3 [W/(m2'K)]




