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Opis techniczny 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 

186 obręb Marcinów oraz remont drogi gminnej położonej na działce nr 166 obręb Marcinów o łącznej 

długości 1469,5m 

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV 

2. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

a) Przebieg drogi w planie 

Projektuje się remont jezdni drogi gminnej o dł. 1045,5m oraz przebudowę drogi wewnętrznej o dł. 365m 

wg układu pokazanego na planie zagospodarowania terenu. Przebieg niwelety jezdni wyznaczyć  przy 

uwzględnieniu istniejących warunków terenowych dostosowując projektowane wysokości do 

poziomów istniejących dróg na początku i końcu trasy oraz poziomu istniejących wjazdów bramowych 

do posesji. 

b) Rozebranie istniejących elementów infrastruktury, roboty przygotowawcze, wykończeniowe 

Materiały z rozbiórki jeżeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizować Wykonawca na koszt 

własny. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody 

(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić 

odpowiedniego użytkownika. 

c) Konstrukcja jezdni  

W ramach przebudowy drogi wewnętrznej w km 0+000 – 0+ 365 przewiduje się: 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm SMA 8 KR 3 - 4; 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm AC16W; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm 

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63 gr. 15 cm 

- wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym na miejscu gr. 20cm C 1,5/2 

W ramach remontu drogi gminnej w km 0+000 – 1+104,5 przewiduje się: 

- wykonanie frezowania korekcyjnego 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm SMA 8 KR 3 – 4 ; 

- wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z betonu asfaltowego AC 11S 75 kg/m2; 

W miejscach gdzie krawędzie  jezdni uległy zniszczeniu remont będzie polegał na odtworzeniu 

istniejącej konstrukcji. W tym celu przewiduje się miejscową rozbiórkę istniejących krawędzi jezdni i 

wykonanie ich remontu złożonych z następujących warstw: 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm SMA 8 KR 3 - 4; 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm AC16W; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm 

- wykonanie podbudowy z kruszywa .0/63 gr. 15 cm 

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr. 15cm C 1,5/2 z betoniarni 

Dokładna lokalizacja remontu krawędzi jezdni wg wskazań Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu 

frezowania korekcyjnego i oczyszczenia krawędzi jezdni. 
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Lokalne zadolenia i wybrzuszenia jezdni należy zlikwidować poprzez odpowiednio przeprowadzone 

frezowanie korekcyjne oraz wykonanie warstwy wyrównawczej, tak by zachować właściwe 

odwodnienie jezdni i spadki poprzeczne. 

Wszystkie mieszanki mineralno – bitumiczne należy wyprodukować bez dodatku destruktu. Przed 

wykonaniem warstwy ścieralnej oraz warstwy wyrównawczo - wiążącej należy oczyścić nawierzchnię i 

skropić ją kationową emulsją bitumiczną C 60 B3 ZM. Połączenie nowej nawierzchni jezdni na należy 

wykonać za pomocą wcinek technologicznych.  

UWAGA: Nawierzchnię ścieralną należy układać pełną szerokością na istniejącej konstrukcji jezdni, bez 

szwów technologicznych i łączeń poprzecznych.  

d) Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych pobocza 

-  nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 z zamiałowaniem frakcją 

0/4 o łącznej gr. 10cm 

- nasyp z gruntu z dokopu (pospółka 0/31,5) 

Przed wykonaniem warstwy z kruszywa należy dokonać ścięcia istniejącego pobocza z nadaniem 

(odtworzeniem) odpowiedniego spadku poprzecznego. Teren za poboczem należy zahumusować i 

obsiać trawą. 

e) Zjazdy indywidualne do działek zabudowanych 

Pokazane na planie sytuacyjnym zjazdy służą celom poglądowym dla realizacji zamówienia 

publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.  

W ramach inwestycji projektuje się zjazdy do działek zabudowanych z kostki betonowej w kolorze 

grafitowym.  

Konstrukcja zjazdu: 

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm 

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm 

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm z betoniarni 

Projektuje się obramowanie od strony jezdni i od strony bram krawężnikiem betonowym 15x22cm (PNEN 

1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawędzie boczne należy 

ograniczyć obrzeżem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

(PN-EN 206-1) 

f) Zjazdy indywidualne do działek niezabudowanych 

W ramach inwestycji projektuje się zjazdy do działek niezabudowanych z kruszywa łamanego )/31,5 

wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4. 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm wraz z zamiałowieniem frakcją 0/4 

- Stabilizacja C 1,5/2 gr. 15 cm z betoniarni 

g)  Oznakowanie pionowe i poziome 

Zakłada się wykonanie docelowej organizacji ruchu. 

h) Odwodnienie 

Rozwiązania projektowe nie zmieniają sposobu odwodnienia pasa drogowego. 
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- pobocze z kruszywa

- krawędź jezdni 

-krawędź poboczy z kruszywa

- zjazd z kruszywa

- zjazd z kostki

- warstwa ścieralna SMA8 KR 3-4 na odcinku przebudowywanym

-krawężnik obniżony

-granica pasa drogowego

- warstwa ścieralna  SMA 8 KR 3-4 na odcinku remontowanym

z
ja

z
d

 /6
.0

/
0
+

3
4
2
.0

9

z
ja

z
d

 /6
.0

/
0
+

3
4
2
.0

9



0 2%2%
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pobocze

0.75

pobocze

0.5

pobocze
gruntowe

0.5

pobocze
gruntowe

2.00

jezdnia

2.00

jezdnia

0 2%2%-46%

0.75

pobocze

0.75

pobocze

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

0.5

pobocze
gruntowe
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1.75

jezdnia

1.75

jezdnia

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

-4 6%
Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

z zamiałowieniem frakcją 0/4

Podbudowa z kruszywa  fr. 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa  fr. 0/63 gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym na miejscu gr. 20cm

Szczegół schodkowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20

5 15 20

1:1
1:1

1:1

1:1

60

0+000.00 do 0+365.00

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wiążąca  AC16 W gr. 6 cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

20

1:1

0+000.00 do 1+104.50

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wyrównawczo-wiążąca  AC11 W 75 kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

Istniejąca podbudowa

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

-46%
Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

-4 6%
Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
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Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

jezdnia

15

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ ZJAZD DO ISTN. POSESJI

0+4 2%

Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm z betoniarni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

zjazd uliczny

pasa drogowego
do granicy

15

Krawężnik betonowy 15x22
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

2% 2%

Obrzeże betonowe 8x30

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

15

ZJAZD Z KOSTKI W PLANIE DO ISTN. POSESJI
skala 1:50

+4 +4+4

na ławie betonowej (klasa C16/20)

do
 g

ra
ni

cy
 p

as
a

dr
og

ow
eg

o

100 100długość wg. projektu zagospodarowania terenu

Stabilizacja C 1,5/2 gr. 15 cm  z betoniarni

2% 2%

ZJAZD Z KRUSZYWAI W PLANIE DO ISTN. POSESJI
skala 1:50

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm wraz z zamiałowieniem frakcją 0/4
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1.75 1.75

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wiążąca  AC16 W gr. 6cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni 15 cm

-4 6%
Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

z zamiałowieniem frakcją 0/4
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wiążąca  AC16 W gr. 6cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni 15 cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wyrównawczo-wiążąca  AC11 W 75 kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

Istniejąca podbudowa

0+000.00 do 1+104.50

A

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wyrównawczo-wiążąca  AC11 W 75 kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

Istniejąca podbudowa

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm KR 3-4

Warstwa wiążąca  AC16 W gr. 6cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni 15 cm

2%

Szczegół "A" Regulacja krawędzi jezdni

SKALA 1:20


